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WYMAGANE KARTY KATALOGOWE I INNE DOKUMENTY
OKRESLAJACE PARAMETRY MINIMUM WSKAZANE W PFU:

CZESC 1

1. Dla instalacji kolektoréw slonecznych

a) Karta katalogowa zasobnika c.w.u. okreslajaca co najmniej nast¢pujace parametry:

Grubos¢ izolacji

Max. Wysokosci zbiornikéw (250/300/400)

Min. Srednica zasobnika (250/300/400)

Ci$nienie robocze zasobnika i wezownicy

Materiat zasobnika

Obudowa zasobnika

b) Karta katalogowa oraz raport z badan na norme¢ PN EN 12975-1, PN EN 12975-2 dla kolektora
stonecznego (plyta) okreslajace co najmniej nastgpujace parametry:

Minimalna moc wyjs$ciowa z kolektora przy
naslonecznieniu 1000W/m? i réznicy temperatur
Tm-Ta=30°K (wg normy PN EN 12975-2:2007
lub normy rownowaznej )

Raport z badan na norm¢ PN EN 12975-1,
PN EN 12975-2
lub norm rownowaznych

Minimalna powierzchnia czynna absorbera +/-
10%

Raport z badan na norm¢ PN EN 12975-1,
PN EN 12975-2
lub norm réwnowaznych

Minimalna sprawno$¢ optyczna odniesiona do
powierzchni absorbera, potwierdzona Solar
Keymark, wydanym przez DIN CERTCO lub
ISFH lub inny rownowazny certyfikat wydany
przez akredytowang jednostke

Raport z badan na norm¢ PN EN 12975-1,
PN EN 12975-2
lub norm réwnowaznych

Maksymalny wspotczynnik utraty ciepta al

Raport z badan na norm¢ PN EN 12975-1,
PN EN 12975-2
lub norm réwnowaznych

Maksymalny wspotczynnik zaleznosci
temperatury utraty ciepla a2

Raport z badan na norm¢ PN EN 12975-1,
PN EN 12975-2
lub norm réwnowaznych

Materiat, z jakiego jest wykonany uktad
hydrauliczny

Karta katalogowa

Materiat, z jakiego jest wykonana ptyta
absorbera

Karta katalogowa

Gwarantowany minimalny uzysk roczny

Raport z badan na norm¢ PN EN 12975-1,
PN EN 12975-2
lub norm réwnowaznych
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c)

certyfikat Solar Keymark dla kolektora lub inny rownowazny certyfikat wydany przez akredytowana
jednostke w zgodnosci z norma PN-EN 12975-1+A1: 2010 - wersja angielska ,,Stoneczne systemy
grzewcze 1 ich elementy - Kolektory stoneczne - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne”, ktorego integralng
cze$cig musi by¢ sprawozdanie z badan kolektoréw, przeprowadzonych z norma PN-EN 1SO 9806:
2014-02 - wersja angielska ,,Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne - Czg$é
2: Metody badan” wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz sprawozdanie z badan
wg powyzszych norm lub norm rownowaznych

Dla instalacji fotowoltaicznych

a) Karta katalogowa modutu fotowoltaicznego oraz inne dokumenty wskazane w ponizszej tabeli
okreslajaca co najmniej ponizsze parametry:

Typ ogniw Karta katalogowa
Liczba ogniw Karta katalogowa
Liczba szynowodow Karta katalogowa
Moc modutu Karta katalogowa

Do kazdego modutu musi by¢ dotaczony raport z flash
testu zawierajacy nr seryjny modutu oraz potwierdzajacy
jego parametry zgodne z podanymi w tym programie
funkcjonalno-uzytkowym — na etapie realizacji)

Sprawnos¢ modutu

Karta katalogowa

Wspotczynnik temperaturowy
Pmax modutu fotowoltaicznego

Karta katalogowa

Dopuszczalny prad wsteczny

Karta katalogowa

Rama

Karta katalogowa

Mozliwos¢ wspotpracy
z falownikami
beztransformatorowymi

Karta katalogowa lub deklaracja producenta

Szkto przednie z powloka
antyrefleksyjna

Karta katalogowa lub deklaracja producenta

Wytrzymalo$¢ mechaniczna

Karta katalogowa

Wymagane normy (lub
rownowazne)

Karta katalogowa

Maksymalny spadek mocy po
pierwszym roku pracy

Karta katalogowa lub deklaracja producenta

Gwarancja na wady ukryte

Warunki gwarancji

Gwarancja na moc

Warunki gwarancji

b) Karta katalogowa dla falownika (inwertera) okres$lajgca co najmniej ponizsze parametry:

Typ

Liczba zasilanych faz

Maksymalne napigcie pradu statego

Minimalna sprawno$¢ euro

Stopien ochrony

Wspotezynnik zaktocen harmonicznych pradu

Zabezpieczenie przed odwrocong polaryzacja

Roztacznik DC dla kazdego MPPT
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Ochrona przed zbyt wysokim pradem

Ochrona przed zbyt wysokim napigciem -
warystor

Monitoring parametrow sieci
Temperaturowy zakres pracy
Sposob chtodzenia

Protokot komunikacji
Komunikacja bezprzewodowa
Gwarancja

c) W przypadku wyposazenia instalacji fotowoltaicznej w ochrone przeciwpozarowg — PP
(o$wiadczenie w formularzu ofertowym) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é opis
planowanego do zastosowania rozwigzania oraz karty katalogowe dla uzytych w rozwigzaniu
urzadzen. Instalacja musi spetni¢ wymagania normy IEC60947 lub normy rownowaznej.

CZESC 2

1. Dla pompy ciepla c.0. wraz z c.w.u.:

a) Karta katalogowa dla pompy okres$lajaca co najmniej nastepujace parametry:

Typ pompy (split/monoblok)

Maksymalna temperatura zasilania

COP w punkcie A7W35 wg EN 14511 dla mocy grzewczej (lub normy rownowaznej)

Moc grzewcza (A7W35)

Typ sprezarki

Klasa energetyczna

Skraplacz wykonany ze stali nierdzewnej TAK/NIE

Parownik lamelowy (miedziany z lamelami aluminiowymi). TAK/NIE

Duzy, cichy modulowany wentylator (w przypadku nizszych mocy jeden wentylator, w
przypadku wigkszych — dwa). TAK/NIE

Moc akustyczna wentylatora w dBa

Zintegrowany uktad wlaczania dodatkowej grzatki elektrycznej TAK/NIE oraz wskazanie mocy
grzatki elektrycznej

Zintegrowany uktad automatyki pogodowej z czujnikiem zewne¢trznym w standardzie TAK/NIE
System zdalnej kontroli i obstugi pompy ciepta przez Internet TAK/NIE

Zakres pracy urzadzenia (temperatury powietrza)

Panel sterujacy z wyswietlaczem, ktéry moze petni¢ funkcje termostatu pokojowego TAK/NIE
Sterownik urzadzenia z mozliwo$cia ustawienia harmonogramu jej pracy. Mozliwe sterowanie
dwoma obiegami grzewczymi: obieg ogrzewania podtogowego (pompa obiegowa i mieszacz) i
grzejnikéw (pompa obiegowa). TAK/NIE

Sterownik i menu w jezyku polskim oraz pelna dokumentacja techniczna. TAK/NIE
Whbudowana w urzadzeniu elektroniczna pompa obiegowa inwerterowa o plynnej
automatycznej regulacji wydajnosci mocy gornego zrodta. TAK/NIE

Automatyka wykrywajaca zanik faz i kolejnoé¢ przemiennosci faz. TAK/NIE

Automatyczny system odszraniania parownika przez odwrocenie obiegu. TAK/NIE
Zabudowany w urzadzeniu zawor czterodrogowy. TAK/NIE
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b) Certyfikat potwierdzajacy warto$¢ wspotczynnika COP, typ sprezarki zmierzonego zgodnie z
norma: PN-EN 14511 , Klimatyzatory, zigbiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym, do grzania i zigbienia” wydanym przez wiasciwg akredytowang jednostke
certyfikujgca lub wlasciwe akredytowane laboratorium badawcze lub zgodnie z norma
roéwnowazng. Za jeden z rdwnowaznych systemow certyfikacji uznaje si¢ certyfikat
miedzynarodowego znaku jakosci EHPAQ.

2. Dla pompy ciepla c.w.u.:

a) Karta katalogowa dla pompy okreslajaca co najmniej nastepujgce parametry:

Zbiornik wody pionowy — stojacy, zintegrowany z pompa ciepta TAK/NIE

Wymagany wspotczynnik wg A15W20-55 COP lub wg A20W10-55 COP wg PN EN 16147 lub normy
rOwnowaznej

Minimalna moc grzewcza pompy

Wyposazenie w termostat spetniajacy min. podstawowe 3 funkcje: zakres regulacji temperatury wody min.
40 — 55 °C, wbudowany system antyzamarzaniowy, bezpiecznik (wylacznik) termiczny. TAK/NIE

I1zolacja zbiornika

Materiat z jakiego wykonano zbiornik i jego zabezpieczenie antykorozyjne oraz zabezpieczenie anoda
tytanowg lub magnezowa (TAK/NIE).

Pojemnos¢ rzeczywista magazynowa zbiornika

System ochrony przeciwko rozwojowi bakterii Legionella TAK/NIE

Wyposazenie w miedziang lub stalowa grzatke elektryczng zabudowana w zbiorniku w standardzie (moc
grzatki elektrycznej nie mniejsza niz 1,5 kW lub dobrana do urzadzenia, ktéra bedzie mogta shuzy¢ do
okresowego dogrzewania wody np. w okresie zimowym. Grzatka musi umozliwia¢ podgrzanie wody do
75°C. TAK/NIE

Zbiornik pompy ciepta ma posiada¢ minimum jeden dodatkowy wymiennik spiralny o minimalnej
powierzchni 1m?, dajacy mozliwo$é podlaczenia do dodatkowego zrédia ciepla (kotta c.o., kolektorow
stonecznych) - TAK/NIE

skraplacz pompy ciepta nawinigty na zewnatrz w dolnej czgsci zbiornika lub zabudowany w pompie ciepta
w formie wymiennika rozdzielajgcego obieg hydrauliczny od obiegu freonowego TAK/NIE

Parownik wykonany z miedzi z lamelami aluminiowymi zwigkszajacymi powierzchni¢ wymiany ciepfta.
TAK/NIE

Dla wysokich parametrow urzadzenia uktad chtodniczy pompy ciepta wyposazony w sprezarke rotacyjna,
termostatyczny zawor rozprezny; oraz dla bezpieczenstwa: presostat niskiego i wysokiego cisnienia.
TAK/NIE

Wentylator promieniowy pozwalajacy na dostarczenie w odpowiedniej iloSci powietrza do urzadzenia.
TAK/NIE

Mozliwo$¢ podlaczenia obiegu powietrza pod réznymi katami. Preferowane krdocce przylaczeniowe
powietrzne wyprowadzone do gory, ktére umozliwiajg montaz rur w réznych kierunkach. TAK/NIE

Moc akustyczna

Sterownik zamontowany fabrycznie z funkcjami minimum okreslonymi w PFU: TAK/NIE

Minimalny zakres temperatur pracy dla powietrza zasilajacego

Sredni pobér mocy elektrycznej przez pompe

Anoda tytanowa lub magnezowa zbiornika TAK/NIE

Funkcja zliczania energii wyprodukowanej przez pomp¢ TAK/NIE
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b) Certyfikat potwierdzajacy warto$¢ nominalnego poboru mocy zgodnie z norma: PN-EN 16177 ,Pompy
ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym -- Badanie, raport oceny i wymagania dotyczgce
oznakowania pomp ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej” wydanym przez wilasciwa
akredytowang jednostke certyfikujaca lub wiasciwe akredytowane laboratorium badawcze lub zgodnie
Z norma rbwnowazna.

CZESC 3
1. Dla kotla na biomase

a) Karta katalogowa lub inny dokument dla kotta okre$lajaca co najmniej nastepujace parametry:

rodzaj spalanego w kotle paliwa

sprawnos$¢ nominalna

stezenie pyhlu catkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O, odniesione do spalin suchych
dla obcigzenia 100% mocy nominalnej kotla

kotly na biomas¢ powinny by¢ podtaczone przez zespolong armatur¢ hydrauliczng (wykonana z korpusu np.
zeliwnego z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym, pompa obiegowa, zaworem zwrotnym, kulowych
zaworow odcinajacych oraz tarczowych termometrow),

maksymalne ci$nienie robocze kotta

maksymalna temperatura robocza kotta

zastosowanie zaworu wielodrogowego /mieszajacego z sitownikiem TAK/NIE

zakres pracy temperatury na sterowniku

pojemno$¢ zasobnika

zasobnik wykonany z blachy malowanej proszkowo TAK/NIE

wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnigciem ptomienia do zbiornika paliwa —
zabezpieczenie STB - TAK/NIE

palnik przystosowany do spalania tylko biomasy TAK/NIE

palnik przystosowany do spalania biomasy o wilgotnosci do 10% TAK/NIE

kociot malowany proszkowo TAK/NIE

kociot posiada funkcje automatycznego zaptonu paliwa TAK/NIE

kociot posiada automatyczny podajnik TAK/NIE

klasa energetyczna kotla

potwierdzenie, ze kociol charakteryzowac si¢ obowiazujacym minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, na podstawie srodkow wykonawczych do Dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogdéw dotyczacych
ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia — TAK/NIE

palnik z modulowang moc oraz automatyczne rozpalanie i wygaszanie TAK/NIE

palnik wrzutkowy ze stali nierdzewnej z automatycznym czyszczeniem TAK/NIE

slimakowy podajnik paliwa TAK/NIE

obudowa zewnetrzna kotla oraz korpus kotta zaizolowane welng mineralng TAK/NIE

wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnigciem ptomienia do zbiornika paliwa TAK/NIE

cieptomierz lub inne urzadzenie zliczajace/obrazujace wytworzong energi¢ przez kociot TAK/NIE
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b) certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 303-5 , Kotly grzewcze. Czg$¢ 5: Kotly grzewcze na paliwa state z
rgcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW — Terminologia, wymagania,
badania i oznakowanie” lub réwnowazna, wydany przez wtasciwg jednostke certyfikujaca,

c) certyfikat potwierdzajacy spelnianie parametrow dla kottow na paliwo stale okreSlonych w
ROZPORZADZENIU KOMISIJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych
ekoprojektu dla kotldw na paliwo state.



