CH-DT
[Blacha taczane pionowy rabek-Kolor

[Folla paro
fstnejaca wiezba dachowa -
rzestrzen migdzy krokwiami wypelnic

Docieplenie dachu - 25 cm welny
mineralnej (od wewnetrz)

Docieplenie cian
poddasza/lukar - 6 cm od
Zzewnetrz + 12 cm welny
mineralnej wewnatrz
pomieszczert

TYNK MINERALNY - RAL 8011

Kolorystka dachu w
dostosowaniu o koloru
istniejacych rynien

Dekoracyjny gzyms elewacyjny:
h=15 cm, kolor:bialy

ZADASZENIE NAD
SCHODAMI - SYSTEI

Docieplenie cian parteru 16 cm L

TYNK MINERALNY - RAL 8011

Listwa elewacyjna: h=18,5 cm, kolor:bialy

Docieplenie dachu - 25 cm welny
mineralnej (od wewnetrz)

Wwelny mineraine] twarde]

Docieplenie $cian piwnic 10 cm
STYROPIAN XPS

Docieplenie $cian przy schodowycl

MARMOLIT, RAL 8011

Docieplenie dachu - 25 cm welny
mineralnej (od wewnegtrz)

Docieplenie $cian
poddaszallukarn - 6 cm od
Zewnetrz + 12 cm welny
mineralnej wewnatrz
pomieszczeft

Dekoracyjny gzyms elewacyjny:
h=15 cm, kolor:bialy

Docieplenie cian parteru 16 cm »

weiny mineralnej twardej

Docieplenie $cian piwnic 10 cm
STYROPIAN XPS
MARMOLIT, kolor RAL 8011

OKNO DO WYMIANY(192x150) OKNO DO WYMIANY QKNO DO WYMIANY (192x150) Uw=0,9
~ S
Uw=0,9 (110x150) Uw=0,9
Docieplenie $cian
zewnetrz + 12 cm welny
mineralnej wewnatrz
pomieszczen
KOLOR: RAL 9001 ZESPOLENIE
MURU: technol
wkKlejanych pretow 0
)
T T T i & e ZESPOLENIE
| 0 MUR?U' technologia Dekoracyjny gzyms elewacyjny:
SN R h=15 om, kolor:bialy
8 —
— — | — — ——] — 1 —
2822 Docieplenie $cian parteru 16 cm
ESPOLENTE ESPOLENIE welny mineralnej twardej
MURU: technologia MURU: technologia
wklejanych pretéw H wklejanych pretow
2 830
MARMOLIT, kolor RAL 8011 1 Docieplenie $cian piwnic 10 cm
1 STYROPIAN XPS
MARMOLIT, kolor RAL 8011
B . 4
FeaEoina; 185 o Docieplrte &ian pochyini s am ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
STYROPIAN XPS
MARMOLIT, kolor RAL 8011
Tocha Hezar Py Taer T
TYNK MINERALNY - RAL 8011 Kolorystka dachu w TYNK MINERALNY - RAL 8011
dostosowaniu do koloru
istniejacych rynien
JOKNO DO WYMIANY KNO DO WYMIANY
KNO WYMIAN Uw=0,9 OKNO [0 WYI Juw=0,9 KNO' WYMIHN|
140x15{]) UW=0, (140x15D) Uw=0| 140x15[) Uw=0
UWAGA:
Przed zamoéwieniem i montazem stolarki okiennej nalezy dokona¢
szczegotowych pomiaréw parametréw otworéw okiennych po
gdemontowaniu istniejgcych okien i drzwi
OKNO Dt Y | L
KOLOR: RAL 9001 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SWIE’TLICY WIEJSKIEJ W PODLESIU
LOKALIZACJA:PODLESIE 99, GMINA LELOW (DZ. 1495/1, K.M.2)
" h"ZUT" Piot GMINA LELOW
g sz o WYMIANY Zaktad Ustug Teé:;glgzpyc iotr| UL. SZCZEKOCINSKA 18
— 42-200 Czestochowa 42-235 LELOW
ZESPOLENIE ZUT ul.lkara 128 B
ToRD
wklejanych pretow R Skala
KOLOR: RAL 900 ELEWACJE FRONOTOWA | TYLNA = 1:100
TERMOMODERNIZACJA MARZEC
2017
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

mgr inz. arch. Lukasz Szleper
40/09/DOIA




