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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PODLESIU
LOKALIZACJA:PODLESIE 99, GMINA LELÓW (DZ. 1495/1, K.M.2)

Projektował:

2 830

2 822

80

80

2 822

2 830

41
6

300

15
35

20

41
6

TYNK MINERALNY - RAL 8011

TYNK MINERALNY - RAL 8011

TYNK MINERALNY - RAL 8011TYNK MINERALNY - RAL 8011

OKNO DO WYMIANY(192x150) OKNO DO WYMIANY
(110x150)

OKNO DO WYMIANY (192x150)

DACH -D1
Blacha łączenie pionowy rąbek- kolor
brąz
Pełne deskowanie
Łaty
Folia paroprzepuszczalna

Ruszt poprzeczny z warstwą
izolacyjną gr. 15 cm
Folia paroizolacyjna
Płyta gk zielona

Istniejąca więźba dachowa -
przestrzeń między krokwiami wypełnić
10 cm wełny mineralnej

Docieplenie dachu - 25 cm wełny
mineralnej (od wewnętrz)

Docieplenie ścian
poddasza/lukarn -  6 cm od
zewnętrz + 12 cm wełny
mineralnej wewnątrz
pomieszczeń

Docieplenie ścian parteru 16 cm
wełny mineralnej twardej

KOLOR: RAL 9001

Docieplenie ścian piwnic 10 cm
STYROPIAN XPS

Kolorystka dachu w
dostosowaniu do koloru
istniejących rynien

Dekoracyjny gzyms elewacyjny:
h=15 cm, kolor:biały

Listwa elewacyjna: h=18,5 cm,
kolor:biały

Docieplenie dachu - 25 cm wełny
mineralnej (od wewnętrz)

Docieplenie ścian
poddasza/lukarn -  6 cm od

zewnętrz + 12 cm wełny
mineralnej wewnątrz

pomieszczeń

Docieplenie ścian parteru 16 cm
wełny mineralnej twardej

Docieplenie ścian piwnic 10 cm
STYROPIAN XPS

Dekoracyjny gzyms elewacyjny:
h=15 cm, kolor:biały

Uw=0,9 Uw=0,9

Uw=0,9

OKNO DO WYMIANY
(140x150)

OKNO DO WYMIANYOKNO DO WYMIANY

OKNO DO WYMIANY
(~150x60)

DRZWI DO WYMIANY
(147x200)

OKNO DO WYMIANY
(140x150)

OKNO DO WYMIANY
(140x150)

Docieplenie dachu - 25 cm wełny
mineralnej (od wewnętrz)

Docieplenie ścian
poddasza/lukarn -  6 cm od
zewnętrz + 12 cm wełny
mineralnej wewnątrz
pomieszczeń

KOLOR: RAL 9001

Kolorystka dachu w
dostosowaniu do koloru
istniejących rynien

Dekoracyjny gzyms elewacyjny:
h=15 cm, kolor:biały

KOLOR: RAL 9001

Docieplenie ścian parteru 16 cm
wełny mineralnej twardej

Uw=0,9 Uw=0,9
Uw=0,9 Uw=0,9

Uw=0,9

Uw=0,9

U=1,3

ELEWACJA POŁNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

Pełne deskowanie
Łaty
Folia paroprzepuszczalna

Ruszt poprzeczny z warstwą
izolacyjną gr. 15 cm
Folia paroizolacyjna
Płyta gk zielona

Istniejąca więźba dachowa -
przestrzeń między krokwiami wypełnić
10 cm wełny mineralnej

ZADASZENIE NAD
SCHODAMI - SYSTEMOWE

ZESPOLENIE
MURU: technologia
wklejanych prętów

ZESPOLENIE
MURU: technologia
wklejanych prętów

ZESPOLENIE
MURU: technologia
wklejanych prętów

ZESPOLENIE
MURU: technologia
wklejanych prętów

ZESPOLENIE
MURU: technologia
wklejanych prętów

Docieplenie ścian przy schodowych
5 cm STYROPIAN XPS
MARMOLIT, RAL 8011

Docieplenie ścian piwnic 10 cm
STYROPIAN XPS

Docieplenie ścian pochylni 5 cm
STYROPIAN XPS

MARMOLIT, kolor RAL 8011

MARMOLIT, kolor RAL 8011

MARMOLIT, kolor RAL 8011

MARMOLIT, kolor RAL 8011

MARMOLIT, kolor RAL 8011

Listwa elewacyjna: h=18,5 cm, kolor:biały

DACH -D1
Blacha łączenie pionowy rąbek- kolor
brąz

UWAGA:
Przed zamówieniem i montażem stolarki okiennej należy dokonać
szczegółowych pomiarów parametrów otworów okiennych po
zdemontowaniu istniejących okien i drzwi


