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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PODLESIU
LOKALIZACJA:PODLESIE 99, GMINA LELÓW (DZ. 1495/1, K.M.2)

Opracował:
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OKNO DO WYMIANY
Uw=0,9
forma w nawiązaniu
do istniejącego oknaOKNO DO WYMIANY

140x150 (Uw=0,9)

DOCIEPLENIE ŚNIAN PODDASZA/LUKARN - 6 CM OD ZEWNĄTRZ + 12 CM WEWNATRZ
POMIESZCZEŃ; WEŁNA MINERALNA TWARDA

DACH -D1            0,037 U=0,15
Blacha łączenie pionowy rąbek - kolor brąz
Pełne deskowanie
Łaty
Folia paroprzepuszczalna
Istniejąca więźba dachowa - przestrzeń
między krokwiami wypełnić 10 cm wełny
mineralnej
Ruszt poprzeczny z warstwą izolacyjną gr.
15 cm
Folia paroizolacyjna
Płyta gk zielona

OKNO DO WYMIANY
140x150 (Uw=0,9)

OKNO DO WYMIANY
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forma w nawiązaniu
do istniejącego okna OKNO DO WYMIANY

140x150 (Uw=0,9)
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110x140 (Uw=0,9)
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OKNO DO WYMIANY
192x150 (Uw=0,9)

OKNO DO WYMIANY
192x150 (Uw=0,9)

DOCIEPLENIE ŚNIAN PODDASZA/LUKARN - 6 CM OD
ZEWNĄTRZ + 12 CM WEWNATRZ POMIESZCZEŃ; WEŁNA
MINERALNA TWARDA

2.1
A: 26 m2

H: 262 cm

2.2
A: 12 m2

H: 262 cm

2.3
A: 14,2 m2

H: 262 cm

2.4
A: 12,7 m2

H: 262 cm

2.5
A: 21,2 m2

H: 262 cm

2.5
A: 11,7 m2

H: 262 cm

2.6
A: 14,3 m2

H: 262 cm

2.7
A: 11 m2

H: 262 cm

2.8
A: 5,2 m2

H: 262 cm

2.9
A: 8,6 m2

H: 262 cm

H=Pow.

UWAGA:
Przed zamówieniem i montażem stolarki okiennej należy dokonać
szczegółowych pomiarów parametrów otworów okiennych po
zdemontowaniu istniejących okien i drzwi


