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1. OSWIADCZENIE AUTORA OPRACOWANIA, PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt pt.:

,PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W PODLESIU.
LOKALIZACJA: PODLESIE 99, GMINA LELOW, DZ. NR EWID 1495/1, OBR. 012
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LELOW”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

ZESPOt. PROJEKTOWY:

IMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN PODPIS

OPRACOWAt | MGR INZ. ZBIGNIEW SZECOWKA

PROJEKTOWAL | MGR INZ. ARTUR WIECZOREK UPR. NR SLK/4125/PWOE/12

SPRAWDZIt. MGR INZ. TOMASZ CIEPLAK UPR. NR 22/02
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2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- Uprawnienia budowlane Projektanta

- Przynalezno$é do Slgskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta

- Uprawnienia budowlane Sprawdzajgcego

- Przynalezno$é do Slgskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajgcego
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SLK/OKK/7131.7132/4125/12 Katowice, dnia 14 czerweca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L Ne][l:]
nadaje Panu Arturowi Wieczorek
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 22 maja 1977 w Czeslochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4125/PWOE/M 2
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiu budowlanego i Kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawawanie nadzoru autorskiega,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestarskiego,.

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specgjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskigj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie pretokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Artur Wieczorek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - Konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru Giownego Inspekiora Madzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

b Pan Artur Wieczorek . t
Okrzei 70/10 AR l— - f
42-200 Czestochowa mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor 2

Nadzoru Budowlanego

4. afa. e = Z:
mgr inz, Zbigniew Dzieg' ewicz

rr;gr inz. Bole: Jt]arkiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DZM-R7X-B3A *

Pan Artur Wieczorek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7867/12

adres zamieszkania ul. Wesota 41, 42-263 Wrzosowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/Z0/7131-2/22/02

DECYZJA NR 22/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza CIEPLAK na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztatcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. Tomasz CIEPLAK
ur. dnia 17 sierpnia 1970 r. w Czgstochowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje¢ egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Tomasza
CIEPLAK wymaganego prawem wyksztatcenia na Politechnice Czestochowskiej Wydziat
Elektryczny na kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

QOd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:
1. Pan Tomasz CIEPLAK
Al. Wolnosci 19/42, 42-200 Czestochowa
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. ala

2GODNOSC
7 ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IH5-YYP-7KP *

Pan Tomasz Cieplak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8888/03

adres zamieszkania ul. Zarecka 38/21, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wtasnorecznymi.)

SC
A ZGODNO
7 ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnoic danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Indynierdw

Budownictwa,
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest zasilanie urzadzen klimatyzacyjno-grzewczych w budynku
Swietlicy wiejskiej w Podlesiu, gm. Lelow.

UWAGA: W tresci niniejszego opracowania uzyto nazwy witasne producentéw oraz nazwy
katalogowe konkretnych typdéw zastosowanych materiatdw. Ma to na celu jednoznaczne
okreslenie intencji projektanta oraz zawartosci projektu budowlanego lecz nie jest wigzgce

dla Wykonawcy.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZASILANIA

Napiecie zasilania - Un=230/400 [V]

Moc przytgczeniowa - 9270W

Rodzaj zasilania - z istniejgcej tablicy pietrowe;j

System ochrony od porazen - uziemienie ochronne

System ochrony od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania
Srodki ochrony przeciwporazeniowej — izolacja  ochronna, samoczynne

szybkie wylgczenie zasilania wytgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce czasowo-
pradowej typu B i C, potgczenia wyréwnawcze, Il klasa izolaciji

Srodki ochrony przeciwprzepieciowej - ochronniki lo i llo w rozdzielniach

5. PROJEKTOWANE OBWODY ZASILAJACE

W obiekcie zaprojektowano 11 zestawow klimatyzacyjno-grzewczych.

JZ1,2...8+JW1,2...8 - po 660W/zestaw

JZ9,10,11+JW9,10,11 - po 1330W/zestaw

Z projektowanej rozdzielni elektrycznej zasilania w/w jednostek doprowadzic¢
zasilanie do jednostek zewnetrznych JZ... przewodami YDYZo 3x1,5mm2. Pomiedzy
jednostkami zewnetrznymi i im dedykowanymi jednostkami wewnetrznymi poprowadzic
okablowanie YDYZo 5x1,5mm2, stanowigce zasilanie i zarazem sterowanie jednostkami.

Dodatkowo z obwodoéw zasilajgcych jednostki zewnetrzne nalezy zasilié
przewodami YDYzo 3x1,5mm2 projektowane pompki skroplin.

Moc pompek nie wptywa na bilans mocy ze wzgledu na ich prace w czasie dziatania

zestawdw w funkcji klimatyzaciji, kiedy majg mniejszy pobor mocy.



3. TRASY KABLOWE

Catosc instalacji elektrycznych projektuje sie wykona¢ podtynkowo, w zwigzku z
czym nie przewiduje sie wydzielonych tras kablowych w postaci koryt i drabinek

kablowych.

4. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone od porazen w obwodach n/n zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-
41. Do odbiornikow 1-fazowych stosowac instalacje trzyzytowg a w uktadach 3 —fazowych
— pieciozytowg. |zolacja zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe z6tto-zielong. Przewody te
w rozdzielnicy podtgczy¢ pod zaciski PE. Jako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim dla instalacji urzadzen elektrycznych
odbiorczych zainstalowanych w budynku, nalezy stosowa¢ samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania w warunkach zaktoceniowych, ktére bedzie realizowane za pomocg
wytacznikdw roznicowoprgdowych. Wartos¢ zabezpieczen dobrano dla zaktadanych
znamionowych prgdéw obcigzenia jak réwniez ze wzgledu na wystepujgce prady
zwarciowe, w poszczegoélnych punktach. Warto$ci zabezpieczen i ich typy podane sg na
schematach. Przewody dobrano ze wzgledu na warto$¢ zabezpieczen nadmiarowo
pradowych w poszczegolnych obwodach, z uwzglednieniem wspotczynnikow
poprawkowych wynikajgcych ze sposobu utozenia przewodow oraz dla uzyskania
spadkéw napie¢ od punktu zasilajgcego w stacji transformatorowej do punktow poboru

mocy ponizej 5%.
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5. UWAGI KONCOWE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

1. Roboty okreslone w dokumentacji nalezy wykonac¢ kompletnie,

2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala sie, ze obowigzujg przepisy
techniczno-budowlane, na ktore sktada sie co nastepuje:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

b) Polskie Normy,

c) warunki techniczne dostawcow materiatow, wyrobow i urzgdzen,

d) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa
Budowlanego, instytucje okreslone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jako wtasciwe do uzgodnien, opinii i udziatu w odbiorach robot.

3. Kompletno$¢ wykonania robdét wg projektu i powyzszych przepiséw jest
rozumiana w ten sposob, ze obejmuje wykonanie robot podstawowych wg projektu i
wszelkich rob6ot pomocniczych i towarzyszgcych, obejmujgc min. wszelkie potgczenia,
uszczelnienia, izolacje, wykonczenia powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbednych a
niezaznaczonych w projekcie otworéw <¢p100mm oraz wykonanie wymaganych préb i
uruchomien, tak aby po ich wykonaniu mozliwa byta normalna eksploatacja obiektu przez
uzytkownika.

4. Jakos$c¢ techniczna oferowanych materiatéw, wyrobdw i urzgdzen, powinna byc¢
udokumentowana przez Wykonawce swiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy
kompletne informacje techniczne o oferowanych materiatach, wyrobach i urzgdzeniach, w
Swietle wymagan przepisow techniczno-budowlanych, przed rozpoczeciem robdét i uzyska
akceptacje Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny
spetnia¢ cechy dobrej jakosci w swietle wymagan przepisdéw techniczno-budowlanych

5. Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej i sporzgdzi¢ protokoty pomiarowe.
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6. OBLICZENIA

a) spadek napiecia wlz-tu zasilajgcego przy zatozeniu linii kablowej YDY 5x6mm2 od istniejgcej
tablicy TB-1 do projektowanej tablicy zasilania urzgdzen klim-grzew.

Dla obwodu tréjfazowego:

PR L*100% 9270 *5*100

AU alap -
y*S*UL  55%6%400

=0,08%

[moc 9270W — moc szczytowa dla projektowanych urzgdzen]
0,08% < 2%
b) sprawdzenie dobranego kabla przytgczeniowego na przecigzalnosc i obcigzenie dtugotrwate:

UWAGA! Do obliczen pradu znamionowego obcigzenia zostata przyjeta moc zainstalowana oraz
zatozony zostat cos=0,96, ze wzgledu na mato istotne dla obliczen obcigzenie reaktancyjne.
Znamionowy prad obcigzenia dla obwodu tréjfazowego:

P,
I, = N 5 = *9270* =13,964
3*U, *cosp 1,73*400%0,96

Dla zachowania selektywnosci zabezpieczen przyjmujemy zabezpieczenie w istn. tablicy o
wartosci 25A

*
1 162y s

2

Pozwala to na przyjecie kabla YDY 5x6mm2, dla ktérego wg PN-IEC 60364-5-523 1d=29A przy
sposobie utozenia A2.

W analogiczny sposéb przeprowadzono obliczenia dla pozostatych obwodéw wewnetrznych.

c) zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujace warunki :

1,<1,<IZ

gdzie :
1

orag [» SLAS*1,

B — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

I; _ obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodéw

Iy _ prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

I, _ prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
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I2 przyjeto dla bezpiecznikédw — 1.6xIN, a dla wytgcznikow instalacyjnych —

1.45xIN.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do koordynacji przewodéw z
zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych obwodow.

d) sprawdzenie zabezpieczenia obwodéw przed pradami zwarciowymi:

Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaty tak dobrane, aby przerwanie prgdu zwarciowego w
kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzen
cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.

Czasy wylgczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujgcych nagrzewanie

przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:
\/; —k *E
1

gdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekrdj przewoddw w mm2,

| — wartos¢ skuteczna prgdu zwarciowego w A,

k — wspétczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

wg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej przy
maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwoddéw jest taki, ze zabezpieczenia zadziatajg zanim
nastgpi nadmierne przegrzanie przewodéw. Wartosci czaséw zadziatania zabezpieczeh
odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wpymagania, co do zabezpieczenia

przed pragdami zwarciowymi dla przewodow sg spetnione.

e) sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:

Z,*1,<U,

gdzie:

ZS — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrédto zasilania, przewdd roboczy az do punktu
zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania;

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie <0,4s dla
pomieszczen ogolnych i <0,2s w pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na porazenie
pradem,

UO — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

str. 13



Skutecznosc¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw.

Zabezpieczenia obwoddw wytgcznikami instalacyjnymi :

Zgodnie z kartg katalogowg zabezpieczenia o charakterystyce ,B” zadziatajg z czasem 0.4s
przy krotnosci 5 prgdu znamionowego, a o charakterystyce ,C” przy krotnosci 10.

Dla wytacznika instalacyjnego B10A - 1a=5x10A=50A

U 2300/

Z, <2 Z, < Z,<4,6Q
ST 57 50[4] S
dla wytgcznika instalacyjnego B16A - la=5x16A=80A
ZSSﬂ 253230[V] Z,<29Q
I, 80[A4]

Aby skutecznos¢ ochrony byta spetniona dla wytgcznikow instalacyjnych B10 i B16 reaktancja
petli zwarciowych nie moze by¢ wieksza od obliczonych.

Skutecznosc¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw i dla catej instalacji.

Ponadto w projekcie zastosowano urzgdzenia roznicowoprgdowe o znamionowym pradzie

wyzwalajgcym 1=30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw.

7z <Y 7, < B0V]
I 0,03[ 4]

a

Z, <7.6kQ

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego
nie przekroczy 7,6 kQ dla obwodu gniazdowego lub oswietleniowego. Oznacza to, ze
zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych urzgdzenia
(np. przewodow fazowych). Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona
dla wszystkich

obwodow.

f) obliczenia spadkéw napie¢ obwodow wewnetrznych:
Obliczen spadkéw napie¢ dla obwoddw dokonano na podstawie wzorow:

- dla obwodow jednofazowych:

Py *L*200

AU ‘
wiz }/*S*UN

- dla obwodow trojfazowych:

Py *L*100
wiz 7/*S*Ui1

gdzie :
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PS — moc elektryczna obwodu [W],

L — dlugos¢ obwodu elektrycznego [m],

Y - przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany
jest obwadd,
S — przekréj przewodu
UN — napiecie znamionowe

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych
spadkow napie¢ dla obwoddéw elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego
obiektu.
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7. BIOZ

1. Zakres robot

Firma, ktora przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wystgpi jako wykonawca instalaciji
elektrycznych bedzie wykonywaé nastepujgce roboty:

- uktadanie nowych linii zasilania;

- montaz tablic rozdzielczych;

- montaz i podtgczanie urzgdzen technologicznych.

2. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenia

- prace montazowe przy uzyciu elektronarzedzi

. prace z wykorzystaniem podnosnika nozycowego i/lub rusztowan

3. Przewidywane zagrozenia

Przy podfgczaniu kabli nN do rozdzielni i urzgdzen moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym za skutkiem $miertelnym. Podczas prowadzenia prac budowlanych
zwigzanych z instalacjg zasilania urzadzen na elewacji i/lub dachu na terenie placu
budowy moze dojs¢ do sytuacji stwarzajgcej ryzyko wystgpienia wypadku przy pracy —
upadku z wysokosci.

4. Sposo6b prowadzenia instruktazu

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujgcy przy
budowie urzadzeh energetycznych powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje. Kierownik
budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wytgczyC€ i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”,

- egzekwowac od pracownikow stosowanie witasciwych srodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

- opracowac organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez droge,

- 8cisle stosowac sie do uzgodnien branzowych,
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6. ZASADY POSTEPOWANIA W RAZIE WYSTAPIENIA WYPADKU.

W razie wystgpienia wypadku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
medyczne.

W miare mozliwosci nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z
zasadami postepowania w takich wypadkach.

Nalezy rowniez zawiadomié jak najszybciej osobe odpowiedzialng za BHP. Osobg
odpowiedzialng jest kierownik budowy ktory musi mie¢ niezbedne uprawnienia budowlane
i przeszkolenie BHP odpowiedniego stopnia pozwalajgce prowadzi¢ mu budowe

Waznigjsze telefony

Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wod-kan - 994
Ogdlny numer ratunkowy - 112

Tablica z wykazem waznych telefonéw powinna by¢é umieszczona w widocznym miejscu
na budowie.
7.KARTA WYPADKU
W przypadku wystgpienia wypadku lekkiego nalezy sporzgdzi¢ notatke, ktéra powinna
zawierac:
* date i godzine wypadku,
* imie i nazwisko poszkodowanego,
* krétki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,
* imie i nazwisko osoby sporzgdzajgcej karte

W przypadku wystgpienia wypadku powaznego nalezy niezwiocznie zawiadomic
odpowiednie stuzby BHP w przedsiebiorstwie.
8. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO — SOCJALNE NA BUDOWIE
Na budowie nalezy zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-socjalne dla pracownikow
wykonujgcych prace budowlane.
9. MASZYNY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI BUDOWY
Dostawcy wszystkich maszyn i urzgdzen na budowie zobligowani sg do przeprowadzania
kontroli i przegladow stanu technicznego, zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
producenta, okazujgc stosowne dokumenty na Zgdanie uprawnionego przedstawiciela
Inwestora i zewnetrznych organéw kontroli. Operatorzy maszyn i urzgdzen zatrudnionych

na budowie zobowigzani sg do przestrzegania wprowadzonej na budowie organizacji robot
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oraz posiadac¢ stosowne uprawnienia.

10. SPRZET POMOCNICZY

Wszelki sprzet pomocniczy i narzedzia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne,
bezpieczne i posiada¢ odpowiednie, przewidziane normg atesty dopuszczajgce do

stosowania na terenie Polski.
12. ZALECENIA PODSTAWOWE DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Rozpoczecie jakichkolwiek prac moze nastgpi¢é po przejeciu placu budowy przez
Wykonawce od Inwestora, co nalezy odnotowac wpisem do dziennika budowy.
Bezwzglednie zabrania sie  wykonywania jakichkolwiek robot, przez pracownikéw
bedacych pod wptywem alkoholu.

13. ORGANIZACJA WJAZDU NA BUDOWE

Sposdéb wykonania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ uzgodniony z wtascicielem drogi. Ze
wzgledu na ruch pieszych na chodniku i ruch samochodéw odbywajgcy sie na drodze

gtéwnej nalezy starannie oznakowac¢ wyjazd z budowy.
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