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CZESC 1 - ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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il

—ZUT
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej znajdujgcej sie
w miejscowosci Podlesie pod nr 99, nr ewid. dz. 1495/1 obr 12.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 1495/1 jest w ksztatcie kwadratu.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki.
Budynek stanowi uzupetnienie zabudowy szkolnej znajdujgcej sie na kompleksie dziatek
(1495/2, 1495/1, 1499, 1496)

Wijazd na posesje za pomocg istniejgcego zjazdu z drogi gminnej dz. nr 1482.

Gtéwne wejscie do obiektu od strony pétnocno-wschodniej. Wejscie do budynku poprzez
schody wejsciowe lub pochylnie dla oséb niepetnosprawnych. Obiekt dostosowany do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych.

Istniejgcy smietnik przy podjezdzie, w zachodniej czesci dziatki.

Teren jest porosniety trawg, niskg roslinnoscig oraz w czesci potudniowej istniejgcy
drzewostan.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku, poprzez system orynnowania nha
nieutwardzony teren witasnej posesji. Wszystkie wody opadowe zagospodarowane w obrebie
witasnej posesji.

2.1) SIECIWEWNETRZNE | PRZYLACZA UZBROJENIA TERENU

Istniejgce przytgcza:

. Zewnetrzna instalacja wodociggowa,
. Przytacze elektroenergetyczne,
° Przytacze kanalizacji sanitarnej do szamba

2.2) UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
Projekt nie przewiduje zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

3. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

4. INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Opis Numer

PLAN SYTUACYJNY P-1

(&)
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P-1 PLAN SYTUACYJNY
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CZESC 2 — INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna:

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
42-221 Czestochowa, ul. lkara 128B

NIP 949-177-69-95

Z:UT telefon: +48 605-091-722

Adres e-mail: p.szleper@gmail.com

e ——

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN PODPIS

ARCHITEKTURA

OPRACOWAL | MGR INZ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07

CZESTOCHOWA, MARZEC 2017
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1. DANE OGOLNE OBIEKTU

Budynek nr 99 w Podlesiu jest budynkiem przedwojennym wybudowanym w 1938,
wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek poddany pracom remontowym w latach 2014-
2016.

Budynek jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z poddaszem.
Budynek petni funkcje $wietlicy wiejskiej.

Wejscie do budynku od strony potudniowej oraz od strony pétnocne;j.

kubatura - 11797,76 |m3
powierzchnia zabudowy - 1294,19 m2
tgczna powierzchnia uzytkowa - 14119 m2

OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNYCH

¢ Sciany fundamentowe — murowane z kamienia wapiennego,

« Sciany piwnic — murowane z cegly ceramicznej petnej i kamienia wapiennego na zaprawie
cementowo-wapiennej,

 Sciany konstrukcyjne — murowane z cegty ceramicznej petnej i kamienia wapiennego na
Zaprawie cementowo-wapiennej,

« Scianki dziatowe — murowane z cegty petnej i dziurawki,

e Strop — parteru drewniany, piwnicy kleina

¢ Nadproza — murowane z cegly

e Schody — zelbetowe wylewane

e Dach — drewniany czterospadowy, kryty blachg malowang

e Kominy — murowane z cegty petnej, tynkowane

e Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne

¢ Stolarka okienna — czesciowo wymieniona. W poziomie piwnic i parteru stolarka okienna
PCV — wymieniona.

o Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne wejsciowe od strony potnocno-wschodnigj
wymienione — PCV; drzwi od strony potudniowo - zachodniej drewniane — do wymiany.

e Tynki zewnetrzne - cementowe, czesciowo malowane

o Obrobki blacharskie - blacha malowana

e Rynny i rury spustowe - PCV

PROJEKT BUDOWLANY
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3. SPIS RYSUNKOW

Opis Numer
INWENTARYZACJA — POZIOM PIWNIC -1
INWENTARYZACJA — POZIOM PARTERU [-2
INWENTARYZACJA — POZIOM PODDASZA -3
INWENTARYZACJA — ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA I-4
INWENTARYZACJA — ELEWACJE BOCZNE I-5

PROJEKT BUDOWLANY
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CZESC 3 - PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna:

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
42-221 Czestochowa, ul. Ikara 128B

NIP 949-177-69-95

Z:UT telefon: +48 605-091-722

—_

Adres e-mail: p.szleper@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL | MGR INZ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07

MGR INZ. ARCH. LtUKASZ SZLEPER UPR NR 40/09/DOIA

CZESTOCHOWA, MARZEC 2017
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Podlesiu nr 99,
nr ewid. dz. 1495/1.

Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, przekryty dachem kopertowym
krytym blachg ptaska na rabek.

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU

kubatura - 11797,76 |m3
powierzchnia zabudowy - 294,19 m2
tgczna powierzchnia uzytkowa - 14119 m2

Stan techniczny obiektu przedstawia ponizsza ikonografia fotograficzna:

Zdjecie 1

Elewacja polnocno-wschodnia

Zawilgocenie Scian budynku, miejscowe ubytki materialu konstrukcyjnego Scian.
Tynk zewnetrzny miejscowo spekany i odspojony. Peknigecie Sciany na catej wysokosci
przy wejsciu na schody piwniczne.

11
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Pekniecie Sciany

Zdjecie 3

Odspojenie tynku lukarn poddasza Miejscowe zapadniecia w poszyciu dachu

12
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Pekniecia wloskowate Sciany

Zdjecie 5

Odspojenie tynku cokolowego wokot budynku

PROJEKT BUDOWLANY
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Zdjecie 6

P(—;knieia wloskowate éciany odspojenie tynku cokolwego wokol budynku.

Zdjecie 7

T e e e, v, <5

PROJEKT BUDOWLANY

Pekniecia wloskowate ciany, odsojenie tnku cokotowego wokot budynku.
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3. PROJEKTOWANE PRACE

3.1) TERMOMODERNIZACJA SCIAN PIWNIC

1) Przygotowanie nawierzchni

Powierzchnie $ciany, na ktérej ma byé wykonywana izolacja pozioma nalezy odstoni¢ (odkopanie
istniejgcych scian fundamentowych i piwnicznych do poziomu taw fundamentowych - uwaga nie
dopuszcza sie obkopania calego obiektu, obiekt nalezy podzieli¢ na odcinki wykonawcze
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektantem oraz kierownikiem budowy),
oczyscic¢ z resztek gruntu, sku¢ ewentualne pozostatosci starej izolacji i tynkow, oczyscic¢ spoiny miedzy
cegtami na gtebokos¢ do 2 cm, skué¢ skorodowane fragmenty cegty. Wieksze ubytki cegty uzupetnic
przez przemurowanie sciany, mniejsze uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym, podktadowym réwnolegle
Zz wypetnianiem nim oczyszczonych spoin. Przy wypetnianiu spoin, wyprowadzi¢ je na petng spoine.
W trakcie prac przygotowawczych nalezy oceni¢ poziom zawilgocenia i zasolenia muru. W przypadku
zawilgocenia powyzej 6% mierzonego masowo nalezy pozostawi¢ $ciane odstonietg i czekac¢ na jej
naturalne wyschniecie lub zastosowaé wybrang metode osuszania mechanicznego.

2) Uszczelnienie i termomodernizacja

Natozenie elastycznej, mineralnej powtoki izolacyjnej o grubosci od 2 do 3 mm (zuzycie 2,4-3,6 kg/m2)
w zalezno$ci od poziomu zagrozenia wilgocig lub woda gruntowa.

Po okresie uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci izolacji zgodnie z kartg producenta nalezy przykleic¢
do $ciany warstwe termoizolacyjng ze styropianu XPS gr 10 cm. $ciany fundamentowe i piwniczne
oraz 5 cm $ciany pochylni i $ciany oporowej wejscia do piwnicy. Styropian klei¢ systemem klejow
poliuretanowych dedykowanych do styropianu XPS.

Od poziomu tawy fundamentowej do poziomu +10 cm powyzej poziomu otaczajgcego gruntu nalezy
utozy¢ warstwe folii kubetkowe;.

Wokot budynku wykonaé opaske obwodowg z kostki brukowej — opaska szerokosci 100 cm ze spadkiem
min 3% od budynku.

Po wykonaniu opaski nalezy folie docig¢ do poziomu opaski.

Styropian XPS od poziomu opaski do poziomu gory cokotu zmatowic i przygotowaé do przyklejenia
siatki na kleju.

Na przygotowang powierzchnie cokotu natozy¢ Marmolit kolor RAL 811.

3.2) TERMOMODERNIZACJA SCIAN PARTERU

1) Przygotowanie nawierzchni

Powierzchnig Sciany, na ktérej ma by¢ wykonywana izolacja pozioma nalezy oczyscic i sku¢ wszystkie
luzne tynki. Powierzchnie zagruntowac¢ i wyréwnac.

2) Montaz listew cokotowych

3) Klejenie zaprawa klejaca

4) Wykonczenie osciezy

5) Wykonanie warstwy zbrojacej

6) Natozenie podktadu tynkarskiego

7) Wykonanie zewnetrznego tynku mineralnego

3.3) WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej poddasza oraz okna na kondygnacji parteru zlokalizowanego
nad drzwiami wejsciowymi na elewacji potudniowo-zachodniej. Istniejgce okna drewniane nalezy
zdemontowaé. Nastepnie przeprowadzi¢ konserwacje Scian poddasza. Montaz okien w istniejgce

15
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otwory przygotowane wg zalecen producenta stolarki. Montaz wykonaé zgodnie z aprobatg techniczng
dostawcy producenta stolarki.
Okna PCV w kolorze biatym, Uw=0,9.

Wymianie podlegajg rowniez drzwi zewnetrzne na elewacji potudniowo-zachodniej. Kolorystyka drzwi
orzech alternatywnie biate w dostosowaniu do stolarki okiennej. Drzwi U=1,3

3.4) TERMOMODERNIZACJA DACHU

W zwigzku z wykonaniem nowej elewacji budynku projektuje sie wymiane poszycia dachu

(trwalos¢ istniejgcego poszycia do wykonania generalnego remontu ocenia sie na ok. 5 lat)

1) Demontaz istniejgcego poszycia (prace nalezy prowadzi¢ etapami — nie dopuszcza sie
zdemontowani catego istniejgcego poszycia). Kazdy etap musi obejmowac w cyklu jednego dnia
demontaz poszycia, wykonanie nowego odeskowania z ptyty OSB Wodoodporne;j lub sklejki
gr. 10 mm, folii izolacyjnej.

W cyklu nastepnego dnia nalezy utozy¢ nastepng sekcje. Prace zwigzane z rozbidrka istniejgcego
poszycia i oszalowanie catego dachu nalezy wykonacd tak by nie dopusci¢ do zalania obiektu przez
opady atmosferyczne.

Oszalowanie mocowac na nowych kontr tatach umozliwiajgcych przeptyw powietrza od okapu
do kalenicy.

Na krokwiach rozwing¢ folie paroprzepuszczalng i mocowac jg za pomoca tat.

) Wykonanie obrébek blacharski dachu.

) Montaz nowego poszycia z blachy tgczonej na pionowy rabek.

4) Montaz nowych rynien i rur spustowych.

) Ustuzenie warstwy termoizolacyjnej w przestrzeni pomiedzy krokwiami — uwaga nowe
oszalowanie odseparowac od warstwy izolacyjnej pustkg powietrzng min. 4 cm — separacje
oszalowania zapewni¢ poprzez wykonanie bariery z sznurka separacyjnego montowanego na
choinke.

6) Pustka powietrzna pomiedzy oszalowaniem a warstwg termoizolacyjng musi zapewnia¢ swobodny
przeptyw powietrza od okapu do kalenicy.

Uwaga wloty powietrza pod okapem: 0,002 powierzchni pofaci dachu i min. 200 cm2 na 1 m.b.
okapu, wyloty powietrza w kalenicy 0,001 powierzchni dla dachu.

7) Wykonanie warstwy termoizolacyjnej gr 25 cm:

A. Pomiar rozstawu w swietle miedzy krokwiami

Odmierzanie i przycinanie mat

Uktadanie pierwszej warstwy ocieplenia — miedzy krokwiami

Montaz stalowego rusztu pod oktadziny potaci

Uktadanie drugiej warstwy ocieplenia — pod krokwiami

Montaz paroizolacji

@ Mmoo

Przykrecanie oktadzin pofaci — ptyta G-K wodoodporna (zielona)

3.5) NAPRAWA SCIANY

W zwigzku z pionowymi peknieciami wioskowymi $cian nalezy wzmocni¢ $ciany poprzez wklejenie
pretow stalowych.

16
PROJEKT BUDOWLANY



Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT" Piotr Szleper

42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

1) Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w okreslonych
odstepach pionowych.

2) Gtebokosc szczeliny wynosi od 55 do 70 mm (plus grubos¢ tynku).

3) Dolne i gérne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna
odlegtosé odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).

4) Wyczyscié szczeliny i sptukaé woda.

5) Wstrzykna¢ warstwe zaprawy grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtgb szczeliny.

6) Wepchnac pret w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.

7) Natozy¢ drugg warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

8) Zwilza¢ okresowo.

9) Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

3.6) WYKONANIE DASZKU SYSTEMOWEGO NAD SCHODAMI DO POZIOMU

PIWNIC

Zastosowac zadaszenie systemowe

1) Montaz wspornikéw wsporczych w tulejach dystansowych — kotwy systemowe do potaczen

konstrukcyjnych.
2) Montaz oszalowania daszku.
3) Montaz obrobek daszku.

3.7) WYKONANIE OPASKI WKOtLO BUDYNKU —-100 CM

Wykonanie obwodowej opaski wokdét budynku — kostka brgzowa, typ Holland

1) Wykorygowanie terenu wokdt budynku.

2) Montaz obrzezy trawnikowych separujgcych opaske od trawnika — géra obrzeza ptaska
umozliwiajgca wykonanie kontr spadku od budynku wynoszgcego 3%.

3) Wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm pod obrzeze.

4) Wykonanie opaski z kostki brukowej gr 8 cm.

5) Spoinowanie przerw pomiedzy kostkg — zasypka piaskowa.

PROJEKT BUDOWLANY
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4. SPIS RYSUNKOW

Opis Numer
RZUT PIWNIC - TERMOMODERNIZACJA A-1
RZUT PARTERU - TERMOMODERNIZACJA A-2
RZUT PODDASZA- TERMOMODERNIZACJA A-3
ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA - TERMOMODERNIZACJA A-4
ELEWACJE BOCZNE- TERMOMODERNIZACJA A-5
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CZESC 4 — INFORMACJA BIOZ

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna:

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
42-221 Czestochowa, ul. lkara 128B

NIP 949-177-69-95

Z:UT telefon: +48 605-091-722

Adres e-mail: p.szleper@gmail.com

e ——

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA ARCHITEKTONICZA

PROJEKTOWAL | MGR INZ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07

MGR INZ. ARCH. LtUKASZ SZLEPER UPR NR 40/09/DOIA

CZESTOCHOWA, MARZEC 2017
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

Przedmiotem inwestycji jest TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSCKIEJ W PODLESIU.

LOKALIZACJA: PODLESIE 99, GMINA LELOW, DZ. NR EWID 1495/1, OBR. 012
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LELOW

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obecnie na terenie objetym wnioskiem znajduje sie przedmiotowy budynek
wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDZI

Zagospodarowanie terenu dziatki wykona¢ nalezy przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

e odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego bedg prowadzone
nastepujgce prace i roboty budowlane:
e roboty ziemne,
e roboty murowe,
e roboty betonowe i zelbetowe monolityczne,
e roboty budowlano-montazowe,
e roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
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e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)).

e Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robot murowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robot murarskich),

e uderzenie przedmiotami spadajgcymi z wyzszej kondygnaciji,

e zasypanie ziemig podczas wykonywania murow w wykopach.

e Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na ptyty balkonowe),

e przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania
robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika
w strefie zagrozenia tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

e Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzenh technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:
e szkolenie wstepne,
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e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Zznajomosci przepisow oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

e niewtasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,

e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

o tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e brak Ilub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy czitowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

e niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

e nieodpowiednie przejscia i dojscia,

e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
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Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:

zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,
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e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatobw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu

Ssrodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez

pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia

i bezpieczehnstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg

ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie

gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pézn.zm.)

e art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 poz.1126 z pézn.zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321
Z poz. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U. Nr 62 poz. 287)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

e rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
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w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.
844 z p6z. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.
1263)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120
poz. 1021)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47 poz. 401).

7. ZALACZNIKI

Opis
UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY - PIOTR SZLEPER 1
UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY — tUKASZ SZLEPER 2
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