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[l. OPIS TECHNICZNY
1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej
opartej na pompach ciepta w ramach zadania pn. ,Projekt termomodernizacji budynku swie-

tlicy wiejskiej w Podlesiu. Lokalizacja: Podlesie 99, Gmina Leléw (Dz. 1495/1, K.M.2)

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

. zlecenie Inwestora,

. inwentaryzacja wiasna,

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.
2. Obszar oddziatywania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza po-
za granice dziafki objetej wnioskiem, na ktérej zlokalizowano obiekt i planowana jest budowa

budynku i nie oddziatuje na nieruchomosci sgsiednie.

3. Instalacja grzewcza

Zakres opracowania obejmuje instalacje grzewczg na poziomie poddasza oraz
parteru. Poziom piwnicy pozostaje nieogrzewany. W czesci parteru budynku pozostawia sie
istniejgce ogrzewanie elektryczne.

Projektuje sie instalacje grzewczg sktadajgcg sie z 11 sztuk powietrznych pomp
ciepfa, ktore bedg ogrzewac wybrane pomieszczenia do temperatury projektowane;.

3.1. Obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta dla przegréd

Wspodtczynniki przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN-EN ISO 6946: 2008
(Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspétczynnik przenikania

ciepta — Metoda obliczania). Otrzymane wartosci przedstawiono w tabeli.

Tab. Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd

Opis przegrody U [W/m?xK]
Sciany zewnetrzne, $ciany na gruncie 0,2
Okno zewnetrzne - wymieniane 0,9




Dach 0,15
Drzwi zewnetrzne — wymieniane 1,30
Strop wewnetrzny 1,0

Drzwi wewnetrzne 2,50
Okno zewnetrzne - niewymieniane 1,30
Drzwi zewnetrzne — niewymieniane 1,70

3.2. Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze

Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczen wykonano wg normy
PN-EN 12831: 2006 dla Il strefy klimatycznej (-20°C) w programie Instal-OZC 4.13. Na

podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepujgca wartosé: Q = 17,6 kW

3.3. Opis rozwigzan projektowych — instalacja centralnego ogrzewania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji powietrznych pomp ciepta
stuzacych do ogrzewania pomieszczen. Kazda pompa ciepfa, jako ukfad, skiada sie z
jednostki wewnetrznej, ktora ogrzewa pomieszczenie, jednostki zewnetrznej, ktéra pobiera
ciepto z otoczenia oraz przewodéw miedzianych tgczgcych jednostki, ktérymi transferowane

jest ciepto do grzania pomieszczen.

Na podstawie danych o obcigzeniu cieplnym pomieszczen dobrano system sktadajgcy sie z
jedenastu uktadéw:

* 11x jednostka wewnetrzna

* 11x jednostka zewnetrzna

* nominalna moc grzewcza pojedynczego uktadu dla poddasza przy -15'C - ~3,0 kKW.

* nominalna moc grzewcza pojedynczego uktadu dla poddasza przy -20'C — min. 1,2 kW.

* nominalna moc grzewcza pojedynczego uktadu dla parteru przy -15'C - ~5,4 kW.

* nominalna moc grzewcza pojedynczego uktadu dla parteru przy -20'C — min. 2,6kW.
Jednostke wewnetrzng nalezy powiesi¢ na Scianie pod sufitem, a jednostke zewnetrzng na
Scianie zewnetrznej, zgodnie z czescig rysunkows.

Jednostki potaczy¢ rurami miedzianymi o $rednicach ciecz/gaz 6.35/9.52 mm.
oraz o $rednicy 6.35/12.70

Zasilanie elektryczne orea sterowanie nalezy doprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Skropliny z jednostek wewnetrznych i zewnetrznych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
poprzez syfon lub na zewnatrz na teren zielony po elewacji. Rury odprowadzajgce skropliny
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nalezy schowaé¢ w izolacji scian zewnetrznych. Ze wzgledu na trudno$¢ odprowadzenia
skroplin grawitacyjnie projektuje sie dla kazdej jednostki wewnetrznej pompe do
odprowadzenia skroplin.

Max odlegtos¢ jednostki wewnetrznej od zewnetrznej 15-20m. Urzgdzenia nalezy wyposazy¢

w zestaw do pracy catorocznej w trybie grzania.

Cechy projektowanych urzadzen
* Klasa energetyczna "A++" | "A+"

+ zestaw umozliwia prace w niskich temp w trybie grzania do -25st.C.

Rury i izolacje

* Na rurociggi czynnika stosowac¢ rury miedziane do celow chtodniczych, bez szwu,
odtluszczone, odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337.

* Potgczenia rurociggow wykonywa¢ metodg lutowania twardego lub przy wykorzystaniu
dociskowych potgczen kielichowych.

* Rurociagi nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

* Rurociggi i armature zaizolowaé prefabrykowanymi otulinami z czarnego kauczuku
syntetycznego o grubosci co najmniej 13mm.

» Otuliny rurociggdw prowadzonych na zewnagtrz budynku muszg by¢é wyposazone
w systemowg powitokg aluminiowg zabezpieczajgcg przed promieniowaniem UV
i uszkodzeniami mechanicznymi. lzolacje wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg
producenta systemu.

* Instalacje pracujgce na czynniku R410A przed podtgczeniem do agregatdw skraplajgcych
przedmucha¢ azotem, a nastepnie poddaé probie szczelnosci na cisnienie probne o wartosci

réwnej cisnieniu probnemu dla agregatu skraplajgcego.

Wytyczne wykonawcze

» Odprowadzenie skroplin z powietrznej pompy ciepta wykona¢ z rur PCV prowadzonych ze
spadkiem 0,5% lub zgodnie ze spadkiem dachu, jesli spadek ten jest wiekszy i mocowanych
za pomocg obejm do przegrod budowlanych. Skropliny sprowadzi¢ np. na teren zielony, do
istniejgcych rynien deszczowych lub kanalizacji przewodem o srednicy minimalnej podane;j
w DTR urzadzen. Ze wzgledu na trudnos¢ odprowadzenia skroplin metodg grawitacyjng do
kazdej jednostki wewnetrznej przewiduje sie zamontowanie pompy skroplin.

» Jednostke zewnetrzng umiesci¢ na konstrukcji stalowej zapewniajgcej stabilnos¢ oraz
wiasciwe przeniesienie obcigzenia na konstrukcje dachu.

» Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty oraz znaki bezpieczenstwa.

» Lokalizacji jednostek dokona¢ na podstawie rys., zachowujgc bezpieczny odstep od
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instalacji odgromowej.

« Sterowanie jednostkami przy uzyciu firmowej automatyki.

* Urzgdzenia montowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen.

* Prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych.

Eksploatacja i obstuga
Po odbiorze instalacji, nalezy jg wiasciwie eksploatowa¢ w oparciu o przeznaczanie instalacji
oraz regularnie wymienia¢ filtry oraz konserwowa¢ w wyznaczonych okresach, zgodnie z

zaleceniami producenta.

UWAGA
Mocowanie (wsporniki) jednostek zewnetrznych musi uwzgledniaé projektowang izolacje

termiczng $cian zewnetrznych.

4 Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane

- Prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 5°C.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia

wizji lokalnej w terenie i zapoznania sie z dokumentacjg innych branz w celu odpowiedniego

skosztorysowania prac budowlano-instalacyjnych.

- Wykona¢ przekucia przez Sciany i stropy w miejscach prowadzenia instalacji.

- Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzgdzeh.

- Wszystkie przybory kanalizacji podtgczy¢ przez zasyfonowanie.

- W punkcie wejscia przewodow do pomieszczen o innej strefie pozarowej np do kottowni

nalezy zabezpieczy¢ obejmami przeciwpozarowymi lub odpowiednig masg ognioodporna.

- Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach

ochronnych umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodu; $rednica rury ochronnej

powinna by¢ o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej, tuleja ochronna powinna by¢

dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o0 ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez

strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie;

przestrzen pomiedzy zewnetrzng sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetnic¢

miekkim materiatem, np. weing mineralng, tak aby zapewniona byta mozliwos¢ osiowego

ruchu przewodu.

- Wyku¢ bruzdy pod montaz baterii Sciennych.

- Prace wykonywaC zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych.

- Przegrody oraz powierzchnie $cian uszkodzone w wyniku prowadzonych prac nalezy
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odtworzyc.

- Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi DTR Producentow zastosowanych
urzgdzen, systemow i materiatow, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
budowlano - montazowych", tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" z 1988 roku, PN, BN
oraz Dz.U nr75, poz. 690 (z pozniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem b. Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 20.03.1972 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych, oraz

posiadang wiedzg techniczna.

BHP

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdélnym uwzglednieniem bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach w ktérych
znajdujg sie materialy tatwopalne, pomieszczenia te nalezy oprézni¢ i zapewni¢ srodki

p.poz. przed rozpoczeciem prac.

5 Uwagi koncowe
Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonywania i odbioru robdét budowlano-montazowych” i wlasciwymi

przepisami branzowymi oraz przepisami BHP.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z:

obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690);

. wytycznymi producentdw urzgdzenh.

Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatéw i urzadzen od wskazanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia

wszystkich wymogéw, parametréw technicznych i jako$ciowych, wskazanych w opracowaniu.

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalania wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
Przywoftanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania

Jego aktualnej tresci.



