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— — — - instalacja grzewcza freonowej zasilanie/powrét - .
INWESTOR: GMINA LELOW
JZ(od 1 do 11) — jednostka zewnetrzna zestawu klimatyzacyjno—grzewczego ADRES ; -
IJW(od 1 do 11) Jjednostka wewnetrzna zestawu klimatyzacyjno—grzewczego INWESTYCJ: UL SZCZEKOCINSKA 18, 42-235 LELOW
UWAG): BRANZA:  ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:

Moce jednostek podane na rzutach sq mocami grzewczymi.

Moce elektryczne przy grzaniu wynoszq odpowiednio:

JZ1,2...8+JdW1,2..8 — po 660W/zestaw
J79,10,11+JW9,10,11 — po 1330W/zestaw

Z projektowanej rozdzielni
Jjednostek Nm§3m?N3k@j JZ...

zewnetrznymi

elektrycznej zasilania w/w jednostek doprowadzi¢ zasilanie do
przewodami YDYzo 3x1,5mmZ. Pomiedzy jednostkami
i im dedykowanymi jednostkami wewnetrznymi poprowadzi¢ okablowanie

YDYzo 5x1,5mmZ, stanowigce zasilanie | zarazem sterowanie jednostkami.
Dodatkowo z jednostek zewnetrznych nalezy zasilic pompki skroplin
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

Biuro Techniczno Handlowe "ENFRGO-TECH" Zbigniew Szecowka
ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj
tel. +48 606 135 803

NAZWA

RYSUNKU: RZUT ﬁ\mﬂmb

ROZMIESZCZENIE ZESTAWOW KLIMATYZACYJNO-GRZEWCZYCH

DATA:
03.2017

SKALA:
1:100

NUMER
RYSUNKU:

E2

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIESSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY,
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNES Z6ODY JEDNOSTKI AUTORSKIEL. RYSUNEK OPRACOWANG W PROGRAMIE ZWCAD 2012




