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POLACZENIE JEZDNE 7 ISTN. NAWIERZCFNIA

PRZEKROJ PODLUZNY ZUAZDU 7 KRUSZYWA

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22 cm

OBRZEZE BETONOWE
(8130) cm [B3]
SKALA 1:20

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nr 1d.

Uktad warstw

4 em — warstwa Scieralna: AC 11°S 50/70
4 em - warstwa wigzqca: AC 16 W 50/70
8 cm - podbudowa: KLSW 0/31,5

12 cm - podbudowa: KESM 31,5/63

20 cm — warstwa odsqczajgea. pospdtka

4 cm — warstwa Scieralna: AC 11°S 50/70
4 em - warstwa wigzqca: AC 16 W 50/70
istn. warstwy konstrukcyjne drogi

15 ¢m — nawierzchnia: KLSM (/31,5
15 ¢cm - wartwa odsqczajqea: pospotka

Rura kielichowa PP 8400 SN na fawie z pospdlki gr. 25 cm

8 cm ~ betonowa kostka brukowa
J em - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
15 ¢m - podbudowa: KtSM 0/31,5
10 cm - warstwa odsqczajgea: piasek (U>5)

OBRAMOWANIE: NAWIERZCHNI

Nr id.

Material

B1

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie betonowej
C16/20 z oporem - swiatlo 2 cm

B3

Betonowe obrzeze chodnikowe (8x30) cm na lawie betonowej
C12/15 7 oporem

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu.

Inwestor:

Gmina Lelow

Ul Szczekocinska 18

42-235 Lelow

Biuro projektowe:

Andrzej Przybylski

Ul Kukuczki 14 m 30
42-224 Czgstochowa
GSM: +48 726 830 813
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