Zaktad Ustug Technicznych ZUT Piotr Ikara 128B Czestochowa
Szleper

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl: MODERNIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU BYLEJ
SZKOLY W DROCHLINIE NA CELE SPOLECZNE

ADRES INWESTYCJI: DROCHLIN 73A; 42-235 DROCHLIN
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 817/3, OBREB EWIDENCYJNY 0003,

NAZWA INWESTORA:  GMINA LELOW
ADRES INWESTORA: UL. SZCZEKOCINSKA 18; 42-235 LELOW

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Remontowo-budowlana Marek Grodzicki

DATA OPRACOWANIA: 28.09.2021

ZAY OZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy w piwnicy budynku w Drochlinie.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto katalogi KNR.

4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonego kosztorysu inwestorskiego.

5. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie bez kosztéw zakupu wg srednich cen materiatbw SEKOCENBUD w |
kwartale 2021r oraz rzeczowe, rynkowe, katalogowe ceny producentéw materiatu. Koszty zakupu materiatéw nie
zostaly dodatkowo ujete.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.09.2021

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 2057 Uzytkownik: P.S. - ZUT



1.1 Opis prac

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie dostosowanie zagospodarowania terenu dla potrzeb
modernizacji i zagospodarowania budynku bytej szkoty w Drochlinie na cele spoteczne.

Projektuje sie nowy parking dla samochodéw osobowych w zachodniej czesci terenu objetego wnioskiem.
Zlokalizowano tu 10 miejsc postojowych w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych. W czesci wschodniej
zlokalizowano sitownie zewnetrzng. Zaprojektowano piec¢ pol dla maszyn fithess w okolicy istniejgcego placu
zabaw dla dzieci. Zaprojektowano rowniez 8 tawek parkowych. Zaprojektowano nowe drogi dojazdowe oraz
chodniki. Cato$¢ zamierzenia zostata ogrodzona za pomoca systemowego ogrodzenia z paneli aluminiowych.

Tereny biologicznie czynne obsiane trawg oraz roslinnoscig niska.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Teren rekreacyjny i ogrodzenie
1| KNR-W 2-25 [ Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze m2
d.1[ 0312-01 stupkami przybramowymi z rur lub ksztattownikow
stalowych - budowa
4,5 * 1,8 * 3 m2 24,300
RAZEM 24,300
2| KNR-W 2-25| Ogrodzenia panelowe na stupkach prefabrykowanych m2
d.1[ 0307-02 | osadzonych w gruncie - budowa
analogia
202,5*1,8 m2 364,500
RAZEM 364,500
3] KNR 2-21 | Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - podpory szt
d.1[ 0607-01 zelbetowe/analogia/
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
4] KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.1| 0401-02 | kat. Ill bez nawozenia
587 m2 587,000
RAZEM 587,000
5 Montaz urzadzen sitéwni szt
d.1| analiza
indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
6 Montaz altany warz z fundamentami i drewniang posadzka | szt
d.1| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Parking i drogi dojazdowe
7| KNR-W 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m2
d.2[ 0119-01 15 cm za pomoca spycharek
27,24 *5 m2 136,200
112,5 m2 112,500
1,5%6,5 m2 9,750
1,5*26 m2 39,000
5*45 m2 225,000
4*38,5 m2 154,000
25%23*2 m2 115,000
45 m2 45,000
RAZEM 836,450
8| KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.2| 0119-02 [ spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
27,24 *5 m2 136,200
112,5 m2 112,500
1,5*6,5 m2 9,750
1,5*26 m2 39,000
5*45 m2 225,000
4*38,5 m2 154,000
25*23*2 m2 115,000
45 m2 45,000
RAZEM 836,450
9] KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
836,45 m2 836,450
RAZEM 836,450
10] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2[ 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
836,45 m2 836,450
RAZEM 836,450
11] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2[ 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 2
836,45 m2 836,450
RAZEM 836,450
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 2
836,45 m2 836,450
RAZEM 836,450
13| KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, m2
d.2| 23103-03 | prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
1,5%6,5 m2 9,750
1,5*26 m2 39,000
5*45 m2 225,000
4*38,5 m2 154,000
25%23*2 m2 115,000
45 m2 45,000
RAZEM 587,750
14] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.2[ 23102-01 | cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o
grubosci 5 cm
27,24*5 m2 136,200
RAZEM 136,200
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z m2
d.2[ 0115-03 | domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa famanego 18 % -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm/analogia
nawierzchnia sitowni/
112,5 m2 112,500
RAZEM 112,500
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z m2
d.2| 0115-04 | domieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego 18 % -
za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
112,5 m2 112,500
RAZEM 112,500
17] KNR 2-25 | Znaki drogowe ptaskie - budowa/analogia malowanie szt.
d.2[ 0420-01 miejsc parkingowych/
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 Montaz znakéw pionowych szt
d.2| analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Teren rekreacyjny i ogrodzenie
2 Parking i drogi dojazdowe
Spis tresci
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