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1. Wst�p

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i

odbioru robót instalacyjnych i budowlanych dla wykonania monta�u  wewn�trznej instalacji zimnej,

ciepłej  wody  u�ytkowej  wraz  z  cyrkulacj�  i  wewn�trznej  i  zewn�trznej  instalacji  kanalizacji

sanitarnej w budynku zlokalizowanym  w  Drochlinie dz. 817/3

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót.  Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi

normami oraz wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako�� wykonanych robót oraz zgodno�� ze ST

i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonanie robót winno by� zlecone wykonawcy z odpowiednimi

uprawnieniami.

Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomi� si�
z cało�ci� dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach dokumentacji

nale�y wyja�ni� z autorami opracowania przed przyst�pieniem do robót.

2. Materiały

Wszystkie materiały u�yte do wykonania instalacji  musz�  posiada�  aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada�  Polskim Normom.  Wszystkie zakupione przez Wykonawc�
materiały, dla których Polskie Normy przewiduj� posiadanie za�wiadczenia o jako�ci lub atestu

powinny by� zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  Do  ka�dej  partii  materiałów

dostarczanych  na  budow�  producent  (dostawca)  doł�czy  deklaracj�  zgodno�ci  materiałów  ze

stosowanymi  Polskimi  Normami  lub  aprobatami  technicznymi.  Wykonawca  uzyska  przed

zastosowaniem wyrobu akceptacj�  Inspektora nadzoru.  Odbiór techniczny materiałów powinien

by� dokonywany według wymaga� i w sposób okre�lony aktualnymi normami.

2.1 Szczegółowe wytyczne odno�nie u�ytych materiałów i urz�dze�

Wewn�trzna instalacja zimnej oraz ciepłej wody u�ytkowej
Zaopatrzenie  pomieszcze�  w  ciepł�  wod�  nast�pi  z  zasobnika  c.w.u.

(projektowanego  wg  odr�bnego  opracowania)  o  pojemno�ci  300l  z  podł�czeniem pod
kocioł  na  paliwo  stałe.   Wewn�trzn�  instalacj�  zimnej  i  ciepłej  wody  u�ytkowej
zaprojektowano  z  rur  PE  z  aluminiow�  wkładk�  ł�czonych  poprzez  zaprasowanie,
izolowanych  termicznie  otulin�  z  wełny  mineralnej  z powłok�  zabezpieczaj�c�  z  folii
aluminiowej  wzmocnionej  siatk�  szklan�  oraz  samoprzylepn�  zakładk�.  W  budynku
przewiduje si�  instalacj�  doprowadzaj�c�  zimn�  wod�  do: zlewozmywaków,  umywalek,
brodzików  oraz  misek  ust�powych  oraz  ciepł�  wod�  do  zlewozmywaków,  umywalek,
brodzików.  Projektowan�  instalacj�  zimnej  wody  u�ytkowej  podł�czy�  do  istniej�cego
przył�cza.

Wymiana wodomierza 
W  wyniku  przeprowadzenia  remontu  zwi�kszona  zostanie  ilo��  przyborów

sanitarnych.  Zmiana  ilo�ci  tych  przyborów  powoduje  konieczno��  zabudowy  nowego
wodomierza.

Zamontowa� wodomierz o �rednicy DN25 na q
3
=6,3 m

3
/h.



Zastosowa� wodomierz skrzydełkowy przeznaczone dla zimnej wody u�ytkowej
Przebudow�  instalacji  z.w.u.  rozpocz��  w  budynku  od  wej�cia  przył�cza

wodoci�gowego.

Instalacja wewn�trzna kanalizacji sanitarnej
Projektowane  instalacj�  kanalizacji  wewn�trznej  (piony,  podej�cia  do  urz�dze�

sanitarnych) wykona� z rur PCV lite ł�czonych kielichowo na wcisk.
Przewody kanalizacyjne prowadzi� zgodnie z cz��ci� rysunkow� opracowania.
W budynku zaprojektowano trzy piony  kanalizacyjne o �rednicach 75mm i  110mm (wg cz��ci
rysunkowej).  Na  ka�dym  pionie  spustowym  przy  posadzce  oraz  w   miejscach  załama�
zamontowa�  rewizje.  Pion  nale�y  odpowietrzy�  za  pomoc�  wywiewek   PVC  75  i  PVC110
wyprowadzonych ponad dach budynku.

Instalacja zewn�trzna kanalizacji sanitarnej
Instalacj� zewn�trzn� projektuje si� z rur PCV 160 x 4,7 SN8 SDR34.
�cieki z budynku nale�y odprowadzi�  zewn�trzn� instalacj� kanalizacji sanitarnej do

istniej�cej studzienki kanalizacyjnej.

2.2. Wymagania dla materiałów

�ródła     uzyskania     materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego 	ródła wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równie� odpowiednie �wiadectwa bada�
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego 	ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały

z danego 	ródła uzyskaj� zatwierdzenie. Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w

celu wykazania,

�e materiały uzyskane z dopuszczonego 	ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST w czasie

realizacji robót.

Materiały     nieodpowiadaj�ce     wymaganiom

Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu

budowy i zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je�li Inspektor Nadzoru

zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te, dla których zostały

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewarto�ciowany (skorygowany)

przez Inspektora Nadzoru.  Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� niezbadane i

niezaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie

przyj�ciem, usuni�ciem i niezapłaceniem.

Wariantowe     stosowanie     materiałów

  Dopuszcza si� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzajów materiału

w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiał posiada te same wła�ciwo�ci techniczne jak

okre�lone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału

nie mo�e by� pó	niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie     i     składowanie     materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one



u�yte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako�� i

wła�ciwo�ci i były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowyw miejscach

zorganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprz�t

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom

zawartym w ST.

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprz�t b�d�cy

własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót, ma by� utrzymany w dobrym stanie i

gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami

dotycz�cymi jego u�ytkowania.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie

spowoduj� niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Warunki transportu dla

poszczególnych materiałów powinny by� zgodne z podanymi wy�ej w niniejszej Specyfikacji

Technicznej.

4.2. Transport rur

Rury przewozi si� dowolnymi �rodkami transportu wył�cznie w poło�eniu poziomym,

zabezpieczaj�c je od uszkodze� mechanicznych. W przypadku załadowania do samochodu

ci��arowego wi�cej ni� jednej partii rur, nale�y je zabezpieczy� przed pomieszaniem.

Rury powinny by� ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed

przesuwaniem si� przez podklinowanie lub inny sposób. Podczas prac przeładunkowych rur nie

nale�y rzuca�.

4.3. Transport urz�dze� i armatury

Transport urz�dze� i armatury powinien odbywa� si� krytymi �rodkami transportu,

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami transportowymi o ile to mo�liwe w opakowaniach

fabrycznych. Urz�dzenia i armatura transportowana luzem powinna by� zabezpieczona

przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy

oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow� oraz wymaganiami ST.



Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

5.1.Wytyczne bran�owe

Budowlane

• nale�y wykona� przej�cia przez przegrody budowlane,
• wykopy wykonywa� ze szczególn� ostro�no�ci�, ze wzgl�du na blisko�� instalacji,

w szczególnych przypadkach wykonywa� r�cznie, by nie dopu�ci� do uszkodze�.
• wykopy zabezpieczy� przed zawaleniem, odwodni�.

BHP   
• Prace  nale�y  prowadzi�  ze  szczególnym  uwzgl�dnieniem  bezpiecze�stwa

przeciwpo�arowego,  nie  mo�na  prowadzi�  prac  spawalniczych  w  pomieszczeniach  w
których znajduj�  si�  materiały łatwopalne,  pomieszczenia te nale�y opró�ni�  i  zapewni�
�rodki p.po�. przed rozpocz�ciem prac.

5.2 Monta� urz�dze�

Wewn�trzna instalacja zimnej i ciepłej wody u�ytkowej

Przewody  poziome  instalacji  nale�y  prowadzi�  pod  sufitem  nad  drzwiami  oraz  przy
podłodze pod oknami w bruzdach �ciennych wg trasy podanej w cz��ci rysunkowej.

�rednic�  pionu  przewidziano  w  celu  mo�liwej  przebudowy  ostatniej
kondygnacji. Zało�ono maksymalny przepływ dla pi�tra dla zimnej wody u�ytkowej 0,68
dm3/s oraz dla ciepłej wody u�ytkowej 0,46 dm3/s.

Rozprowadzenie  równoległe  instalacji  wody  z  poszczególnymi  innymi
instalacjami powinno by� wykonane tak aby istniała mo�liwo�� pó	niejszej regulacji b�d	
odci�cia dopływu wody do danego pionu lub odcinka.

Wszystkie  spotkane  na  trasie  przewodów  załamania  konstrukcyjne  budynku
oraz  ł�czenia  modułów  nale�y  wykorzysta�  jako  kompensacje  przy  u�yciu  punktów
stałych.  Przez zamontowanie punktów stałych instalacja zostaje podzielona na odcinki.
Zapobiega to  niekontrolowanym  ruchom  przewodów.  Punkty  stałe  wykona�  zgodnie
z instrukcj� monta�ow� systemu rur u�ytych do rozprowadzenia wody. Zarówno przewody
wody ciepłej powinny by� dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.  Przewody
nale�y  układa�  w  bruzdach  �ciennych  lub  mocowa�  do  elementów  konstrukcyjnych
budynku za pomoc�  uchwytów lub wsporników.  Konstrukcja uchwytów lub wsporników
powinna zapewni� łatwy i trwały monta� instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania 

si� drga� i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi�dzy przewodem a
obejm�  uchwytu  lub  wspornika  nale�y  zastosowa�  podkładki  elastyczne.  Konstrukcja
uchwytów  stosowanych  do  mocowania  przewodów  poziomych  powinna  zapewni�
swobodne przesuwanie si� rur.    

W projekcie  przewidziano  zastosowanie  izolacji  cieplnej  na  ka�dym odcinku
wody  ciepłej. Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny
by�  w stanie  suchym,  czyste  i  nieuszkodzone,  a  sposób  składowania  materiałów  na
składowisku  powinien  wyklucza�  mo�liwo��  ich  zawilgocenia  lub  uszkodzenia.
Powierzchnia,  na której  wykonywana jest izolacja cieplna powinna by�  czysta i  sucha.
Nie dopuszcza  si�  wykonania  izolacji  cieplnych  na  powierzchniach  zanieczyszczonych
ziemi�, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschni�t�  lub
uszkodzon�  powłok�  antykorozyjn�.  Zako�czenie  izolacji  cieplnej  powinno  by�
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Zastosowa� izolacj� niepaln�.



Przewody prowadzone obok siebie, powinny by� uło�one równolegle. Armatur�
projektowan�  nale�y  podł�czy�  do  projektowanej  instalacji.  Nie  wolno  prowadzi�
przewodów instalacji powy�ej przewodów elektrycznych.

Przy  przej�ciu  rury  przewodu  przez  przegrod�  budowlan�  nale�y  stosowa�
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by� w sposób trwały osadzona w
przegrodzie budowlanej i powinna by� rur� o �rednicy wewn�trznej wi�kszej od �rednicy
zewn�trznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przej�ciu przez przegrod�  pionow�
oraz co najmniej o 1cm przy przej�ciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by� dłu�sza
ni� grubo�� przegrody pionowej o około 2cm z ka�dej strony, a przy przej�ciu przez strop
powinna wystawa�  około 2cm powy�ej  posadzki  i  około 1cm poni�ej  tynku na stropie.
Przestrze� mi�dzy rur� przewodu a tulej� ochronn� powinna by� wypełniona materiałem
trwale  plastycznym  niedziałaj�cym  korozyjnie  na rur�,  umo�liwiaj�cym  jej  wzdłu�ne
przemieszczanie si� i utrudniaj�cym powstanie w niej napr��e� �cinaj�cych.

Przed uruchomieniem instalacji  wody nale�y przeprowadzi�  jej  płukanie oraz
prób�   szczelno�ci  wg obowi�zuj�cej  normy PN – B -  10725. W trakcie  próby nale�y
sprawdzi�  wszystkie  zł�cza  zaprasowane  badanej  instalacji.  Ci�nienie  próbne  wynosi
1,5 p. roboczego, lecz nie wi�cej ni� 0,9MPa. Po pomy�lnych wynikach próby szczelno�ci,
nale�y pobra�  z najdalszych odcinków instalacji  wod�  do bada�.  W razie  konieczno�ci
(wyniki bada� wody negatywne) instalacj� przepłuka� a wod� ponownie podda� badaniu
przed przekazaniem budynku do u�ytkowania.  

Instalacja wewn�trzna kanalizacji sanitarnej

Projektowane  instalacj�  kanalizacji  wewn�trznej  (piony,  podej�cia  do  urz�dze�
sanitarnych) wykona� z rur PCV lite ł�czonych kielichowo na wcisk.
Przewody kanalizacyjne prowadzi� zgodnie z cz��ci� rysunkow� opracowania.
W budynku zaprojektowano trzy piony  kanalizacyjne o �rednicach 75mm i  110mm (wg cz��ci
rysunkowej). Na ka�dym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach załama� zamontowa�
rewizje. Pion nale�y odpowietrzy�  za pomoc� wywiewek  PVC 75 i PVC110 (zgodnie z cz��ci�
rysunkow�) wyprowadzonych ponad dach budynku.

Piony  kanalizacyjne  wykona�  w  bruzdach  �ciennych  lub  bezwzgl�dnie  zabudowa�.
Wszystkie  podej�cia  pod syfony wykona�  w bruzdach lub zabudowane.  Wszystkie  urz�dzenia
podł�czone do instalacji kanalizacyjnej musz� by� zaopatrzone w syfon.

Do projektowanych pionów nale�y podł�czy� podej�cia do poszczególnych przyborów
sanitarnych.

Instalacja zewn�trzna kanalizacji sanitarnej

Instalacj� zewn�trzn� projektuje si� z rur PCV 160 x 4,7 SN8 SDR34.
�cieki z budynku nale�y odprowadzi�  zewn�trzn� instalacj� kanalizacji sanitarnej do

istniej�cej studzienki kanalizacyjnej.

Układanie przewodów
Projektuje  si�  uło�enie  przewodów  na  gł�boko�ci  zgodnej  z  istniej�cym

przył�czem kanalizacji sanitarnej.

Roboty ziemne
 Wykopy  oraz  zabezpieczenie  wykopów  wykona�  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi
przepisami. W przypadku wyst�pienia wody gruntowej lub przedostawania si� wody deszczowej
do wykopu nale�y j� odpompowa�.  Technologi� zabezpiecze� okre�li Wykonawca. Dno wykopu
powinno by� równe i wykonane ze spadkiem. Dno wykopu powinno by� wykonane na poziomie
wy�szym o 20 cm od projektowanej niwelety. Zdj�cie pozostawionej warstwy 0,20 m powinno by�
wykonane bezpo�rednio przed uło�eniem kanałów. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzy�uj�ce si� lub biegn�ce równolegle z wykopem, powinny by�
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj�cy ich



eksploatacj�.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod� z opadów atmosferycznych, powierzchnie
terenu powinny by�  wyprofilowane ze spadkiem umo�liwiaj�cym łatwy odpływ wody poza teren
przylegaj�cy do wykopu.
Do Wykonawcy nale�y wykonanie drena�u i wzmocnienia dna wykopów.
Do Wykonawcy nale�y wykonanie wszystkich operacji pompowania i odprowadze� wód.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w zwi�zku z robotami.
Poło�enie kanalizacji

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdłu�nego, ostatnie wykonana warstwa podsypki
dla poło�enia kanalizacji w terenie suchym.
W przypadku stałego dopływu wody, nale�y ustawi� dren na dnie wykopu a piasek nale�y zast�pi�
materiałem drenuj�cym otoczonym geowłóknin�.
Grubo�� warstwy podsypki rozło�onej na całej szeroko�ci wykopu wyniesie 0,20 m.
Rury nale�y sprawdzi�  od wewn�trz,  starannie wyczy�ci�  z ciał  obcych,  a nast�pnie ostro�nie
opu�ci� na dno wykopu i uło�y� w taki sposób, aby spoczywały jednolicie na całej swojej długo�ci
zgodnie  z  lini�  tyczenia  i  przewidzianym  spadkiem.  Odcinki  rur  ł�czy�  kielichowo  tak,  aby
kanalizacja  była  idealnie  współosiowa.  Spoiny  uszczelniaj�ce  wykona�  zgodnie  z  zaleceniami
producenta, szczelno�� musi by� całkowita.
Nast�pnie kanalizacje zostan�  poło�one w linii  i  pod k�tem wymaganym na długo�ci  zawartej
mi�dzy dwoma kolejnymi obiektami.
Kanalizacje b�d� dokładnie proste w płaszczy	nie i poło�one według profilu podłu�nego
Przy ka�dym przerwaniu robót ko�cówki kanalizacji nale�y zamyka�. Nale�y równie� przewidzie�
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby nara�one były na du�e zmiany temperatury lub
wystawione na działanie sło�ca, w szczególno�ci dotyczy to rur z PCV
Rury nale�y  zasypa�  piaskiem z odpowiednim  zag�szczeniem.  Na wysoko�ci  20 cm powy�ej
�cianki rury kanalizacj� zasypywa� gruntem rodzimym z zag�szczeniem.

Próby i kontrole

Próby i kontrole zostan� przeprowadzone zgodnie z obowi�zuj�cymi normami.

6. Kontrola jako�ci robót

6.1. Badania jako�ci i poprawno�ci robót

Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji Inspektora

Nadzoru program zapewnienia jako�ci. W programie zapewnienia jako�ci Wykonawca powinien

okre�li� zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji

robót gwarantuj�cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz ustaleniami.

Program     Zapewnienia     Jako�ci     powinien     zawiera�:
�cz��� główn� opisuj�c�:

�organizacj� prac z uwzgl�dnieniem metod i czasu trwania prac;

�zarz�dzanie ruchem na terenie budowy z uwzgl�dnieniem tymczasowych              znaków

drogowych;

�bezpiecze�stwo i higien� pracy;

�kwalifikacje i do�wiadczenie ka�dego z pracuj�cych zespołów;

�nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako�� wykonywanych prac;

�metody i procedury przyj�te przez kontrol� jako�ci;

�wyposa�enie u�yte do bada� i pomiarów (powinien by� zawarty opis laboratorium);

�metody i system zbierania wyników bada� i przedstawienie tych materiałów Inspektorowi Nadzoru

Budowlanego;



�system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych  urz�dze� i

sprz�tu.

�cz��� szczegółow� opisuj�c�:

�wła�ciwo�ci dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzaj�ce ich przydatno��
zgodnie z przeznaczeniem (atesty, �wiadectwa jako�ci, aprobaty techniczne, certyfikaty

bezpiecze�stwa itp.);

�parametry techniczne montowanego sprz�tu i urz�dze� oraz sposób kontroli sprawno�ci ich

działania;

�urz�dzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy ł�cznie z wymogami technicznymi;

�ró�ne typy i ilo�� �rodków transportu ł�cznie z metodami załadunku i rozładunku;

�metody zabezpieczenia załadunku przed utrat� ich wła�ciwo�ci podczas transportu;

�metody analiz i pomiarów wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania,

wykonywania poszczególnych elementów pracy;

�metody post�powania z materiałami i robotami niespełniaj�cymi tych warunków.

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót

Celem kontroli jako�ci jest osi�gni�cie wymaganych standardów. Wykonawca jest

odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jako�ci Wykonawca przeprowadzi testy próbne w

celu zademonstrowania ich wystarczalno�ci.

Wykonawca powinien przeprowadza� pomiary i badania materiałów z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i

ST. Minimalne wymagania, co do zakresu bada� oraz ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor Nadzoru ustali,

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�.

Ponadto wykonawca powinien dostarczy� �wiadectwa potwierdzaj�ce, �e całe wyposa�enie

przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania

procedur testowych. Inspektor powinien mie� nieograniczony dost�p do laboratorium Wykonawcy

w celu prowadzenia inspekcji,

a o wszelkich nieprawidłowo�ciach zwi�zanych z laboratorium, wyposa�eniem oraz przyj�tych

sposobach i metodach prowadzenia testów poinformowa� Wykonawc� na pi�mie. Je�eli w opinii

Inspektora Nadzoru bł�dy te mog� wpływa� na prawidłowo�� testów, mo�e on odmówi� u�ycia

materiałów, które zostały poddane testom do momentu, kiedy procedury testów b�d� prawidłowe i

akceptacja materiałów b�dzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwi�zane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robót

Jednostk� obmiarow� dla poszczególnych elementów instalacji s�:

�szt.-dla  urz�dze�;

�mb.- dla rur;

�kpl.- dla zestawów;

�kg – dla materiałów masowych.

8. Odbiór robót

Wykonane roboty podlegaj� odbiorowi ko�cowemu (nie przewiduje si� odbiorów



cz��ciowych). Instalacja powinna by� przedstawiona do odbioru technicznego ko�cowego po

spełnieniu nast�puj�cych warunków:

�zako�czenie wszystkich robót monta�owych przy instalacji;

�przeprowadzenie wszystkich bada� przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;

�przeszkolenie obsługi;

�posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty);

�o�wiadczenie kierownika robót.

9. Podstawa płatno�ci

Wszystkie  prace  monta�owe,  próby  i  odbiory  wykonywa�  zgodnie

z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-monta�owych’’ i wła�ciwymi

przepisami bran�owymi oraz przepisami BHP.

Cało�� prac wykona� zgodnie z:

• obowi�zuj�cymi przepisami BHP i p-po�.;
• Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiada�  budynki  i  ich  usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych. Tom II –
Instalacje sanitarne i przemysłowe.";

• -  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodoci�gowych”,  COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003;

• "Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  kanalizacyjnych"  COBRTI
INSTAL, Warszawa 2006;

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003;

• Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL,  zalecanych  do  stosowania  przez
Ministerstwo Infrastruktury,

• wytycznymi producentów urz�dze�.

Urz�dzenia i materiały u�yte przy wykonawstwie powinny posiada� dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. Dopuszcza si� zastosowanie innych materiałów i
urz�dze� od wskazanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem spełnienia wszystkich
wymogów, parametrów technicznych i jako�ciowych, wskazanych w opracowaniu.

UWAGA:
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie

zwalania wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania

jego aktualnej tre�ci.


