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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych dla zadania: montaz instalacji co i ct, instalacji wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej dla zadania: ,,Zmiana sposobu uzytkowania i
przebudowa pomieszczen zlokalizowanych w podziemiach budynku bytej szkoty w Drochlinie na
cele spoteczne oraz zagospodarowanie terenu wokoét obiektu zlokalizowanej w Drochlinie 73, 42-
235 Lelow, dzialki nr ewidencyjny 817/3 obrgb 003”.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
normami oraz wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot oraz zgodnos¢ ze ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone wykonawcy z
odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomic¢ si¢
z caloscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji
nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robaét.

2. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materialy, dla ktorych Polskie Normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do kazdej partii materiatow
dostarczanych na budowe¢ producent (dostawca) dotaczy deklaracj¢ zgodnosci materialéw ze
stosowanymi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1 Szczegotowe wytyczne odnosnie uzytych materiatow i urzqgdzen

Instalacja grzewcza

Obieg czynnika ct wymuszony bedzie pracg elektronicznej pompy obiegowe;.

Zamontowac klasyczne grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym montowane do $ciany oraz
grzejniki kanalowe z wentylatorem. Parametry grzejnikdw: maksymalne ciSnienie robocze 10 bar,
maksymalna temperatura robocza 110 st.C. Wymiary zgodne z cze¢scig projektowa. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne na zasilaniu oraz zawory powrotne grzejnikowe. Instalacje
grzejnikowa wykonac z rur ze stali weglowej taczonych przez zaciskanie.

Odpowietrzanie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane
w najwyzszych punktach instalacji oraz reczne odpowietrzniki zainstalowane przy grzejnikach.
Spust wody w najnizszych punktach instalacji poprzez zawory spustowe.

Po pozytywnym wyniku préby ci$nieniowej przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z materiatu
izolacyjnego (np. otulinami z welny mineralnej w plaszczu PCV o wspoéiczynniku przewodzenia
ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji dla srednic do DN20 mm winna wynosi¢ 20
mm, dla zakresu Srednic DN20+32 mm - 30 mm, dla zakresu Srednic DN32+100 mm — minimalna
grubo$¢ izolacji powinna by¢ réwna S$rednicy wewnetrznej rury. Grubos$¢ izolacji cieplnej
przewodéw w miejscach przejscia przez Sciany lub stropy i miejscach skrzyzowah powinna
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wynosi¢ 50% grubosci dla danej $rednicy. Uwaga: Jes§li material izolacyjny bedzie mial inny
wspotczynnik przenikania ciepla, nalezy skorygowac grubos¢ izolacji. Grubos¢ izolacji winna
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U.75 z dnia 15.06.2002r., z p6zn
zm.).zalgcznik nr 2.

Instalacja wentylacji mechanicznej
Obieg powietrza zrealizowaé przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta oraz filtrami o wydajnosci nawiewu 1265 m3/h oraz wydajnosci wywiewu 1140m3/h.
Powietrze z pomieszczenh o innych wymogach higieniczno-sanitarnych odprowadzane bedzie
poprzez wentylator kanalowy wywiewny raz wyrzutnie dachowa.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej w systemie nr 1

Lokalizacja centrali Podwieszana pod sufitem
Lokalizacja czerpni Scienna

Lokalizacja wyrzutni Scienna

Nawiew 1265 m’/h

Wywiew 1140 m’/h

Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa

nawiew/wywiew

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy

Temperatura nawiewu zimag 24 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)
Parametry nagrzewnicy Nagrzewnica wodna — moc 4,5 kW
Lokalizacja centrali Podwieszana pod sufitem

Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke dostarczang przez producenta centrali. Catos¢
instalacji wentylacyjnej wykonac z:
« przewodéw prostokatnych ze stali ocynkowanej;
«  przewodow okragtych typu ,,spiro” ze stali ocynkowane;.
Kanaty wentylacji mechanicznej montowane wewnatrz budynku izolowa¢ welng mineralng
o grubosci 5 cm. Kanaly wentylacji mechanicznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomoca
ptaszcza ochronnego.
Ttumiki hatasu zamontowa¢ przy wejsciu 1 wyjsciu kanaléw do centrali/wentylatora, tlumiki
zapewniaja ochrong przed emisjg hatasu, zgodng z odpowiednimi normami.

Instalacja wewnetrzna zimnej i cieptej wody uzytkowej
Wewnetrzng instalacj¢ zimnej i cieptej wody uzytkowej wykona¢ z rur PE z aluminiowa
wktadka taczonych poprzez zaprasowanie ziacz, izolowanych termicznie otuling z welny mineralne;j
z powloka zabezpieczajaca z folii aluminiowej wzmocnionej siatka szklang oraz samoprzylepna
zaktadka. Na rozgatezieniach zamontowac zawory odcinajace.

W budynku zamontowac¢: miski ustepowe podwieszane, umywalki podwieszane, pisuary i
zlewozmywaki. Przybory ceramiczne w kolorze biatym. Dla przyboréw wykonaé baterie stojgce
chromowane z perlatorami. W pomieszczeniach projektuje si¢ zlewy jednokomorowe 1
dwukomorowe, ceramiczne nablatowe. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w baterie stojgce
chromowane z perlatorem. Pisuary nalezy wyposazy¢ w zawory splukujgce chromowane.

Instalacja kanalizacji sanitarne]
Projektowane instalacje kanalizacji wewngtrznej (piony, podej$cia do urzadzen sanitarnych)
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wykona¢ z rur PCV lite taczonych kielichowo na wcisk. W budynku zaprojektowano piony
kanalizacyjne o $rednicy 110mm i1 75mm. Pion nalezy odpowietrzy¢ za pomocg wywiewek
dachowych PVC160, PCV110 wyprowadzonych ponad dach budynku. Wszystkie urzadzenia
podiaczone do instalacji kanalizacyjnej musza by¢ zaopatrzone w syfon. Instalacje¢ kanalizacji
sanitarnej zewnetrzng wykona¢ z rur PVC SN8 SDR34 litych. Wykona¢ studzienki z tworzywa o
srednicy fi 600 z wlazem zeliwnym.

Do gromadzenia $ciekéw wykona¢ zbiornik bezodptywowy o poj. 10m3. Zaprojektowano zbiornik
z betonu.

2.2. Wymagania dla materiatow

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrdédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spelniaja
wymagania ST w czasie realizacji robot.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robodt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem, usuni¢ciem i niezapltaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow
Dopuszcza  si¢  mozliwo$¢  wariantowego  zastosowania  rodzajow  materiatu
w wykonywanych robotach o ile zastosowany material posiada te same wiasciwosci techniczne jak
okreslone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatléw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprz¢t bedacy
wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny znormami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Warunki transportu dla
poszczegblnych materialéw powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji
Techniczne;.

4.2. Transport rur

Rury przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do samochodu
cigzarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucac.

4.3. Transport urzgdzen i armatury

Transport urzadzen i armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.

Urzadzenia 1 armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1 Montaz urzgdzen

Instalacja grzewcza
Dopuszcza si¢ dopasowanie wielkosci grzejnikow do aranzacji i zagospodarowania
poszczegblnych pomieszczen pod warunkiem spelnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikow
wykazanych na rozwini¢ciu instalacji. Grzejniki ptytowe nalezy montowac¢ w sposéb zapewniajacy
stabilnos¢ konstrukcji montazowej 1 sztywnos¢ grzejnikéw. W przypadku braku stabilnosci przy
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uzyciu uchwytéw firmowych nalezy zastosowa¢ uchwyty zapewniajace sztywno$¢ grzejnikdw w
zaleznos$ci od typu zastosowanych urzadzen. Wsporniki, uchwyty 1 stojaki grzejnikowe powinny
by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie
na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych przedstawiono w tabeli
ponizej.

Tab. Minimalne odstgpy grzejnika od elementéw budowlanych

Rodzaj _ Odstep minimalny grzejnika _
arzejnik Od sciany . Od bocznej sciany
a za Od podtogi | Od strony bez armatury | Od strony z armaturg
grzejnikiem grzejnikowe;j grzejnikowa

cm cm cm cm

Plytowy 5 7 15 25

stalowy

Dopuszcza si¢ mniejszg odlegtos¢ grzejnika ptytowego stalowego od Sciany, jezeli
odlegtos¢ ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach
zaakceptowanych przez producenta grzejnika

Instalacje¢ zasilajacag grzejniki prowadzi¢ pod stropem. Rury uktada¢ zgodnie z
wymaganiami Producenta. Ze wzgledu na dlugie odcinki przewoddw instalacji centralnego
ogrzewana przewody prowadzi¢ zgodnie z zachowaniem kompensacji naturalnej. Wszystkie
spotkane na trasie przewodéw zatamania konstrukcyjne budynku oraz iaczenia modutéw nalezy
wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych. Przez zamontowanie punktow statych
instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewoddéw.
Punkty stale mocowa¢ do stropu budynku. Zaréwno przewody zasilania i powrotu powinny by¢
dodatkowo mocowane przy urzadzeniach zasilanych i zasilajagcych. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan ihalasow w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
zastosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw
poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Przewody prowadzone obok siebie,
powinny by¢ utozone réwnolegle. Przejscia przez S$ciany i stropy rur wykona¢ w tulejach
ochronnych z materialu nie twardszego niz sama rura, np. PVC, PP o $rednicy wewngtrznej
wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury instalacyjnej: o co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowg i o co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop. Przejécia przewodoéw instalacji
grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczyC poprzez zastosowanie materialow
ognioochronnych.

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja doktadnie wyptuka¢, a nastepnie wykonaé prébe
ci$nieniowg na zimno i na gorgco, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
wytycznymi producenta.

Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napelniana i uzupetniana wodg spelniajaca
wymagania PN-93/C-04607. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zalgczonymi rysunkami,
uszczegblowieniem zawartym w projekcie wykonawczym oraz zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11".

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych .



Montaz urzgdzen zgodnie z wytycznymi producenta !

Elementy grzejne nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robdt wykonczeniowych. Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddaé prébie
ciSnieniowej zgodnie z PN a nastepnie zaizolowaé. Grubos¢ izolacji winna spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz.
690 z pézn. zm. ) zatacznik nr 2.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacje nawiewng i wywiewng prowadzi¢ w przestrzeni pod sufitem i obudowac ptyta k-
g. Skropliny tworzace si¢ w obrebie central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ do najblizszego
pionu kanalizacyjnego. Odprowadzenia skroplin nalezy zasyfonowac.
W odcinkach kanaléw niedostgpnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzace do czyszczenia kanatéw.
Przewody wentylacyjne mocowane sg do konstrukcji budowlanej za pomoca typowych podwieszen
i podpér wykonanych z plaskownikéw i katownikéw. Podstawowe wytyczne prowadzenia
przewodow wentylacyjnych sg nast¢pujace:
— Nie powinny one dotyka¢ $cian.
— Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ miedzy przewodami, aby umozliwi¢ odkrecenie $rub kotnierzy.
— Odstep pomigdzy podwieszeniami powinien wynosi¢ 2 + 3m.
— Przewody o wigkszych wymiarach umieszcza si¢ na wspornikach z katownikow.
— Podpory nie powinny znajdowac si¢ w miejscach polaczen przewodow.
— Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzyma¢ obcigzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu cig¢zarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu z osprzgtem i izolacja.
— Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzujgcymi.
— Kanaty wentylacyjne, w ktorych przeplywa powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80%,
uktadane powinny by¢ ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza, a w najnizszym
odprowadzeniem do kanalizacji.
— lIzolacje cieplng nalezy wykona¢ wtedy, gdy rdéznica temperatury pomie¢dzy powietrzem w
przewodzie, a pomieszczeniem przekracza 10K.
— Przej$cia przewodow przez Sciany i stropy wykonuje si¢ w otworach luznych, wypetnionych
materialem dzwiekochtonnym: mata z wetny mineralnej, filcem.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji
wentylacyjnej. Regulacje przeptywu powietrza przez poszczeg6lne obiegi nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg przepustnic powietrza, zamontowanych na kanatach i za pomoca przepustnic na kratkach
tak, aby ilo$¢ powietrza przeptywajaca przez kanaly pokrywala si¢ ze stanem projektowanym.
Wiasciwe wyregulowanie ilosci powietrza musi zosta¢ wykonane na etapie wykonawstwa, przed
oddaniem budynku do uzytkowania, na koszt wykonawcy.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji
wentylacyjnej. Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac¢ klasie szczelnosci A.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majac na uwadze wytyczne producenta
urzadzen, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami. Montaz urzadzen powinien by¢
wykonany przez firmy udzielajgce gwarancji na urzadzenia i zapewniajgce serwis. Do wykonania



instalacji nalezy uzywa¢ materialy i urzadzenia posiadajagce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

Wytyczne branzowe

Funkcje automatyki: zgodnie z wytycznymi producenta centrali.

Branza elektryczna:

- Podiaczy¢ urzadzenia (parametry zgodne z DTR wurzadzen), rozmieszczenie wg czesci
rysunkowe;j,

- Wykona¢ instalacj¢ odgromowa urzadzen zlokalizowanych na dachu.

- Automatyka umieszczona bedzie w poblizu pomieszczen uktadu ktéry bedzie obstugiwac.

- Lokalizacje sterownikéw central wentylacyjnych nalezy przed montazem uzgodni¢ z
Uzytkownikiem.

- W razie potrzeby wykona¢ korekte instalacji oswietleniowej budynku (centrala lub kanaly moga
si¢ znalez¢ w miejscu, gdzie obecnie jest oprawa o§wietleniowa).

Branza budowlana:

- Podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne zamontowa¢ do stropu

- Pomiedzy podkonstrukcja centrali a centralg zastosowac¢ odpowiednie podktadki wibroizolacyjne
tlumigce wibracje centrali.

- Kanaly mocowa¢ do elementéw nosnych stropu lub $cian. Wykona¢ otwory pod przewody
wentylacyjne.

- Wykona¢ wszystkie niezbedne prace wewnetrzne w tym prace: murarskie, tynkarskie, oktadziny
$cienne 1 podlogowe w zakresie niezbednym, izolacje powierzchni pionowych i poziomych
pomieszczen, zamurowanie wszelkich zbednych otworéw oraz bruzd.

Instalacja wewnetrzna zimnej i cieptej wody uzytkowej

Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem i obudowac plyta k-g. Przewody pionowe
prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Rozprowadzenie réwnolegle instalacji wody z poszczeg6lnymi innymi instalacjami powinno
by¢ wykonane tak aby istnialta mozliwos$¢ pdzniejszej regulacji badz odciecia doptywu wody do
danego pionu lub odcinka.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku oraz aczenia
modutéw nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych. Przez zamontowanie
punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom
przewodéw. Punkty stale wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg systemu rur uzytych do
rozprowadzenia wody. Zaréwno przewody wody cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach $ciennych lub mocowa¢ do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocga uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
zastosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw
poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny
by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materialéw na sktadowisku
powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej
wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powltoka antykorozyjng. Zakonczenie
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izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Zastosowaé
izolacje niepalng.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Armature¢ projektowang nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw instalacji powyzej przewodoéw elektrycznych.

Przy przejSciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej i
powinna by¢ rurg o Srednicy wewngetrznej wigkszej od $srednicy zewnetrznej rury przewodu co
najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz co najmniej o lcm przy przejsciu
przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z
kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki i okoto
Icm ponizej tynku na stropie. Przestrzenh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypelniona materiatem trwale plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie oraz prébe
szczelnosci wg obowigzujacej normy PN — B - 10725. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie
zlacza zaprasowane badanej instalacji. Cisnienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie wiecej
niz 0,9MPa. Po pomyslnych wynikach proby szczelnosci, nalezy pobra¢ z najdalszych odcinkow
instalacji wode do badan. W razie koniecznosci (wyniki badan wody negatywne) instalacje
przeptukac¢ a wode ponownie podda¢ badaniu przed przekazaniem budynku do uzytkowania.

Instalacja wewnetrzna i zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne wykona¢ w bruzdach S$ciennych lub bezwzglednie zabudowac.
Wszystkie podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzadzenia
podiaczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.

Do projektowanych pionéw nalezy podiaczy¢ podejscia do poszczegdlnych przyboréw
sanitarnych.

W celu wykonania instalacji zewnetrznej nalezy wykona¢ wykop liniowy. Wykop bedzie
typu otwartego z $ciankami pionowymi. Technologi¢ zabezpieczen wykopu okresli Wykonawca.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Dno wykopu powinno by¢ wykonane
na poziomie wyzszym o 20 cm od projektowanej niwelety. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegngce réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajagcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Do Wykonawcy nalezy wykonanie drenazu i wzmocnienia dna wykopow.

Do Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich operacji pompowania i odprowadzen wod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w zwigzku z robotami.

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdtuznego, ostatnie wykonana warstw
podsypki gr. 20cm dla potozenia przytacza kanalizacji w terenie suchym.

W przypadku statego doptywu wody, nalezy ustawi¢ dren na dnie wykopu a piasek nalezy
zastgpi¢ materialem drenujagcym otoczonym geowtdkning. Grubos¢ warstwy podsypki roztozonej na
catej szerokosci wykopu wyniesie 0,20 m. Rury nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie
wyczysci¢ z ciat obcych, a nastepnie ostroznie opusci¢ na dno wykopu i1 utozy¢ w taki sposéb, aby
spoczywaty jednolicie na catej swojej dlugosci zgodnie z linig tyczenia i przewidzianym spadkiem.
Odcinki rur taczyc¢ kielichowo tak, aby kanalizacja byta idealnie wspotosiowa.



Przy kazdym przerwaniu rob6t koncéwki kanalizacji nalezy zamyka¢. Nalezy rowniez przewidzie¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dzialanie stonca, w szczegdlnosci dotyczy to rur z pev.

Rury nalezy zasypa¢ warstwa obsypki z piasku grubosci 20-30cm. Gdy przykrycie przewodu jest
mniejsze niz 1,2m na obsypce nalezy utozy¢ warstwe min 30 cm keramzytu nad przewodem, od
spodu oraz wierzchu nalezy zabezpieczy¢ go folig, nalezy go wulozy¢ z odpowiednim
zageszezeniem. Préby i kontrole zostang przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Potaczenia studzienki z rurami kanalizacyjnymi wykona¢ jako szczelne za pomocag uszczelki
elastomerowej. Po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ czynnosci
zgodne z normami:

-PN-EN1610:2002/Ap1:2007 [Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych] — pkt. 12 —
koncowa kontrola i/lub badanie przewodéw 1 studzienek po wykonaniu zasypki oraz pkt. 13 —
Procedury i wymagania dotyczace badan przewodéw bezcisnieniowych.
-PN-EN13508-2+A1:2011E — [Warunki dotyczqce zewnetrznych systemow kanalizacji — Czes¢

Do zbiornika nalezy podtaczy¢ projektowang zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j.

Zbiornik nalezy umiesci¢ w wykopie o wymiarach wigkszych o 0,5m od wymiaréw zbiornika.
Montaz na podsypce cementowej. Po ulozeniu zbiornika wypoziomowac i lekko obsypa¢ piaskiem
w celu ustabilizowania. Zbiornik nalezy obsypywa¢ warstwami o grubosci 25 cm. Warstwy nalezy
zagescic.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A cze$¢ gtéwna opisujaca:

A organizacje¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac;

A zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych;
Abezpieczenstwo i higieng pracy;

Akwalifikacje i do§wiadczenie kazdego z pracujacych zespotéw;

A nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac;

Ametody i procedury przyjete przez kontrolg jakosci;

A wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium);

Ametody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materialéw Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego;

A system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu.
A cze$¢ szczegblowa opisujaca:

Awlasciwosci  dostarczonych i wbudowanych materialéw, dokumenty stwierdzajace ich
przydatnos$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, swiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.);

A parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich
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dziatania;

Aurzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymogami technicznymi;
Arézne typy i ilosé srodkéw transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku;

A metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwos$ci podczas transportu;

A metody analiz i pomiaréw wykonywanych podczas dostaw materiatow, mieszania, wykonywania
poszczegdlnych elementéw pracy;

A metody postgpowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét 1 jakosci materiatdw.
Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jako$ci Wykonawca przeprowadzi testy probne w
celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow z czgstotliwoscig zapewniajaca
wykonywanie rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czg¢stotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ S$wiadectwa potwierdzajagce, ze cale wyposazenie
przeznaczone do pobierania préb i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spelnia wymagania
procedur testowych. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy
w celu prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidtowo$ciach zwigzanych z laboratorium,
wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow poinformowac
Wykonawce na pismie. Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru btedy te moga wptywaé¢ na
prawidlowos¢ testow, moze on odmoéwi¢ uzycia materialow, ktére zostaly poddane testom do
momentu, kiedy procedury testéw beda prawidlowe 1 akceptacja materiatow bedzie
przeprowadzona.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji s3:
Aszt.-dla urzadzen;
Amb.- dla rur;
Akpl.- dla zestawow;
Akg — dla materiatéw masowych.
Am3 - dla wykpéw

8. Odbiodr robot

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu (nie przewiduje si¢ odbioréw
czeSciowych). Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

A zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji;

A przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym:;
A przeszkolenie obstugi;

A posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty);
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A o$wiadczenie kierownika robot.

9. Podstawa platnosci

Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie roboét.
10. Przepisy zwigzane z realizacja zadania

Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonywania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” 1 wlasciwymi przepisami
branzowymi oraz przepisami BHP.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:
* obowigzujacymi przepisami BHP i p-poz.;
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano — montazowych. Tom II

— Instalacje sanitarne i przemystowe.";

* - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI

INSTAL, Warszawa 2003;

* "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" COBRTI

INSTAL, Warszawa 2006;

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI

INSTAL, Warszawa 2003;

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury,

* wytycznymi producentéw urzadzen.

Urzadzenia i materialty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i
urzagdzen od wskazanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia wszystkich
wymogow, parametrow technicznych i jakosciowych, wskazanych w opracowaniu.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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