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DETAL 1: ODSADZKI WARSTW BITUMICZNYCH.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nr 1d.

Uktad warstw

4 em — warstwa Scieralna: AC 11°S 50/70

4 em - warstwa wigzqca: AC 16 W 50/70

8 em - podbudowa: kruszywo famane stab. mech. 0/31,5
12 ¢m — podbudowa: kruszywo fomane stab. mech. 31,5/63
15 ¢m — warstwa odsgezajgca: pospdlka

4 em - warstwa Scieralna: AC 11°S 50/70
4 cm - warstwa wigzqea: AC 16 W 50/70
istn. warstwy konstrukcyjne drogi

15 ¢m - nawierzchnia: kruszywo famane (/31,5
10 cm - stabilizacja podfoza: pospolka

Rura PPLD 8400 spiralnie karbowana na fawie z pospdfki
0 qr. 25 cm*

10 cm — kostka granitowa fupana 9/11
10 cm — mieszanka betonowa C16/20 mrozoodporna

) UWAGA: na w przypadku przepustu w obrebie skrzyzowania z
drogq powiatowg nalezy zastosowac rurg PEHD spiralnie
karbowang #400

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi dojazdowej do pél n

r 6690205 w m. Podlesie.

Inwestor:

Gmina Lelow
Ul Szczekocinska 18
47-235 Lelow

Biuro projektowe:

Andrzej Przybylski

Ul Kukuczki 24 m 34
42-224 Czgstochowa
GSM: +48 726 830 813
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Nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE NAWIERZCHNI
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