Gtowny doptyw sciekdw surowych do Ob.1

Kanat odprowadzajgcy wody nadosadowe z Ob.6A

255.85

Proj. wigczenie kanatu 7 PVC-U@110, Rz.d.
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SREDNICA, MATERIAL

PVC-U@250

200 L=10.7m

KATY POZIOME s 2

ODLEGLOSCI S
29 10.7

HEKTOMETRY o1 s

P.8.1./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Procesor 8.0 ¢ 0

Nazwa pliku: Profile nowe1 Projekt: Grawitacja

PVC-UJd200 L=49.1m

160 L=9.7m
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OCIEPLENIA PRZEWODOW

P

Podsypka piaskowa
grupbosci 15 cm,
z0geszczona,

Podbicie pachwin
rur piaskiem
pod kgtem 120"

Uwaga!

OZNACZENIA
1. Werzehnia zasypka Jub warstwy
podbudowy i nawierzchni drogowe.

2. Warstwo dystansowa z piasku;
grubosc warstwy 5 cm.

3.2 x papa asfaltowa.

4. izolacja keramzytobetonem /keramzytem;
grubosc warstwy 30 cm.

5. Piasek zageszczony.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm,

obsypka piaskowa 30cm.

£0,00 = 255,35m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materialdéw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym
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