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4 cm - warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 4 cm - warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70 8 cm - podbudowa: kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 12 cm - podbudowa: kruszywo łamane stab. mech. 31,5/63 20 cm - stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5 MPa z doziarnieniem szkieletu kruszywem 0/31,5 (śr. gr. warstwy 10 cm)
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4 cm - warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 4 cm - warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70 istn. warstwy konstrukcyjne drogi
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15 cm - nawierzchnia: kruszywo łamane 0/31,5 10 cm - stabilizacja podłoża: pospółka
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10 cm - kostka granitowa łupana 9/11 10 cm - mieszanka betonowa C16/20 mrozoodporna

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Rura PEHD  500 spiralnie karbowana na ławie z pospółkio gr. 25 cm
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Gmina Lelów Ul. Szczekocińska 18 42-235 Lelów
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Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa GSM: +48 726 830 813

AutoCAD SHX Text
DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

AutoCAD SHX Text
DETAL 1: ODSADZKI WARSTW BITUMICZNYCH. SKALA 1:20

AutoCAD SHX Text
1:50, 1:20

AutoCAD SHX Text
D-03

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI


