INWESTOR:

Gmina Lelow
Ul. Szczekocinska 18
42-235 Lelow

PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT:

»Zmiana statej organizacji ruchu na potgczniu
drogi wojewodzkiej nr 794 z przebudowywang drogq
dojazdowej "do Slezaka” w m. Drochlin, gm. Leléw”

BRANZA:
INZYNIERIA RUCHU

PROJEKTANT:

mgr inz. Andrzej Przybylski
SLK/4107/PWOD/12

PODPIS:




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY

1.  POAStAWA OPIrACOWAINIE ... .uuueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 3
2. ZAKIES OPFACOWAINIA ....cceeieeeeeeeeeeee e 3
3. Charakterystyka drog i warunki ruChu .............oociiiiiiiiiiiiiccee e, 3
4. Organizacja MNUCKNU .........ccviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee ettt 3
5. Uwagii zalecenia KONCOWE. ............ccooviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee 3
CZESC RYSUNKOWA ........cooiiiiiiiii e, 5
Rysunek 1 Plan orientacyjny 1:10 000

Rysunek 2 Plan sytuacyjny — potgczenie z DW 794 1:500




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

(1). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz.784).

(2). Szczegoétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach — Zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr
220, poz.2181, z pdzn. zm.).

(3). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98
poz. 602 z p6zn.zm.),

2. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu na
pofgczniu drogi dojazdowej "do Slezaka" (droga wewnetrzna) z drogg
wojewodzkg nr 794 w m. Drochlin, gm. Lelow.

3. Charakterystyka drég i warunki ruchu

Droga wojewoddzka nr 794 posiada klase techniczng G. Natezenie ruchu
nie przekracza 300 P/h Projektowane potgcznia z drogg wewnetrzng znajduje
sie w terenie zabudowanym.

Na projektowanej drodze wewnetrznej przyjeto predkos¢ projektowg 30
km/h. Ruch drogowy ma charakter lokalny.

4. Organizacja ruchu

Niniejsze opracowanie obejmuje standardowe oznakowanie potgczenia
drogi publicznej z drogg wewnetrzna znakami pionowymi D-52 ,strefa ruchu”
i D-53 ,koniec strefy ruchu”. Znaki te nalezy umiesci¢ w odlegtosci w odlegtosci
7 m od krawedzi drogi wojewoddzkiej. Projekt nie przewiduje oznakowania
poziomego.

5. Uwaygi i zalecenia koncowe.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki powinny by¢ wykonane
I ustawione w terenie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie Zatgcznikiem
nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach.

Znaki pionowe powinny miec lica wykonane z folii odblaskowej co najmniej
typu 1. Nalezy zastosowacé znaki D-52 i D-53 o wymiarach 420 x 900mm.
Wszystkie znaki nalezy zamocowaé w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy ich
przewrécenie lub obrét. Stupki ustawione w zielencach winny byé zaopatrzone



w naktadki gumowe chronigce przed obrastaniem trawg i utatwiajgce koszenie
ich otoczenia

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje
zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzyte;
do wykonania lica znaku oraz miesigc i rok produkcji znaku.

Znaki nalezy ustawic:
— na wysokosci: 2,0 m mierzgc od powierzchni gruntu do dolnej krawedzi
znaku; tarcze znakdéw nalezy odchylic o okoto 5° w kierunku jezdni od linii
prostopadtej do osi drogi.
- w odlegtosci 0,5 m - 2,0 m od krawedzi jezdni.
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Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 12.2018r.
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