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STAROMIESCIU ROBOTY ELEKTRYCZNE

ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. 343 OBREB STAROMIESCIE, GMINA LELOW;
STAROMIESCIE 26, 42-235 LELOW

NAZWA INWESTORA:  GMINA Leléw
ADRES INWESTORA: ul.Szczekocinska 18, 42-235 Leléw

DATA OPRACOWANIA: 10.12.2020
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Kosztorys zawiera wyceng¢ nastepujacych robot elektrycznych:

1 Demontaz istniejacych instalacji

2 Wylaczenie pozarowe budynku

3 Modernizacja zasilania budynku

3.1 Wymiana WLZ relacji : Istniejace przytacze - wylacznik pozarowy obiektu

3.2 Wymiana WLZ relacja : Pozarowy wylacznik pradu - istniejgca tabl. pomiarowa TP
3.3 Wymiana linii kablowej relacji tablica pomiarowa TP - Rozdzielnia Gléwna RG
4 Rozdzielnice wraz z ich zasilaniem

4.1 Rozdzielnica gtbwna RG

5 Wymiana istniejgcych opraw wewnatrz budynku

6 Wymiana istniejgcych opraw na zewnatrz budynku

7 Zasilanie podgrzewaczy wody,grzejnikow, pomp ciepta,przewoddéw grzejnych

8 Instalacja odgromowa i1 uziemiajaca

9 Montaz zdemontowanej anteny

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Demontaz istniejgcych instalac;ji
1| KNNR-W 9 | Demontaz opraw os$wietleniowych szt.
d.1| 0501-06
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
2| KNNR-W 9 | Demontaz konstrukcji wsporczych dla przytgczy na $cianie | szt
d.1| 0703-09 | z4 izolatorami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-25 | Anteny nadawczo-odbiorcze - demontaz ante
d.1| 0704-02 n.
1 ante 1,000
n.
RAZEM 1,000
2 Wylgczenie pozarowe budynku
4/ KNNRS5 | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.2| 0404-05 Rozdzielnica przeciwpozarowa natynkowa pusta 5
modutéw IP55
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNNR5 | Rozlgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- szt.
d.2| 0407-04 biegunowy w rozdzielnicach
Rozigcznik izolacyjny matogabaryt. FR 303 63A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
Modernizacja zasilania budynku
3.1 Wymiana WLZ relacji : Istniejgce przytgcze - wytgcznik pozarowy obiektu
KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu m
d.3.1| 0103-08 | innym niz beton
Rura przytgczeniowa sztywna odporna na promieniowanie
UV z kielichem (RHDPE) rozmiar 50/3, 5
4 m 4,000
RAZEM 4,000
7] KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.3.1] 0713-03 | lub kanatach zamknietych
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x25mm?2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
8| KNNR-W 9 | Montaz konstrukcji wsporczych dla przytaczy na Scianie z | szt
d.3.1| 0703-04 | 4 izolatorami -z demontazu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNR5 | Zarobienie na sucho konfca kabla 4-zytowego o przekroju | szt.
d.3.1 0726-10 | zytdo 25 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powfoce z
tworzyw sztucznych
Koncowka kablowa na zytach Cu K 25mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 KNNR 5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3.1 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Wymiana WLZ relacja : Pozarowy wylgcznik pradu - istniejgca tablica pomiarowa TP
11| KNNR S5 | Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w | otw.
d.3.2| 1209-0802 | Scianach lub stropach z cegty
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.3.2| 0713-03 lub kanatach zamknietych
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x25mm?2
3 m 3,000
RAZEM 3,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNNR S5 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju | szt.
d.3.2] 0726-10 | zytdo 25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
Koncéwka kablowa na zytach Cu K 25mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNNR5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3.2 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Wymiana linii kablowej relaciji tablica pomiarowa TP - Rozdzielnia Gtéwna RG
15| KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.3.3| 1207-15
9 m 9,000
RAZEM 9,000
16/ KNNR S5 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, m
d.3.3] 0715-04 budowlach lub na estakadach z mocowaniem
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm?2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
17/ KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3.3| 1208-02
9 m 9,000
RAZEM 9,000
18| KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.3.3] 0726-10 | zytdo 25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
Koncowka kablowa na zytach Cu K 25mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19) KNNR S5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3.3| 1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
4 Rozdzielnice wraz z ich zasilaniem
41 Rozdzielnica gtéwna RG
20| KNNR-W 9 | Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg szt.
d.4.1| 0202-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNNR-W 9 | Wymiana osprzetu modutowego w rozdzielnicach szt.
d.4.1| 0207-04 modutowych - wylgcznik przeciwporazeniowy lub
roztgcznik 3 (4)-biegunowy
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22| KNNR-W 9 | Odtaczenie i podtgczenie przewodow lub kabli 5 zytowych | szt.
d4.1| 1108-08 Cu 6-16 mm2 do silnikéw w obudowie normalnej przy
wymianie roztacznikow
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

23
d.4.1

KNNR 5
0405-07

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz
z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie -
podtagczenie 69 przewoddéw

Rozdzielnica gtéwna RG - obudowa 3x24 moduty Il kI
izolacji IP54 wyposazona w: wytgcznik gtéwny 3 polowy
100A, ochronnik przepiec¢ typ 1 kombinowany, wytacznik
nadmiarowy 3 faz. B6, lampka kontroli napiecia - 3szt,
istniejace z demontazu roztgczniki bezp 3 faz 63A - 5 szt,
wytacznik réznicowopradowy 3 faz 40/0,03 typA - 3 szt,
wytacznik nadmiarowy 1 faz B16 - 6szt, wylgcznik
nadmiarowy 1 faz C16 - 3 szt,wylgcznik roznicowy 1 faz z
cztlonem nadmiarowym B19/0,03, wytacznik zmierzchowy,
wytacznik réznicowy 1 faz 40/,0,03, wytacznik nadmiarowy
1 faz B16 -3szt, wytacznik nadmiarowy 1 faz B6, regulator
temperatury, stycznik 1 faz 3 polowy 40A, wytgcznik
réznicowy z cztonem nadmiarowym 1 faz B10/0,03

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

24
d.4.1

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego
napiecia do 5 pdl

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

25
d.4.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

pomi
ar

5

pomi
ar

5,000

RAZEM

5,000

26
d.4.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

pomi
ar

12

pomi
ar

12,000

RAZEM

12,000

Wymiana istniejgcych opraw wewnatrz budynku

27
d.5

KNNR-W 9
0501-02

Wymiana opraw os$wietleniowych

D.10prawa oswietleniowa na zrodta LED typu
naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =1800Im, pobdr mocy
17W, montaz za pomoca regulowanego uchwytu ze
stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ci$nieniowego
odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem
na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali
nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr.
4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery
redukujgcag ol$nienie, specjalnie zaprojektowany
odbty$nik ktory umozliwia uzytkownikowi wybor pomiedzy
rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, odbltysnik z
btyszczacego polerowanego aluminium gwarantujgce
wysoki poziom odbicia $wiatta, ukfad zasilajgcy:
inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjsciem napieciowym
SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnosc¢: 60000h (L80B20), klasa
energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ++40°C,
zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

28
d.5

KNNR-W 9
0501-02

Wymiana opraw o$wietleniowych

A.2 Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, 1P40,
UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =7850Im, pobdér mocy 77W, montaz
nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego
profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad
zasilajagcy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h,
stabilno$¢temp. barwowej: 3 SDCM,zywotnos¢: 60000h
(L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-
1, EN 60598-2-22, EN62471

szt.

6

szt.

6,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

6,000

29
d.5

KNNR-W 9
0501-02

Wymiana opraw os$wietleniowych

B.1 Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5,
UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez
zespotoptyczny = 2600lm; montaz nastropowy lub za
pomocag zwieszakow; obudowa z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035;
uszczelka piankowa z pamiegcig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie; odbtysnik
stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor
bialy; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego
widknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV; pob6r mocy: 20W;
cosfi>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura
pracy: -20°C ++40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20);
oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989
DIN 18032-3:1997-04, EN62471

szt.

7

szt.

7,000

RAZEM

7,000

30
d.5

KNNR-W 9
0501-02

Wymiana opraw o$wietleniowych

B.2 Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05,
UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez
zespot optyczny = 5200lm; montaz nastropowy lub za
pomocag zwieszakow; obudowa z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035;
uszczelka piankowa z pamiegcig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajacy olsnienie; odbtysnik
stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor
biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego
wioknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV; pobor mocy: 40W;
cosfi>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura
pracy: -20°C ++40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20);
oprawa wykonanaw standardzie HACCP, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989
DIN 18032-3:1997-04, EN62471

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

31
d.5

KNNR-W 9
0501-02

Wymiana opraw os$wietleniowych

B.3 Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5,
UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez
zespot optyczny = 6800Im; montaz nastropowy lub za
pomocag zwieszakow; obudowa z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035;
uszczelka piankowa z pamiegcig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie; odbty$nik
stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor
bialy; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego
widknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV; pob6r mocy: 51W;
cosfi>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura
pracy: -20°C ++40°C; MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp.
barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20);
oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989
DIN 18032-3:1997-04, EN62471

szt.

3

szt.

3,000

RAZEM

3,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

32
d.5

KNNR-W 9
0501-02

Wymiana opraw o$wietleniowych

C.1 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED,
IP44,T=4000K, Ra>80, strumien zrodta=2300Im, pobor
mocy 24W, do montazu nasciennego lub
nastropowego, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu odpornego na promienie UV, klosz
wykonany z samogasngcedo poliweglanu odpornego na
promienie UV, temperatura pracy: -20°C ++40°C

szt.

4

szt.

4,000

RAZEM

4,000

Wymiana istniejgcych opraw na zewnatrz budynku

KNNR-W 9
0501-02

Wymiana opraw o$wietleniowych

D.1 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED typu
naswietlacz, 1P66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =1800Im, pobdr mocy
17W, montaz za pomoca regulowanego uchwytu ze
stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ci$nieniowego
odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem
na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali
nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr.
4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery
redukujgcg olsnienie, specjalnie zaprojektowany
odbtysnik ktéry umozliwia uzytkownikowi wybér pomiedzy
rozsytlem symetrycznym a asymetrycznym, odbtysnik z
btyszczacego polerowanego aluminium gwarantujgce
wysoki poziom odbicia Swiatta, uktad zasilajgcy:
inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyj$ciem napigciowym
SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnosc¢: 60000h (L80B20), klasa
energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ++40°C,
zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

34
d.6

KNNR-W 9
0501-02

Wymiana opraw os$wietleniowych

E.1 Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP54, IK08,
T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny=1700Im, pob6r mocy 18W, montaz: nastropowy
lub nascienny, obudowa z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu,
dyfuzor z samogasngcego stabilizowanego promieniami
UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie:
zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, 2 klasa
ochronnosci, temperatura pracy: -20°C ++35°C

szt.

5

szt.

5,000

RAZEM

5,000

Zasilanie podgrzewaczy wody,grzejnikow, pomp ciepta,przewodéw grzejnych

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2
mocowania
wspornik koryta 100mm

szt.

12

szt.

12,000

RAZEM

12,000

36
d.7

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych
otworow
Korytko KPR 100H50

12

12,000

RAZEM

12,000

37
d.7

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle

150

150,000

RAZEM

150,000

38
d.7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe

Przewo6d YDY-450/750V 3x2,5mm2

55

55,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 55,000
39 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV3x2,5mm2 (YKY)
60 m 60,000
RAZEM 60,000
40| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7| 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Przewod YDY-450/750V 3x1,5mm2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
41 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7] 1208-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
42| KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7| 0206-04 | uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe
Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2
Uchwyt elektroins. U/UZ 25-28mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
43| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7| 0206-04 | uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe
Przewéd YDY-450/750V 3x1,5mm2
Uchwyt elektroins. U/UZ 25-28mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
44| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7| 0206-04 | uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe
Kabel sygnaliz. YStYekw 3x1,0mm2
Uchwyt elektroins. U/UZ 25-28mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
45| KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7] 0209-01 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
Przewdéd YDY-450/750V 3x2,5mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
46| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7] 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV3x2,5mm2 (YKY)
5 m 5,000
RAZEM 5,000
47| KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7} 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
Przewod YDY-450/750V 3x1,5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
48 KNNRS5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.7} 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
49| KNNRS5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.7] 0302-01 Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7| 0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
Gniazdo pojedyncze 2P+Z 10/16A IP44 250V
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
51 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt.
d.7] 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.7| 1304-02 | pomiar)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
53| KNNRS5 | Przebijanie otworow sr. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w otw.
d.7| 1209-0701 | Scianach lub stropach z cegty
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
54/ KNNR5 | Przebijanie otwordw sr. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w otw.
d.7| 1209-0401 | scianach lub stropach z cegty
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
55| KNNRS5 | Przebijanie otworow sr. 25 mm o diugosci do 20 cm w otw.
d.7| 1209-1001 | Scianach lub stropach z betonu
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNNRS5 | Wentylatory $cienne szt.
d.7| 0410-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57| KNNR S Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.7| 0406-01 zewnetrzny czujnik temperatury
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
58| KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.8| 0601-02 mocowane na wspornikach klejonych
SST-E1 poz | Drut fi 8mm aluminiowy AIMgSi
3.1
105 m 105,000
RAZEM 105,000
59| KNR-W 5-08 | Lgczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg | szt.
d.8| 0618-01 ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
SST-E1 poz | Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut
3.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
60| KNR-W 5-08 | Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg | szt.
d.8 0618-01 ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
SST-E1 poz | Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka
3.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
61 KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.8 0103-01 rury winidurowe gruboscienne fi 16
SST-E1 poz
3.1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
62| KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej wciggane do rur m
d.8| 0201-08 | Drutfi 8mm aluminiowy AIMgSi
SST-E1 poz
3.1
33 m 33,000
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RAZEM 33,000
63| KNNR5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.8| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych
SST-E1 poz | osadzonych w podtozu ceglanym
3.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
64| KNNRS5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115i 140x140 | szt.
d.8| 0303-10 mm o 4 wylotach dla przewodow o przekroju do 16 mm2
SST-E1 poz | Puszka Scienna do ztgcza odgrom.z tw.szt.
3.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
65| KNNR5 Iglice typu 10-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z kpl.
d.8 0615-05 | gotowymi kotwami
SST-E1 poz | iglice 2 metrowe
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNNRS5 | Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z kpl.
d.8 0615-05 | gotowymi kotwami
SST-E1 poz | iglice 1 metrowe
3.1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
67/ KNNRS5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.8 1304-03 | pomiar)
SST-E1 poz
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.8| 1304-04 nastepny pomiar)
SST-E1 poz
3.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
69] KNNRS5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.§| 0605-02 | 0.6 m;kat.gruntu lll
bednarka ocynkowana 30x4
80 m 80,000
RAZEM 80,000
70| KNNRS5 | taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt.
d.8| 0611-01 przewodow wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
71 KNNR-W 9 | Szyna wyrdwnania potencjatéw (gtéwna szyna szt.
d.8 0607-01 uziemiajgca)
Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNNR-W 9 | Szyna wyrdwnania potencjatdéw (lokalna szyna szt.
d.8) 0607-01 uziemiajgca)
Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73] KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.8] 0602-02 | mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym
niz drewno
bednarka ocynkowana 30x4
Wspornik odgrom do wbij. w mur L=150-250mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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9 Montaz zdemontowanej anteny
74| KNR 2-25 | Anteny nadawczo-odbiorcze - montaz ante
d.9| 0704-01 n.
1 ante 1,000
n.
RAZEM 1,000
11 -
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Demontaz istniejgcych instalacji
2 Wytaczenie pozarowe budynku
3 Modernizacja zasilania budynku
4 Rozdzielnice wraz z ich zasilaniem
5 Wymiana istniejgcych opraw wewnatrz budynku
6 Wymiana istniejgcych opraw na zewnatrz budynku
7 Zasilanie podgrzewaczy wody,grzejnikow, pomp ciepta,przewoddw grzejnych
8 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
9 Montaz zdemontowanej anteny
Spis tresci
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