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pompa ciepła

Powietrzna pompa ciepła, typu

split 18O  O MOCY

GRZEWCZEJ NOMINALNEJ

5,3 KW GRZEWCZEJ , POBÓR

MOCY GRZANIE 350-3300 W .

SCOP 4,4 KLASA, COP 4,22

ENERGETYCZNA GRZANIE

A+  ZAKRES PRACY GRZANIE

-30 DO 24C WAGA 62,5 KG

Powietrzna pompa ciepła, typu

split 09  O MOCY GRZEWCZEJ

NOMINALNEJ 3,5 KW

GRZEWCZEJ , POBÓR MOCY

GRZANIE 130-2400 W .  SCOP

5,1 KLASA, COP 4,7

ENERGETYCZNA GRZANIE

A+++  ZAKRES PRACY

GRZANIE -30 DO 24C WAGA

44,5 KG

1/4 "x 5/8 "

1/4 "x 3/8 "

1/4 "x 3/8 "

Grzejnik elektryczny 500W,

230V z termostatem

Jednostka, wew. pompy ciepła

o mocy grzewczej 3,5 kW

1.7 +11 °C

Φwym: 0 W

1.6 +20 °C

Φwym: 1306 W

1.0 +20 °C

Φwym: 1616 W

2 +20 °C

Φwym: 465 W

1.5 +20 °C

Φwym: 4824 W

1.8 +16 °C

Φwym: 2501 W

Pomieszczenie ogrzewane

przez istniejące pompy ciepła

Pogrzewacz pojemnościowy o

poj min 75 l i mocy grzałki 1,5

kW grzałka z termostatem 230

V

Pogrzewacz pojemnościowy o poj

min 15 l i mocy grzałki 1,2 kW

grzałka z termostatem 230 V

Wentylator kanałowy wydatku

do 580m3/h oraz mak. Sprężu

490Pa 230V moc nominalna

100W, komplet z sterowaniem

Wyrzutnia ścienna Ø160

z lamelami

Odpowietrzenie kanalizacji

wyprowadzić ponad dach

Ø160

Ø160

Podłączenie

do istniejącego

okapu

Wykorzystanie istniejącego

wyjścia z budynku

Wykorzystanie istniejącego

wyjścia z budynku

Wentylator wyciągowy o

wydatku do 50m3/h spręż 40

Pa, uruchamiany włącznikiem

światła

Ø125

Ø125

Rurę z kondensatem prowadzić w
styropianieØ25, zabezpieczyć
kablem grzewczym o długości 2,5
m

Rurę z kondensatem prowadzić w
styropianieØ25, zabezpieczyć
kablem grzewczym o długości 2,5
m

30

30

Wymieniana pokostujcie pod
istniejącą jednostek zew pompy
ciepła min 90cm długa, należy
przedłużyć instalację freonową,
elektryczną  odpływ kondensatu
wyposażyć w kabel grzejny 3m

30 3030

Wymieniana pokostujcie pod
istniejącą jednostek zew pompy
ciepła min 90cm długa, należy
przedłużyć instalację freonową,
elektryczną  odpływ kondensatu
wyposażyć w kabel grzejny 3m

Rurę z kondensatem prowadzić w
styropianieØ25, zabezpieczyć
kablem grzewczym o długości 3m Rurę z kondensatem prowadzić w

styropianieØ25, zabezpieczyć
kablem grzewczym o długości 3m

Rurę z kondensatem prowadzić w
styropianieØ25, zabezpieczyć
kablem grzewczym o długości 3m
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Skropliny doprowadzić do

umywalki

Rzut parteru-instalacja ogrzewania i wentylacji
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