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. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:

e Umowa z Inwestorem

e Ustalenia z Inwestorem

e Audyt Energetyczny

e Obowigzujgce normy i normatywy

¢ Wizja lokalna

II. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji ogrzewania powietrznymi pompami ciepfa
dla zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W STAROMIESCIU ADRES
INWESTYCJI: DZ. EWID. 343 OBREB STAROMIESCIE, GMINA LELOW; STAROMIESCIE 26, 42-235
LELOW,

[ll. INSTALACJA OGRZEWANIA
1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji ogrzewania powietrznymi pompami ciepta dla BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W STAROMIESCIU ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. 343 OBREB
STAROMIESCIE, GMINA LELOW; STAROMIESCIE 26, 42-235 LELOW,
2. OPIS UKLADU OGRZEWANIA
2.1. CHARAKTERYSTYKA
Dla budynku przewidziano systemy ogrzewania opartych na wysokowydajnej energetycznie pompach
ciepta. Uktad ogrzewania oparty jest na jednostkach wewnetrznych przysufitowych , podtgczonych do
jednostek zewnetrznych systemu powietrznych pomp ciepta , jednostki zewnetrzne zlokalizowane na
Scianie budynku zgodnie z czescig rysunkows .
2.2. Powietrzne pompy ciepta
W celu pokrycia start ciepta na powietrza, wybranych pomieszczen, zaprojektowano ukfady powietrznych
pomp ciepta w oparciu o bezposrednie odparowanie czynnika chtodniczego. Czynnikiem chtodniczym w
zespotach (uktadach) klimatyzacyjnych bedzie substancja typu R32. System SPLIT charakteryzuje sie
niemalze ptynnym dostosowaniem mocy cieplnej do jej chwilowego zapotrzebowania. System oparty na
powietrznych pompach ciepta powietrze/powietrze, typu Split z bezposrednim odparowaniem czynnika.
Dwie Powietrzne pompy ciepta, typu Split 09 o mocy grzewczej nominalnej 3,5 kw grzewczej , pobér mocy
grzanie 130-2400 w. SCOP 5,1 klasa, COP 4,7 energetyczna grzanie a+++ zakres pracy grzanie -30 do
24c waga 44,5 kg jednostka, wew. pompy ciepta o mocy grzewczej 3,5 kw. Oraz na potrzeby garazu
powietrzng pompe ciepta, typu split 180 o mocy grzewczej nominalnej 5,3 kw grzewczej , pobér mocy
grzanie 350-3300 w . SCOP 4,4 klasa, COP 4,22 energetyczna grzanie a+ zakres pracy grzanie -30 do 24c
waga 62,5 kg. Pomieszczenia poddasza oraz WC ogrzewane sg przez grzejniki elektryczne, 230V z
termostatem. Jednostki wewnetrznych potgczonych razem ze sobg miedziang dwururowg ,freonowg”
instalacjg chtodniczg. Skropiony jednostek wew. Odprowadzi¢ do umywalki lub rure z kondensatem

prowadzi¢ w styropianie @25, zabezpieczy¢ kablem grzewczym o dtugosci 2,5 m irozsgczyé w gruncie



Instalacje prowadzong na zewnagtrz budynku oraz jednostki zewnetrzne pomp ciepta montowaé na
konstrukcji wg wytycznych producenta uwzgledniajac wymagania zastosowanego systemu pomp ciepta(
odlegtos¢ min 30 cm od $ciany do jednostki . W zakres zadania wchodzi wymiana konstrukcji po 3 jednostki
zewnetrzne pompy ciepfa , w celu zachowania minimalnej odlegtosci od $ciany. Pod istniejaca jednostek zew
pompy ciepta min 90cm dtuga, nalezy przedtuzy¢ instalacje freonowa, elektryczng odptyw kondensatu
wyposazy¢ w kabel grzejny 3m . Zachowac¢ dostep od jednostki zewnetrzne do $ciany Instalacje prowadzong
na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ aluminiowym plaszczem ostonowym (ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez czynniki atmosferyczne oraz przez zwierzeta) oraz
stalowymi perforowanymi korytami elektroinstalacyjnymi (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Perforowane koryta elektroinstalacyjne, w ktérych bedg prowadzone przewody ,freonowe” oraz elektryczne
mocowa¢ do dachowej konstrukcji wsporczej wg wytycznych wybranego producenta. Wszystkie
zaprojektowane w przedmiotowym budynku jednostki wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzacji muszg zosta¢
zakupione i zamontowane w ramach jednego systemu klimatyzacyjnego zastosowanego Producenta

urzgdzen klimatyzacyjnych.
Jednostka budynku: 01

Numer / Opis OT,ie | OT,ive | PT,ig | OT,jj DT | dV,min | ®V,inf | DV,su | OV, m,inf| & ORH | ®HL
5/Pokéj mieszkalny
20,0 °C 84,7 m? 1304 95 596 697 | 2692 2132 | 1705 0| 4824 4824
313,5m?
6/Pokdj mieszkalny
16,0 °C 42,1 m? 1204 282 60| 1546 954 763 0| 2501 2501
155,9 m?
1/Pokoj mieszkalny
20,0 °C 30,6 m? 413 171 262 846 771 617 0| 1616 1616
113,3 m?
2/Pokdj mieszkalny
20,0 °C 7,4 m? 27,3 105 72 102 279 186 0 0 465 465
m3
3/Pokdj mieszkalny
20,0 °C 22,2 m? 82,3 251 178 148 169 746 559 268 0| 1306 1306
m3
Kondygnacja 0
187,1 m?
692,4 m® 3277 273 | 1270 4602 | 3354 0
Jednostka budynku: 02
Numer / Opis OT,ie | OT,ive | PT,ig | OT,jj DT | dV,min | ®V,inf | dV,su | OV, m,inf| & ORH | ®HL
101/Pokdj mieszkalny
16,0 °C 214,5m? 2894 88 944 | 3927 656 328 0| 4583 4583
536,3 m*
Kondygnacja 1
214,5 m?
536,3 m® 2894 88 0 656 | 328 0

2.3. JEDNOSTKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KLIMATYZACJ/

Dla ogrzewania pomieszczen dobrano uktad klimatyzacyjny SPLIT sktadajacy sie z jednostki zewnetrznej ,

oraz jednostki wewnetrznej :




System nr 1
Powietrzna pompa ciepta komplet jednostka zewnetrza i wew, typu split 09 O MOCY GRZEWCZEJ
NOMINALNEJ 3,5 KW GRZEWCZEJ , POBOR MOCY GRZANIE 130-2400 W . SCOP 5,1 KLASA, COP 4,7
ENERGETYCZNA GRZANIE A+++ ZAKRES PRACY GRZANIE -30 DO 24C WAGA 44,5 KG , maksymalna
dtugosé 15 m, czynnik R32.
System nr 2
Powietrzna pompa ciepta, typu split 180 O MOCY GRZEWCZEJ NOMINALNEJ 5,3 KW GRZEWCZEJ ,
POBOR MOCY GRZANIE 350-3800 W . SCOP 4,2 KLASA, COP 4,4 ENERGETYCZNA GRZANIE A+
ZAKRES PRACY GRZANIE -30 DO 24C WAGA 62,5 KG maksymalna dtugos¢ 40 m, czynnik R32.
2.4. Instalacja freonowa

Parowniki ze skraplaczem bedg potaczone za pomocg rur miedzianych stosowanych do chtodnictwa.
Prowadzenie instalacji freonowej w budynku odbywac¢ sie przy scianach wewnetrznych, instalacje
prowadzi¢ w korytkach maskujgcych. Przejscia przewoddw freonowych przez $ciany z wykorzystaniem tulei
ochronnych w przypadku $cian oddzielenia pozarowego wypetni¢ masg uszczelniajgcg. W instalaciji
freonowej zastosowano rozdzielacze systemowe, do ktérych nalezy zapewni¢ dostep poprzez zastosowanie

rewizji. Na rozdzielaczach przy odejsciu instalacji do parownikéw nalezy zastosowac zawory odcinajgce.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy uktad dopetni¢ czynnikiem chfodniczym zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzen . Rurociggi linii freonowych izolowa¢ otuling ze spienionego kauczuku

syntetycznego o strukturze komodrkowej zamkniete;..

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy cisnieniu

roboczym 20 bar i czynniku R 32a.

2.5. Instalacja odprowadzenia skroplin

W przypadku wykorzystania powietrznej pomy ciepfa do chfodzenia nalezy przewidzieé
odprowadzanie skroplin do najblizszej umywalki

2.6. Instalacja sterownicza

Dobrano sterowniki przewodowe posiadajgce nastepujgce funkcje:

- Regulacja predkosci wentylatora

- Regulacja temperatury

- Zmiana trybu pracy

- Sterowanie kierunkiem nawiewu — ustawienie indywidualnie kata nawiewu powietrza
- Programowanie pracy tygodniowe / roczne

- Blokada funkgiji (wk. /wyt., tryb pracy, zakres ustawiania temp.)

- Funkcja podtrzymania napiecia

- Wskaznik zabrudzenia filtra

- Pomiar temperatury wewnetrznej i wilgotnosci powietrza

Proponowang lokalizacje sterownikéw naniesiono na rysunkach projektu elektrycznego. Zatozono, ze
sterowniki bedg sie znajdowaé w rejonie drzwi wejsciowych do poszczegdlnych pomieszczeh. Doktadng

lokalizacje nalezy ostatecznie uzgodnié¢ przed montazem.



2.7. Instalacja wentylacji

Na potrzeby kuchni i istniejgcego okapu nalezy zamontowaé wentylator kanatowy wydatku do 580m3/h oraz

mak. Sprezu 490Pa 230V moc nominalna 100W, komplet z sterowaniem. Na potrzeby fazienek przeodziano

2 wentylatory wyciggowy o wydatku do 50m3/h sprez 40 Pa, uruchamiany wigcznikiem Swiatta.

Powietrze nawiewane bedzie przy pomocy nawietrzakéw okiennych
2.8. Instalacja CWU

W wybranych miejscach zgodnie z czes$cig rysunkowg nalezy zamontowaé podgrzewacze pojemnosciowe

elektryczne Pogrzewacz pojemnosciowy o poj min 75 | i mocy grzaiki 1,2 kW grzatka z termostatem 230 V

2.8. Zestawianie materiatow

Nr Produkt ilos¢
1 Powietrzna pompa ciepta, typu split 09 O MOCY 2 szt.
GRZEWCZEJ NOMINALNEJ 3,5 KW GRZEWCZEJ ,

POBOR MOCY GRZANIE 130-2400 W . SCOP 5,1 KLASA,
COP 4,7 ENERGETYCZNA GRZANIE A+++ ZAKRES
PRACY GRZANIE -30 DO 24C WAGA 44,5 KG , komplet
jednostka zewnetrzna + wewnetrzna z sterowaniem

2 Powietrzna pompa ciepta, typu split 180 O MOCY 1 szt.
GRZEWCZEJ NOMINALNEJ
5,3 KW GRZEWCZEJ , POBOR MOCY GRZANIE 350-3300
W . SCOP 4,4 KLASA, COP 4,22
ENERGETYCZNA GRZANIE A+ ZAKRES PRACY
GRZANIE -30 DO 24C WAGA 62,5 KG,
komplet jednostka zewnetrzna + wewnetrzna z sterowaniem

3 Kompletna konstrukcja pod jednostke zewnetrzng o masie do | 6 szt.
90 kg 0 wymiarze min 90 cm

4 Przediuzenie instalacji freonowej oraz elektrycznej 3 szt.
istniejacych pomp ciepta
Kabel grzewczy 3m dtugosci 6szt.
Studnia z Dn300 rozsgczajgca z wiazem zeliwnym komplet 6szt.
Rura Freonowa z izolacjg 5/8” 3 mb
Rura Freonowa z izolacjg 3/8 " 28 mb
Rura Freonowa z izolacjg 1/4 " 30 mb
Rura PP @25 27 mb
Wentylator kanatowy wydatku do 580m3/h oraz mak. Sprezu | 1szt.
490Pa 230V moc nominalna 100W, komplet z sterowaniem
Rura Spiro @160 4mb
Kolano okragte @160 6szt.
Wyrzutnia powietrza okragta @160 1szt.
Rura Spiro @125 6mb
Wyrzutnia powietrza okragta @125 1szt.
Wentylator wyciggowy o wydatku do 50m3/h sprez 40 Pa, 2szt.
uruchamiany wigcznikiem Swiatta
Nawietrzak okienny 7-30m3/h 10szt.
Grzejnik elektryczny 2500W, 230V z termostatem 2szt.
Grzejnik elektryczny 500W, 230V z termostatem 2szt.
Pogrzewacz pojemnosciowy o poj min 15 | i mocy grzatki 1,2 | 1szt.
kW grzatka z termostatem 230 V
Pogrzewacz pojemnosciowy o poj min 75 | i mocy grzatki 1,5 1szt.

kW grzatka z termostatem 230 V




IV. INFORMACJA DOTYCZACA B.I.O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W STAROMIESCIU

ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. 343 OBREB STAROMIESCIE,
GMINA LELOW; STAROMIESCIE 26, 42-235 LELOW

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

GMINA LELOW
UL. SZCZEKOCINSKA 18 42-235 LELOW

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Seweryn Urbanski

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11



Czes¢ opisowa informacji B.1.O.Z.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegodinych
obiektow:

Instalacja ogrzewania opartych na powietrznych pompach ciepta

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. EWID. 343 OBREB STAROMIESCIE, GMINA LELOW;
STAROMIESCIE 26, 42-235 LELOW

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Montaz kanatéw, przewodow z rusztowan o wysokosciach powyzej 1m nad poziomem podiogi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:
Praca na rusztowaniach o wysokosci ponad 1 m

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogélnych zasad prowadzenia robot budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzi¢
czy realizujgcy montaz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie, czy posiadajg odpowiednie

kwalifikacje do pracy na wysokosci

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce montazu zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposdb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie osdb nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywaé wytgcznie sprawnych i atestowanych
narzedzi i urzgdzeh. Stosowaé¢ srodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczen (kaski, pasy
asekuracyjne, atestowane rusztowania itp.). Sprawng komunikacje nalezy zabezpieczyé wraz z catg
organizacjg budowy.

Catosé¢ robét prowadzié zqodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

roku — .w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”




V. ZALACZNIKI ] ,
1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANU SEWERYNOWI URBANSKIEMU

S L A S K A

OKREGOWA

™
w
»

INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

SLK/QOKK/7131/3876/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbanski
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 15 maja 1978 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Seweryn Urbariski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkédw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa,
w Warszawie, za posrednictwem OQkregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCIDO SLASKIEJ OKREGOWEJ
BUDOWNICTWA PANA SEWERYNA URBANSKIEGO
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Faswiadczenie
o numerze weryi ks

SLK-4TG-983-7FN =

Pan Seweryn Urbanski o numerze ewidencyjmym SLESIS 764112

adres zamieszkania ul. Bialska 43,11, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem ﬁlqskiej Okregowe] Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wme:nn 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

Hﬂtmnpﬂhm beq'n:mqrn P icznym weryfik ym przy mmnmmn:uﬁﬂxuq
pod W F ych opELTZONYm gCoymi.)
* Wenyfikacjg pop u-ur-,-mw iniej: rnlllmwm:nm{nnmmﬁmnmmm

stronie Polskie] by Inallmennl Mwnl;:tm W piiborg.pl lub kontakiujgc sig z biwrem Mnsqu Olrgpowej Izby In:q'm:nm'
Budoamicten.
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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