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I1II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
Uzgodnienia z inwestorem.
Wizja lokalna.
Obowiazujace przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z p6zn. zm.)
7. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z p6zn. zm.)
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne
Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3

lipca 2003r. W sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego 1 zawiera opis
projektu wg kolejnosci okre§lonej w rozporzadzeniu.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku Swietlicy Wiejskiej

w Staromiesciu na dz. ewid. 243 Obreb Staromiescie, Gmina Lelow. Projekt obejmuje roboty
ogolnobudowlane.

3. Zagospodarowanie dzialki
Przedmiotowa dziatka 243 ma ksztatt trojkatny. Od poinocy sasiaduje z droga publiczng, od

potudnia z drogg gruntowa, od zachodu z dziatkg zabudowang. W wschodniej czesci terenu
znajduje si¢ budynek §wietlicy wiejskiej bedacy przedmiotem opracowania. Obok niego
zlokalizowany si¢ jednokondygnacyjny budynek ,,i” - nie objety opracowaniem. Od frontu (strony
poinocnej) znajduja si¢ nawierzchnie utwardzone dojs¢ i dojazdow wykonane z kostki betonowe;.

W ramach planowanego zamierzenie inwestycyjnego zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

4. Budynek istniejacy_

Budynek istniejacy jest wolnostojacy, parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.
Obiekt kryty jest dachem dwuspadowym. Budynek rozplanowany jest na rzucie prostokata, od
strony frontowej znajduje si¢ zadaszenie wejscia gldwnego. Na parterze znajduje si¢ sala Swietlicy
wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami oraz schody na poddasze nieuzytkowe. Od strony
zachodniej znajduje si¢ pomieszczenie garazu OSP. Wejscie glowne oraz brama znajduja si¢ od
strony poinocnej, od potudnia znajduje si¢ dodatkowe wyjscie bezposrednio z pomieszczenia sali.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly petnej oraz pustakéw
betonowych; strop nad parterem zelbetowy; dach platwiowo-jetkowy kryty nowa blachg trapezows;
stolarka drewniana oraz PVC. W budynku pokonana jest instalacja fotowoltaiczna z panelami PV

zamontowanymi na poludniowej potaci dachu. Budynek jest cze§ciowo ogrzewany- pomieszczenie
sali posiada instalacj¢ pomp ciepta.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym umozliwiajagcym realizacj¢ planowanego zamierzenia
inwestycyjnego.
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S. Zestawienia powierzchni
Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

* Powierzchnia zabudowy 267,48 m*
* Powierzchnia catkowita zamknieta 483,31 m?
* Kubatura brutto 1727,53 m®
*  Szeroko$¢ ok. 11.22 m
* Dhugosé ok. 21,50 m
*  Wysoko$¢ ok. 8,60 m
* Powierzchnia uzytkowa stan istniejgcy 388,23 m*
* Powierzchnia uzytkowa stan projektowany 385,24 m?

Obliczana po wykonaniu zabudowy na poddaszu

6. Zakres prac
W zakres termomodernizacji budynku Swietlicy Wiejskiej w Staromie$ciu wchodza:

- zamurowanie otworéw okiennych na poddaszu — 5 szt.,

- wymiana istniejacej stolarki okiennej — 12 szt.

- wymiana drzwi zewnetrznych — 2 szt.,

- Wymiana bramy garazowej na brame¢ podnoszong segmentowg z drzwiami, wraz z robotami
towarzyszacymi — 1szt.,

- termomodernizacja §cian zewnetrznych metodg ETICS ptytami styropiany grafitowego grubos$ci
l4cm,

- termomodernizacja §cian przy zadaszeniu wej$cia gtdwnego metoda ETICS plytami styropianu
grubosci 5 cm,

- ocieplenie poddasza miedzy krokwiami welng mineralng grubo$ci 15 cm wraz z obudowa ptytami
GKF,

- termomodernizacja wraz hydroizolacja $cian fundamentowych 1 cokolow styropianem
ekstrudowanym XPS gr. 12 cm do glgbokosci 1m ponizej poziomu terenu, odtworzenie nawierzchni
utwardzonych rozebranych podczas robdt ziemnych,

- wykonanie instalacji wykonanie instalacji pomp w cze$ci pomieszczen nieogrzewanych — wg
opracowania branzowego,

- wykonanie wentylacji sanitariatow oraz kuchni — wg opracowania branzowego,

modernizacji instalacji c.w.u. - podgrzewacze elektryczne - wg opracowania branzowego,

- wymiana opraw oswietleniowych wewnetrznych i zewngtrznych — wg opracowania branzowego,

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku w czg$ci terenu nieutwardzonego, wraz z
wykonaniem schodkéw do drzwi zewngtrznych na elewacji potudniowe;.
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7. Ocieplenie $cian zewnetrznvch

Ocieplenie $cian zewngtrznych przyjeto metoda ETICS (External Thermal Insulation Composite
System) polegajaca na pokryciu zewngtrznych powierzchni $cian bezspoinowa powltoka ztozong z
nastepujacych warstw:

styropianu przyklejanego za pomocg masy klejacej 1 kotkéw mocujacych stanowigcego
izolacje termiczna;

siatki z widkna szklanego przyklejonego do styropianu;

zewngetrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem wad;

Szczegdty wykonania zgodnie z Instrukcja ITB 447/2009 :Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian
zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

Opis sktadnikow systemu ocieplen wg kolejnosci stosowania

zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do podtoza w systemach ETICS.
Mocowanie wykona¢ zgodnie z metoda obwodowo-punktowa przy min. 40% powierzchni
klejenia; ziarnisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej p: 18.

styropian grafitowy — 14 cm EPS 031 FASADA w ptytach o wymiarach 50 x 100 cm,
samogasnacy, sezonowany co najmniej 2 miesigce. Gesto$¢ 15 - 20 kg/m?, struktura zwarta
bez luznych granulek, krawedzie proste,

kotki mocujace — systemowe z trzpieniem stalowym lub tworzywowym. Zastosowac
taczniki z grupy tacznikow przeznaczonych do styropianu, w ilo$ci 4 szt.m?.

zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej

przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na

ptytach EPS, w ktora nalezy zatopi¢ siatk¢, minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.
warstwa zbrojaca z wtokna szklanego nalezycie zaimpregnowana dyspersja tworzywa
sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywac poprzecznego sfalowania; wymiary
oczek: 4,0x4,5mm +10%; masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2, sila zrywajaca w
warunkach laboratoryjnych > 35 N/mm, sita zrywajaca w roztworze alkaicznym > 25
N/mm.

gotowy do uzycia srodek gruntujacy wyréwnujacy chtonnos$¢ podtoza i poprawiajacy
przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i mozaikowych,

gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych,
hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-
s1,d0, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: od 40 do 60, wspdiczynnik przewodzenia ciepta
0,7 W/mK, nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w ) <0,1 kg/m2, faktura: baranek Imm.

farba elewacyjna na bazie modyfikowanych zywic silikonowych i akrylowych z
wypelniaczami i pigmentami, przepuszczalno$é wody: kategoria W3, w<0,1 [kg/m2 h0,5]
wg PN-EN1062-1, klasa reakcji na ogien: A2-s1, dO.
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Uwagi i wskazowki dla wykonawcy robét ociepleniowych
Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.

Przed rozpoczeciem robot ociepleniowych nalezy:

* sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

» zadba¢ o prawidtowa organizacje placu budowy,

* zapewni¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.
Rozpoczgcie robodt ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli:

 demontaz i montaz okien oraz drzwi, zostang zakonczone i odebrane,

» wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia elementy zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostonigte,

» widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnigciu,

* zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego polaczenia z innymi elementami
budynku,

* przej$cia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwalg szczelnos¢.

Przy termorenowacji $cian istniejagcych budynkow, przed przystapieniem do prac ociepleniowych
muszg zosta¢ usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowac ich
szkodliwy wptyw na podtoze. Nalezy rowniez usuna¢ naruszone fragmenty zewnetrznej powtoki i
wyrowna¢ podioze.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacja robdt ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru
autorskiego, za§ w przypadku robdt wymagajacych pozwolenia na budowe¢ musza by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Uwagi i wskazoéwki ogdlne dla wykonawcy robét ociepleniowych
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu

technologicznego, a w szczegdlnosci:

* nalezy stosowa¢ wytacznie ,,systemy zamknigte” jednego producenta. Niedopuszczalne jest
mieszanie elementow 1 komponentéw pochodzacych z réznych systemow gdyz grozi to powstaniem
szkdd 1 powoduje utrate gwarancji producenta;

» wszelkie materialy wchodzace w sklad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem 1 instrukcjami technicznymi produktow;

» w czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

* podczas wykonywania robot 1 w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;
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* rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

8. Ocieplenie dachu
Przewiduje si¢ wykonanie ocieplenia poddasza od wewnatrz metoda suchej zabudowy wykonanej

pod krokwiami i jetkami. Nalezy stonowac elementy systemowe wg wytycznych wybranego
producenta systemow zabudow.

Montaz
Podkonstrukcja jest mocowana do krokwi / jetek za pomoca klipséw montazowych, klipsow
regulowanych, wieszakoéw bezposrednich lub wieszakow kotwowych. Rozstawy osiowe, rozstawy
mocowania oraz elementy mocujace nalezy dobra¢ zgodnie ze specyfikacja wybranego producenta.
Mocowanie wieszakéw do krokwi / jetek nalezy wykonac¢ za pomocg pomoca wkretow.

Pierwsza warstwe i1zolacji termicznej uktada si¢ migedzy krokwiami, drugg pod krokwiami. Takie
rozwigzanie eliminuje podluzne mostki termiczne. Po utozeniu termoizolacji utozy¢ foli¢
paroizolacyjng. Folia paroizolacyjna powinna by¢ starannie przyklejona z min. 15 cm zaktadem na
faczeniach i sklejona w miejscu taczen. W miejscach polaczen ze $cianami folia powinna by¢
wywini¢ta min. 5 cm.

Okltadzina

Ptyty przykreca¢ do konstrukcji za pomoca odpowiednich wkregtéw. Rozstawy mocowaé dobrad
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu zabudow. Przykrecanie ptyt rozpocza¢ od
srodka ptyty lub od naroznika sufitu, Zeby zapobiec ugigciom. Ptyty przykreci¢ do konstrukeji i
mocno docisngé. Ptyty nalezy uktadac prostopadle do profili no$nych.

Materiaty:

- pod konstrukcja nosna z profili metalowych lub z tatami drewnianymi — rozwazanie systemowe
wg wybranego producenta,

- folia paroizolacyjna do konstrukeji stropoéw i dachéw. gr. 0,2 mm = 40%; opor dyfuzyjny: >
3,9*1011[(m2*s*Pa)/kg],

- welna mineralna 10 + 5 cm, A< 0,035 W/m*K, reakcja na ogien Al

- ptyty ogniochronne GKF gr. 15mm, reakcja na ogien A2-s1,d0 wg EN 520.

9. Ocieplenie fundamentow
Przewiduje si¢ ocieplenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian fundamentowych na glgbokos¢
Im ponizej poziomu terenu. Materiaty:

o folia kubetkowa (ttoczony polietylen wysokiej gestosci HDPE).
e 12 cm styropian ekstrudowany XPS
e klejony punktowo do podtoza masg bitumiczno — kauczukowa,
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hydroizolacja - bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajgca z zatopiong siatkg z widkna
szklanego,
warstwa gruntujgca - emulsja bitumiczna do podtozy mineralnych.

10. Roboty dodatkowe

Demontaz drabinki zewng¢trznej na elewacji zachodnie;,

Demontaz podbitki okapdéw na czas ocieplania $cianek kolankowych. Ponowny montaz.
Wymieniana pokonstrukcji pod istniejacg jednostek zew. pompy ciepta — 3szt.
Wykonanie podbitki przy zadaszenia przed wejsciem gtéwnym,

Malowanie zelbetowe stupow zewngtrznych farba elewacyjna,

Wykonanie instalacji odgromowej - wg opracowania branzowego.

11. Koloryvstyka

ptaszczyzna podstawowa: jasnoszary, StoColor System 35237,

pas okienny : szary, StoColor System 35234,

$ciany przy zadaszeniu, stupy: StoColor System 35230,

akcenty kolorystyczne: czerwony : StoColor System 33101; niebieski : StoColor System
35202, z6tty : StoColor System 31301; zielony : StoColor System 36101

cokoly: ciemnoszary , tynk mozaikowy

okna: biaty, RAL 9010,

drzwi : biaty, RAL 9010,

brama: czerwien sygnatowa, RAL 3000

parapety:ciemnoszary, RAL 7016,

Wskazana powyzej paleta marki StoColor System ma wytacznie charakter pogladowy. Nalezy
zastosowac kolory zblizone do powyzszych wg wzornika wybranego producenta. Szczegdtowy
uktad kolorystyki budynku zostat pokazany na barwnych rysunkach elewacyjnych.

12. Wplyw inwestycji na srodowisko

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji na sSrodowisko
zewngtrzne, jak i wewngtrzne,

Ze wzgledu na swoja funkcje obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych i pylowych w
ilosciach mogacych zagrozi¢ srodowisku naturalnemu.,

Emisja hatasu oraz wibracji - ograniczona do granic inwestycji,

Budynek nie emituje promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola

zamierzenie inwestycyjne nie zagraza wodom gruntowym i powierzchniowym.

13. Ochrona interesow osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesow 0sob trzecich takich jak:
pozbawienie dostepu do drogi publicznej,
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e pozbawienie dostgpu $§wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

e nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakioceniami elektrycznymi
1 promieniowaniem,

e nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby,

14. Obszar oddzialywania
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie oddzialuje na dziatki sgsiednie.

15. Warunki przeciwpozarowe

Istniejacy obiekt zalicza si¢ do budynkow niskich, kategoria ZLIII. Budynek nie zawiera
pomieszczen do przebywania wigcej niz 50 oséb. Budynek nie zawiera pomieszczen zagrozonych
wybuchem. Termomodernizacja budynku nie zmienia jego warunkdéw pozarowych obiektu.

16. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie, okreslone prawem budowlanym, uprawnienia. Nalezy
je wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w

stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan 1 $cisle przestrzegajac wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami. Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢
odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty okreslone szczegdélowymi przepisami
dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng
aprobatg¢ techniczng deklaracje zgodnosci z Polska Norma atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji
ogniowej, itp.

PROJEKTANT:

Czestochowa, grudzien 2020 r.
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V. CZESC RYSUNKOWA

Ip. Nazwa skala Nr rysunku
1. SYTUACJA I ORIENTACJA 1:500 S.01
2. INWENTARYZACJA — RZUT PARTERU 1:100 A.01
3. INWENTARYZACJA - RZUT PIETRA 1:100 A.02
4. INWENTARYZACIJA - RZUT DACHU 1:100 A.03
5. INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A 1:100 A.04
6. INWENTARYZACJA — ELEWACIJE N, S 1:100 A.05
7. INWENTARYZACJA — ELEWACIJE E, W 1:100 A.06
8. PROJEKT - RZUT PARTERU 1:100 A.07
9. PROJEKT - RZUT PIETRA 1:100 A.08
10. PROJEKT - PRZEKROJ A-A 1:100 A.09
11. PROJEKT - ELEWACIJE N, S 1:100 A.10
12. PROJEKT — ELEWACIJE E, W 1:100 A1l

—
(O8]

ZESTAWIENIE STOLARKI

A.12
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wystepujace zagrozenia:
- zagrozenie upadkiem z wysokosci,
- zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatow budowlanych i narzedzi,
- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robo6t niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna,
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami 1 urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,
- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu 1 sktadowania materialow budowlanych,
- zagrozenie wywolane niezdolno$cig do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajacych na budowie oraz w
jej poblizu 1 wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofa budowlang - niedajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly okres budowy.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesow technologicznych, iloSci niebezpiecznych materiatow 1 tempa pracy, a odwrotnie
proporcjonalna do intensywnosci i jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy instruowanemu zrozumienie przekazywanych
mu tresci, ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osob, ktore nie
przyswoily sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do

pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych itd., to; sprzgt, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczefistwa 1 higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okoliczno$ciach i w sposob tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z prowadzenia robot
budowlanych to: wlasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania
placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji 1 szybkie
reagowanie w tym zakresie na zmieniajace si¢ okolicznos$ci.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych budowlanych i drogowych
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych kierownik budowy winien opracowaé plan BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

UWAGI KONCOWE
1) Do realizacji niniejszego projektu mozna przystagpi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlane;j.
2) Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlane; moga by¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem
projektu 1 kierownikiem budowy.

PROJEKTANT:

Czestochowa, grudzien 2020 r.
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VII. OPINIA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
STAROMIESCIU DLA ZADANIA PN.
, TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W STAROMIESCIU”
DZ. EWID. 343 OBREB STAROMIESCIE, GMINA LELOW; STAROMIESCIE 26, 42-235 LELOW

1. DANE OGOLNE

Opinia techniczna zostata sporzadzona zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z zm. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),

oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodza nastgpujace czynnosci:

3.1. Wizja lokalna

3.2. Ogledziny i sprawdzenie konstrukcji

3.3. Analiza stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

3.4. WhniosKi i zalecenia

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinig techniczna istniejacego budynku swietlicy wiejskie;.
Istniejacy budynek jest wolnostojacy , parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.
Obiekt inwentaryzowany przykryty jest dachem dwuspadowym. Od frontu znajduje si¢ zadaszenie
wejscia gtdbwnego.

5. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejagcego budynku pod katem
planowanej termomodernizacji.

6. PRZEBIEG OGLEDZIN, SPRAWDZEN I ANALIZA ZEBRANEGO MATERIALU
WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA
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6.1. Fundamenty i Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe stanowig $ciany murowane z cegly petnej oraz kamienia tamanego.
Nie stwierdzono widocznych spegkan, uszkodzen, przemieszczen - stan techniczny dobry.

6.2. Sciany zewnetrzne nadziemia

Parter: murowane z cegly petnej, przemurowania z pustakow betonowych. Poddasze nieuzytkowe:
murowane z pustakéw betonowych. Sciany zewnetrzne spiete $ciagami obwodowymi
prowadzonymi po elewacji. Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, przemieszczen, brak
zawilgocenia — stan techniczny dobry.

6.3. Sciany wewnetrzne

Parter: murowane z cegly pelnej. Poddasze nieuzytkowe: murowane z pustakow betonowych. Nie
stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, przemieszczen, brak zawilgocenia — stan techniczny
dobry.

6.4. Nadproza

Nadproza okienne, drzwiowe — zelbetowe monolityczne.

Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, przemieszczen, brak zawilgocenia — stan
techniczny dobry.

6.5. Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy konstrukcji ptatwiowo — jetkowe;j. Pokrycie dachu: nowe, z blachy trapezowej;
wykonana warstwa wiatroizolacji. Na dachu zamontowano panele instalacji fotowoltaicznej. Nie
stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, przemieszczen, brak zawilgocenia wigzby dachowej —
stan techniczny dobry.

6.6. Strop

Strop nad parterem — zelbetowy. Na poddaszu podloga drewniana na legarach w wypetnieniem
welng mineralng. Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, przemieszczen konstrukeji
stropu, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.

6.7. Kominy
Kominy murowane z cegly ceramicznej. Nie stwierdzono widocznych spekan i uszkodzen,
przemieszczen — stan techniczny dobry.

6.8. Tynki

Tynki zewnetrzne budynku cementowo-wapienne. Tynki wewngtrzne budynku czgsciowo
cementowo-wapienne III kat. Malowanie $cian 1 sufitoéw farbg emulsyjng. Nie stwierdzono
widocznych spekan, uszkodzen, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.
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6.9. Posadzki

Podtoga w obiekcie drewniana z desek na legarach drewnianych utozonych na pisku. W sanitariach
1 komunikacji ptytki. W garazu posadzka betonowa.

Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.

6.10. Schody
Schody zelbetowe monolityczne wylewane. Wykonczone plytkami ceramicznymi.
Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, ugie¢, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.

6.11. Stolarka okienna, drzwiowa

Stolarka okienna drewniana oraz PVC.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana. Stolarka wewnetrzna: ptycinowa. Stan techniczny:
dostateczny. Stolarka nie spetnia obowigzujacych przepisow w zakresie wspotczynnikow
przenikania ciepta dla przegroéd zewnetrznych.

6.12. Obrobka blacharska dachu, rynny, rury spustowe
Budynek posiada wykonane nowe obrobki blacharskie dachu oraz nowe orrynnowanie. — stan
techniczny dobry.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

W wyniku dokonanych ogledzin i sprawdzen stwierdzono:

uzytkowanie budynku nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia uzytkownikow.
Stan techniczny budynku stwarza mozliwos$ci do planowej termomodernizacji.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Wszelkie prace remontowe towarzyszace wykonywac w sposdb nie naruszajacy istniejacej
konstrukcji budynku dla nizej potozonych czgsci Scian, stropdw, fundamentdéw i1 nadprozy.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedlug sztuki budowlanej 1
przepisow BHP.

Projektowat: mgr inz. Wojciech Kierat
UAN-VIII-7342/6/93

Opracowat: mgr inz. Robert Teleszynski
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VIII. ZALACZNIKI

Przynalezno$¢ do izby mgr inz. arch. Piotr Klar

Uprawnienia budowlane mgr inz. arch. Piotr Klar

Przynalezno$¢ do izby mgr inz. Wojciech Kierat

Sl el

Uprawnienia budowlane mgr inz. Wojciech Kierat
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