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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
* wytyczne Inwestora,
= wizje lokalna,
* wytyczne branzy architektonicznej,
= wytyczne branzy instalacyjnej,
* uzgodnienia mi¢dzybranzowe,
= przepisy obowigzujgce na dzien sporzadzenia projektu, a w szczegdlnosci:
» USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z dnia 9 lutego 2016 r.

(Dz.U. z 2016 r. poz. 290));

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.(zmiany z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422));

» ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1
ADMINISTRACIJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 109, poz. 719);

= polskie normy
PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Cze$¢ 826: Instalacje
elektryczne
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cz¢$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia

PN-HD 60364-4-43:20

bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
12 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-52: Doboér i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cz¢$¢ 5-53: Dobdr i montaz

PN-HD 60364-5-54:20

wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

11 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7 701: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714: Wymagania dotyczace

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2: 2008
PN-EN 62305-3: 2011
PN-EN 62305-4: 2011

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia zewnetrznego
Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzagdzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
Ochrona odgromowa. Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 12464-1:2012/Ap2:2010  Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgsé 2: Miejsca pracy we

PN-EN 1838:2005
PN-EN 50172:2005
PN-EN 12193:2019-01

wnetrzach

Zastosowanie o$wietlenia. Os§wietlenie awaryjne
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Swiatlo i o$wietlenie - oswietlenie w sporcie
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N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze projekt zawiera¢ bedzie instalacje elektryczne na potrzeby Termomodernizacji
Budynku Swietlicy Wiejskiej w StaromieSciu” Dz. ewid. nr 343 obre¢b Staromies$cie, Gmina Lelow;,
Staromie$cie 26, 42-235 Lelow

W szczegolnosci instalacje elektryczne zawieraé beda:

e Wylgczenie pozarowe i modernizacje zasilania budynku wraz z wymiang istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej i zabudowsg gtownego pozarowego Wytacznika pradu

Demontaz opraw o$wietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych w budynku

Montaz o§wietlenia zewn¢trznego

Zasilanie projektowanych pomp ciepta, grzejnikow, podgrzewaczy wody o kabli
grzewczych odprowadzenia skroplin

Instalacj¢ odgromowa i uziom

e Ochrong przeciwporazeniowg

3 WYLACZENIE POZAROWE BUDYNKU

Obecnie budynek nie posiada pozarowego wyltacznika pradu. W ramach opracowania
przewiduje si¢ zabudowanie na elewacji, w poblizu przytacza elektroenergetycznego nowego
przeciwpozaroweg0 wytacznika pradu, w postaci roztacznika modutowego o pradzie nominalnym
63A. Rozlacznik zabudowaé w czerwonej obudowie z szybka. Sposob potaczenia wylacznika
pokazano na schemacie.

Projektowany pozarowy wylacznik pradu odlacza od zasilana elektrycznego cala
instalacje swietlicy.

4 MODERNIZACJA ZASILANIA BUDYNKU

Istniejaca rozdzielnica gtowna budynku jest w zlym stanie technicznym i nie ma
mozliwosci jej rozbudowy. W ramach opracowania zaprojektowano nowa rozdzielnice gtdéwna
oraz nowe przewody poczawszy od przytacza, poprzez GPW, tablice pomiarowa do rozdzielnicy
glownej RG. Do nowej rozdzielnicy gtownej nalezy przetgczy¢ istniejace odbiory oraz przytaczy¢
projektowane urzadzenia.

Istniejace  odbiory zabezpieczy¢ wkladkami bezpiecznikowymi o wartosciach
identycznych jak wktadki istniejgce. Istniejace przewody w razie koniecznos$ci przedtuzy¢ poprzez
puszki zaciskowe.

W czasie prac nalezy w porozumieniu z OSD wylaczy¢ zasilanie budynku. W czasie
wylaczenia nalezy zabudowa¢ glowny pozarowy wylacznik pradu wymieni¢ przewod WLZ
pomigdzy przytaczem a projektowanym PWP.

Szczegoty modernizacji zasilania pokazano na schematach.

5 WYMIANA ISTNIEJACYCH OPRAW W BUDYNKU

W budynku instalacje o$wictlenia pozostajg bez zmian, projektuje si¢ jedynie wymiane
wyeksploatowanych opraw starego typu na energooszczgdne typu LED.
Ponizej przedstawiono opis opraw spetniajacych zatozenia projektowe.
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Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po
przej$ciu przez zespdt optyczny =5235Im, pobor mocy 59W, montaz nastropowy, obudowa
wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajgcy:
zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢:
60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

A2

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po
przej$ciu przez zespdt optyczny =7850lm, pobor mocy 77W, montaz nastropowy, obudowa
wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uklad zasilajacy:
zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢:
60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

B.1

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po
przej$ciu przez zespot optyczny = 2600lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakow;
obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka
piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajacy olsnienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany
proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtoknami szklanymi;
uklad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV; pobdr mocy: 20W,; cosg>=0,95,
klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp.
barwowej: 3 SDCM; zywotnos$¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04,
EN62471

B.2

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po
przejsSciu przez zespot optyczny = 5200lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakow;
obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliwgglanu, RAL 7035; uszczelka
piankowa z pamigcig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany
proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi;
uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV; poboér mocy: 40W; cosep>=0,95,
klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04,
EN62471

B.3

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po
przejsciu przez zespot optyczny = 6800lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakow;,
obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka
piankowa z pamigcig ksztaltu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtys$nik stalowy, paraboliczny, lakierowany
proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi;
uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV; pobor mocy: 51W; cose>=0,95,
klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBEF: 80000h; stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04,
EN62471
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C1

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P44, T=4000K, Ra>80, strumien zr6dta=2300Im,
pobor mocy 24W, do montazu nasciennego lub nastropowego, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu odpornego na promienie UV, klosz wykonany z samogasngcego
poliweglanu odpornego na promienie UV, temperatura pracy: -20°C + +40°C

6 OSWIETLENIE NA ELEWAC]JI BUDYNKU

Na elewacji sg zabudowane oprawy oswietleniowe ktorych stan techniczny jest zty. W ramach
opracowania przewiduje si¢ wymiang o$wietlenia zewngtrznego budynku. Oprawy typu E1 nalezy
zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy glownej, z obwodu sterowanego wyltacznikiem
zmierzchowym. Oprawe nad wejsciem zasili¢ z istniejacego obwodu oswietlenia wejscia. Oprawa
ta bedzie sterowana czujnikiem.

Ponizej przedstawiono opis opraw spetniajacych zatozenia projektowe.

D.1

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED typu naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80,
strumien po przej$ciu przez zespot optyczny =1800Im, pobér mocy 17W, montaz za pomoca
regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu
aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze
stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkla hartowanego gr. 4mm z zewngtrzng warstwa
zawierajagcg mikrosfery redukujaca ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odbtys$nik ktory
umozliwia uzytkownikowi wybor pomiedzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, odbly$nik
z blyszczacego polerowanego aluminium gwarantujagce wysoki poziom odbicia §wiatla, uktad
zasilajacy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjSciem napigciowym SELV, cosf>0,90, MTBF:
65000h, stabilnos$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna
A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodnos$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

E.l

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, 1P54, IK08, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsSciu
przez zespot optyczny=1700lm, pobor mocy 18W, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z
samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED, 2 klasa ochronnosci, temperatura pracy: -20°C + +35°C

7 ZASILANIE URZADZEN

W budynku przewidziano zastosowanie dodatkowych pomp ciepta, kabli grzewczych
odprowadzenia skroplin, grzejnikéw, podgrzewaczy wody i wentylacji. Zasilanie projektowanych
urzadzen przewidziano z rozdzielnicy gltéwne] oraz z istniejacej instalacji o$wietlenia —
wentylatory w WC. Sposéb prowadzenia przewodow oraz zabezpieczenia pokazano na rysunkach.

Zastosowano uktad zataczania ogrzewania odprowadzenia skroplin w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej.

Kable grzewcze i pozostale urzadzenia wyspecyfikowano w czgsci sanitarnej. Przewidziano
zastosowanie kabli grzewczych na skroplinach istniejacych pomp ciepta.

Wszystkie linie zasilajace (wraz z instalacja odbiorcza) zaprojektowano 5-Cio zylowymi (3-
zylowymi obwody jednofazowe) kablami i przewodami. Przekroje kabli i przewodow obliczono
zgodnie z normg wieloarkuszowa 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
Przewody uktada¢ na tynku w kanatach PCV, zgodnie z normg N-SEP-E-004.
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8 BILANS MOCY

Z przeprowadzonych kalkulacji wynika, ze moc szczytowa budynku bez wprowadzania
ograniczen, nie przekracza 21kW. Mozliwa jest eksploatacja budynku w ramach istniejgcej mocy
przytaczeniowej przy wprowadzeniu rezimu organizacyjnego jednoczesnosci pracy urzadzen.

Zaleca si¢ zwi¢kszenie mocy przylaczeniowej do wartosci 21kW.

Bilans mocy budynku przedstawiono ponizej:

5 5§ ¢ g

@ &3 e [SIS) o9 o 9

| gg 3 ST 28 SR

L.p. Opis = = z o E

= 3 o e

& Q)
P n Pi Ki Po
[kW] | [szt] [kW] [kW]
odniory istniejgce 13,00 1,0 13,00 0,80 10,40
podgrzewacze wody 1,50 2,0 3,00 0,30 0,90
grzejniki parter 0,50 3,0 1,50 0,60 0,90
grzejniki pietro 2,50 2,0 5,00 0,40 2,00
pompa ciepta garaz 3,30 1,0 3,30 0,65 2,15
pompy ciepta elewacja |, 45 | 50 | 480 | 080 | 384
Wschodnia

Ogrzewanie skroplin 0,20 6,0 1,20 0,50 0,60
Okap 0,10 1,0 0,10 0,90 0,09
SUMA 31,90 0,65 20,88

9 INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku swietlicy projektuje si¢ zastosowanie ochrony odgromowej zgodnej z PN-EN
62305, w 111 klasie LPS.

Instalacj¢ odgromowa projektuje si¢ w oparciu o zwody poziome wykonane z drutu ALMgSi
o ér. I8, prowadzone na wspornikach. Przewody odprowadzajace z drutu ALMgSi @8mm
prowadzi¢ w ociepleniu budynku pod tynkiem w rurkach grubosciennych (min. 3mm). Ztacza
kontrolne dla instalacji odgromowej, umiesci¢ w puszkach izolacyjnych, na zewnatrz budynku, w
tynku, na wysokosci 0,4m nad poziomem terenu. Na ztgczach umiesci¢ napis ,,UZIEMIENIE” i
kolejny numer ztgcza. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci izolacyjne instalacji odgromowej
od innych urzadzen i instalacji zgodnie z PN-EN 62305, czg¢s¢ 3 punkt 6.3.

10 INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH I POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

Budynek nalezy wyposazy¢ w uziom otokowy. Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od
10Q. Nalezy dopilnowa¢ utozenia uziomu z czasie robot wykopowych zwigzanych z izolacja
fundamentoéw

Budynek nalezy wyposazy¢ w sie¢ potaczen wyréwnawczych. Sie¢ nalezy wykona¢ z GSU
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(LSU) do zacisku PE rozdzielnicy kottowni i gldwnej rozdzielnicy istniejacej, instalacji wodnych,
urzadzen i obudowy butli.

11 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowa ochrong przeciwporazeniowa zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudéw wurzadzen i aparatéw oraz polaczenie metalowych elementéw, dostgpnych za
posrednictwem instalacji polaczen wyréwnawczych z uziomem.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne szybkie
wylgczenie zasilania. Ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.

Nalezy przestrzega¢ okresowego sprawdzania poprawnosci dzialania wylacznikoéw
roznicowopradowych.

12 UWAGI KONCOWE

Budynek nalezy wyposazy¢ w pozarowy wytacznik pradu.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

wn

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych obiektow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Zakres robot.

Roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi niezbednymi do termomodernizacji Budynku Swietlicy
Wiejskiej w Staromiesciu” Dz. ewid. nr 343 obreb Staromie$cie, Gmina Lelow; Staromiescie 26, 42-235
Lelow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace wykonywane beda w rejonie czynnej infrastruktury. W rejonie inwestycji istnieja budynki
ustugowe, handlowe i publiczne, uzbrojenie terenu, ruchliwe ulice oraz osiedle mieszkaniowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie zaréwno dla pracownikoéw
budowy jak i os6b postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy
wygrodzi¢ zachowujac szczeg6lng starannosc, tak aby uniemozliwié¢ dostep 0so6b postronnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

Prace na wysoko$ci z rusztowan przy instalacjach.
Prace transportowe wykonywane na placu budowy.
Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okre$lone umiejetnosci
pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ §wiadectwa ukonczenia okresowych
szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzono $rodki i sprzgt gasniczy, srodki opatrunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczace:

e wykonywania prac zwiagzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikdw,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakofczeniu oraz zasady
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postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i skladowania materialtdow budowlanych ze szczegolnym
uwzglednieniem materiatéw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, $rodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi o0sOb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzgtu
ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i pomieszczen wewngtrznych zapewniajacego bezpieczne
warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych placu
budowy,

Zapewnienie narzgdzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu
budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikéw w sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci

Wykonanie nad przej$ciami daszkow i oston

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysoko$ci, wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materialdbw na wysokoS$ciach, urzgdzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obshugujacy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej (sprzet
chroniacy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem
osoby uprawnionegj.
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