Przedmiar robét 2P-20-S

Termomodernizacja budynku.

Obiekt Budynek $wietlicy wiejskiej

Kod CPV  45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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Nr Podstava [Oprs robét Im [losé
1. Termonmedernizacju budynku,
1 KNR 401 |Wykueie 2 mum odeiezare drewnianych o powierzehni do 1m2
(1354703
szt 5,00
& KNR4-6]  zupelnicaie scianck lub zamurowsin otwordw w Scianach z cegly nd Zspriwie cementowo-wapienne
304401
F20%0,4{1* 540,25 m3 1.60
nieem | m3 0.60
3 KNRAT-05 |Rusztowania ramowe elewacyine o szerokosci 0,73m, rozstiwie pedluznym ram 2,57m 1 wysokoser do 10m
165101
21.782*5,15 m2 22433
11.50*2*3.15 m2 118.45
11.50%3,2% m2 37.72
razem | m2 380.50
4| RNRAT-05 | Zabezpicczenia ochronne siatky jako element dodatkowy rusztowan elewneyinyeh o szerokosei 0.73m
1663/04
m2 380,50
3 KNR 2-02 {Instatacje odgromowe do rusziowan zewagtrznych przysciennyeh o wysokodei do 10m
16135/01
m2 380,50
6 KNRO-17  |Przygetowanic starego pocdioza pod docieplenic melody LEKKA-MOKRA poprzez sprawdzenie przyczepnosci
260803 jzaprawy Klgjacej do pediozn
389,97 n2 389.97
razem | m2 J8Y.97
7 KNR K-08  [Zimyeie mechaniczre podlora
glul/a
310 28+26 62422 80+24.27 m2 389.97
razem | m2 389.97
8§ KNR K-08  |Zabezpieczenic swlarki przez naklgjenie fulii
grone?
1.20*) 7075 m2 10,20
1.95%2,07 m2 1,v7
1O0=1.00°2 m2 2.00
3,26"3.08 m2 10.04
P 43*2.07 m2 296
0.8740,50 m2 (.44
1.20%],63 m2 1,98
1,14%1,00 m2 1,14
2,07%1 662 m2 6,87
rizem | m2 37.60)
4 KNR K-08 | Usunigeie foln zabezpieczageej stolarke
Ho1H8
m2 37,60
1t Praca rusztowan -
Nukbedy robocizny= 100697702 r-g (pos. 6,7, 8,9, 11, 14,13, 17. 19}
Skiad zespolu ruboczego= 5
Wspalesynnik praestyu= 0,84
kpl 1.0
I} KNR AT [Ocieplenie scian plytami styropianowymi grubosci [dem w systemic BAUMIT SILIKON S z wypraws tvnkarsks)
G205 siikenowa
380,50 m2 380,50
-37.60 m2 -37.60
Minus tynk mozaikowy  -26,02 m2 -206.62
razem | m2 316.28
121 RNRAISS] [Ociepleme scian phytami styropianowymi grebosei 12em w systemic BAUMIT z wyprawy tynkarska mozaikowa
120504
ZLTB+1 1,503 240,40 m2 26,62
mazem | m2 26.62
13 | KNRAT-31 |Ochrona obszam zagrozonego uderzeniami przy uzyeiu siatki pancernej
070203
(2L78+11,51)%2%2,00 m2 133,12
rzem | m2 13312
4| RNIRALS L [Mocowanie plyt styropiinowych Jgcznikami (holkami) w ilosei 4szt/m2 do podloza z cegly
07002
3106,28+26.62 m2 342,90
razem | m2 342,90
15 | KNR A3 [Ukicplenie ofcivzy plytami siyropianowymi grubosei 3em w systemic BAUMIT SILIKON § 2 wyprawa
0204/07  Jiynkarsky silikonows)
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Budynek $wietlicy wieyskrey
Nr Pulstawa |Opis robot Jm [tosé
(0.95+2,07*2)*0,35 m2 178
(L2041, 70%2)*37),35 m2 8,05
1.00*3%2%).35 m2 2,10
(3,26+3.08%2)*0.35 m2 3,30
(1.43+2,07*2)*0,35 m2 1,95
(1141 00%2)*0.35 m2 1,10
(1.20+1,65%2)*0,35 m2 1,58
18- 502y, 35 m2 0,64
(Z07+1,66%2)*2%) 35 m2 3,77
razem | m2 24,27
16| KMRALS] [Montaz hstw poesythowej
10341
(21,78 +11.501"2 m 66.56
fzem | m 60,56
17 | KNRAT-31 |Ochrona narozntkow wypuklych przy uzyeiu profilu narpznikowego
70201
10.9542.07%2) m 508
LL204+1,70%3)3 m 2300
1,00%3%2 m 0400
(3.26+3,08%2) m 942
(1.43+207*2) m 3,57
(1144 1.00%2) m 34
{1.20+1,65%2) m 4,50
(0.84+0,50*2) m 1,54
207+ 66722 m 10.78
mzem| m 69.34
18 RNR 401 [Roztiorka muréw ognivwych, okapivw, kalierzy. gzymsdw ip. 5 blachy me madageyy sig do uzytku - parapely
U53s08
307541007241 2441 3040970130 m2 3,66
217*2*.30) m2 1,30}
razem [ m2 4.96
F9 | NNRNKD 6 |Obrobki blacharskie 2 blachy powlekanej o szerokosei w rozwiniceiu ponad 25¢m - parapet
054102
CLIOPSH1 10724 2441 040,97)*0,45 m2 549
2,17*2*) 45 m2 1,95
razem | m2 7.44
20| KNRAT-3) [Ocieplente scian plytami styropianowymi geubodcr Sem w systemie BAUMIT 2 wy prawg tynkarska moztikows -
GEAL [prey zadaszeniy
(2,1372+),30)*2%2,50 m2 22,80
razem | m2 22 .80
21 | KNRAT-31 [Mocowsnic phyt styropianowych lub welny mineralne) lycznikami (kolkami) wiloscr 4sz/m2 do podboi 2
0704402 Jeeply
(2,13*2+0,30)*2*2 50 m2 22,80
rpzem | om2 22.80
i KNR -0 [Rozbiorka rynany 2 blachy nie nadajaee; siy do uzytku
053504
227892 m 45.56
rzem| m 45.56
23 RNR 401 [Usupetnienie rymien dachowyeh wiszieyeh potokegglych w odeinkach o dhugosel punad Tm blach ocynkowang
D324405 o srednicy 1 5em
m 45,56
M KNR4-U1 [Rozbidrka rur spustowyeh 2 blachy nie andagaced sie do neytku
033300
5.50°4 m 22,00/
mzem | m 22,00/
a5 KNR 401 [Urupetnienic rur spustowy ch okagly e w odcinkach poresd 1.0m 2 blachy oeynkowane) o srednsey 10mm - z
032705 [demontaiu,
m 2200
26 KNNR 6 [Rozebranic meane nawierzehni 2 kostki brukowe regulamcj ma podsypee piaskowe)
(U306
(22, 78+11,50)*2*0,50 m2 34,28
razem | m?2 34,28
21 KNNR 6 [Rozebranic obrzery o wymiarch 6x20em na podsype piaskowy)
U306/07
(22.78+12,50)*2 m T0.56
mzem [ om ),56
28 KNNRC G [Konyta o glebokoger 20em e calej szerkesc jeadmn 1 clrodimkow sy honywate mechasicante w gruncie
DILOT  dktegorii 1LV
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Nr Podstawa  JOpis robat Jm [logd
34.28 m2 3428
razem | m2 34.28
29 KNNR G (Chodmke z hosthi brukowe) belunowey gruboser 6em na podsyyice cementowvo-piiskawe wypelnieniem spoin
UsU2M2  Imaskiem - kostka z rozbdrk
m2 3428
3 KNNR G [Obrzeza betonowe o wymtarach 20x6em na podsvpee paskowe) 2 wyptlnteniem spoin zapraswa cementows -
040481 |obrzezn 2 rozhorks
m 70.56
3 KNNR 3 {lzolacg prosowa dwuvarstwowa murow nieotynkovwanyeh lepikiem z emulsj) astaltowy izolacy do
020402 Jgruntowama, 2 wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncee aenawedmonym kategori 11
(Z150F [ 22y2% ] 13 m2 73.95
rozem | m2 73.95
a KNI U400 Uszezelimente od zewngtez $cian prwnie woistaneggeym budy nku poprzez, wykonante hydrozolac)
W21303
m2 73,95
33 KNR =41 Doceplenie sein prviie plytimn polistyrenowy m (styropranowymi} w technotogu DEITERMANN
ME3AT Imocowanymi punkiown
m2 73.95
34 [ KNNR-W3 lzolacpe pronowe Seran fundamentowych z fults hubethowe) 7 gruntowanicm powierzchn
020r7/02
m2 73,95
335 KNI 2-02{Okladziny mipsowo-kartonowe, pujedyncze na stropach na ruszere metalowym, rozstaw profili nadnych 60cm
201 1M
20 30%(3,26%2+5,43) m2 245,39
razem | m2 245,39
36| KNR19-01 [Wykonanw 1zolacyi precenwwilgoctowey poziomey na sucho z szerokie) foln PCW
a0
m2 245,39
37 KNR 2-02 Jlzelagge vieplne i przeciwdiwigkowe poziome plytam 2 welny ouneralng) ukladunymi na sucho - jedna warstwa -
061303 |3em
m2 245,30
3 [OKNR 202 lsolacge eweplne |praccmdznaghoiwe possome phytinn ¢ iy mineralng ukbidamvimg na sacho - jedna warstwa -
0GI343  [1uem
m2 245.39
39 1 KNRO9-O1L [Wakoname ol preeciwwilgoviowe) poziome; ni sucho 7 seerokicy loln PCW
0610401
m2 245,39
4t KNIC4-01 PWykucie 2 muru eseiezme dreswarinyeh o powrerzehmn do 1m2
8403
3 szl 3,00
razem | szt 300
41 KNR 4-01 1Wykucie 2 muru esciezme drewswanyeh o powierzehm du 2m2
0G354/04
szt 2.00
42 KNRA-01 | Wykueie z mura odere2nie drewnianych o powterzehm ponad 2m32
U33405
1200 705 m2 10,20
2,07*1.66"2 m2 6,87
1557215 m2 3.30
LO7"2,13*1 m2 224
3.28%3,08 m2 13,10
razem | m2 32,75
43 FRNR-W 2-02 |Ofvicamce stalowe FDE malowane dwukretate na budowse dia driewn wewngtzaveh s wegdciowyeh du lukalu
LO25/3
szt 100
A FRNR-W 2-02 [Drrwa zewngirane plycinowe pelne dwuskrzydbinve o powierzehn ponad 1,3m2
1027/04
D1 1,33*213 m2 330
N2 107+2013 m2 2,28
razem | m2 5.58
45 | KNR-W 2-02 |Brama podnuszona scgmentowa z drzwiam
1032/01
Dg  3.28*3,08 m2 10,10,
razem | m2 10,10
46 KNR -0 {Wykucie 2 muru oscieane drewnianyveh o powierzchn do 1m?2
0334/03
s21 3.00
47 RNR-GF IWvkuoe @ muru oierezaie drewmianyeh o powicrzehm do 2im2

U354
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Budynuk $wictlicy wiegskiey
Nr | Pudstawa [Opis robdt Jm Tosé¢
524 240
A8 [ KNRE-01 [Wykueie z muru odeezme drewnianyeh o powierzelng ponad 2m2
(1354105
1.20%1.70*5 m2 10,20
2,07 .00*2 m2 6,87
razem | m2 17.07
49 | RNR-W 2.02 [Okna o powrerzchm do 0.6m2 z ksztabownikow z wysokoudarwego PCW
10186t
U3 0.87%0,50 mZ2 (0,444
mzem | m2 0,44
30 | RNR-W 2-02 |Uknu o powieraching do 1 0m2 2 ksataltownikow 2 wysokoudaroweygo PCW
1812
(15 Loy oo m2 200
razem | m2 2,00
ST [ KNR-W 202 [Okna o powierzehing do 15m2 z hsztaltownikow z wysokoudarowego PCW
101843
01 1,14=1,00 m2 1,14
razem | m2 1,14
32 I RNR-W 202 |Okna o powterzchni ponad 1,5m2 z ksztaltownikow z wysokoudasowego PCW
1018/04
U2  1,20%1.65 m2 1,98
04 1,20m1,70*5 m2 10,20
06 2,07*1.66%2 m2 687
razem | m2 19.05
53 KRNR 2.0 [Montaz podokiennihow o tugoser ponad Im
12902
s7t 12,00
34 KNR 4-01 |[Wykueie 7 muru kazde) wmurewane) koncowki wspornikow stalowveh - drabina zewn
0354015
szl 6,00
35 KNR da01 |Obsadzenie wspormakow Jub hakow ziwiasows ch w scianach
32270
sel 6,00
Fh | NNRNKB 7 |Grustowame preparatam geantuggeyni CERESITCT 17 powvicrzchm potowych
113402
m2 4,79
37 | KNR A3 (Malowanie rgeane farba silikonows elewacji @ podloz stbo ehlonacym
Gou1/A1
3,14%0.30%2%2,54 ml 4,79,
razem | m2 4,79
38 KNR 2-22 | Wykonanee 2 bt szkactetu do podweeszenin podsufitk
Ue02/01
m3 0,25
9 KNR 222 Bvkonante pudsufitky 7 desek o gruboger 25mm
O6U2A3
3.15%4,80 m2 24,72
razem | w2 4,72
o+ KNR 2-02ul |Lakierowame boazeni
U-0202-0003
(/3
m2 24,72
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Budynek swicthey wigpskiey
Nr JOpis robot Robocizna | Materialy | Sprzgt K Zysk | Ogdlem
| | Termomuodermzacya budynku

Razem




