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I. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ponizsza Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w temacie ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
STAROMIESCIU ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. 343 OBREB STAROMIESCIE, GMINA
LELOW; STAROMIESCIE 26, 42-235 LELOW,

ll. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot zawartych w specyfikacji technicznej obejmuije:
1. Dla instalacji ogrzewania pompami ciepta
montaz nowych jednostek pomp ciepta ;
montaz konstrukcji wsporczej dla istniejacych 3 jednostek zewnetrznych
montaz urzgdzen i pozostatych elementéw instalacji;
préby cisnieniowe;

izolowanie instalaciji;
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prace wykonczeniowe.
Ill. PRACE TOWARZYSZACE

Prace towarzyszace polegajg na wykonaniu przejS¢ przewodow instalacji przez przegrody

budowlane.
IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

v’ organizacja robét budowlanych — prace wewnatrz budynku;

zabezpieczenia interesdw osob trzecich — teren niedostepny dla oséb trzecich;

ochrona srodowiska — nie dotyczy

warunki bezpieczenstwa pracy — prace nie stanowig zagrozenia dla zycia;

zaplecze dla potrzeb Wykonawcy — inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawczy
miejsce sktadowania materiatdw i urzadzen oraz zorganizowac zaplecze socjalne;

v warunki dotyczgce organizacji ruchu — nie dotyczy;

v ogrodzenia — nie dotyczy;

v’ zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie dotyczy.
V. NAZWY | KODY ROBOT

v/ 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
v" 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
v/ 45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
oraz roboty sanitarne
Instalacja klimatyzaciji:
v' 45321000-3 — Izolacja cielna;
v' 45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
v/ 45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
v/ 45331210-1 - Instalowanie wentylacii;



v' 45331211-8 — Instalowanie wentylacji zewnetrzne;.

VI. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawcza odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Prawem budowlanym,

dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami nadzoru autorskiego i

inwestorskiego.

Wykonawcza zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy

oraz robdét poza tym terenem az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, utrzymania

bezpiecznych warunkéw pracy, bezpiecznego pobytu osoéb wykonujgcych czynnosci zwigzane z

budowg oraz zabezpieczenia Placu Budowy przez dostepem o0s6b nieupowaznionych.

Zobowigzany jest rowniez do zabezpieczenia wydzielonych pomieszczen w remontowanym

obiekcie, istniejgcych urzadzen technicznych lub pomieszczen nieremontowanych przed ich

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla bezpiecznego wykonywania robét zaktada sie staty nadzér

Kierownika Robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

VII. INSTALACJA OGRZEWANIA POWIETRZNYMI POMPAMI CIEPLA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

Czerpnia — element wentylacji mechanicznej, ktérego zadaniem jest pobierania powietrza
zewnetrznego.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i

okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robaot.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane

przepisami stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz
aktualny wpis do Izby zawodowe;j.

Jednostka wewnetrzna — tworzg jg parownik z wentylatorem. Potgczona z jednostkg

zewnetrzng przewodami freonowymi.

Jednostka zewnetrzna — tworzg jg skraplacz wraz ze sprezarkg. Potgczona z jednostkg

wewnetrzng przewodami freonowymi.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Klimatyzacia — proces nadawania okreslonych wtasnosci temperatury i wilgotnosci
powietrzu wewnetrznemu.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedgce

wynikiem jedoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatur,
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wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza.

v' Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.
v' Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i
innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robaot.

v" Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robét oraz prawni nastepcy kazdej z
tych oséb.

v" Pompa ciepta — maszyna cieplna wymuszajgca przeptyw ciepta z osrodka o nizszej
temperaturze do osrodka o wyzszej temperaturze kosztem doprowadzone pracy lub

energii.

v'  Strefa_przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2m nad
podtoga, pomostami, gdzie przebywajq ludzie, w ktérej za pomocg instalacja wentylacji lub
klimatyzacji trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

v Wyrzutnia — element wentylacji mechanicznej stuzgcy do odprowadzania zuzytego

powietrza na zewnatrz budynku.
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

W celu pokrycia start ciepta na powietrza, wybranych pomieszczen, zaprojektowano uktady
powietrznych pomp ciepta w oparciu o bezposrednie odparowanie czynnika chtodniczego.
Czynnikiem chtodniczym w zespofach (uktadach) klimatyzacyjnych bedzie substancja typu R32.
System SPLIT charakteryzuje sie niemalze ptynnym dostosowaniem mocy cieplnej do jej
chwilowego zapotrzebowania. System oparty na powietrznych pompach ciepta
powietrze/powietrze, typu Split z bezposrednim odparowaniem czynnika. Dwie Powietrzne pompy
ciepta, typu Split 09 o0 mocy grzewczej nominalnej 3,5 kw grzewczej , pobor mocy grzanie 130-
2400 w. SCOP 5,1 klasa, COP 4,7 energetyczna grzanie a+++ zakres pracy grzanie -30 do 24c
waga 44,5 kg jednostka, wew. pompy ciepta o mocy grzewczej 3,5 kw. Oraz na potrzeby garazu
powietrzng pompe ciepta, typu split 180 o mocy grzewczej nominalnej 5,3 kw grzewczej , pobor
mocy grzanie 350-3300 w . SCOP 4,4 klasa, COP 4,22 energetyczna grzanie a+ zakres pracy
grzanie -30 do 24c waga 62,5 kg. Pomieszczenia poddasza oraz WC ogrzewane sg przez grzejniki
elektryczne, 230V z termostatem. Jednostki wewnetrznych potgczonych razem ze sobg miedziang
dwururowg ,freonowg” instalacjg chtodniczg. Skropiony jednostek wew. Odprowadzi¢ do umywalki
lub rure z kondensatem prowadzi¢ w styropianie @25, zabezpieczy¢é kablem grzewczym o diugosci

2,5 m irozsgczy¢ w gruncie



Instalacje prowadzong na zewnatrz budynku oraz jednostki zewnetrzne pomp ciepta montowac na
konstrukcji wg wytycznych producenta uwzgledniajgc wymagania zastosowanego systemu pomp
ciepta( odlegtos¢ min 30 cm od sSciany do jednostki . W zakres zadania wchodzi wymiana
konstrukcji po 3 jednostki zewnetrzne pompy ciepta , w celu zachowania minimalnej odlegtosci od
Sciany. Pod istniejgcg jednostek zew pompy ciepta min 90cm diuga, nalezy przedtuzyé instalacje
freonowsg, elektryczng odptyw kondensatu wyposazy¢ w kabel grzejny 3m . Zachowa¢ dostep od
jednostki zewnetrzne do Sciany Instalacje prowadzong na zewnagtrz budynku dodatkowo
zabezpieczy¢ aluminiowym ptaszczem ostonowym (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
spowodowanymi przez czynniki atmosferyczne oraz przez zwierzeta) oraz stalowymi
perforowanymi korytami elektroinstalacyjnymi (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Perforowane koryta elektroinstalacyjne, w ktérych bedg prowadzone przewody ,freonowe” oraz
elektryczne mocowa¢ do dachowej konstrukcji wsporczej wg wytycznych wybranego producenta.
Wszystkie zaprojektowane w przedmiotowym budynku jednostki wewnetrzne i zewnetrzne
klimatyzacji muszg zosta¢ zakupione i zamontowane w ramach jednego systemu klimatyzacyjnego
zastosowanego Producenta urzgdzen klimatyzacyjnych.

Dla ogrzewania pomieszczen dobrano uktad klimatyzacyjny SPLIT sktadajgcy sie z jednostki
zewnetrznej , oraz jednostki wewnetrznej :

System nr 1

Powietrzna pompa ciepta komplet jednostka zewnetrza i wew, typu split 09 O MOCY
GRZEWCZEJ NOMINALNEJ 3,5 KW GRZEWCZEJ , POBOR MOCY GRZANIE 130-2400 W .
SCOP 5,1 KLASA, COP 4,7

ENERGETYCZNA GRZANIE A+++ ZAKRES PRACY GRZANIE -30 DO 24C WAGA 44,5 KG
maksymalna dtugosc¢ 15 m, czynnik R32.

System nr 2

Powietrzna pompa ciepta, typu split 180 O MOCY GRZEWCZEJ NOMINALNEJ 5,3 KW
GRZEWCZEJ , POBOR MOCY GRZANIE 350-3800 W . SCOP 4,2 KLASA, COP 4,4
ENERGETYCZNA GRZANIE A+ ZAKRES PRACY GRZANIE -30 DO 24C WAGA 62,5 KG

maksymalna dtugos¢ 40 m , czynnik R32.

Parowniki ze skraplaczem bedg potgczone za pomocg rur miedzianych stosowanych do
chtodnictwa. Prowadzenie instalacji freonowej w budynku odbywac sie przy Scianach
wewnetrznych, instalacje prowadzi¢ w korytkach maskujgcych. Przejscia przewodow freonowych
przez $ciany z wykorzystaniem tulei ochronnych w przypadku $cian oddzielenia pozarowego
wypetni¢ masg uszczelniajgcg. W instalacji freonowej zastosowano rozdzielacze systemowe, do
ktoérych nalezy zapewni¢ dostep poprzez zastosowanie rewizji. Na rozdzielaczach przy odejsciu
instalacji do parownikéw nalezy zastosowa¢ zawory odcinajgce.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy uktad dopetni¢ czynnikiem chtodniczym zgodnie z
wytycznymi producenta urzgdzen . Rurociggi linii freonowych izolowaé otuling ze spienionego
kauczuku syntetycznego o strukturze komérkowej zamkniete;..

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy

cisnieniu roboczym 20 bar i czynniku R 32a.



Na potrzeby kuchni i istniejgcego okapu nalezy zamontowa¢ wentylator kanatowy wydatku do
580m3/h oraz mak. Sprezu 490Pa 230V moc nominalna 100W, komplet z sterowaniem. Na
potrzeby tazienek przeodziano 2 wentylatory wyciggowy o wydatku do 50m3/h sprez 40 Pa,
uruchamiany wigcznikiem $wiatta.

Powietrze nawiewane bedzie przy pomocy nawietrzakéw okiennych

W wybranych miejscach zgodnie z czescig rysunkowg nalezy zamontowa¢ podgrzewacze
pojemnos$ciowe elektryczne Pogrzewacz pojemnosciowy o poj min 75 | i mocy grzatki 1,2 kW

grzatka z termostatem 230

4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody instalacji klimatyzacji prowadzone bedg sufitem wg czesci rysunkowej. Przewody
uktadac nalezy natynkowo po wierzchu $cian i stropdw, zachowujgc szczegdlny nacisk na wyglad i
stabilnos$¢ formy instalacji. Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy
stosowac tuleje ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe
prowadzone przy $cianach nalezy montowaé na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci
pomiedzy podporami statymi i przesuwnymi nalezy przyjmowa¢ wg wymagan odpowiednich dla
materiatu, z jakiego zostata wykonana instalacja. Nalezy prowadzi¢ przewody zgodnie z cze$cig
rysunkowg zachowujgc wiasciwy spadek przewoddw, tak, aby zapewni¢ odwadnianie instalacji w
najnizszych miejscach zataman przewoddéw lub odpowietrzenie instalacji w najwyzszych miejscach
zataman przewodow.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge
oraz konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalaciji
oraz oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy montowa¢ w
najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢ piondw przed armaturg odcinajgca.
Powinna by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgcg gromadzenie wody usuwanej z

instalacji w zbiornikach.
Vill. SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany przez Wykonawce przy robotach instalacyjnych powinien byé odpowiednio
dobrany i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy oraz odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegétowym

dotyczgcym jego uzytkowania.
IX. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu zgodnymi z
naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewozonych materiatéw. Stosowane
srodki transportu nie powinny wptywac na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub

wiasciwosci wykonywanych robét oraz powinny pozwoli¢ unikngé szkodzen i odksztalcen



przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnié prowadzenie robdt
w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wiasny koszt
wszelkich zanieczyszczen spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewozone materiaty, armatura i urzgdzenia powinny
by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcjg producenta oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie podczas transportu.

Miejsca czasowego sktadowania i przechowywania materiatdw bedqg zlokalizowane na terenie
budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce po wczesniejszym
ustaleniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia materiatow,

armatury i urzgdzen przed uszkodzeniami.
X. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Wymaganiami Technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami okreslonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i
p.poz, a takze zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i
wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa wymagajg odrebnych pisemnych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wczes$niejszych ustalen
z Inspektorem nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje elementy zgodne z

dokumentacja i ztozong ofertg przetargowa.
XI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja
projektowg, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi Normami. Przed przystgpieniem do badan
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektowa o przeprowadzanych badan. Po zakonczeniu badanh
Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przygotowac i przedtozy¢é do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci robot, w ktorym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i

kadrowe gwarantujgce wiasciwe i terminowe wykonanie zadania.
XVI. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokona¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi metodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

v" m - dla instalacji rurowych

v’ sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

XIl. ODBIOR ROBOT

1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiory miedzyoperacyjne bedace elementem kontroli jakosci wykonania robét
poprzedzajgcych nalezy przeprowadzi¢ jezeli dalsze roboty wykonywane beda przez inne brygady
8



lub zespoly tego samego lub innego Wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy stosowaé
jezeli roboty wykonywane dotyczyly:
v’ przejscia przewodéw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworéw, $ciany w
miejscach montowania grzejnikow;
v wykonania bruzd w $cianach — wymiary i czysto$é bruzd, zgodno$é z pionem c.o., wod.-
kan., zgodnos¢ z kierunkiem minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych;

v’ kanatéw podpodiogowych w budynku, w ktérych beda prowadzone przewody — wymiar,
nachylenie, warunki odwodnienia.
Po wykonaniu odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokédt stwierdzajgcy jakosé

wykonania oraz przydatno$¢ roboét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.
2. ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesciowe polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt oraz
skontrolowania zgodnos$ci tych rob6t z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami.

Wyniki odbioréw czesciowych nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
3. ODBIORY KONCOWE

Odbiory koncowe polegajg na finalnej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét.
Wykonawca stwierdza zakonczenie roboét i gotowosé do odbioru konicowego wpisem do Dziennika
Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér kohcowy nastgpi w terminie
wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru oraz przyjecia wszystkich dokumentdw niezbednych do dokonania
odbioru koncowego.

Odbior koncowy dokonywany jest przez wyznaczong przez Zamawiajgcego komisje w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakosciowa robét na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng oraz ofertg przetargows.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca powinien dostarczy¢:

dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami;
Specyfikacje techniczng;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow, urzgdzen, armatury;

protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosci robét i elementow;
instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen.

Xill. SPOSOB ROZLICZENIA

DN NI N NN

Podstawg rozliczenia jest umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg. Ptatnosc
dokonywana jest za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robét zgodnie z jednostkami

zawartymi w Obmiarze Robét. Kwota rozliczenia wykonania robét obejmuje:

koszty materiatow;

dostarczenie materiatéw;

montaz przewodow, urzadzen i armatury;
ptukanie instalacji;

montaz izolacji cieplnych;

dokonanie rozruchu instalaciji;

ANANENENENEN
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opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

XV. DOKUMENTY ODNIESIENIA

v

v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2017 nr O poz.
1332;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013
nr 0 poz. 1129;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia;

polskie oraz europejskie Normy;

polskie i europejskie aprobaty techniczne.
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