DOPROWADZENIE ZASILANIA
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WYPROWADZENIE ZASILANIA DO RS—4.01
| PRZEW. DO PL-4.01, PL-4.02

W OBIEKCIE NR 5

W AROT 8110 rz. osi=-0,75

LEGENDA:

OPRAWA HALOGENOWA 500w
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| OPRAWA SWIETLOWKOWA

—

GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z, 16A, 250V, HERMETYCZNE N/T

WYLACZNIK 1-BIEG. 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T

RURA PVC

ELEKTRYCZNY GRZEINIK KONWEKTOROWY

UWAGI:

1. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDY o przekroju

7yt fwBBN do opraw wprowadzi¢ przewdd ochronny PE.

2. Przewody ukladac:

a) w rurze PVCe28,

mocowanej na scianie na uchwytach rurowych U47.
Oprawy mocowa¢ do stropu chyba ze na planie okreslono
inaczej
Oprawe zewnetrzng halogenowg mocowa¢ na wysokosci 3m.

Wytqcznik oswietleniowy montowa¢ na wysckosci 1.5m.

UWAGA: Oznaczenia materiatdéw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

DZEN TECHNOL.

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA),
OGRZEWANIA | WENTYLACJI
OB. NR 4 PUNKT ZLEWNY

URZ

Imig i Nazwisko

Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis

Obiekt: Indeks Data Rys. Nr ROO
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA , 00 | 12.2014r. P 13.231/13
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GM. LELOW Faza Skala

gz TECHNOLOGIA PB 120 | TES4.00

Rysunek: Numer uprawnien
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