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.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Czestochowa 19.04.2021r. OSWIADCZENIE |

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pozn. zm.) o$wiadczamy, ze: PROJEKT DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA REMONCIE
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ - ETAP Ill zlokalizowany na dz. nr ew. 1495/1,CZESC DZ. NR
EWID. 1494/2 obreb 0012 Podlesie, jednostka ewidencyjna Lelow, przy ul. Krotkiej, 42-235 Podlesie
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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KONSTRUKCJA PROJEKTANT mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI SLK/8304/PWBKb/18
specjalno$¢: konstrukeyjna

INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT mgr inz. WOJCIECH JEDRZEJCZYK | LOD/1795/POOS/11
specjalno$¢ instalacje sanitarne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT mgr inz. LECHOSLAW NB.IV.7342/51/98
USTABOROWICZ
specjalno$¢: instalacje elektryczne




IINFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W PODLESIU- ETAP IIi
Adres obiektu: DZIALKA NR EWID.1495/1, CZESC DZ. NR EWID. 1495/2
OBREB 0012 PODLESIE,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA LELOW,
UL. KROTKA, 42-235 PODLESIE

Inwestor: URZAD GMINY L]EL()W .
UL. SZCZEKOCINSKA 18, 42-235 LELOW
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SPIS PROJEKTANTOW
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ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inz. arch. tUKASZ KUKULA 21/SLOKK/2013
specjalnos¢: architektoniczna SL-1625

KONSTRUKCJA PROJEKTANT mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI SLK/8304/PWBKb/18
specjalno$¢: konstrukeyjna

INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT mgr inz. WOJCIECH JEDRZEJCZYK | LOD/1795/POOS/11
specjalnos¢ instalacje sanitarne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT mgr inz. LECHOSLAW NB.IV.7342/51/98
USTABOROWICZ
specjalno$¢: instalacje elektryczne




PODSTAWA OPRACOWANIA:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r W SPRAWIE
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. (DZ. USTAW NR 120 POZ. 1126 Z 2003r.)

Spis tresci:

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

4. Przewidywane zagrozen, wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego.

Realizacja inwestycji obejmie roboty:
roboty przygotowawcze,

roboty izolacyjne,

roboty zbrojarskie i betoniarskie,
roboty Slusarskie

roboty montazowe

roboty montazowe i instalacyjne,

roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbidrki
brak

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
brak

4. Przewidywane zagrozen, wystepujace podczas realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia




l.p.

10.

11.

12.

Skala*

Rodzaj zagrozenia

Upadki z wysokosci

Zagrozenie przy pracy na
drabinach i rusztowaniach

Zawalenie sie $cian

Upadki na powierzchniach

Przedmioty spadajace na osoby
znajdujace sie w strefie
niebezpiecznej (zagrozenia)

Wytadowania atmosferyczne -
porazenie pracujacych na
wysokosciach

Niezabezpieczone ruchome
czesci maszyn, urzadzen i ich
oprzyrzadowania

Ostre wystajace elementy,
krawedzie, postrzepione i
chropowate powierzchnie
narzedzi i materiatdw mogace
spowodowac urazy

Zagrozenia powodowane przez
ruchome srodki transportu
pionowego i poziomego

Zagrozenia powodowane
sktadowaniem materiatéw

Narazenie na hatas i drgania
maszyn i narzedzi (maszyny i
sprzet budowlany, narzedzia
reczne z napedem elektrycznym
i pneumatycznym)

Wystepowanie opaddéw
atmosferycznych przy pracy na
otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)

Miejsce i czas ich wystepowania

a. praca na rusztowaniach
b. praca na podnosnikach
¢. montaz stupéw

e jak w punkcie 1

e jak w punkcie 1a-1d

e przemieszczanie sie pracownikdw na placu
budowy

¢ jak w punkcie 11i 3

® przemieszczanie sie 0séb trzecich na i poza
placem budowy " stosowanie materiatéw na
rusztowaniach i stropach

e mechaniczny zatadunek i wywdz gruntu

e jak w punkcie 1

a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu

a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu
budowy b. obrébka materiatéw i innych

a. transport pionowy gruzu i innych materiatéw
b. mechaniczne wykonywanie robét
budowlanych

a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu
budowa

b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko

¢. zatadunek materiatéw ze sktadowiska na
srodki transportu d. transport i sktadowanie
materiatéw budowlanych na placu budowy

a. jak w punkcie 3,719

e jak w punkcie 1




13. |l Narazenie na pyty i kurz, ¢ jak w punkcie 1; 3; 6; 9
wystepujgce w powietrzu

14. | Zagrozenia pozarem Zagrozenia e obrdobka materiatéw
poparzeniami e wykonywanie prac spawalniczych

15. | Zagrozenie porazeniem prgdem e przebywanie w obiektach budowlanych,
elektrycznym (instalacja szatni
elektryczna- przewody; osprzet i biurach budowy
-gniazda, wtyczki; maszyny i e uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych
urzadzenia zasilane energia) energia

16. | Nieprzestrzeganie zasad i ¢ jak w punkcie 1-15

przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy

17. | Zte postepowanie w sytuacjach e jak w punkcie 17-18
zagrozen i awaryjnych

* - Skala zagrozenia - stopien prawdopodobienstwa wystgpienia danego typu zagrozenia,
podczas wykonywanych prac:

| - mate

Il - $rednie

lll — duze

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U.1996 r. nr 62,pdz. 285)

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych powinni przejsé
instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez
inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na s$rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe
szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz.

401),

w szczegdlnosci:

e wilasciwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref
niebezpiecznych, drdg i przejs¢, doprowadzenie medidéw, odprowadzenie Sciekdw, urzadzenie
pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, zapewnienie oswietlenia, wentylacji i
tacznosci telefonicznej, urzadzenie sktadowania materiatow i wyrobow,

e wyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru zgodnie z wymogami
przepisow p/poz.

e wyznaczenie i wyposazenie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi i p/poz.




e powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy na budowie
kierownikowi budowy, kierownikowi robét lub mistrzowi budowlanemu stosownie do zakresu
obowigzkéw,

e zobowigzanie wszystkich oséb przebywajgcych na terenie budowy do stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej, kazdy pracownik i podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie
z przygotowanymi przez kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pozaru, awarii,
przeciwpozarowg dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy, wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003.47.401), odpowiednimi

wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon
prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do
Switu i przy ztej widocznosci powinien by¢ odpowiednio oswietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzystaé ze srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez
robocza i ochronna, okulary ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwag
jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie ulic zapewniajgcych konieczny

transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku.




lIl. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE




IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1. PRZEDMIOT, LOKALIZACJA | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego projektu jest projekt dla inwestycji polegajacej na remoncie poddasza uzytkowego w
budynku Swietlicy wiejskiej wraz z wykonaniem 2 miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych i chodnika
na terenie dziatki nr ewid. 1495/1, cze$¢ dz. nr ewid. 1495/2, obreb 0012 Podlesie, jednostka ewidencyjna
Lelow, ul. Krotka 42-235 Podlesie.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6zn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2013 r. poz. 762 z pézn. zm.),

e Uchwata nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelow z dnia 8 kwietnia2010r. w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Leléw

o Polskie Normy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja polegajaca na remoncie poddasza uzytkowego w budynku $wietlicy wiejskiej znajduje
sie na terenie dziatki nr ewid. 1495/1, cze$¢ dz. nr ewid. 1495/2, obreb 0012 Podlesie , przy ul. Krotkiej w
Podlesie, gmina Leldw.

Przedmiotowy budynek $wietlicy wiejskiej (oznaczony na rysunku Z-1 ) jest budynkiem wolnostojacym,
parterowym z poddaszem uzytkowym, podpiwniczonym, zlokalizowanym w pdtnocnej czesci dziatki. Teren
dziatki posiada spadek w kierunku pdtnocno- zachodnim. Wejscie gtowne do budynku znajduje sie od strony
pdtnocnej. Istniejace miejsce gromadzenia $mieci zlokalizowane jest zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Smieci gromadzone sq w
szczelnych pojemnikach, ustawione na twardym podtozu, w miejscu do tego wyznaczonym, a nastepnie
wywozone przez specjalistyczng firme. Teren z bezposrednim dostepem do drogi publicznej ul. Krotkiej
istniejacym zjazdem publicznym. Teren wokdt budynku utwardzony, chodnik z kostki brukowej, rampa dla
0sob niepetnosprawnych. Odprowadzenie wod opadowych z istniejacego dachu i nawierzchni utwardzonych
przewidziano na teren dziatki. Na posesji znajduje sie nieszczelny zbiornik na nieczysto$ci ciekte. Wjazd na
teren z ulicy Krétkiej.

Przedmiotowy teren jest w zasiequ infrastruktury techniczne; :

- zaopatrzenie w energie elektryczng z ist. przytacza

- zaopatrzenie w wode z ist. przytgcza

- Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte
- odprowadzanie wody opadowej na wtasny nieutwardzony teren biologicznie czynny

- dostep do drogi publicznej — ist. zjazdem z ul. Krotkiej.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE- OBSLUGA KOMUNIKACYJNA | MIEJSCA
POSTOJOWE

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywaé sie bedzie poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej — ul.
Krétkiej. Projektowane dojscie do budynku $wietlicy wiejskiej wykonane z kostki brukowej betonowe;.

Na dziatce zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x5,0m oraz
3,6x6,0m na utwardzonej nawierzchni projektowanej z kostki brukowej betonowej, ograniczone kraweznikami
betonowymi o wym. 15x30cm. Miejsce postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych malowane na kolor niebieski ,
na nawierzchni miejsca postojowego, malowany antyposlizgowq farba biata znak poziomy- osoby
niepetnosprawnej na woézku inwalidzkim zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania nadrogach (Dz. U. z2003r. poz. 2181,
z pozn. zm.).

Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika:

- Kostka betonowa szara — 6 cm;

- Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) — 4 cm;

- Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm) — 10 cm;
- Warstwa odcinajgca z pospdtki — 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni projektowanych miejsc postojowych dla niepetnosprawnych:

- Kostka betonowa malowana farbg na kolor niebieski — 8 cm;

- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 4 cm;

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm) - 15 cm;
- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane frakcji 0/63,0mm) — 20 cm;
- Warstwa odcinajaca z pospdtki — 20 cm.

Oznakowanie miejsca postojowego dla os6b niepetnosprawnych

3.2. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA :

o Zaopatrzenie w wode — bez zmian, z istniejacego przytacza
o Zasilanie w energie elektryczng — bez zmian, istniejacym przytaczem




Odprowadzanie $ciekdw bytowych — bez zmian, do istniejacego szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte

o Odprowadzenie wod opadowych z budynku i powierzchni utwardzonych —na  wlasny
nieutwardzony teren biologicznie czynny

3.3. GOSPODARKA ODPADAMI

Istniejgce miejsce gromadzenie odpaddw statych zlokalizowane jest zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowej.
Odpady segregowane, wywozone i unieszkodliwiane przez specjalistyczne firmy.

4. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres inwestycji nie wykracza poza obszar dziatki inwestora — dz. nr ew. 1495/1, cze$¢ dz. nr ewid 1495/1.
Przedmiotowa inwestycja spetia wymagania w zakresie ochrony intereséw osob trzecich zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Realizacja inwestycji nie pozbawia 0sdb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw tacznosci, inwestycja nie powoduje ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje zaktocenia elektryczne i promieniowanie.

Inwestycja nie wymaga wejcia w teren dziatek sasiednich. Lokalizacja budynku oraz jego wysoko$¢ sprawia
iz obiekt nie powoduje pozbawienia dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku. Poziom hatasu generowanego przez obiekt i jego
uzytkownikéw nie bedzie przekraczat warto$ci okre$lonych w ww. rozporzadzeniu .

5. SZCZEGOLNE UWARUNKOWANIA TERENU INWESTYCJI

o Przedmiotowy teren nie znajduje w obszarze gorniczym oraz pod wptywami eksploatacii
gorniczej.

o Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

o Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie ochrony przyrodnicze;.

o Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze szczegoinego zagrozenia powodziowego.

6. OCHRONA SRODOWISKA | TERENU

Inwestycja nie bedzie generowaé czynnikéw negatywnych dla $rodowiska naturalnego. Zaden z parametrow
nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane. Inwestycja nie wymaga uzyskania
Decyzji Srodowiskowej. Teren budowy nalezy wygrodzié i oznakowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Nalezy wydzieli¢, oznakowac i zabezpieczy¢ alternatywne ciagi pieszo - jezdne.

Inwestycja spetnia warunki wynikajace z wymagan BHP, przeciw pozarowych i higieniczno-sanitarnych.
Zagospodarowanie terenu opracowania umozliwia bezkonfliktowe uzytkowanie dziatek sasiednich.




7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH:

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

+ Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania w zakresie ochrony intereséw 0s6b trzecich zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

+ Realizacja inwestycji nie pozbawia 0séb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz srodkéw fgcznosci, inwestycja nie  powoduje
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje zaktocenia elektryczne i promieniowanie.

* Inwestycja nie wymaga wej$cia w teren dziatek sasiednich.

8. UWAGI KONCOWE

o Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty.
¢ Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykonywaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.




V. INWENTARYZACJA




1. OPIS OGOLNY OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek Swietlicy wiejskiej wolnostojacy, parterowy z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony.
Technologia wykonania — tradycyjna murowana.

Wejscie do istniejacego budynku znajduje sie od potnocnej strony. Na parterze znajdujg sie dwie sale,
szatnia, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, wc dla niepetnosprawnych, toaleta. Na poddaszu znajduja sie
8 pomieszczen.

2. DANE TECHNICZNO - RZECZOWE.

Powierzchnia zabudowy: 310,50 m?
Powierzchnia uzytkowa: 396,89 m?
Kubatura: 2025,00 m3

3. DANE SZCZEGOLOWE.

3.1. FUNDAMENTY
Sciany fundamentowe wykonane z kamienia.

3.2. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
Strop nad piwnica- sklepienie tukowe
Strop nad parterem wykonany jako drewniany.

3.3. SCIANY NOSNE

Sciany nosne zewnetrzne warstwowe gr 82 cm: z kamienia, cegfy.

Sciany wewnetrzne murowane z cegly na zaprawie cementowo wapiennej, pokryte tynkiem cementowo-
wapiennym kat. II.

3.4. SCIANY DZIALOWE
Sciany dziatowe wykonane jako murowane z cegty dziurawki 12cm na zaprawie cementowo wapienne;.
Pokryte tynkiem cementowo- wapiennym kat. Ill. Czg$ciowo ciany o konstrukcji drewniane;.

3.5.DACH
Dach wykonany w konstrukciji tradycyjnej drewnianej, kryty blachodachéwka. Kominy murowane, wystawione
ponad poziom dachu.

3.7. WYPOSAZENIE BUDYNKU

a) Wentylacja
W budynku znajduje sie wentylacja grawitacyjna .

b) Instalacja wody zimnej
Zasilanie budynku z miejskiej sieci wodociggowej. Instalacja wewnetrzna wykonana z rur stalowych
ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, zasilajgca poszczegoine piony.

c) Instalacja kanalizacji sanitarnej
Obecnie $cieki sanitarne z budynku odprowadzane sq do szczelnego zbiornika na nieczysto$ci ciekte.
Piony oraz odejscia pod przybory wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane sg z rur PVC.

d) Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe z potaci dachowej odprowadzone za pomocg uktadu rynien i rur spustowych na
nieutwardzone czesci dziatki.

e) Instalacja elektryczna i odgromowa
Budynek zaopatrywany w instalacje elektryczng i odgromowa,




3.8. WYKONCZENIE
- Okna i drzwi zewnetrzne — PCV, drzwi wewnetrzne — ptytowo widrowe.

- Posadzki :

PARTER:
- pytki gresowe

PODDASZE:
- lastryko na klatce schodowej i korytarzu, w pomieszczeniach podtogowa drewniana

- Rynny, rury spustowe i obrobki — z blachy stalowej ocynkowane;

Widok od strony potudniowej




Widok od strony wschodniej

Korytarz na parterze

Sala 1 na parterze




Pomieszczenie na poddaszu

Pomieszczenie na poddaszu

Pomieszczenie na poddaszu




Pomieszczenie na poddaszu

Pomieszczenie na poddaszu

Pomieszczenie na poddaszu




VI. PROJEKT - CZESC ARCHITEKTONICZNA




1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu architektonicznego do projektu ,Remont poddasza uzytkowego w budynku
Swietlicy wiejskiej” w Podlesie przy ul. Krétkiej” jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: Gmina Lelow
ul. Szczekocinska 18,
42-235 Lelow

2. DANE WYJSCIOWE
e umowa z Inwestorem
e  opis przedmiotu zaméwienia
o  ekspertyza techniczna
e inwentaryzacja obiektu
e uzgodnienia miedzybranzowe
e  koncepcja programowo-przestrzenna
e  konsultacje z Inwestorem
o  Obowigzujace Polskie Normy przenoszace normy europejskie, a dopiero gdy takowe nie istniejq -
Normy Polskie.
o  Uchwata nr XL1/248/2010 Rady Gminy Leléw z dnia 8 kwietnia2010r. w sprawie Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelow

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest projekt dla inwestycji polegajacej na remoncie poddasza uzytkowego w
budynku $wietlicy wiejskiej w Podlesiu oraz elementéw infrastruktury technicznej niezbednej do
funkcjonowania obiektu na terenie dziatki nr ewid. 1495/1, cze$¢ dz. nr ewid. 1495/2, obreb 0012 Podlesie,
jednostka ewidencyjna Leldéw, gmina Leldw.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART.5 UST.1.

4.1 FORMA BUDYNKU

Budynek Swietlicy wiejskiej tworzy zwartg bryte, przykryty dachem czterospadowym z lukarnami o kacie
nachylenia potaci dachu gtéwnego 45°. Elewacje wykonczone tynkiem silikonowym w kolorze bezowym.
Podmurowka wykonczona tynkiem mozaikowym w kolorze brazowym.

4.2 FUNKCJA BUDYNKU ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Istniejacy budynek $wietlicy wiejskiej przeznaczony pod biblioteke, koto gospodyn wiejskich z czescig
biurowg oraz imprezy okazjonalne. Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony.

Wejscie gtéwne znajduje sie od strony pétnocne;.

Program uzytkowy istniejagcego budynku na parterze pozostaje bez zmian, natomiast na poddaszu
uzytkowym pomieszczenia przeznaczone pod biblioteke i koto gospodyn wiejskich.

Na parterze zaprojektowano podnosnik platformowy dla niepetnosprawnych.

Na poddaszu uzytkowym zaprojektowano pomieszczenia pod biblioteke i koto gospodyn wiejskich. W czesci
przeznaczonej pod biblioteke zaprojektowano pomieszczenia tj. biblioteka, pomieszczenie socjalne. W




czesci przeznaczonej pod koto gospodyn zaprojektowano pomieszczenia tj. koto gospodyn wiejskich, 2
pomieszczenia biurowe, pomieszczenie gospodarcze. W czesci wspolnej toalete.

5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:
Projektuje sie budowe podno$nika platformowego dla osob niepetnosprawnych, remont klatki schodowej oraz
remont poddasza uzytkowego.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH NA PARTERZE:

0.2 KORYTARZ
PRACE ROZBIORKOWE:

0.21 | WYKONANIE OTWORU W STROPIE POD MONTAZ PLATFORMY DLA | 6,30m?
NIEPELNOSPRAWNYCH

0.2.2 | ZERWANIE WARTSW ISTNIEJACEGO STROPU 3,70m2

0.2.3 | ZERWANIE WARSTW PODLOGI, WYKONANIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD | 3,70m?
PODNOSNIK PLATFORMOWY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

024 | ZERWANIE PLYTEK GRESOWYCH W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO | 8,00m?
PODNOSNIKA PLATFORMOWEGO

0.25 | DEMONTAZ OBUDOWY G-K PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ 1,40 m2
PRACE BUDOWLANE:
0.26 | MONTAZ PLATFORMY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 1,50x1,63m
Wymiar
otworu
w stropie
0.27 | WYKONANIE NOWEGO STROPU PRZY PROJ. PLATFORMIE DLA | 3,70m?
NIEPELNOSPRAWNYCH, PROJ. WARSTWY STROPU: PLYTKI GRESOWE NA
KLEJU WYSOKOELASTYCZNYM, WARSTWA ZBROJACA Z SIATKI, GRUNT , UNI
—~GRUNT’, PLYTA OSB 3 GR. 25MM, LEGARY 7X14CM, WELNA MINERALNA ,
PROJ. STROP DREWNIANY - BELKI DREWNIANE 10X20CM, PAROIZOLACJA,
PODKONSTRUKCJA STALOWA POD SUFIT PODWIESZANY, PLYTY G-K
0.28 | SUFITY:
NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SUFITOW- ZESKROBANIE | | 40,60m?
ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI Z
WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SUFITOW),
WYKONANIE GtADZI GIPSOWEJ GR. 3MM
OBNIZENIE SUFITU- OBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Z | 20,80m2
PLYTY G-K NARUSZCIE METALOWYM H=3,40M

0.2.9 | SCIANY: 79,90m?
NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SCIAN, ZESKROBANIE | ZMYCIE
STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SCIAN WARTSWA SIATKI Z WLOKNA
SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SCIAN), WYKONANIE GLADZI
GIPSOWEJ GR.3MM

0.2.10 | POZOSTALE:

OBUDOWA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ Z PLYT G-K NA| 1,80m2
PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
0.6 KUCHNIA

PRACE BUDOWLANE:




0.6.1

SUFITY:
OBNIZENIE SUFITU- OBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Z
PLYTY G-K NA RUSZCIE METALOWYM POJEDYNCZYM, PODWIESZONYM
H=3,10M

13,70m?

0.10

KOMUNIKACJA

0.10.1

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI WEWNETRZNYCH DO PIWNICY, WYKUCIE Z
MURU OSCIEZNIC DREWNIANYCH

PRACE BUDOWLANE:

0.10.1

SUFITY:

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SUFITOW- ZESKROBANIE |
ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI Z
WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SUFITOW),
WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR. 3MM

6,50 m2

0.10.2

SCIANY:

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SCIAN, ZESKROBANIE | ZMYCIE
STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SCIAN WARTSWA SIATKI Z WLOKNA
SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SCIAN), WYKONANIE GLADZI
GIPSOWEJ GR.3MM

14,60 m2

0.10.3

PODLOGI:
KONSERWACJA
LASTRYKOWYCH
RECZNIE WYPELNIENIE UBYTKOW | RYS ZAPRAWA ZYWICZNA BARWIONA
WZMOCNIENIE | UODPORNIENIE POWIERZCHNI LASTRYKO

RECZNE PIASKOWANIE | FROTEROWANIE POSADZEK LASTRYKOWYCH

PODLOGI ~ LASTRYKO,  SZLIFOWANIE  POSADZEK

9,50 m2

1,43m?
9,50m?
9,50m?

0.10.5

POZOSTALE:

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH NA PODDASZU UZYTKOWYM:

1.1

BIBLIOTEKA

PRACE ROZBIORKOWE:

1.1.1

WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH

40,55m?

11.2

LIKWIDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH, WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC | 3
DREWNIANYCH

1.1.3

ROZBIORKA PIECOW KAFLOWYCH 2

1.1.4

PRZENIESIENIE KLIMATYZATORA 1

1.1.5

POWIEKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO

0,40m?

1.1.6

USUNIECIE STARYCH NIECZYNNYCH
SANITARNEJ

INSTALACJI  KANALIZACJI

PRACE BUDOWLANE:

SUFITY:

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SUFITOW- ZESKROBANIE
| ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI Z
WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SUFITOW),
WYKONANIE GLADZ| GIPSOWEJ GR. 3MM

WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO G-K NA RUSZCIE METALOWYM
POJEDYNCZYM, PODWIESZONYM

27,00 m?

33,50m?




SCIANY:

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SCIAN, ZESKROBANIE | | 25,20 m?
ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SCIAN WARTSWA SIATKI Z
WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SCIAN),
WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR.3MM
OBUDOWA SCIANEK KOLANKOWYCH PLYTA G-K POJEDYNCZA NA | 30,90 m?
RUSZCIE METALOWYM
BUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH G-K NA RUSZTACH METALOWYCH | 11,70 m2
POJEDYNCZYCH Z POKRYCIEM OBUSTRONNYM DWUWARSTWOWO
1.1.9 | PODLOGI:
ZERWANIE WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJI STROPU | 54,00 m2
DREWNIANEGO, USUNIECIE WYPELNIENIA MIEDZYLEGAROWEGO Z
TRZCINOBETONU, ULOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWEJ |
PRZECIWWODNEJ Z FOLII POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ
(PAROIZOLACJA), ULOZENIE IZOLACJI CIEPLNEJ |
PRZECIWDZWIEKOWEJ Z WELNY MINERALNEJ POZIOMEJ GR. 14CM
POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ PODLOGI Z PLYT
0SB GR. 25MM NA LEGARACH DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE
60CM, ULOZENIE IZOLACJI Z FOLII PE 0,2MM, UtLOZENIE PODKLADU
PODLOGOWEGO Z POLISTYRENU, ULOZENIE PANELI PODLOGOWYCH
KL. AC5
1.1.10 | POZOSTALE:
MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH 1
MONTAZ KANALU WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ 1
WYKONANIE NADPROZA STALOWEGO DL.1,20m
NAPRAWA  ZDEGRADOWANYCH FRAGMENTOW  KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ PRZY RAMACH OKIENNYCH
1.2 POM. SOCJALNE:
PRACE ROZBIORKOWE:
121 | POWIEKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO 1,70 m2
1.2.2 | ZERWANIE BOAZERII Z LISTEW DREWNIANYCH 11,60m2
1.2.3 | SKUCIE PLYTEK CERAMICZNYCH 4,30 m2
124 | LIKWIDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH, WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC | 1
DREWNIANYCH
PRACE BUDOWLANE:
125 | SUFITY:
NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SUFITOW- ZESKROBANIE | 8,70 m2
| ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI Z
WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SUFITOW),
WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR. 3MM
1.2.6 | SCIANY:
NAPRAWA TYNKOW NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM | 32,15 m2

SCIAN, ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SCIAN
WARTSWA SIATKI Z WELOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE |
PIONOWANIE SCIAN), WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR.3MM




BUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH Z PLYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM
POJEDYNCZYM Z POKRYCIEM OBUSTRONNYM DWUWARSTWOWO

UWZGLEDNIONE
W POM.1.1

1.2.7

PODLOGI:

ZERWANIE WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJI STROPU
DREWNIANEGO, USUNIECIE WYPELNIENIA MIEDZYLEGAROWEGO Z
TRZCINOBETONU, ULOZENIE WARSTWY  PRZECIWWILGOCIOWEJ |
PRZECIWWODNIEJ Z FOLII  POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ (
PAROIZOLACJA), ULOZENIE IZOLACJI CIEPLNEJ I
PRZECIWDZWIEKOWEJ Z WELNY MINERALNEJ POZIOMEJ GR. 14CM
POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ PODLOGI Z PLYT
0SB GR. 25MM NA LEGARACH DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE
60CM, ULOZENIE IZOLACJI POZIOMEJ ELASTYCZNEJ ( POD PLYTKI
PODLOGOWE), GRUNTOWANIE PODLOZY PREPARATEM , UN- GRUNT”
POWIERZCHNIE POZIOME, WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ Z
SIATKI , ULOZENIE PLYTEK GRESOWYCH NA  KLEJ
WYSOKOELASTYCZNY

8,70m2

1.2.8

POZOSTALE:

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH

MONTAZ KANALU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

WYKONANIE NADPROZA STALOWEGO

NAPRAWA  ZDEGRADOWANYCH  FRAGMENTOW  KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ PRZY RAMACH OKIENNYCH

Dt. 1,20m

1.3

KOMUNIKACJA + KORYTARZ:

PRACE ROZBIORKOWE:

1.3.1

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ BALUSTRADY METALOWE

11,50 m?

1.3.2

LIKWIDACJA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

1.3.3

DEMONTAZ WYLAZU

0,56 m2

PRACE BUDOWLANE:

1.3.1

SUFITY:

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SUFITOW- ZESKROBANIE
| ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI Z
WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SUFITOW),
WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR. 3MM

21,50 m?

1.3.2

SCIANY:

NAPRAWA TYNKOW NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM
SCIAN, ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SCIAN
WARTSWA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE |
PIONOWANIE SCIAN), WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR.3MM

86,00m?

1.3.3

PODLOGI:

KONSERWACJA PODLOGI LASTRYKO, SZLIFOWANIE POSADZEK
LASTRYKOWYCH

RECZNE WYPELNIENIE UBYTKOW | RYS ZAPRAWA ZYWICZNA
BARWIONA

WZMOCNIENIE | UODPORNIENIE POWIERZCHNI LASTRYKO

RECZNE PIASKOWANIE | FROTEROWANIE POSADZEK LASTRYKOWYCH

19,50 m2

2,93m2

19,50m?
19,50m?




134

POZOSTALE:

WYKONANIE BALUSTRADY SCHODOWEJ Z PRETOW STALOWYCH
MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY RAL 7016 :
USUNIECIE WARSTWY LAKIERU, NALOZENIE NOWEJ WARSTWY
LAKIERU

MONTAZ WYLAZU STRYCHOWEGO WRAZ Z OBROBKA OBSADZENIA
ORAZ WYKONCZENIEM | MONTAZEM DRABINKI WEJSCIOWEJ

OBUDOWA RUR PLYTA G-K POJEDYNCZA NA RUSZCIE METALOWYM

BUDOWA STOPNIA PRZY KLATCE SCHODOWEJ , WYKONCZONY
PLYTKAMI GRESOWYMI

PODMUROWANIE OKNA NA SPOCZNIKU, NAPRAWA TYNKOW

12,00m?

66X75CM

1,0m?

0,30m?

0,6m?

1.4

POM. BIUROWE
PRACE ROZBIORKOWE:

1.4.1

WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH

23,20 m?

14.2

LIKWIDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH

4

143

ROZBIORKA PIECOW KAFLOWYCH

1

144

POWIEKSZENIE, POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO

0,5m?

1.4.5

SKUCIE PLYTEK CERAMICZNYCH

12,60m?

14.6

USUNIECIE STARYCH, NIECZYNNYCH ISTALACJI  KANALIZACJI
SANITARNEJ

PRACE BUDOWLANE:

1.4.6

SUFITY:

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SUFITOW- ZESKROBANIE
| ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI Z
WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SUFITOW),
WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR. 3MM

WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K POJEDYNCZYCH
NARUSZCIE METALOWYM, POJEDYNCZYM, PODWIESZONYM

26,55 m?

11,30 m?

1.4.7

SCIANY:

NAPRAWA TYNKOW NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM
SCIAN, ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SCIAN
WARTSWA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE |
PIONOWANIE SCIAN), WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR.3MM

OBUDOWA SCIANEK KOLANKOWYCH PLYTA G-K POJEDYNCZA NA
RUSZCIE METALOWYM

BUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH Z PLYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM
POJEDYNCZYM Z POKRYCIEM OBUSTRONNYM, DWUWARSTWOWO

60,20 m?

6,20 m?

3,60 m?

14.8

PODLOGI:

ZERWANIE WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJI STROPU
DREWNIANEGO, USUNIECIE  WYPELNIENIA MIEDZYLEGAROWEGO Z
TRZCINOBETONU, ULOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWEJ |

34,00 m?




PRZECIWWODNEJ Z FOLII POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ
(PAROIZOLACJA), ULOZENIE IZOLACJI CIEPLNEJ I
PRZECIWDZWIEKOWEJ Z WELNY MINERALNEJ POZIOMEJ GR. 14CM
POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ PODLOGI Z PLYT
0SB GR. 25MM NA LEGARACH DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE
60CM, ULOZENIE IZOLACJI Z FOLII PE 0,2MM, ULOZENIE PODKLADU
PODLOGOWEGO Z POLISTYRENU, ULOZENIE PANELI PODLOGOWYCH
KL. AC5

149 | POZOSTALE
MONTAZ KANALU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 1
MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH 1
WYKONANIE NADPROZA STALOWEGO DL.1,20
NAPRAWA  ZDEGRADOWANYCH FRAGMENTOW  KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ PRZY RAMACH OKIENNYCH

15 POM. BIUROWE
PRACE ROZBIORKOWE:

15.1 | WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH 26,80 m2

152 | ROZBIORKA PIECOW KAFLOWYCH 1

15.3 | POSZERZENIE, POWIEKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO 0,35m2

154 | LIKWIDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH, WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC | 1
DREWNIANYCH

155 | USUNIECIE STARYCH, NIECZYNNYCH  INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ
PRACE BUDOWLANE:

1.5.6 | SUFITY:
ZERWANIE BOAZERII Z LISTEW DREWNIANYCH NA SUFICIE 25,50 m2
WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K POJEDYNCZYCH | 60,00 m2
NA RUSZCIE METALOWYM POJEDYNCZYM PODWIESZANYM

1.5.7 | SCIANY:
NAPRAWA TYNKOW NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM | 15,00 m2
8CIAN, ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SCIAN
WARTSWA SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE |
PIONOWANIE SCIAN), WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR.3MM
OBUDOWA SCIANEK KOLANKOWYCH PLYTA G-K POJEDYNCZA NA | 38,20 m?
RUSZCIE METALOWYM
BUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH G-K NA RUSZCIE METALOWYM | 2,80 m2
POJEDYNCZYM Z POKRYCIEM OBUSTRONNYM, DWUWARSTWOWO

158 | PODLOGI:
ZERWANIE WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJI STROPU | 49,00 m2

DREWNIANEGO, USUNIECIE  WYPELNIENIA MIEDZYLEGAROWEGO Z
TRZCINOBETONU, ULOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWEJ |
PRZECIWWODNEJ Z FOLII POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ

(PAROIZOLACJA), ULOZENIE IZOLACJI CIEPLNEJ I
PRZECIWDZWIEKOWEJ Z WELNY MINERALNEJ POZIOMEJ GR. 14CM
POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ PODLOGI Z PLYT
0SB GR. 25MM NA LEGARACH DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE




60CM, ULOZENIE IZOLACJI Z FOLII PE 0,2MM, ULOZENIE PODKLADU
PODLOGOWEGO Z POLISTYRENU, ULOZENIE PANELI PODLOGOWYCH
KL. AC5

159 | POZOSTALE:
MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH 1
MONTAZ KANALU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 1
WYKONANIE NADPROZA STALOWEGO Dt.1,60m
NAPRAWA  ZDEGRADOWANYCH FRAGMENTOW  KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ PRZY RAMACH OKIENNYCH

1.6 POM. BIUROWE
PRACE ROZBIORKOWE:

1.6.1 | POSZERZENIE , POWIEKSZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH 2,40 m2

16.2 | ROZBIORKA PIECOW KAFLOWYCH 1

1.6.3 | LIKWIDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH, WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC | 1
DREWNIANYCH
PRACE BUDOWLANE:

164 | SUFITY:
ZERWANIE BOAZERII Z LISTEW DREWNIANYCH NA SUFICIE 12,00 m2
NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SUFITOW- ZESKROBANIE | 12,00 m2
| ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI Z
WELOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SUFITOW),
WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR. 3MM

1.6.5 | SCIANY:
NAPRAWA TYNKOW NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM | 33,00 m2
SCIAN, ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SCIAN
WARTSWA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE |
PIONOWANIE SCIAN), WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR.3MM

16.6 | PODLOGI:
ZERWANIE WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJI STROPU | 12,00 m2
DREWNIANEGO, USUNIECIE  WYPELNIENIA MIEDZYLEGAROWEGO Z
TRZCINOBETONU, ULOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWEJ |
PRZECIWWODNEJ Z FOLII POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ
(PAROIZOLACJA), ULOZENIE IZOLACJI CIEPLNEJ |
PRZECIWDZWIEKOWEJ Z WELNY MINERALNEJ POZIOMEJ GR. 14CM
POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ PODLOGI Z PLYT
0SB GR. 25MM NA LEGARACH DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE
60CM, ULOZENIE IZOLACJI Z FOLII PE 0,2MM, UtLOZENIE PODKLADU
PODLOGOWEGO Z POLISTYRENU, ULOZENIE PANELI PODLOGOWYCH
KL. AC5

1.6.7 | POZOSTALE:
MONTAZ | OBROBKA PARAPETU PCV, KOLOR BIALY 2,40 m2
UZUPELNIENIE TYNKOW W OSCIEZACH, PRZY PARAPETACH
MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH 1
MONTAZ KANALU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 1
WYKONANIE NADPROZA STALOWEGO DL. 1,60m




NAPRAWA  ZDEGRADOWANYCH  FRAGMENTOW  KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ PRZY RAMACH OKIENNYCH

1.7

TOALETA

PRACE ROZBIORKOWE:

1.7.1

WYBURZENIE SCIANY POD OTWOR DRZWIOWY

2,10 m2

1.7.2

ROZBIORKA PIECOW KAFLOWYCH

PRACE BUDOWLANE:

1.7.3

SUFITY:

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SUFITOW- ZESKROBANIE
| ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI Z
WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SUFITOW),
WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR. 3MM

8,00 m2

1.74

SCIANY:

NAPRAWA TYNKOW NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM
SCIAN, ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SCIAN
WARTSWA SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE |
PIONOWANIE SCIAN), WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR.3MM

BUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH Z PLYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM
POJEDYNCZYM Z POKRYCIEM OBUSTRONNYM, DWUWARSTWOWO

16,00 m2

16,85 m?

1.7.5

PODLOGI:

ZERWANIE WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJI STROPU
DREWNIANEGO, USUNIECIE WYPELNIENIA MIEDZYLEGAROWEGO Z
TRZCINOBETONU, ULOZENIE WARSTWY  PRZECIWWILGOCIOWEJ |
PRZECIWWODNIEJ Z FOLII POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ (
PAROIZOLACJA), ULOZENIE IZOLACJI CIEPLNEJ |
PRZECIWDZWIEKOWEJ Z WELNY MINERALNEJ POZIOMEJ GR. 14CM
POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ PODLOGI Z PLYT
0SB GR. 25MM NA LEGARACH DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE
60CM, ULOZENIE IZOLACJI POZIOMEJ ELASTYCZNEJ ( POD PLYTKI
PODLOGOWE), GRUNTOWANIE PODLOZY PREPARATEM , UN- GRUNT”
POWIERZCHNIE POZIOME, WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ Z
SIATKI , ULOZENIE PLYTEK GRESOWYCH NA  KLEJ
WYSOKOELASTYCZNY

8,00 m2

1.7.6

POZOSTALE:

MONTAZ STELAZA PODTYNKOWEGO DO WC,

OBUDOWA SCIANKI G-K, H=120CM

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH Z PLYTY HPL

MONTAZ KANALU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANY
MECHANICZNIE

WYKONANIE NADPROZA STALOWEGO

NAPRAWA  ZDEGRADOWANYCH  FRAGMENTOW  KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ PRZY RAMACH OKIENNYCH

0,45m2

Dt. 1,60m

1.8

PRZEDSIONEK

PRACE ROZBIORKOWE:




1.8.1

WYBURZENIE SCIANY POD OTWOR DRZWIOWY

2,00 m2

1.8.2

LIKWIDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH, WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC
DREWNIANYCH

PRACE BUDOWLANE:

1.8.3

SUFITY:

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SUFITOW- ZESKROBANIE
| ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI Z
WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SUFITOW),
WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR. 3MM

7,75 m?

1.8.4

SCIANY:

NAPRAWA TYNKOW NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM
SCIAN, ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SCIAN
WARTSWA SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE |
PIONOWANIE SCIAN), WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR.3MM

BUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH Z PLYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM
POJEDYNCZYM Z POKRYCIEM OBUSTRONNYM, DWUWARSTWOWYM

4,65 m2

3,20 m?

1.8.5

PODLOGI:

ZERWANIE WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJI STROPU
DREWNIANEGO, USUNIECIE WYPELNIENIA MIEDZYLEGAROWEGO Z
TRZCINOBETONU, ULOZENIE WARSTWY  PRZECIWWILGOCIOWEJ |
PRZECIWWODNIEJ Z FOLII  POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ (
PAROIZOLACJA), ULOZENIE IZOLACJI CIEPLNEJ I
PRZECIWDZWIEKOWEJ Z WELNY MINERALNEJ POZIOMEJ GR. 14CM
POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ PODLOGI Z PLYT
0SB GR. 25MM NA LEGARACH DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE
60CM, ULOZENIE IZOLACJI POZIOMEJ ELASTYCZNEJ ( POD PLYTKI
PODLOGOWE), GRUNTOWANIE PODLOZY PREPARATEM , UN- GRUNT”
POWIERZCHNIE POZIOME, WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ Z
SIATKI , ULOZENIE PLYTEK GRESOWYCH NA  KLEJ
WYSOKOELASTYCZNY

7,75 m?

1.8.6

POZOSTALE:

MONTAZ | OBROBKA PARAPETU PCV, KOLOR BIALY
WYKONANIE NADPROZA STALOWEGO

2,42 m2
2,70 m

1.9

TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

PRACE ROZBIORKOWE:

1.9.1

LIKWIDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH, WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC

PRACE BUDOWLANE:

1.9.2

SUFITY:

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SUFITOW- ZESKROBANIE
| ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI Z
WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SUFITOW),
WYKONANIE GLADZ| GIPSOWEJ GR. 3MM

5,10 m?

1.9.3

7

SCIANY:
NAPRAWA TYNKOW NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM

13,50 m2




SCIAN, ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SCIAN
WARTSWA SIATKI Z WELOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE |
PIONOWANIE SCIAN), WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR.3MM

BUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH UWZGLEDNIONE
W POM. 1.6

194 | PODLOGI:
ZERWANIE WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJI STROPU | 5,10 m?
DREWNIANEGO, USUNIECIE WYPELNIENIA MIEDZYLEGAROWEGO Z
TRZCINOBETONU, ULOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWEJ |
PRZECIWWODNIEJ Z FOLIl  POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ (
PAROIZOLACJA), ULOZENIE IZOLACJI CIEPLNEJ |
PRZECIWDZWIEKOWEJ Z WELNY MINERALNEJ POZIOMEJ GR. 14CM
POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ PODLOGI Z PLYT
0SB GR. 25MM NA LEGARACH DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE
60CM, ULOZENIE 1IZOLACJI POZIOMEJ ELASTYCZNEJ ( POD PLYTKI
PODLOGOWE), GRUNTOWANIE PODLOZY PREPARATEM , UN- GRUNT’
POWIERZCHNIE POZIOME, WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ Z
SIATKI , ULOZENIE PLYTEK GRESOWYCH NA  KLEJ
WYSOKOELASTYCZNY

195 | POZOSTALE:
MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH 1
MONTAZ KANALU WENTYLACJI GRAWITACYIJNEJ WSPOMAGANY | 1
MECHANICZNIE
WYKONANIE NADPROZA STALOWEGO Dt.1,60m
UZUPELNIENIE TYNKOW W OSCIEZACH, PRZY PARAPETACH
NAPRAWA  ZDEGRADOWANYCH FRAGMENTOW  KONSTRUCKJI
DREWNIANEJ PRZY RAMACH OKIENNYCH

110 | KORYTARZ
PRACE ROZBIORKOWE:

1.10.1 | LIKWIDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH, WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC | 1
DREWNIANYCH

1.10.2 | POWIEKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO 0,15m2
PRACE BUDOWLANE:

1.10.3 | SUFITY:
WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K NA RUSZCIE | 5,00 m2
METALOWYM POJEDYNCZYM PODWIESZANYM

1.10.4 | SCIANY:
NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SCIAN, ZESKROBANIE | | 20,00 m2
ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SCIAN WARTSWA SIATKI Z
WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SCIAN),
WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR.3MM

1.10.4 | PODLOGI:
ZERWANIE WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJI STROPU | 5,00 m2

DREWNIANEGO, USUNIECIE WYPELNIENIA MIEDZYLEGAROWEGO Z
TRZCINOBETONU, ULOZENIE WARSTWY  PRZECIWWILGOCIOWEJ |
PRZECIWWODNIEJ Z FOLII  POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ (




PAROIZOLACJA), ULOZENIE IZOLACJI CIEPLNEJ |
PRZECIWDZWIEKOWEJ Z WELNY MINERALNEJ POZIOMEJ GR. 14CM
POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ PODLOGI Z PLYT
0SB GR. 25MM NA LEGARACH DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE
60CM, ULOZENIE IZOLACJI POZIOMEJ ELASTYCZNEJ ( POD PLYTKI
PODLOGOWE), GRUNTOWANIE PODLOZY PREPARATEM , UN- GRUNT”
POWIERZCHNIE POZIOME, WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ Z
SIATKI , ULOZENIE PLYTEK GRESOWYCH NA  KLEJ
WYSOKOELASTYCZNY

1.10.5

POZOSTALE:

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH
WYKONANIE NADPROZA DREWNIANEGO

1
Dt.1,20CM

1.1

POM. GOSPODARCZE

PRACE ROZBIORKOWE:

1.11.1

LIKWIDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH, WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC
DREWNIANYCH

PRACE BUDOWLANE:

1.11.2

SUFITY:
WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K POJEDYNCZYCH
NARUSZCIE METALOWYM POJEDYNCZYM PODWIESZANYM

2,80 m2

1.11.3

SCIANY:

OBUDOWA SCIANEK KOLANKOWYCH PLYTA G-K POJEDYNCZA NA
RUSZCIE METALOWYM

OBUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO PLYTA G-K NA RUSZCIE
METALOWYM POJEDYNCZYM JEDNOWARSTWOWO

11,30 m?

1,00 m2

1.11.4

PODLOGI:

ZERWANIE WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJI STROPU
DREWNIANEGO, USUNIECIE  WYPELNIENIA MIEDZYLEGAROWEGO Z
TRZCINOBETONU, ULOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWEJ |
PRZECIWWODNEJ Z FOLII POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ
(PAROIZOLACJA), ULOZENIE IZOLACJI CIEPLNEJ |
PRZECIWDZWIEKOWEJ Z WELNY MINERALNEJ POZIOMEJ GR. 14CM
POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ PODLOGI Z PLYT
0SB GR. 25MM NA LEGARACH DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE
60CM, ULOZENIE IZOLACJI Z FOLII PE 0,2MM, ULOZENIE PODKLADU
PODLOGOWEGO Z POLISTYRENU, ULOZENIE PANELI PODLOGOWYCH
KL. AC5

2,80 m?

1.11.5

POZOSTALE:

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH
WYKONANIE NADPROZA DREWNIANE

Dt.1,20m

1.12

KORYTARZ

PRACE ROZBIORKOWE:

1.12.1

LIKWIDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH

1.12.2

POWIEKSZENIE, POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO

PRACE BUDOWLANE:

1.12.2

SUFITY:
NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SUFITOW- ZESKROBANIE

5,45 m?




| ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI Z
WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SUFITOW),
WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR. 3MM

1.12.3 | SCIANY:
NAPRAWA TYNKOW NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM | 20,30 m2
SCIAN, ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, WZMOCNIENIE SCIAN
WARTSWA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO ( POZIOMOWANIE |
PIONOWANIE SCIAN), WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR.3MM
1.12.4 | PODLOGI:
ZERWANIE WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJI STROPU | 6,30 m2
DREWNIANEGO, USUNIECIE WYPELNIENIA MIEDZYLEGAROWEGO Z
TRZCINOBETONU, ULOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWEJ |
PRZECIWWODNIEJ Z FOLIl POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ (
PAROIZOLACJA), ULOZENIE IZOLACJI CIEPLNEJ |
PRZECIWDZWIEKOWEJ Z WELNY MINERALNEJ POZIOMEJ GR. 14CM
POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ PODLOGI Z PLYT
0SB GR. 25MM NA LEGARACH DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE
60CM, ULOZENIE 1IZOLACJI POZIOMEJ ELASTYCZNEJ ( POD PLYTKI
PODLOGOWE), GRUNTOWANIE PODLOZY PREPARATEM , UN- GRUNT’
POWIERZCHNIE POZIOME, WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ Z
SIATKI , ULOZENIE PLYTEK GRESOWYCH NA  KLEJ
WYSOKOELASTYCZNY
1125 | POZOSTALE:
MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH 1
WYKONANIE NADPROZA DREWNIANEGO DL. 1,20m
6. ZAKRES PRAC WYKONCZENIOWYCH:
ZAKRES PRAC WYKONCZENIOWYCH NA PARTERZE:
MATERIAL KOLOR POWIERZCHNIA
[M2)/1LOSC
WYKONCZENIE SUFITOW:
FARBA LATEKSOWA BIALY 136,00m?
RAL 9003 (68,00m?)
WYKONCZENIE SCIAN:
FARBA LATEKSOWA JASNY BEZ | 195,00m?
RAL 1013 (97,50m?)
LAKIER LAMPERYJNY DO WYSOKOSCI H=1,5M BEZBARWNY | 43,00m2
(21,50m?)
WYKONCZENIE PODLOG:
RENOWACJA LASTRYKO UJETE W
ZESTAWIENIU
PRAC

BUDOWLANYCH




ZAKRES PRAC WYKONCZENIOWYCH NA PODDASZU UZYTKOWYM:

MATERIAL KOLOR POWIERZCHNIA
[M2)ILOSC
WYKONCZENIE SUFITOW:
FARBA LATEKSOWA BIALY 468,70m2
RAL 9003 (234,35m?)
WYKONCZENIE SCIAN:
FARBA LATEKSOWA BIALY 33,40m2
RAL 9003 (16,70m?)
FARBA LATEKSOWA SZARY 501,60m?
POPIELATY | (250,80m?)
RAL 7035
FARBA LATEKSOWA JASNY BEZ | 210,00m?
RAL 1013 (105,00m?)
FOTOTAPETA AQUA WINYLOWA ZMYWALNA MOTYW 13,65m2
REGALOW Z
KSIAZKAMI
PLYTKI GRESOWE WYM. 30x60cm, FUGI BIALE BIALY MAT | 47,05m2
PLYTKI GRESOWE WYM. 15x60cm, FUGI BRAZ DAB 9,90m2
BIELONY
PLYTKI GRESOWE WYM. 30X60CM, FUGI BIALE BIALY MAT | 1,60m?
LAKIER LAMPERYJNY DO WYS. H=1,5M BEZBARWNY | 84,40m2
(42,20m?)
WYKONCZENIE PODLOG:
PANELE PODtOGOWE KLASAAC5 DAB 151,80m?
BIELONY
PLYTKI GRESOWE WYM. 30X30CM, FUGI W KOLORZE SZARYM IMITACJA 40,00m?
BETONU MAT
RENOWACJA LASTRYKO W ZESTAWIENIU
PRAC
BUDOWLANYCH
(19,5m?)
LISTWA PRZYPODtOGOWA ALUMINIOWA BIALY 120,50m
LISTWA PRZYPODLOGOWA Z PLYTEK GRESOWYCH H=10CM IMITACJA 34,50m
BETONU MAT
DRZWI WEWNETRZNE
D1. DRZWI PLYTOWE O WYM. 90X200 OKLEINA CPL 7
DAB
BIELONY
D2. DRZWI PLYTOWE O WYM. 80X200 OKLEINA CPL 1
DAB
BIELONY
D3. DRZWI PLYTOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI OKLEINA CPL 2
O WYM. 90X200 DAB
BIELONY
D4. DRZWI Z PLYTY HPL BIALY 2

O WYM. 80X200




Uwaga:

- Nalezy doliczy¢ zapas materiatu ok. 10%

- Niniejszy rysunek rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi branzami

- O niescistosciach poinformowa¢ projektanta

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- Kolorystyka i wykonczenie wnetrz ostatecznie do zatwierdzenia z zamawiajacym

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

PARAMETRY ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy 310,50m?
Powierzchnia catkowita 621,00m?
Powierzchnia uzytkowa 407,80m?
Kubatura budynku 2025,00m3
Dtugo$¢ budynku 28,28m
Max szeroko$¢ elewaciji frontowej 10,68m
Wysoko$¢ gdrnej krawedzi elewaciji frontowej mierzona od $redniego poziomu terenu

do okapu gtéwnego 5,29m
Maksymalna wysoko$¢ budynku 10,42 m
Dach czterospadowy 45°
Liczba kondygnaciji nadziemnych 2
Liczba kondygnaciji podziemych 1

8. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI
NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, KATEGORIE GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI | SPOSOB JEGO
POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH; W WYPADKU PROJEKTOWANIA PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY
DO OPISU TECHNICZNEGO NALEZY DOLACZYC OCENE TECHNICZNA OBEJMUJACA, W
UZASADNIONYCH WYPADKACH, TAKZE OCENE AKTUALNYCH WARUNKOW GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKICH | STAN POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - DOTYCZY PROJEKTOWANEJ
ROZBUDOWY.

8.1 BUDOWLANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE :
UWAGA!SCIANY NALEZY MUROWAC ORAZ ZBROIC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W
ZESZYTACH TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZA DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW.

PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE PODDASZA UZYTKOWEGO
-Sciany wykonag z piyt g-k na ruszcie metalowym pojedynczym z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo.

OBUDOWA PIONOW KANALIZACJI SANITARNEJ
Nalezy obudowac piony kanalizacji sanitarnej ptyta g-k na ruszcie metalowym pojedynczym jednowarstwowo.




PROJEKTOWANE PODLOGI PODDASZA
Nalezy zerwaC warstwy podtogi na poddaszu do stropu drewnianego. Usunaé wypetnienie miedzylegarowe z
trzcinobetonu. Wykona¢ nowe warstwy podtogi:

Projektowana podtoga 1:

- Wykoriczenie panele podtogowe klasa AC5

- podktad podtogowy z polistyrenu

- folia PE

- ptyta OSB 3 gr.25mm

- legary 14x7cm- poziomowanie podtogi/ proj. warstwa wetny mineralne;

- istniejacy strop drewniany

- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej ( paroizolacja)
- istniejace warstwy sufitu

Projektowana podtoga 2:

- Wykonczenie ptytki gresowe na kleju wysokoelastycznym

- preparat ,, uni-grunt”

- ptyta OSB 3 gr.25mm

- legary 14x7cm — poziomowanie podtogi/ proj. warstwa wetny mineralnej

- istniejgcy strop drewniany

- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej ( paroizolacja)
- istniejgce warstwy sufitu

PLYTA FUNDAMENTOWA POD PODNOSNIK PLATFORMOWY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

STROP DREWNIANY

Projektowany strop drewniany zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej
Projektowane warstwy stropu:

- ptytki gresowe na kleju wysokoplastycznym

- preparat ,, uni- grunt”

- ptyta OSB 3 gr. 25mm

- legary 14x7cm- poziomowanie podtogi/ proj. warstwa wetny mineraine;

- strop drewniany belki drewniane10x20cm

- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej ( paroizolacja)
- podkonstrukcja stalowa pod sufit podwieszany

- piyty g-k

Nalezy dostosowac¢ poziom sufitu do istniejacego sufitu H=3,50m

PROJEKTOWANE BELKI STALOWE
Belki stalowe podpierajace strop przy otworze na podnosnik platformowy- zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjne;.

PROJEKTOWANY STOPIEN
Ze wzgledu na podniesienie poziomu stropu nalezy wykona¢ stopien o konstrukcji drewnianej zgodnie z proj.
branzy konstrukcyjnej, wykoficzony ptytkami gresowymi .




PROJEKTOWANE NADPROZA DRZWIOWE NA PODDASZU
Projektowane nadproza stalowe i drewniane - zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

9. PODNOSNIK PLATFORMOWY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budowa podno$nika platformowego dla osdb niepetnosprawnych o wym. 1.50x1.63m ( wymiary otworu w
stropie)

Parametry ogdine:

Model: Cibes A5000

Naped: Naped $rubowy

Przyciski sterujace: Przyciski , trzymaj i jedz”
Udzwig: 400kg

Predkos¢ jazdy; 0,15m/s

Przytacze elektryczne: 3x400V 50-60 Hz 16 A migkki start
Wymiar platformy: 1100mmx1467mm
Wymiar zewnetrzny: 1460mmx 1509mm
Wymiar otworu w stropie: 1500mmx1630mm
Lista przystankow:2

Liczba dojs¢:2

Podszybie: 50mm

Wysokos¢ podnoszenia: 3870mm
Wysokos¢ nadszybia: 2250mm

Sposob montazu: wewnatrz budynku

Platforma: Panel sterowania, uchwyt, listwa przeciwzakleszczeniowe sg z anodowego aluminium. Platforma
jezdna w ksztalcie litery L jest w okoto wyposazona w listwy przeciwzakleszczeniowe w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa pasazera.

Telefon: telefon nascienny

Podtoga platformy: Black Altro Pitch VM2020P (STD)

Szyb:
Sciany szybu: szyb dzwigu ze szklanych paneli z dwdch stron
Sufit; Sufit szybu z o$wietleniem LED

Drzwi:

Model drzwi: Stalowe A20

Szerokos¢ drzwi: 900mm

Wysokos¢ drzwi: 2000mm

Automatyka drzwi: domykacz

Kaseta wezwan: biata

PotoZenie kasety wezwan: przy drzwiach
Zadaszenie drzwi: nie

Kolor:

Dach i sufit: ral 9016

Wykoriczenie drzwi: ral 9016 GU 30Traffic White
Profile narozne: naturalnie anodowane Aluminium




Platforma lakierowanie proszkowe oston $ciany pionowej) : ral 9006

Przyktadowe zdjecie podno$nika platformowego dla niepetnosprawnego
Uwaga: Sciany boczne wykoriczone panelami szklanymi.

10.MATERIALY | ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO:
10. 1 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

10.1.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

Pomieszczenia sanitarne tj. 1.7 toaleta, 1.9 toaleta dla niepetnosprawnych wykonczone ptytkami gresowymi
do wysokosci H=2.10m, powyzej tynk wykoniczony gtadzig gipsowa. Malowanie $cian powyzej ptytek farbami
lateksowymi.

Pomieszczenia tj. 0.10 komunikacja, 1.1 biblioteka, 1.2 pom. socjalne, 1.3 komunikacja+ korytarz, 1.4 pom.
biurowe, 1.5 koto gospodyr wiejskich, 1.6 pom. biurowe, 1.8 przedsionek, 1.10 korytarz, 1.11 pom.
gospodarcze, 1.12 korytarz —tynk wykoriczony gtadzig gipsowa, malowanie farbami lateksowymi.

W pomieszczeniach tj. 0.10 komunikacja, 1.3 komunikacja+ korytarz,1.8 przedsionek, 1.10 korytarz, 1.12
korytarz nalezy Sciany zabezpieczy¢ lakierem lamperyjnym do wysokosci H=1,5m.

W pomieszczeniu tj. 1.3 komunikacjat korytarz, 1.8 przedsionek na fragmencie Sciany zaprojektowano
tapete.

10.1.2 TYNKOWANIE | MALOWANIE

Tynkowanie i malowanie scian

Na wszystkich scianach projektowanych z ptyt g-k na stelazu aluminiowym nalezy przygotowaé powierzchnie
do malowania. Miejsca gdzie ptyty sq zaszpachlowane powinny byé doktadnie wyszlifowane i bez pytu.
Nastepnie nalezy zagruntowaC $ciany (gruntowanie wykonaC preparatem zalecanym przez wybranego
producenta farb), natozy¢ lateksowg emulsje podktadowg do wnetrz i pomalowac.

Tynki istniejace nalezy oczyscic, naprawi¢ ubytki, wyréwnac, wyszpachlowaé, zagruntowa¢ i pomalowac na
nowo. Stosowa¢ farby lateksowe o wysokiej odpornoSci na $cieranie minimum w 2 warstwach. Zachowaé
odpowiedni odstep czasowy pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw. Postepowaé zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami producenta farb. Powierzchnie pomalowane nie moga by¢ w statym kontakcie z woda i narazone
na kondensacje wilgoci. Farby odporne na $cieranie suchg tkaning oraz wysoce odporne na wielokrotne




mycie wodg z dodatkiem srodka myjacego i szorowanie migkkg szczotka lub gabka. Farby charakteryzujace
sie dobrg przepuszczalno$cig pary wodnej, zapewniajac oddychanie $cian.

Sposob wykonania malowania farba:

Przed aplikacjg farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadtem
przez okres okoto 2 minut. Farbe nanosi¢ w minimum dwoch warstwach. Pomiedzy naktadaniem kolejnych
warstw trzeba zachowa¢, co najmniej 12+24 godzinne przerwy technologiczne. Farbe mozna nanosi¢ za
pomocg pedzla, watka lub poprzez natryskiwanie. Nalezy zwréci¢ uwage na rbwnomierne naktadanie farby.
Jezeli jest taka potrzeba podczas nanoszenia pierwszej warstwy, do farby mozna doda¢ nie wigcej niz 5%
wody i doktadnie wymieszac. Nie uzywac¢ rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowaé
bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikdw o réznych numerach szarz. Mozliwo$¢ aplikacii
maszynowej. Nalezy doktadnie zabezpieczaé(np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do
malowania np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, inne rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie
zmywac wodg. Bezposrednio po uzyciu doktadnie umy¢ narzedzia woda.

10.1.3 OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK GRESOWYCH

Oktadziny wykonuje sie w wyznaczonych pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem pomieszczen, zgodnie z
rys. A-3, A-4. We wszystkich sanitariatach nalezy dodatkowo na posadzki i zagruntowane Sciany nanies¢
izolacje wodoszczelng w postaci dwoch warstw folii ptynnej do wysoko$ci ptytek. Nastepnie mozna przystapic
do montazu ptytek na Scianach. Pozostatg cze$¢ Scian poza oktadzinami z plytek w tych pomieszczeniach
nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farba lateksowa (po uprzednim wyszlifowaniu gtadzi gipsowe;).

10.1.4 OKLADZINY NAD BLATAMI Z PLYTEK GRESOWYCH
Nad blatami w pomieszczeniu socjalnym nalezy wykonywa¢ oktadziny o wysoko$ci 60 cm z ptytek gresowych,
w kolorze biatym o wym 30x60cm.

10.1.5 SCIANY WYKONCZONE PLYTKAMI GRESOWYMI

Specyfikacja materiatowa

Tynki cementowo-wapienne:

tynki 11l kategorii

wytrzymatos¢ na $ciskanie 22.5N/mm2

grubo$¢ warstwy: 10mm

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A <0.80 W/mK

Gtladz gipsowa:
— spetnia wymagania PN-EN 13297-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu,
— grubo$¢ warstwy od 1 do 3mm
— wytrzymatos¢ na Sciskanie 24N/mm2
— przyczepno$¢ do podioza =0.5N/mm2
— kolor biaty
— reakcja na ogien A1

Preparat gruntujacy:
Preparat w formie wodnej dyspersiji zywic syntetycznych, o gestosci ok. 1.0 kg/dm3.




Folia ptynna:

elastyczna, dyspersyjna masa gotowa do uzycia
gestos¢ 1,5 kg/dm?

zuzycie na 1Tmm grubo$ci powtoki: 1kg/m?
aplikacja w co najmniej 2 warstwach

Plytki gresowe biate:

grubo$¢ 6,5-8 mm +/-0,5mm

wymiar 30x60cm (+/- 5mm)

nasigkliwo$¢ wodna E > 10%

wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.15
odpornos¢ na pekniecia wioskowate wymagana
odporno$¢ na plamienie min 5 klasa
wykonczenie mat

rektyfikowane

Plytki gresowe drewnopodobne, kolor dab bielony:

grubos¢ 6,5-8 mm +/-0,5mm

wymiar 15x60cm (+/- 5mm)

nasigkliwo$¢ wodna E > 10%

wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.15
odpornos¢ na pekniecia wioskowate wymagana
odporno$¢ na plamienie min 5 klasa
wykonczenie mat

rektyfikowane

Klej do plytek

Klej do plytek na bazie mieszanki cementéw z wypetniaczami mineralnymi.

Parametry nie gorsze niz:

gestos¢ nasypowa: ok. 1.07kg/dm3
przyczepno$¢ =0.5N/mm2

sptyw <0.5mm wg EN 12004 + A1
odksztatcenie poprzeczne =2.5mm i <5mm
wysoka przyczepnos$¢ poczatkowa =1N/mm2

Zaprawa fugowa

Stosowac¢ zaprawe fugowa wodoodporng, do cienkiego spoinowania, odporng

na przebarwienia i wykwity, odporng na rozw¢j bakterii i grzybéw. Jezeli nie okre$lono inaczej nalezy
stosowac fugi w kolorze zblizonym do zastosowanych ptytek. Do ptytek w kolorze biatym nalezy zastosowac
fuge w kolorze biatym, do ptytek drewnopodobnych nalezy zastosowaé fuge w kolorze brazowym.

Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktore bedzie nanoszony,

z dodatkiem $érodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.




Sciany wykonczone farba lateksowa:
— gesto$¢ w temp. 20°C 1.5-1.6 g/lcm3
—  lepkos¢ w temp. 20°C 9000-14000 mPas
— odczyn pH 8-8.7
— odpornos¢ na szorowanie klasa 1
— aplikacja w 2 warstwach
— wykonczenie matowe
— kolorystyka: kolor biaty RAL9003,

10.1.6 SCIANY WYKONCZONE FOTOTAPETA

Na czesci $ciany w przedsionku i korytarzu zaprojektowano fototapete AQUA winylowa zmywalna, z
motywem ksigzek. Fototapeta w przedsionku o wymiarach 3,39x2,65m, na korytarzu o wymiarach
1,75x2,65m.

Przygotowanie podtoza pod fototapete

Sciana pod fototapete musi byé czysta, sucha i gtadka. Jezeli na powierzchni znajduja sie ubytki nalezy
uzupetni¢ je gipsem szpachlowym lub masg naprawcza, a nastepnie catos¢ wyszlifowac. W Scianie nie moze
by¢ Zzadnych gwozdzi, wkretéw, itp. Podioza chtonne (nowe piyty gipsowo — kartonowe) wymagajq
zagruntowania. Do powyzszego celu mozna uzy¢ specjalnego Srodka gruntujgcego lub wykorzystac klej do
tapet (rozcieficzony z woda zgodnie z zaleceniami producenta). Sciany pokryte farba, na ktérych planujemy
uktadac fototapete samoprzylepna, myjemy mydtem malarskim.
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Przyktadowy wzor tapety
10.2. POSADZKI

10.2.1 Charakterystyka ogéina

Pomieszczenia uzytkowe — panele podtogowe klasa AC5

Pomieszczenia sanitarne mokre, pomieszczenie socjalne— ptytki gresowe antyposlizgowe
Klatka schodowa- renowacja lastryko

Komunikacja- plytki gresowe antyposlizgowe

10.2.2 PANELE PODLOGOWE

Nalezy zerwa¢ warstwe podtogi do konstrukciji stropu drewnianego, usungé wypetnienie miedzylegarowe z
trzcinobetonu, utozyé warstwe przeciwwilgociowg i przeciwwodng z foli  polietylenowej szerokiej
(paroizolacja), utozy¢ izolacje cieplng i przeciwdzwigkowa z wetny mineralnej poziomej gr. 14cm pomiedzy




legarami 7x14cm, utozy¢ $lepg poditoge z ptyt osb gr. 25mm na legarach drewnianych 7x14cm w rozstawie
60cm, utozy¢ izolacje z folii pe 0,2mm, utozy¢ podktad podtogowy z polistyrenu, utozy¢ panele podtogowe kl.
AC5.
Specyfikacja materiatowa:

— klasa Scieralnosci AC5

—  dtugos¢ 129,1

— szeroko$¢ 19,30

— grubo$¢ 12mm

— powierzchnia strukturalna

— antyposlizgowos$¢ nie

— fazowanie 4 fazy

— sposob montazu: ptywajaca typu clic+

—  zintegrowany podktad: nie

— wspdiczynnik przewodzenia ciepta R <0.15 m2K/W

Przyktadowy wyglad paneli podtogowych

LISTWY PRZYPODLOGOWE ALUMINIOWE
Przy posadzkach z paneli podtogowych nalezy wykona¢ cokoty z listew przypodtogowych aluminiowych o
wysokosci 10 cm, kolor biaty.

10.2.3 PLYTKI GRESOWE

Nalezy zerwa¢ warstwy podtogi do konstrukcji stropu drewnianego, usunaé¢ wypemienie miedzylegarowe z
trzcinobetonu, utozyé warstwe  przeciwwilgociowa i przeciwwodng z folii polietylenowej szerokiej (
paroizolacja), utozy¢ izolacje cieplng i przeciwdzwiekowg z wetny mineralnej poziomej gr. 14cm pomiedzy
legarami 7x14cm, utozy¢ Slepa podioge z ptyt osb gr. 25mm na legarach drewnianych 7x14cm w rozstawie
60cm, utozy¢ izolacje poziomg elastyczng ( pod plytki podtogowe), gruntowa¢ podioze preparatem , uni-
grunt’ powierzchnie poziome, wykona¢ warstwe zbrojacq z siatki , utozy¢é piytki gresowe na Kklegj
wysokoplastyczny.

Uwaga. Na etapie wykonawstwa wszystkie projektowane kolorystyki wykonczen posadzek nalezy
skonsultowac z Inwestorem i/lub projektantem.




Wymagania antyposlizgowe posadzek

Sanitariaty — ptytki gresowe antyposlizgowe w klasie min. R11
Komunikacja - ptytki gresowe antypo$lizgowe w klasie min. R10
Pozostate pomieszczenia — ptytki gresowe antposlizgowe

PLYTKI GRES TECHNICZNY WYM. 59,80X59,80CM
Wiasciwosci:

grubos¢ 10 mm +/- Tmm

wymiar 30X30 cm (+/- 5mm)
nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%
wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.35
odpornos¢ na plamienie: min. 3 klasa
odpornos¢ na $cieranie; min. 4 klasa
wykonczenie matowe

kolor: imitacja betonu

fugi w kolorze szarym

Przyktadowy wyglad ptytek

COKOLY Z PLYTEK PODLOGOWYCH

Przy posadzkach z ptytek gresowych w pomieszczeniach, w ktérych nie przewiduje sie oktadzin $cian z ptytek
gresowych nalezy wykona¢ cokoty o wysokosci 10 cm z plytek gresowych podtogowych identycznych z

ptytkami zastosowanymi na posadzkach.

LISTWY PROGOWE (PRZEJ$CIOWE)

Nalezy stosowac listwy ptaskie wykonane z aluminium anodowanego o szeroko$ci ok. 36 mm i wysoko$ci nie
wiekszej niz 2,5 mm. Listwy w kolorze srebrnym montowane w systemie na wkrety niewidoczne. Nie

stosowac listew wyoblonych.




10.2.4 RENOWACJA PODLOG LASTRYKO
1. Szlifowanie
Nalezy zeszlifowa¢ powierzchnie najpierw gruboziarnistg, nastepnie drobnoziarnistg tarcza. Naprawi¢ ubytki.

2. Czyszczenie
Po zeszlifowaniu doktadnie wyczy$¢ lastryko z pytu i innych pozostato$ci.

3. Polerowanie
Nalezy wygtadzi¢ powierzchnig przy pomocy szczotki polerskiej. Drobnoziarnista pasta przyspieszy prace i
pozwoli uzyskaé lepszy efekt polerowania lastryko.

4. Wykoniczenie
Powierzchnie lastryko dodatkowo zabezpieczyC silikonowym impregnatem do kamienia oraz nabtyszczy¢
specjalnym preparatem.

Uwaga:
Nalezy zlicowaé miejsca taczen podtdg. Na taczeniach podiog stosowaé tasmy dylatacyijne.

10.3 SUFITY

Nalezy naprawic tynki cementowo-wapienne i dodatkowo wykona¢ gtadz gipsowa a nastepnie pomalowac 2x
farbami lateksowymi w kolorze biatym.

W pomieszczeniu nr 1.1, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11 nalezy wykona¢ sufit podwieszany z ptyt G-K na stelazu
aluminiowym.

10.4 DRZWI WEWNETRZNE

10.4.1 Drzwi wewnetrzne (D1) w pomieszczeniu nr. 0.10,1.1,1.2,1.3,14,1.5,1.6,1.10,1.12
- drzwi ptytowe: ptyta wibrowa otworowana wzmocniona ramiakiem,

obustronna ptyta HDF, okleina CPL w kolorze dab bielony

- 3 zawiasy na skrzydto

- drzwi wyposazone w klamki, zamek wpuszczany

- drzwi wyposazone opcjonalnie w odbojnik posadzkowy

- o8cieznice bezprzylgowe

10.4.2 Drzwi wewnetrzne ( D2) w pomieszczeniu nr 1.11

- drzwi ptytowe: ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina CPL w kolorze dab bielony

- 3 zawiasy na skrzydto

- drzwi wyposazone w klamki, zamek wpuszczany

- drzwi wyposazone opcjonalnie w odbojnik posadzkowy

- o8cieznice bezprzylgowe

10.4.3 Drzwi wewnetrzne (D3) w pomieszczeniu nr1.7, 1.9
- drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych
0 najwyzszej odpornosci na wilgo¢ z otworami wentylacyjnymi




-drzwi ptytowe: ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina CPL w kolorze dab bielony

-3 zawiasy na skrzydto

-drzwi wyposazone w klamki, zamek dostosowany pod wktadke patentowg
-drzwi wyposazone opcjonalnie w odbojnik posadzkowy

-oscieznice bezprzylgowe

10.4.4 Drzwi wewnetrzne ( D4) w pomieszczeniu nr 1.7

- drzwi do toalet z ptyty hpl.

- drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajace- grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwoscig
awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu , wolne-zajete”. Zawiasy wykonane z tworzywa sztucznego
wzmochnionego metalowym rdzeniem.

- drzwi wykonane z ptyty hpl 10mm, w kolorze biatym.

Uwaga. Wymiary oscieznic nalezy kazdorazowo dopasowa¢ do danego otworu drzwiowego
mierzonego z natury z uwzglednieniem grubosci muru w stanie wykoriczonym i poziomu posadzki
wykonczone;j.

UWAGA. W przypadku wszystkich drzwi nalezy bezwzglednie zachowa¢ okreslone wymiary w swietle
przejscia.

11. OZNACZENIA KLATKI SCHODOWEJ

Nalezy uwzgledni¢ oznakowanie stopni dla osob stabo widzacych. Nalezy schody oznaczy¢ na dwa sposoby:
- wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie stopni,

- poprzez zmiane faktury, odcienia lub barwy,

- w odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w dét nalezy utozy¢ fakture ostrzegawczg
0 szerokosci minimum 60-80 cm w zalezno$ci od uzytego formatu ptyt fakturowych (na catej szerokosci
schodow),

-w odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia w gore nalezy zastosowacC fakture uwagi o
szerokos$ci 90-120 cm,

-powierzchnie spocznikow pochylni powinny mie¢ wykonczenie wyrozniajace je odcieniem, barwg badz
faktura, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i koczacej bieg pochylni,

- krawedzie pierwszego jak i ostatniego stopnia biegu schoddéw nalezy oznakowa¢ pasem kontrastowym o
szeroko$ci minimum 5 c¢m (zalecane 10 cm) zaréwno na stopnicy jak i podstopnicy, aby byty widoczne przy
wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach,

- kontrast barwny C oznaczehn montowanych na krawedziach nie powinien by¢ mniejszy niz 70%,
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12. BALUSTRADA PRZY KLATCE SCHODOWEJ

Nalezy zdemontowac istniejacq balustrade metalowa.

Zaprojektowano balustrade schodowg z pretdw stalowych malowanych proszkowo na kolor grafitowy ral
7016, o wys .110cm.

13. WYLAZ STRYCHOWY
Nalezy zamontowaé wytaz strychowy o wym. 66x75¢cm wraz z obrébkg obsadzeniem oraz wykoniczeniem i
montazem drabinki wejsciowe;.

14. WYPOSAZENIE TOALET/ POMIESZCZENIA SOCJALNEGO:

14.1 POM1.7. TOALETA :

$1 2 MISKA USTEPOWA WISZACA NA STELAZU
SYSTEMOWYM Z PRZYCISKIEM

S2 2 UMYWALKA 40x40cm + BATERIA

S3 1 ZLEW TECHNOLOGICZNY NA MOPA O WYM.
40X50X27CM

S4 1 KRATKA ODPLYWOWA W POSADZCE

S5 1 Zt ACZKA

S6 1 POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

S7 2 PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY

S8 2 DOZOWNIK NA MYDLO W PLYNIE

S9 3 KOSZ NA ODPADKI

$10 2 LUSTRO WKLEJANE W PLYTKI O WYM. 40X125CM

e miska ustepowa wiszaca (2 szt.), w kolorze biatym, na stelazu systemowym z przyciskiem
dwufunkcyjnym chromowanym, wysoko$¢ zawieszenia miski ustepowej 40- 41 cm

e umywalka (2 szt.) w kolorze biatym 40x40 cm
+ syfon chromowany (2 szt.) + bateria nablatowa, chromowana

e Zzlew technologiczny na mopa o wym. 40x50x27cm

dozownik mydta w ptynie (2 szt.) - w kolorze biatym, pojemno$¢ zbiornika 500 ml, mydto




uzupetniane z kanistra, wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego ABS, z okienkiem
informujgcym o ilosci mydta, montowany do $cian

e pojemnik na reczniki papierowe (1 szt.) - pojemno$¢ do 500 szt., okienko do kontroli ilosci recznikéw,
zabezpieczony zamkiem, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, niewidoczne zawiasy w
kolorze biatym wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego ABS

e podajnik na papier toaletowy w rolkach (2 szt.)- wykonany z tworzywa sztucznego ABS
w kolorze biatym, zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
zamykany na kluczyk

e kosz na odpadki (3 szt.)- w kolorze biatym, stojacy o pojemnosci 25 litrdw z uchylng pokrywa,
wykonany z tworzywa sztucznego

e |ustro wklejane w plytki (2 szt.) o wym. 40x125¢cm

14.2 POM. 1.9. TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH :

$1 1 MISKA USTEPOWA WOLNOSTOJACA Z
IUCHWYTAMI — DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

S2 1 UMYWALKA + BATERIA + UCHWYT
- DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

S3 1 KRATKA ODPLYWOWA W POSADZCE

S4 1 POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

S5 1 PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY

S6 1 DOZOWNIK NA MYDLO W PLYNIE

S7 1 KOSZ NA ODPADKI

S8 1 LUSTRO UCHYLNE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH O
WYM. 60X80CM

e miska ustepowa wolnostojaca(1 szt.), w kolorze biatym

o umywalka (1 szt.) w kolorze biatym 55x60 cm,
+ syfon chromowany (1 szt.) + bateria mocowana do $ciany, chromowana

o dozownik mydta w ptynie (1 szt.) - w kolorze biatym, pojemnos¢ zbiornika 500 ml, mydto
uzupetniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego ABS, z okienkiem
informujgcym o iloSci mydta, montowany do $cian

o pojemnik na reczniki papierowe (1 szt.) - pojemnos¢ do 500 szt., okienko do kontroli iloscirecznikéw,
zabezpieczony zamkiem, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, niewidocznezawiasy w
kolorze biatym wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego ABS

e podajnik na papier toaletowy w rolkach (1 szt.)- wykonany z tworzywa sztucznego ABS
w kolorze biatym, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole ilosci papieru w
pojemniku,zamykany na kluczyk

o kosz na odpadki (1 szt.)- w kolorze biatym, stojacy o pojemnoéci 25 litréw z uchylng pokrywa,
wykonany z tworzywa sztucznego

e lustro uchylne dla niepetnosprawnych o wym. 60x80cm.

14.3 POM. 1.2 SOCJALNE:
Nalezy wyposazy¢ w zlew o wym. 50x50cm i ztaczke.

15. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Budynek wyposazony w:
¢ instalacje wody zimnej z przeptywowym podgrzewaczem wody
o instalacje klimatyzacji z funkcjg grzanie, chtodzenie




e instalacje kanalizacji sanitarnej
o instalacje wentylacji grawitacyjnej
e instalacje elekiryczne:
- o$wietleniowa wewnetrzng
- o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- gniazd wtykowych
- odgromowag i uziemieniowa,
- przeciwprzepieciowg i przeciwporazeniowg

16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Z uwagi na zakres rob6t budowlanych nie jest wymagane sporzadzenie charakterystyki energetycznej
budynku.

17. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

a) Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii: wg projektow
branzowych.
b) Rodzaj wprowadzanych do $rodowiska substancii lub energii przy zastosowaniu rozwigzan

chronigcych Srodowisko,
— sposob odprowadzania $ciekéw bytowych: do istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci
ciekfe
— sposob odprowadzania wod opadowych z powierzchni dachéw i powierzchni utwardzonych: na
wiasny teren biologicznie czynny

— przewidywane ilosci i sposb postepowania z odpadami: planuje sie segregowanie
odpaddéw, magazynowanie w specjalnych pojemnikach umieszczonych w istniejgcym miejscu
gromadzenia odpadow.

— ilo8¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, Scieki, promieniowanie, pole elektromagnetyczne lub innych elementéw
powodujacych ucigzliwosci: brak

c) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy (pozostaly po niezbednej wycince) drzewostan,

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne: brak

18. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek przystosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Wejscie do budynku dla oséb niepetnosprawnych znajduje sie od strony pdtnocnej z poziomu chodnika.
Zaprojektowano platforme dla osob niepetnosprawnych. Na parterze znajduje sie toaleta dla osob
niepetnosprawnych. Szeroko$¢ przejs¢ i otwordw drzwiowych dostosowano dla oséb niepetnosprawnych min
90cm. Zastosowano drzwi bezprogowe. Zaprojektowano 1 miejsce parkingowe dla osob niepetnosprawnych o
wym 3,6m x5,0m.

19. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE | BHP

20.1. ZABEZPIECZENIE POTRZEB HIGIENICZNO — SANITARNYCH UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt w petni zabezpiecza potrzeby higieniczno — sanitarne uzytkownikéw. Przewidziano
wiasciwe rozwigzania projektowe miejsc pracy oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz socjalnego
pracownikéw. Liczba misek ustepowych, umywalek i pisuaréw przewidzianych do korzystania przez
uzytkownikdw obiektu jest zgodna z obowigzujacymi przepisami.




20.2. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

W kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na statg prace ludzi zachowane sg proporcje powierzchni okien w
Swietle oScieznicy do powierzchni pomieszczen > 1/8. Wszystkie pomieszczenia w budynku bedg
wyposazone w o$wietlenie sztuczne dostosowane do obowigzujacych norm i przepisow.

20.3. ZAGADNIENIA BHP | MIEJSCA PRACY

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczerstwa i zdrowia uzytkownikow i zatrudnionego personelu.
Bezpieczenstwo i higiena pracy zapewniona jest wtasciwa wysoko$cig pomieszczen (nie mniej niz 2,5 mw
pomieszczeniach na staty pobyt ludzi w zalezno$ci od przeznaczenia i ilosci 0s6b), zapewnieniem wiasciwej
wentylacji grawitacyjnej i o$wietlenia kazdego pomieszczenia.

Schody wewnetrzne wyposazone w balustrady o wysokosci 110 cm. Wszystkie uzyte materiaty, urzadzenia i
wyposazenie zastosowane do wykoriczenia i aranzacji wnetrz projektowanego budynku beda posiadaty
stosowne atesty i bedg wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

21. UWAGI OGOLNE

e Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych pod rygorem
zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentaciji projektowe;j.

e Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementdw i systemdédw budowlanych nalezy przed wbudowaniem
uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

o Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty,
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

22. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH - UWAGI GENERALNE

o Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi normami,
aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponad to nalezy wykorzystac catg dostepng wiedze, umiejetnosci
budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robdt;

o Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca powinien przeanalizowac
dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich projektow branzowych oraz uzgodni¢ szczegdty
techniczne z producentami i dostawcami materiatow, elementéw i systemow budowlanych, a takze z
projektantami branzowymi;

« Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie naruszaty one praw i
interesow 0sob trzecich;

o Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywa¢ pod nadzorem o0so6b
uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

o Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do
dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac
zwigzanych z projektowang inwestycja;

o Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych pod rygorem
zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed
zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem);

o Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny
posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie;

e Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i dostawcow
systemow, elementow i materiatéw budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycji




VIl. BRANZA KONSTRUKCYJNA




VIIl. BRANZA ELEKTRYCZNA




IX. BRANZA SANITARNA




X. BRANZA KONSTRUKCJA




