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PROJEKTOWANE SCIANY Z PLYT G-K
NA RUSZCIE METALOWYM, POJEDYNCZYM PODWIESZONYM

WYKONCZENIE  SCIAN KOLANKOWYCH  PEYTA G-K
POJEDYNCZA NA RUSZCIE METALOWYM

WYKONCZENIE  SLUPOW PEYTA G-K NA RUSZCIE
METALOWYM POJEDYNCZYM , JEDNOWARSTWOWO

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYRGWNANIEM SCIAN

SKUCIE PEYTEK CERAMICZNYCH
DEMONTAZ BOAZERII Z LISTEW DREWNIANYCH

SCIANY DO LIKWIDACJ

ELEMENTY DO ROZBIORKI, DEMONTAZU

ISTNIEJACE SCIANY DO POZOSTAWIENIA

WYKONANIE SUFITU PODWESZANEGO G-K
NA RUSZCIE METALOWYM

NOWO WYDZIELONE POMIESZCZENIA

ZERWANIE PEYTEK GRESOWYCH Z PODLOGI
PROJ. KANAL WENTYLACJ GRAWITACYJINEY

PROJ. KANAL WENTYLACJ GRAWITACYINEJ
WSPOMAGANY MECHANICZNIE

RZUT PARTERU- SKALA 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
l.p [nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa [m’]
0.1 WIATROFAP 3,35
0.2. | KORYTARZ 40,60
0.3 | SZATNIA 10,95
0.4. | WC DLA NIEPEFNOSPRAWNYCH 3,96
0.5 | TOALETY 13,96
0.6 | KUCHANIA 21,15
0.7 | POM. GOSPODARCZE 1,1
0.8 | SALA1 46,74
0.9 | SALA?2 49,31
0.10 | KOMUNIKACJA 8,65
RAZEW: 208,36
0.2 KORYTARZ: |
PRACE ROZBIORKOWE: POWIERZCHNIA [MZJ/\LOSC:
0.2.1 WYKONANIE OTWORU W STROPIE POD 6,30m’
MONTAZ PLATFORMY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
0.2.2  ZERWANIE WARSTW ISTNIEJACEGO STROPU 3,70m?
0.2.3 ZERWANIE WARSTW PODLOGI , WYKONANIE 3,70m?
PEYTY FUNDAMENTOWEJ POD PODNOSNIK
PLATFORMOWY DLA NIEPE¥NOSPRAWNYCH
0.2.4 ZERWANIE PEYTEK GRESOWYCH W MIEJSC 8,00m’
PROJEKTOWANEGO PODNOSNIKA PLATFORMOWEGO
0.2.5 DEMONTAZ OBUDOWY G-K PIONU 1,40m’

KANALIZACJI SANITARNE

PRACE BUDOWLANE:

POWERZCHNIA [MZ/ILOSE:

0.2.6 MONTAZ PLATFORMY DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

1,50x1,63m
WYMIAR OTWORU W STROPIE

0.2.7 WYKONANIE NOWEGO STROPU PRZY PROJ.
PLATFORMIE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
WARSTWY STROPU: PLYTKI GRESOWE NA KLEJ
WYSOKOELASTYCZNY, WARSTWA ZBROJACA Z
SIATKI,  GRUNT "UNI GRUNT", PtYTA 0SB 3
GR. 25MM, LEGARY 7X14CM, WEENA MINERALNA,
PROJ. STROP DREWNIANY — BELKI DREWNIANE
10X20CM, PAROIZOLACJA, PODKONSTRUKCJA
STALOWA POD SUFIT PODWIESZANY, PEYTY G-K

3,70m?

0.2.8 SUFITY :

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM
SUFITOW —ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ
FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATK]
7 WrOKNA SZKLANEGO (POZIOMOWANIE |
PIONOWANIE SUFITOW), WYKONANIE GtADZI
GIPSOWEJ GR.3MM

40,60m?

OBNIZENIE SUFITU - OBUDOWA INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PLYTY G-K NA
RUSZCIE METALOWYM POJEDYNCZYM
PODWIESZONYM, H=23,40m

20,80m?

0.2.9 SCIANY :

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SCIAN
— ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY,
WZMOCNIENIE SCIAN WARSTWA SIATKI Z WeOKNA
SZKLANEGO (POZIOMOWANIE | PIONOWANIE
SCIAN), WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR.3MM

79,90m?

0.210 POZOSTALE:

OBUDOWA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ 7
PLYT G-K NA PODKONSTRUKCJI STALOWEY

1,80m?

0.6 KUCHNIA:

PRACE BUDOWLANE:

POWERZCHNIA [MZ]/ILOSC:

0.6.1 SUFITY :

OBNIZENIE SUFITU - OBUDOWA INSTALACI
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PEYTY G-K NA
RUSZCIE METALOWYM POJEDYNCZYM,
PODWIESZONYM, H=23,10m

13,70m?

0.10 KOMUNIKACJA:

PRACE ROZBIORKOWE:

POWERZCHNIA [MZ]/ILOSC:

0.10.1 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI
WEWNETRZNYCH DO PIWNICY, WYKUCIE Z MURU
OSCIEZNIC DREWNIANYCH

1

PRACE BUDOWLANE:

POWERZCHNIA [MZJ/ILOSC:

0.10.2 SUFITY:

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM
SUFITOW —ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ
FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATK]
7 WLOKNA SZKLANEGO (POZIOMOWANIE |
PIONOWANIE SUFITOW), WYKONANIE GtADZI
GIPSOWEJ GR. MM

6,50m?

0.10.3 SCIANY:

POWIERZCHNIA [M7]:

NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SCIAN
— ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY,
WZMOCNIENIE SCIAN WARSTWA SIATKI Z WEOKNA
SZKLANEGO (POZIOMOWANIE |1 PIONOWANIE SCIAN
WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR. 3MM

14,60m?

0.10.4 PODEOGI:

KONSERWACJA PODEOGI LASTRYKO
SZLIFOWANIE POSADZEK LASTRYKOWYCH

9,50m?

RECZNE WYPEKLNIENIE UBYTKOW | RYS ZAPRAWA
ZYWICZNA BARWIONA

1.43m?

WZMOCNIENIE | UODPORNIENIE POWIERZCHNI
LASTRYKO

9.50m?

RECZNE PASTOWANIE | FROTEROWANIE
POSADZEK LASTRYKOWYCH

9.50m?

0.10.5 POZOSTALE:

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Budowlani

Monika Maciejewska
42-216 Cze¢stochowa, ul. Wierzbowa 18/29
TEL.: 888-089-415
NIP: 8341831611 , REGON:383990589

NAZWA PROJEKTU: | REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W

PODLESIU- ETAP IIl NA DZ. NR EW. 1495/1,

ADRES: CZESC DZ. NR EWID. 1495/2, OBREB 0012 PODLESIE,

42-235 PODLESIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA LELOW, UL. KROTKA,

INWESTOR: URZAD GMINY LELOW

UL.SZCZEKOCINSKA 18,42-235 LELOW

TRESC RYSUNKU: RZUT PARTERU
PRACE REMONTOWE

PROJEKTANT: Nr upr. proj. Podpis:
mgr inz.arch.tukasz Kukuta 21/SLOKK/2013
OPRACOWUJACY: Podpis:

mgr inz.arch.Justyna Gondro
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