11 BIBLIOTEKA: 1.2.8 POZOSTACE. 1410 POZOSTALE: 16.7 POZOSTALE 186 POZOSTALE - 111 POM. GOSPODARCZE:
A RGO PO LG MO DR VWG ORI VT THEHET | MOV, ERGp PIRUGET P KR B 20 NTE, 00RO PIRPEN PLY, KOO8 B 240 A RO T I RZUT PODDASZA- SKALA 1:50
1.1.1 WYBURZENIE_ SCIANEK DZIALOWYCH 40,55m” 0 : ,/0m 1171 LKWIDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH, w
1 1.1.2 LIKWIDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH, 3 WYKONANIE NADPROZA DREWNIANEGO ] Ot. 1,20m WYKONANIE NADPROZA DREWNIANEGO ] Dt. 1,20m PARAPETACH 1.9 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WYKUCEE 7 MURU OSCIEZNIC DREWNIANYCH ZESTAWIENIE PQW|ERZC'HN| - PODDASZE | 1
A WYKUCIE Z MURU_OSCIEZNIC DREWNIANYCH EéigﬁmgﬁES;?@S‘VXQNEICER?ASX&EE&W NAPRAWA ZDEGRADOWANYCH FRAGMENTOM 1 MONTAZ DRZW WEWNETRZNYCH i AT P OWERZCA TWPL/L0SC. | 1.11.2 POWEKSZENE OTVORU DRZWOWEGO .p_[nazwa pomieszczenia pow. upytkona [m’]
1.1.3 ROZBIGRKA PIECOW KAFLOWYCH 2 OKENYCH EE‘NESNTNRYU&“‘ DREWNIANE PRZY RAMACH MONTAZ KANAEU WENTYLACYJI GRAWTACYINE W 1.9.1 LIKWDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH, 1 PRACE BUDOWLANE: POWERZCHNIA [MZ]/LOSE:} -1 | BIBLIOTEKA 50,22
1.1.4 PRZENIESIENIE_KLUMATYZATORA w . WYKONANIE_ NADPROZA_ STALOWEGO DL. 1,60m WYKUCIE Z MURU_OSCIEZNIC T.11.3 SUFITY: T s
- 115 POWEKSZENEE OTWORU DRZWIOWEGO 0.40m 1.3 KOMUNIKAGJA+ KORYTARZ: 1.5 POM. BIUROWE NAPRAWA ZDEGRADOWANYCH FRAGMENTOW i PRACE BUDOWLANE: POWERZCHNA [WZ]/ILOSC. | WKONANE SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G- 2,80m7 T oo BUGHE Ty
£ £ 116 USUNEECIE STARYCH, NIECZYNNYCH PRACE ROZBIORKOWE: , PRACE ROZBIGRKOWE: POWERZCHNIA [MZJ/ILOSC: | KONSTRUKCJI DREWNIANE. PRZY RAMACH 1.9.2 SUFITY: POJEDYNCZYCH NA RUSZCIE METALOWYW =T K00 COSPOD Y WERKICH 150
INSTALACJI KANALIZAC SANITARNEJ 1.3.1 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ BALUSTRADY 11,50m 151 WYBURZENE SCIANEK DZIAEOWYCH 26,80m” OKIENNYCH NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYRGWNANIEN 5 10m? POJEDYRCZYM PODWES7ANYA :
, 16 | POM. BIUROWE 12,00
. 8 617 18 163 L 71,60 213 L 97, 145 15 468 15, 145 18, 613 L8 PRACE BUDOWLANE: POMERZCHNIA [M?]/ILOSE:| METALOWE 1.5.2 ROZBIGRKA_PIECOW KAFLOWYCH 1 1.7 TOALETA SUFITOW ~ZESKROBANIE | ZWYCE STARE 114 SUANY: T 1.7 | TOALETA 6.3
T T (K T T 1 T T 17 7 (N T T 11.7 SUFITY: 1.3.2 LIKWDACJA INSTALACJI KANALIZACA 15.3 POSZERZENIE, POWEKSZENEE OTWORU 0,35m? PRACE ROZBIORKOWE. POWERZCHNIA [NZJ/ILOSG:| FARBY, WZMOCNENEE SUFITOW WARSTWA SIATKI OBUDOWA SCIANEK KOLANKOWYCH PLYTA G—K ,oum 18 | PRZEDSIONEK 1018
NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYRGWNANIEM 27,00m SANITARNE DRZWIOWEGO 171 WYBURZENIE SCIANY POD OTWOR DRZWIOW 21m? Z WEOKNA SZKLANEGO (POZIOMOWANIE | POJEDYNCZA NA RUSZCIE METALOWYM 1.9 | TOALETA DLA NIEPEENOSPR. 4,64
) /22 IR N 486 i 145 L 00/ L 145 L /18 ) SUFITON ~ZESKROBANEE | ZMYCE STAREY 33 DEMONTAT WAl 056m? 754 UKWDACJA DRZW WEWNETRZNYCH, 1 77 ROZBIGRKA PIECOW KAFLOWNCH 1 PIONOWANIE. SUFITGW), WYKONANIE GLADZ OBUDOWA PIONU KANALIZACYNEGO PLYTA G-K 7,00m 110 |_KORYTARZ 4,94
1 T T 1 T T 1 1 FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI : WYKUCIE Z MURU_OSCIEZNIC DREWNIANYCH PRACE BUDOWLANE: 2]/IL0SC: | GIPSOWES GR. ShiM A RUSZOE METALOWYM POEDYNCZYM L1 | POM. COSPODARCZE 28
LIKWIDACJA INSTALACU " PRACE BUDOWLANE: : - POWERZCHNIA [M7ILOSC: | ~~= JEDNOWARSTWOWO .12 | KORVIAR 55
oS /K ANALZACY SANITARNED Relbss P 7 WEOKNA STKLANEGO (POZIOMOWANIE | 1 3.4 SUFITY: POWERZCHNIA [NZ]/ILOST:| 1.5.5 USUNIECIE STARYCH, NIECZYNNYCH 773 SUFITY: 1.9.3 SOIANY: _ / / I i e i
| hal b ci b PIONOWANIE SUFITOW), WYKONANIE GLADZI NAPRAWA TYNKOW WRAZ 7 WYROWNANIEM 21,50m INSTALACU KANALIZACJI SANITARNE NAPRAWA TYNKOW WIRAZ Z WYROWNANIEN 8.00m? NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SCIAN  13,50m? NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SCIAN : :
. GIPSOWEJ GR. MM SUFITOW ~ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ PRACE BUDOWLANE: POWERZCHNIA [MZ]/ILOSC: [ SUFTTOW —ZESKROBANEE | ZMYCIE STARE ~ ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, = ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY,
[ ) : ) ¢ 6 WZMOCNIENIE SCIAN WARSTWA, SIATKI Z WEOKNA
R O O O O O O O O S OO O O OO O O O OO O O OO0 O O O O O S O O O O OO S O OO O O O O O O 2 ZOCNENE. SCIA WARSTUA SIATKL 2 WGKIA )
0 - WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO G—K NA 33,50m FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI 1.5.6 SUFITY: FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATK] A 0
' A ( ¢ STKLANEGO (POZIOMOWANIE | PIONOWANIE
| RUSZCIE METALOWYM POJEDYNCZYM, 7 WEGKNA SZKLANEGO (POZIOMOWANIE | ZERWANIE BOAZERI Z LISTEW DREWNIANYCH NA 25,50m 7 WCOKNA SZKLANEGO (POZIOMOWANIE | STKLANEGO (POZIOMOWANIE | PIONOWANIE. SCIAN),
T Y g g g g e e o e A S A o g e o A g et A g R e g ey g g e e g e g 4 (| o o STLAECD (FOTOMDMAE | PONO SO, IOIE AR GPSOEL G5, 3
PODWIESZONYM PIONOWANIE. SUFITGW), WYKONANIE GLADZ PIONOWANIE. SUFITGW), WYKONANIE GLADZ
R R e P FEE EE L B e A P et g (P E Y F Y T d I P b e P eyt [ PR E P EE e P T P e e b [ b P EE T LE b ELE b £ TR ETE bR R PIDNESION OOE S o —SSS—S——T— POYOUANE S oo T 0 2
oo ] *A‘ HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEn HEEEREFEEEEEEEEEE HEIINEEEEEEEEEEEEEN HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEn o co NAPRAWA TYNKOW WRAZ 7 WYRGWNANEM SOAN— 25.20m 135 SOANY: POJEDYNCZYCH NA RUSZCIE METALOWYM 17.4 SCANY: RUSZTACH METALOWYCH POJEDYNCZYCH 7 éggm‘EDR%FLS‘XLVEGEOUDSKS&‘E% wé[ﬁ‘%w 2,80m
4 774ﬂ7 L ; LU LI LI LT L[] : HEEN | | HL NN &‘ L LI L[] ‘ u : HEEENEN ‘!‘ L : [ | ‘ [ || ‘ [ | : HENN : HEEN : | LI L[ [] 711:—* i ~ ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SCIAN 86,00m” POJEDYNCZYM PODWIESZANYM NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SCIAN 16,00m” ?gﬁRYP%E@Og‘BUSTRONNYM DWUWARSTWOWO . VIEDZYLEGAROWEGO Z TRZCINOBETONU
| | . - — = 4 - - ¢ ‘ Eo - 9, : 5,10m : ;
[ f L . _ T T ] ] WZMOCNIENIE SCIAN WARSTWA SIATKI Z WEGKNA ~ ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, 157 SCIANY: / ZESKROBANIE | ZMYCE STAREJ FARBY, \ UEOZENEE. WARSTWY PRZECIWILGOCIONE |
774’_}77 ,:0:,: | E — e — e — — \ hp=85cm / \ P / jTLJr SZKLANEGO (POZIOMOWANIE | PIONOWANIE WZMOCNIENIE SCIAN WARSTWA SIATKI Z WrOKNA NAPRAWA TYNKOW WRAZ 7 WYROWNANIEM SCIAN|  15,00m? WZMOCNIENIE SCIAN WARSTWA SIATKI Z WL OKNA éggm‘EDR%RNS‘X‘@GSOUDSKS&‘ECD‘E @%?!ﬁ‘%ﬁﬁi‘ PRIECIWWODNES Z FOLI POLETYLENOWE
T :,z,g N/ \: :\ N/ N/ 747 - SCIAN), WYKONANIE GEADZI GIPSOWEJ GR. 3hM SZKLANEGO (POZIOMOWANIE | PIONOWANIE ~ ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, SZKLANEGO (POZIOMOWANIE | PIONOWANIE. SCIAN), WEDTYLEGAROWECO 2 TRZCNOBETONU SZEROKIEY ( PAROIZOLACJA), UKOZENEE
[ Hif %% - \ | 1 }7*7*7* OBUDOWA SCIANEK KOLANKOWYCH PLYTA G-K 30,90m SCIAN), WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR. 3MM WZMOCNIENIE SCIAN WARSTWA SIATKI Z WEOKNA WYKONANIE_GLADZI GIPSOWEJ GR. SMM ULOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWEY | IZOLACJI CIEPLNEJ | PRZECIMDZWIEKOWEY Z
H 7ﬂ % 2 “’:0:’: 2 I | X | 74 L POJEDYNCZA NA RUSZCIE METALOWYM SZKLANEGO (POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SCIAN), BUDOWA SCIANEK DZIACOWYCH Z PEYT G-K NA 16,85m PRZECIWWODNEJ 7 FOLII POLIETYLENOWE. WEENY MINERALNEJ POZIOMEJ GR 14CM
. CIHK NI SEHIHEIINIEX LS - \ \ — [ oS BUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH G-K NA 11,70m? 1.3.6 PODLOGE: WYKONANIE GtADZ! GIPSOWEJ GR. 3hM RUSZCIE METALOWYM POJEDYNCZYM Z POKRYCIE - POMIEDZY LEGARANI 7X14CH, ULOZENIE SLEPEJ
] ] 020702056 IKRRLRLERELRLEK ] -] =S SZEROKIES ( PAROIZOLACJA), ULOZENIE IZOLAC :
I *ﬁ* . ,0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0303 | ﬁ | | " | ] jjr* I RUSZTACH METALOWYCH POJEDYNCZYCH 7 KONSERWACJA PODLOGI LASTRTKO 18,50m’ OBUDOWA SCIANEK KOLANKOWYCH PYYTA Gk 38,20m’ T CT— CIEPLNE | PRZECIWDZWIEKOWES 7 WEENY PODLOGI Z PLYT 0SB GR. 25MM NA LEGARACH
TS I - 9:9:9:9:9.9.9:9:9.9:9.9.:9:9:9:9:9.9.9:9.0.9. 9 || R T 0 8 O O O A A B A > POKRYCIEM OBUSTRONNYM DWUWARSTWOWO SZLIFOWANIE POSADZEK LASTRYKOWYCH g /. : DREWNIANYCH 7XT4CM W ROZSTAWIE 60CM,
S CLX LRI I ALK I AK XS = O R AR BRI E POJEDYRCZA NA RUSZCIE METALOWYM 2 MINERALNEJ POZIOMEJ GR 14CM POMIEDZY _
:H] XK TSR h 2 A s 4;_ = <. o i _ . =~ ;jLJr S — . ;%‘ZCNZENXVYBPAEWENNE UBYTKOW | RYS ZAPRAWA 2.93m ;LEJ?;)CNOAWYS&\/;NOEJED[]YZN\CA;%\QIY;HP&;YSEAMRUSZC\E 2,80m a‘TRSZPYULE%i%méggGZO’UT;%J&%‘BEE%UMEMA EE%\RSQAB\ é)g}ggAWUtN()/xZEFE\EASRLAECFEJ PODLOG! 7 e e o e,
| 7<1 = A / 3 S N / ; (R — - STROPU DREWNIANEGO,USUNIECIE. WYPEENIENIA ; g DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE 60CM, POLISTYRENU, ULOZENIE PANELI PODYOGOWYCH
| 4}j7 i \ W 240 c ?m g = ) UﬁL 468 1 < USL %5/ 3 )Li :I:i MIEDZYLEGAROWEGO Z TRZCINOBETONU, WZMOCNIENIE | UODPORNIENIE POWIERZCHNI 19.50m OBUSTRONNYM DWUWARSTWOWO UKOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWEY | UEOTENIE 170LACY POZIOMES ELASTYCZNE KL ACS
xR I 77# ' uoh H <u§i = = - o+t %ﬁ_ = L] ULOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWEY | LASTRYKO 1.5.8 PODYOGI: PRZECIWWODNEJ Z FOLI POLIETYLENOWEJ ( '
“ ’74ﬁ*7 2 s S 4& I=:s) | | X |2 17L4r PRZECIWWODNEJ Z FOLII POLIETYLENOWE! RECZNE PASTOWANIE | FROTEROWANIE 19.50m? ZERWANIE WARSTWY PODEOGI DO KONSTRUKCJ 49,00m SZEROKIEJ ( PAROIZOLACIA), ULOZENIE POD PLYTKI PODKOGOWE”), GRUNTOWANIE
B my N ¢/ DRZWI DO H=2,66m 3 ‘5 = =2 5 B g — C1 STEROKIEY ( PAROIZOLACIA), ULOZENE POSADZEK LASTRYKOWYCH STROPU DREWNIANEGO,USUNIECIE WYPEENIENIA IZOLACI CIEPLNEJ | PRZECIWDZWEKOUE Z PODEOZY PREPARATEN = UNI CRUNT 7116 POZOSTALE ;
| LIKWIDACJI o B — | es— | & | & ] - MIEDZYLEGAROWEGO Z TRZCINOBETONU POWERZCHNIE POZIOME, WYKONANIE WARSTWY A :
. — i AN DRZW DO PRZESUNIECIA, = . eSS 2 N k = Sl = =k IZOLACJ CIEPLNEJ | PRZECIWDZWIEKOWEY Z 1.3.7 POZOSTALE: ULOPENE WARSTIY PRIECIILCOCIONE, | ggb\NYDzMY‘NEERGAkE/E:A ‘P%‘%J UKG(TZQQ\CEMQEPEJ JBROJACES 7 SIATKI, ULOZENEE PLYTEK MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH 1
- 1 L L s N - = S .. [ £ I I— pay Z . )
R S WS S b N POWEKSZENIE OTWORU | £ HES = 3 i o = -y T I IR PO O VKOVAE BALUSTRADY SCHODOVEL 2 FRETOH] 1200 FRIECINCDIE) 2 0 POUETMENONE o e o st r e GRESOWH 4 HLE) WSIKGELSSYCDNY WHONATE NADPRCEA OREIIATEG o 120
- \ AN DRZWIOWEGQ H=2,10M = ‘1 1‘ S ok Qu— DR DO UKW‘DACJI:';Y HEAIRIT / [l — PODLOGI Z PLYT 0SB GR 25’MM NA LEGARACH ANTRACYTOWY RAL 7016 SZEROKEEJ ( PAROIZOLACIA), QKOZEN‘E DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE: 60CM, 112 KORYTARZ m PROJEKTOWANE SCIANY Z PLYT G—K
*4IjP K IAN N L] 1 L= R POWEKSZENIE, POSZERZENIE *lrfif DREWNIANYCH 7514CM W ROZSTAWE 60CM VONTAZ WYCAZU STYCHOWESO WRAZ Z 56750 IZOLAC CIEPLNEJ | PRZECIWDZWIEKOWE Z ULOZENIE IZOLACJ POZIOMEJ ELASTYCZNE ( 12K0 /| NA RUSZCEE METALOWYM, POJEDYNCZYM PODWESZONYM
iiiii T 1 e ! . A . 2 A,
18] | — HL = o N { : E OTWERU DRZWIOWEGO H=2,10 2|8 erjrii ULOZENIE IZOLACU Z FOLII PE 0,2MM, OBROBKA OBSADZENIA ORAZ WYKONCZENIEM | Z)VSWEYDQAY‘NEE&S/E#MP%‘%J UESZQS\CEMSLEPE ! Egggé%k?ﬁég%ﬁUGNTUGNRTSNWT’?,N‘E W'Q‘ST PZOZOSTAKE T 1 fféﬁiffwzﬁf? ffvgim WEWNETRINYCH POW‘ER?HN‘A e WYKONCZENIE  SCIAN KOLANKOWYCH PLYTA G—K
144] | \ = o N B ] ULOZENIE PODKEADU PODLOGOWEGO Z MONTAZEM DRABINKI WEJSCIOWEY ' MONTAZ DRZWIWEWNE TRZNYCH L B
= POSZERZENIE, POWIEKSZENE ] Eaniinail S POLISTYRENU. ULOZENE. PANEL] PODEOGOWNCH . PODLOGI Z PLYT 0SB GR. 25K NA LEGARACH POMERZCHNIE POZIOME, WYKONANIE WARSTWY MONTAZ KANALU WENTYLACY.] GRAWITACYINEJ | 112.2 POWEKSZENE OTWORU DRZWOWEGO 1 POJEDYNCZA NA RUSZCE METALOWYM
Sl 2 8 7%Eﬂ> = ] 117 _OTWORU DRZWEWEGO ] jr 37 " = H 7‘\'L<L77 T8 KLACS gig?gg%?%ﬁo\%m C=K POJEDTNCZA NA 1.0m DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWEE 60CM, ZBROJACEJ Z SIATKI, ULOZENIE PLYTEK WSPOMAGANY MECHANICZNIE e WYKONCZENIE  SLUPOW PLYTA G-K NA RUSZCE
- H=2 60m 4485 \ 90, 18 178 100 194 8.1 175 N ROZBIORKA PIECA =/ 488 D 7 90 _ 714r — BUDOWA STOPNIA  PRZY KLATCE SCHODOWE, 0,30cm ULOZENIE PODKEADU PODEOGOWEGO Z Cn — 193 SURTTY. : ) ) )
118 | | % g ’ P O 50— . 80 Y H=2.65m KAFCOMEGD— 1 OTWOR W STROPTEL 75 7eacheet” 20 . ’ EpnEEpni 110 POZOSTALE: WYKONCZONY PEYTKANI GRESOWYM POLISTYRENU, UCOZENIE PANELI PODEOGOWYCH o o oy TN EUEEACE, PR T R TRV R AT oY e T NARAVA TIRKOWTURAZ 2 IROWNANEM SCAN
1 Y =2,65m = ’ X jjr ] ' PODMUROWANIE OKNA NA SPOCZNIKU 2 ' Aom _ : :
14— L 1.12 200 PION_KANALIZACYINY | PROJIWYLAZ DACHOWY A MORTAZ DRIV WEWNE RINYCH 1 / | oo (e OBUDOWA SCIANKI G—K. H=1200H NAPRAWA ZDEGRADOWANYCH FRAGNENTOW SUFITOW —ZESKROBANIE | ZWYCE STAREJ e SKUCKE PLYTEK CERAMCINCH
=3 44815~ 227 ‘ 156 715 17.38 477 0 102 MONTAZ KANACU WENTYLACYJI GRAWTACYINEJ 1 NAPRAWA TYNKOW |
[ = : = : : Sl KOUNE NADPROEA SRE I S0 MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH w KONSTRUKCJI DREWNIANE PRZY RAMACH FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATK
N - — RO7BIGRKA PIECA = N 4 - - N TL - -t =k i 1,20m 1.4 POM. BIUROWE 1.59 POZOSTALE: MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH 7 PLYTY HPL 2 QKIENNYCH Z WEOKNA SZKLANEGO (POZIOMOWANIE | OEMONTAZ BOAZERI 2 LISTEW OREMNLANYCH
=l [ e il SIS SIS A = NAPRANA ZDEGRADOWANYCH FRAGMENTOW 1 PRACE ROZBIORKOWE: POWERZCHNIA [MZ]/ILOSC: | MONTAZ DRZW WEWNE TRZNYCH * MONTAZ KANALU WENTYLACYJ GRAWITACYINEJ 2 1.10 KORYTARZ PIONOWANIE SUFITOW), WYKONANIE GLADZ
T I . i s N N gf - KONSTRUKCJI DREWNIANEJ PRZY RAMACH z 7 w . '
| i** RS KAFLOWEGO = st S— — ;Jrjr o OKENNYCH 1.4.1 WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH 23,20m MONTAZ KANAU WENTYLACY.I GRAWTACYINEJ WSPOMAGANY MECHANICZNIE PRACE ROZBIORKOWE: POWERZCHNIA [MP/IL0SC: | GIPSOWEJ GR. 3 )
[y B KO s < — O NERE 1 ] 1.4.2 LIKWDACJA DRZW WEWNETRZNYCH § WYKONANIE NADPROZA_STALOWEGO DL 1,60m _ T10.1 LKWDAGIA DRZW WEVNETRINYCH 1 —— m SCIANY DO LIKWDAC
=l - PRZESUNIECIE | o I R e e KSZENRZOTWO — 1.2 POM SOCUALNE: 143 ROZBIGRKA PIECOW KAFLOWYCH 1 NAPRAWA ZDEGRADOWANYCH FRAGHENTOW 1 WYONANIE NADPROZA STALOWEGO . 1,60m WKUCE 2 MURD OSCENIC DREWNIANYCH 1124 SUANY: : : )
7*H*7 " % KUMATYZATORA T§ ’ - H OWEGO="_| [TL — PRACE_ROZGIORKOME: POMERZCHNIA [M'J/LOSC:] 1.4.4 PONEKSZENE, POSZERZENE OTHORU 0,5’ RONSTRUKC DREWNIANE PREY RAMACH NAPRAIA ZDEGRADOWANYCH FRAGENTO 1.10.2 POWEKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO 0,15m’ NQEEQRWSB;L\NEK?M;M%R&\EZ SZT/XLYERJO\!/TF?Q‘YEM i e 44 S/ ELEMENTY DO ROZBIORKI, DEMONTAZU
774H77 K A ’ A > | < — —7++—7 1.2.1 POWEKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO 1,70m’ DRZWIOWEGD OKIENNYCH KONSTRUKCI DREWNIANE.) PRZY RAMACH PRACE BUDOWLANE: POWERZCHNIA [WEILOSE:] WEMOCNIENIE SCIAN WARSTHA SIATKI Z WEGKNA |
- - : S = ’ 1 1.2.0 ZERWANIE_BOAZERII 7 LISTEW DREWNIANYCH  11,60m” 145 SKUCE PLYTEK_CERAMICZNYCH 12,60m? 1,6 POMIESZCZENIE BIUROWE OKIENNYCH ' ' "
I , ‘ — I i ' 4 , : 110.3 SUFTY:
L PR , limatyzato \ g | = E | 744 - 1.2.3 SKUCIE_PLYTEK CERAMICZNYCH 4,30m” 1.4.6 USUNIECEE STARYCH, NECZYNNYCH PRACE ROZBIORKOWE. SOWERZCHA THEI05G] 18 PRZEDSIONEK IYKONANE SUFITU PODWESIANESD Z POT 6K 500 EAETD OIDDIAE TIENCRE SO I (sehce SCiany DO POZOSTAWENIA
= [ YL ORI / ‘ ] ] = 1.2.4 IKWDACIA DRZW WEWNETRZNYCH w INSTALACU KANALIZACS SANITARNEJ ' / 7 : / : / o WYONANEE CLADZ] CIPSONEJ G, S
= - 4 ¢ G000 RRERIPIIIHIKRE . T X 00 EgMy Ny & 2 o : | 1.6.1 POSZERZENIE, POWIEKSZENIE OTWORGW 24m PRACE ROZBIORKOWE: POWERZCHNIA [MZ]/ILOSC:| NA RUSZCIE METALOWYM POJEDYNCZYM 1.12.5 PODLOG:
= - H 1 BSRRRRK S PRI KRK KK KR KK — 1585 112 104 780 : > —T - =3 WYKUCIE Z MURU_OSCIEZNIC DREWNIANYCH | PRACE BUDOWLANE: POWERZCHNIA [MZJ/ILOSC:] DRZWOWYCH 1.8.1 WYBURZENIE SCIANY POD OTWGR DRZWIOW 2,0m? PODWIESZANYM ZERWANIE WARSTWY PODEOGT DO KONSTRUKCA 6,30 SIS0 wrone sy pooweszaneso o
S il : 5 — 200 H=2.65m P*i* s ~ PRACE BUDOWLANE: POWERZCHNIA [MZI/ILOSC:| 1.4.7 SURITY. 1.6.2 ROZBIORKA PIECOW KAFLOWYCH 2 1.8.2 LIKWDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH, 1 - STROPU DREWNIANEGO,USUNIECIE WYPEENIENIA
ﬁ | 0%076%6.070°0 707020220 %00 %% 0% OO R | 45.9 o 1104 SOANY: NA RUSZCIE METALOWM
*744*7 F=1908n 07050 %0267 %% % %% %Y % %% XS S | PODNOSNIK PLATFORMOWY : = =t ) ] 77#777 1.2.5 SUITY: , NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM 26,55m” 1.6.3 LIKWDACJA DRZWI WEWNETRZNYCH, w WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC DREWNIANYCH TR S AT IVETRST T R T MIEDZYLEGAROWEGO Z TRZCINOBETONU,
774}:[—7 o %o A R ’Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q’Q’Q’Q’Q‘Q‘Q‘ %:.1 51 T DLA NIEPECNOSPRAWNYCH i j:[ S | 9 TJHF SG\FPEAW TZYENSﬁ(R)\gBYxVE@Z\ZZA\ANYYSEWSN%N%?JA 8,70m SUFITOW —~ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC DREWNIANYCH PRACE BUDOWLANE: POWERZCHNIA [W2J/1LOSC: —rq eceni T STarE] FarBy ’ ULOZENIE WARSTWY PRZEC‘WWPOC‘OWEJ ! NOWO WYDZIELONE POMESZCZENIA
=l 9000 %% % 9090 %e % K £ o 9 ° - - oW - FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI PRACE BUDOWLANE: POMERZCHNIA [M2]/IL0SC:| 1.8.3 SURITY: _ : PRZECIWWODNE Z FOLII POLIETYLENOWEY
] ] N - ROZBIORKA PIECA [ —| | < <o e - FARBY, WZMOCNENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO (POZIOMOWANE | ' T G / 7 WINOCNIENE SCIAN WARSTWA SIATKI Z WEOKNA SZEROKIEJ ( PAROIZOLACJA), ULOZENIE
| _ . _ - - ¢ 5. : NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM 7,75m y '
] H . 'z’:‘ - ~H=2,65m 1 8 KAFLOWEGO l p=11dem _kimatyzator | hp=1i4cm g | 7TI n L WLOKNA SZKLANEGD (POZIOMOWANE | PIONOWANIE. SUFITGW), WYKONANIE: GtADZ ;gRtviNU\E‘TEYOAZER\\ Z LISTEW DREWNIANYCH NA | 12,00m SUFITOW ~ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ SZKLANEGO. (POZIOMOWANE | PIONOWANIE: SCIAN), IZ0LACU CIEPLNEJ | PRIECIWDZWEKOUES 2 [ 5 %] Z6RWANE PeYTEK GRESOWYCH 2 PODKOG
1 S 175090 %0 %0 90 % % %0 % %690 % %6 % % %6 %090 %% %0 % %690 % %690 %.%6%0 % %% %0 %% % %% Ke ’ T 5 ’ ) ! WYKONANIE GEADZ! GIPSOWEJ GR. 3HM ANVAN
%# 774’>77 """""""""""""""""" &4 e = ‘ ‘ ‘ ——— 7<|><|>7* A# PIONOWANIE. SUFITOW), WYKONANIE. GLADZI GIPSOWEJ GR. 3MM i SUFICIE FARBY, WZMOCNIENIE SUFITOW WARSTWA SIATKI WEENY MINERALNEJ POZIOMEJ GR.MCM/
—H ol I T I T TP T T T TI I IT Il INA H TR WKONANIE SUFITU 2 PEYT 6K POJEDWCZYCH | 11,30m” NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEN 12,00 Z WEGKNA SZKLANEGO (POZIOMOWANIE | 1105 PODLOC s Lot
[ Biarn il 156 SCANY. ,00m . PODLOCl 7 PLYT 0SB CR. 25U NA LEGARACH O PROJ KANAL WENTYLACA GRAWTACYINEY
=~ - X - o~ . NA RUSZCIE METALOWYM, POJEDYNCZYM ) g ZERWANIE WARSTWY PODEOGI DO KONSTRUKCJI 5,00m :
[ | I N m CITT I PP PP ]] : ; ' ' SUFITON ~ZESKROBANE | ZMYCE STARE PIONOWANIE SUFITOM), WYKONANEE GEAD2
oo I -~ | Lo 7 | — 00O NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SCIAN 32,15m PODWIESZONYM ; CIPSOWES CR. 3MM STROPU DREWNIANEGO,USUNIECIE WYPEENIENIA DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE 60CM,
774L\ ﬂj__‘_ ) | ‘ | ‘ | ‘ | ‘éﬁ 'yiﬁ* \‘ | i G ﬁ_r_ _,__’___'_F —‘H_ _’__‘_ _'__‘_ -"_T _'__‘_ _'__‘_ -‘_T _'__‘_ _'__‘_ iﬁ.i _T_‘_ _H'__'i_ _1__‘_ —F %tfi ~ZESKROBANIE | ZMYCIE STARE FARBY, 118 SCANY. ;ASETRNWAZMS%NL‘/ENN‘EEGOSU(ES%V(V)MVX)AVVRASNT‘VEM‘ SIATH T MIEDZYLEGAROWEGO Z TRZGINOBETONU, UOZENIE 1Z0LACJ POZIONEJ ELASTYCZNEJ ( Oap  PROL KL NENTIICH GRANTACVES
R T - ———tF—N\ —] - —rF —F WZMOCNIENIE SCIAN WARSTWA SIATKI 7 WrOKNA - — - p 0 = : . / POD PLYTKI PODLOGOWE), GRUNTOWANIE
AT T T T T T T IR L T T LA H ST L F T T T TR P T PR e P A T L T L T I T T LI T T LI T T T T T I LI I I T I T I T TITT] inin *‘ A TN W2 L VRO SO 0 A SOy, I e T WO S (s 0PN ST MOS0k ) Grovom
— ] (POZIOMOWANIE | PIONOWANIE , PRZECMWODNEJ Z FOLII POLIETYLENOWES PODLOZY PREPARATEM ” UNI GRUNT
Iy A Oy 1y O ; ~ ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY GIPSOWEJ GR. 3MM —~ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
[T [ T 1 D C . | | S A A SCIAN), WYKONANIE GEADZI GIPSOWEJ GR. 3hM VZMOCNENE €CIAN WARSTHA SIATKI 2 WG : 3 o SZEROKIEJ ( PAROIZOLACIA), ULOZENIE POWERZCHNIE POZIOME, WYKONANIE WARSTWY :
[ I O e I O anlan —s s BUDOWA SCIANEK® OZIAtOWYCH Z PLYT G-K NA DWZGLEDNIONE W POW. T.T| et oo e ‘AP‘ONOWAN‘E 1.6.5 SCIANY: WZMOCNIENIE: SCIAN  WARSTWA SIATKI Z WEOKNA I70LACJI CIEPLNEJ | PRZECIWDZWEKOWE) Z 7BROJACEY Z SIATKI, ULOZENIE PLYTEK
b (e I s I o N I I I gl glS RUSZCIE METALOWYM POJEDYNCZYM Z POKRYCIE y ( NAPRAWA TYNKOW WRAZ Z WYROWNANIEM SCIAN|  33,00m SZKLANEGO (POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SCIAN), WEENY MINERALNEJ POZIOMEJ GR 14CM GRESOWYCH NA KLEJ WYSOKOELASTYCZNY |
N| = Iy gy |y BN - OBUSTRONNYM DWUWARSTHO SCIAN), WYKONANIE GtADZI GIPSOWEJ GR. 3hiM i — ZESKROBANIE | ZMYCIE STAREJ FARBY, WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ GR. 3M POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ o
1 s e O s Pt \ii — 127 PODLOGE ggg@%‘c ZSC‘QT\EEUQSE?)NEKSVEVTYEEOWTA K ,20m WZMOCNIENIE SCIAN WARSTWA SIATKI Z WEGKNA BUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH Z PEYT G—K NA 3,20m’ PODLOGI Z PEYT 0SB GR. 25MM NA LEGARACH ‘ udOWIanl
7*7*7*// | ] iy ZERWANIE WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJ 8,70m’ 2z - SZKLANEGO (POZIOMOWANIE | PIONOWANIE SCIAN), RUSZCIE METALOWYM POJEDYNCZYM Z DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE 60CM, 1.12.6 POZOSTALE : Monika Maciejewska
mEnD-diEEEEE — STROPU DREWNIANEGO,USUNIECIE WYPEENIENIA BUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH Z PEYT G-K NA 3,60m WYKONANIE GYADZI GIPSOWEJ GR. 3MM POKRYCIEM OBUSTRONNYM DWUWARSTHOWYM ULOZENIE 1ZOLACJI POZIONEJ ELASTYCZNEJ ( MONTAZ DRZW WEWNETRZNYCH i 42-216 Czestochowa, ul. Wierzbowa 18/29
[~ O MIEDZYLEGAROWEGO Z TRZCINOBETONU, RUSZCIE METALOWYM POJEDYNCZYM 7 1.6.6 PODLOGE 1.8.5 PODLOGE POD PYTKI PODLOGOWE), GRUNTOWANIE 7 DL 120 ooy i
| it | ULOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWE | POKRYCIEM _OBUSTRONNY DWUWARSTWOWO ZERWANIE WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJ 12,00m? ZERWANIE, WARSTWY PODLOGI DO KONSTRUKCJ 7.75m? PODLOZY PREPARATEM ™ UNI GRUNT” WIRCNANE NALPROZA DRETNANECO A RTINS
,uum ,/om
«ddENEENEEEREEEN PRZECIWWODNEJ 7 FOLII POLIETYLENOWEY 149 PODLOGE: STROPU DREWNIANEGO,USUNIECIE WYPEENIENIA STROPU DREWNIANEGO,USUNIECIE. WYPEENIENIA POWERZCHNIE POZIOME,  WYKONANIE WARSTWY
SZEROKIEJ ( PAROIZOLACUA), ULOZENIE 1ZOLACU ZERWANIE WARSTWY PODEOGI DO KONSTRUKCI 34,00m? MIEDZYLEGAROWEGO Z TRZCINOBETONU, MIEDZYLEGAROWEGO Z TRZCINOBETONU, ZBROJACEJ Z SIATKI, ULOZENIE PLYTEK NAZWA PROJEKTU: | REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
CIEPLNEJ | PRZECIWDZWIEKOWE 7 WEENY STROPU DREWNIANEGO,USUNIECIE. WYPEENIENIA ULOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWE | ULOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWEY | GRESOWYCH NA KLEJ WYSOKOELASTYCZNY PODLESIU- ETAP IIl NA DZ. NR EW. 1495/1,
MINERALNEJ POZIOMEJ  GR 14CM POMIEDZY MIEDZYLEGAROWEGO Z TRZCINOBETONU, PRZECIWWODNEJ 7 FOLI POLIETYLENOWEJ PRZECIWWODNEJ Z FOLII POLIETYLENOWEY ADRES: CZESC DZ. NR EWID. 1495/2, OBREB 0012 PODLESIE,
240 LEGARAMI 7X14CM, UFOZENIE SLEPEJ PODEOGI Z ULOZENIE WARSTWY PRZECIWWILGOCIOWE. | SZEROKIEJ ( PAROIZOLACJA), ULOZENIE SZEROKIES ( PAROIZOLACJA), ULOZENIE IZOLACUI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA LELOW, UL. KROTKA,
’ 42-235 PODLESIE
o o PLYT 0SB GR. 25MM NA LEGARACH PRZECIWNODNEJ Z FOLII POLIETYLENOWE. IZ0LACY CIEPLNEJ | PRZECIWDZWIEKOWEY Z CIEPLNEJ | PRZECIWDZWIEKOWE Z WEENY , RWESTOR: ,
SZEROKIEJ  PAROIZOLACJA), ULOZENIE 1.10.6 POZOSTALE : URZAD GMINY LELOW
DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE 60CM, ) WEENY MINERALNEJ POZIOMEJ GR 14CM MINERALNEJ POZIOMEJ GR 14CM POMIEDZY UL.SZCZEKOCINSKA 18,42-235 LELOW
4U ] 394.9 4U ] 181.9 ULOZENIE 1ZOLACJI POZIOMEJ ELASTYCZNEJ ( IZOLACA CIEPLNE | PRZECWDZWEKOWES Z POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ PODEOGI 7 NONTAZ DRZW1 WEWNG TRZNYCH .
' ’ S¢ : RZUT PODDASZA UZYTKOWE
POD PLYTKI PODLOGOVE), GRUNTOWANIE WELNY MINERALNEJ POZIOWE) GR 14CM PODLOGI Z PLYT 0SB GR. 25KM NA LEGARACH PLYT 0SB GR. 25KM NA LEGARACH WYKONANIE. NADPROZA DREUNIANEGO T R P e oraome | OWEEO
PODLOZY PREPARATEM ™ UNI GRUNT” POMIEDZY LEGARAMI 7X14CM, ULOZENIE SLEPEJ DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWE 60CM, DREWNIANYCH 7X14CM W ROZSTAWE 60CM,
POWIERZCHNIE POZIOME,  WYKONANIE WARSTWY PODLOGI Z PLYT OSB GR. 25MM NA LEGARACH ULOZENIE 1Z0LACJI Z FOLII PE 0,2UM, ULOZENIE 1Z0LACJI POZIOEJ ELASTYCZNEY ( A L ukasz Kukula Nr upr. proj.  [Podpis:
ZBROJACEY 7 SIATKI, UKOZENIE PEYTEK DREVINIANYCH 7X14CM W ROZSTAWIE BOCM, ULOZENIE PODKLADU PODLOGOWEGO Z POD PLYTKI PODLOGOWE), GRUNTOWANIE 21/SLOKK/2013
GRESOWYCH NA KLEJ WYSOKOELASTYCZNY ULOZENIE ZOLACA Z FOLI PE 0,20M, POLISTYRENU, UEOZENIE PANELI PODEOGOWYCH PODLOZY PREPARATEM ™ UNI GRUNT' OPRACONUIACY: | a Gondro Podpis:
ULOZENIE PODKLADU PODEOGOWEGO Z KL. ACS POWERZCHNIE POZIOME,  WYKONANIE WARSTWY
POLISTYRENU, ULOZENIE PANELI PODEOGOWYCH ZBROJACEJ 7 SIATKI, ULOZENIE PLYTEK StadiumfIndex: |Branza: Data: |Skala: Nr Rys.
KL. ACS CRESOWYCH NA KLEJ WYSOKOELASTYCZNY PB. |- ARCHITEKTURA |04.2021 1:50|Rew.- A-2
PROJEKT OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI@




