ZESTAWIENIE STOLARKE DRZWIOWEJ WEWNE TRZNEJ

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne do
pom. gospodarczego

Drzwi wewnetrzne
do pom. sanitarnych

Drzwi wewnetrzne
do pom. sanitarnych

widrowa otworowana
wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF,
okleina CPL w kolorze
dgb bielony

— 3 zawiasy na
skrzydto

— drzwi wyposazone w
klamki, zamek
wpuszczany

— drzwi wyposazone w
odbojnik posadzkowy
— oscieznice
bezprzylgowe

widrowa otworowana
wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF,
okleina CPL w kolorze
dgb bielony

— 3 zawiasy na
skrzydto

— drzwi wyposazone w
klamki, zamek
wpuszczany

— drzwi wyposazone w
odbojnik posadzkowy
— oscieznice
bezprzylgowe

do pomieszczen
sanitarnych

0 _najwyzszej odpornosci
na wilgo¢ z otworami
wentylacyjnymi

- drzwi ptytowe:
plyta widrowa
otworowana wzmocniona
ramiakiem,

obustronna ptyta HDF,
okleina CPL w kolorze
dgb bielony

- 3 zawiasy na
skrzydto

- drzwi wyposazone
w klamki, zamek
dostosowany pod
wktadke patentowgq

- drzwi wyposazone
w odbojnik posadzkowy
— oscieznice
bezprzylgowe
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UWAGI — drzwi ptytowe: plyta |— drzwi plytowe: plyta — drzwi wewnetrzne —drzwi do toalet z

ptyty hpl. Drzwi
wyposazone w trzy
zawiasy
samodomykajqce —
grawitacyjne, pochwyt
oraz blokade z
mozliwosciq awaryjnego
otwarcia i wskaznikiem
stanu ,wolne—zajete”.
Zawiasy wykonane z
tworzywa sztucznego
wzmocnionego
metalowym rdzeniem.
Drzwi wykonane z plyty
HPL 10mm, w kolorze
biatym.
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