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I. Cze$¢ opisowa.
1. Informacje wstepne.

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest ,,Zaprojektowanie i budowa przedszkola gminnego w Lelowie wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz zaprojektowaniem niezbgdnej infrastruktury technicznej oraz
wykonanie rob6t budowlanych w zakresie budowy zaprojektowanych obiektow”.

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Lelow, z siedzibg przy ul. Szczekocinska 18, 42-235 Lelow.

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla wyzej wymieniongj
inwestycji.

14. Cel opracowania.
Celem wykonania opracowania jest wydanie kompletnego opisu przedmiotu zamdwienia niezbednego do
realizacji inwestycji w formie ,,zaprojektuj i wybudu;”

1.5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
+  Umowa z Inwestorem 23/2022
«  Opis przedmiotu zaméwienia wydany przez Inwestora
«  Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat z dokumentacji fotograficznej.
« Uzgodnienia z Inwestorem

1.6. Podstawa prawna opracowania

+ wymogi zawarte w art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.),

« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. z 2021r. poz.2458)

+ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej ., specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2021r., poz. 2454)

- Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujace w zakresie ktorego dotyczy
dokumentacja

1.7. Zastrzezenie.

Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatow budowlanych, produktéw oraz sprzetu
widniejace w niniejszej dokumentacji zostaty podane jedynie w celu uszczegolowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie wlasciwo$ci 1 sposobu dzialania poszczegolnych elementow. Dopuszcza sig
zastosowanie wszelkich materiatéw i produktow budowlanych oraz sprzgtu, ktérych cechy i sposob dziatania
jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaty przywolane w dokumentacji.

2. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

2.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Zamowienie pn. ,Zaprojektowanie i budowa przedszkola gminnego w Lelowie wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz zaprojektowaniem niezbednej infrastruktury technicznej oraz wykonanie
robot budowlanych w zakresie budowy zaprojektowanych obiektow” obejmuje wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia wraz z wykonaniem robo6t budowlanych
w pelnym zakresie oraz jesli dotyczy, uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen.



Zakres zamoOwienia:

uzyskanie wszelkich niezbednych do zaprojektowania robdt budowlanych dokumentéw oraz
informacji,

opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego (w sklad ktérego wchodzi Projekt Techniczny o
szczegotowosci na poziomie Projektu Wykonawczego) w wersji  papierowej oraz wersji
elektronicznej (zawierajacy PZT w pliku dwg lub dxf),

opracowanie Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w wersji papierowej oraz
wersji elektronicznej edytowalne;,

opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej edytowalne;j,

opracowanie Przedmiaru Robdt w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalne;j,
opracowanie Kosztorys Inwestorskiego w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej,
umozliwiajacej otwarcie pliku w programach takich jak: Norma, Zuzia.

uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, opinii oraz badah w zakresie architektonicznym,
konstrukcyjnym, instalacyjnym, geologicznym i wszelkich innych niezbednych do wykonania
zamierzenia inwestycyjnego, jesli s3 wymagane

uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i uzgodnien jesli s3 wymagane przepisami prawa
uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z Inwestorem

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z aktualnym
rozporzadzeniem

opracowanie kosztorysu i przedmiaru inwestorskiego

realizacje kompletnych robot budowlano-montazowych

petienie nadzoru autorskiego

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

Dokumentacja musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2 2021r., poz. 2454)

powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie petlny zakres
robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
dokumentacja musi w swojej tresci okresla¢ przedmiot zamdwienia, w tym w szczegoélnosci
technologie robot, materialy i urzadzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materialowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia.

opisywa¢ przedmiot zamowienia za pomocg cech technicznych i jakoSciowych, przy przestrzeganiu
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisOw, oraz
o$wiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy.

W ramach niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ budowe budynku Przedszkola Gminnego dla min 4
oddziatow przedszkolnych i jednego oddziatu integracyjnego oraz pomieszczen dla personelu z wydzielonymi
migdzy innymi nastg¢pujacymi pomieszczeniami

PARTER:

0.1 WIATROLAP 7,00 m?
0.2 KORYTARZ 182,20 m?
0.3 SZATNIA 52,30 m?
0.4 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 4,55 m?



0.5 SALA 1 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m?

0.6 LAZIENKA DO SALI 1 12,10 m?
0.7 MAGAZYNEK DO SALI 1 4,50 m>
0.8 SALA 2 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m?
0.9 LAZIENKA DO SALI 2 12,10 m?
0.10 MAGAZYNEK DO SALI 2 4,50 m>
0.11  SALA 3 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m?
0.12  LAZIENKA DO SALI 3 12,10 m?
0.13 MAGAZYNEK DO SALI 3 4,50 m?
0.14  SALA 4 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m?
0.15 LAZIENKA DO SALI 4 12,10 m?
0.16 MAGAZYNEK DO SALI 4 4,50 m?
0.17 ODDZIAL INTEGRACYJY 71,40 m?
0.18 SZATNIA ODDZIALU INTEGRACYJINEGO 17,40 m?
0.19 LAZIENKA 9,60 m?
0.20 JADALNIA 82,50 m?
021 ZMYWALNIA 5,20 m?
0.22  KUCHNIA 15,60 m?
0.23A SALA SENSORYCZNA 26,80 m?
0.23B  GABINET LOGOPEDY 20,00 m?
0.24  SALA DO WYSTEPOW/GIMNASTYCZNA 108,00 m?
0.25  SEKRETARIAT 14,00 m?
0.26 POKOJ DYREKTORA 10,30 m?
0.27  POM. SOCJALNE 10,30 m?
0.28  SZATNIA 10,30 m?
0.29  LAZIENKA 8,30 m?
0.30 LAZIENKA DLA DZIECI 8,25 m?
0.31  POM. GOSPODARCZO-MAGAZYNOWE 19,85 m?
0.32  POM. GOSPODARCZE 7,45 m?
0.33 MAGAZYNEK 10,66 m?
RAZEM 1039,00 m?

Budynek musi by¢ wolny od barier architektonicznych. Nalezy przewidzie¢ pelng dostepnos¢ dla osob
niepetnosprawnych do pomieszczen z uwzglednieniem:
. koncepcji uniwersalnego projektowania, zgodnie z wymogami wynikajagcymi z przepisow ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;
. Konwencji ONZ o prawach o0sob niepelnosprawnych Niezalezne zycie i wlaczenie w spoleczenstwo.

Zakres zamowienia w ramach zagospodarowania terenu:
+ budowg ciggdéw pieszych oraz drogowych, w tym droge manewrowsa, pozarowa, dojazdy, wjazdy,
parkingi z wydzielonymi miejscami postojowymi (ok. 24) w tym rowniez dwa dla o0sob
niepetlnosprawnych i dwa dla matek z dzie¢mi oraz place, chodniki, dojscia.
« zagospodarowanie terenéw zielonych poprzez humusowanie, wykonanie trawnikdéw oraz posadzenie
drzew oraz krzewow;
« budowg zewngetrznego tarasu wraz zadaszeniem
» budowg zewngtrznego placu zabaw;
+ budowg wiaty $mietnikowej;
« dostawe i montaz obiektow malej architektury w tym migdzy innymi: tawek, stojakéw na rowery,
koszy na $mieci itp.

Ponadto w ramach zakresu zamowienia nalezy uwzglednic¢
« budowe przytaczy:



° energetycznego
o teletechnicznego
o kanalizacji sanitarnej
> wodociggowego
« budowe wewnetrznych oraz zewngtrznych instalacji:
o elektroenergetyczne;j
o teletechnicznej
° sanitarnej
o wodociggowej
o centralnego ogrzewania (niskotemperaturowego)
° wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
o klimatyzacji
o stabopradowych w tym okablowania i osprzgtu do monitoringu, alarmu, internetu, telefonow,
wideo-domofonow przy wejsciu do obiektu potaczonego z salami dydaktycznymi, instalacji
przeciwpozarowej oraz naglosnienia w salach zajeciowych.
+ dostawe 1 montaz wyposazenia szatni w niezbedne szafki i tawki z uwzglednieniem wymaganej liczby
0s60b - meble, wyposazenie i siedziska wkomponowane w pomieszczeniach;
« dostawe i montaz wyposazenia zwigzanego z poszczegolnymi instalacjami, takimi jak kompletna
armatura, kuchnia, itp. z uwzglgdnieniem liczby uzytkownikow i obowiazujacych przepisoéw (w tym np.
pelne wyposazenie toalet oraz toalet dla osob niepelnosprawnych, pomieszczen technicznych i socjalnych)
1 inne niezbedne umeblowanie takie jak szafki lub blaty pod umywalki i zlewozmywaki ;
« dostawe 1 montaz wyposazenia kottowni/maszynowni;
« montaz pozostalej niezb¢dnej armatury;

2.2. Opis stanu istniejacego.

Budowa Przedszkola Gminnego z oddzialem integracyjnym. jest planowana na dziatce nr ewid. 305/2
obrgb Leléw przy ul. Szczekocinskiej o tgcznej powierzchni ok. 0,68 ha stanowigca wlasno§¢ Inwestora.
Teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lelow oznaczony jest jako
3900 - teren ustug o$wiaty i wychowania, od strony zachodniej sasiaduje z zabudowa ochrony zdrowia, od
strony wschodniej znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowo uslugowa.

Lokalizacja inwestycji:




Dokumentacja zdjgciowa terenu przeznaczonego pod inwestycje:

\-_ s
N O
>l S

L




Na terenie przewidzianym pod inwestycj¢ znajduje si¢ obecnie stare boisko oraz murowana altana
bedace w kolizji z projektowanym obiektem, pozostata cze$¢ terenu pokryta jest zielenig niska, czgsciowo
zadrzewiona 1 zakrzewiona — zielen zgrupowana gltéwnie w czg¢sci zachodniej oraz potudniowej terenu; w
miejscu projektowanego obiektu znajduja si¢ drzewa, ktore koliduja z inwestycja,

Na terenie inwestycji znajduja si¢ istniejagce budynki Zespotu Szkolno-Przedszkolnego. Na terenie
inwestycji znajduja si¢ powierzchnie utwardzone w postaci drog dojazdowych i chodnikéw stanowigcych
ukfad komunikacyjny dla istniejacych budynkéw Zespotu Szkolno-Przedszkolnego. Teren przeznaczony
pod inwestycj¢ jest czeSciowo ogrodzony.

Teren inwestycji przylega bezposrednio do drogi publicznej ul. Szczekocinskiej od potudnia. Dostgp do
terenu zapewniony jest bezposrednio z wykorzystaniem istniejacych wjazdow z ul. Szczekocinskiej (droga
krajowa nr 46).
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Teren posiada nieregularny ksztalt. Teren dziatki jest zabudowany i cze$ciowo uzbrojony. W pasie
drogowym ul. Szczekocinskiej znajduja si¢ sieci infrastruktury technicznej (wodna, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa drogowa, energia elektryczna oraz teletechniczna).

Dla terenu ustug o$wiaty i wychowania, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 39UO - plan ustala:

Podstawowa funkcja istniejacego i projektowanego, po rozbidrce obiektu, jest zapewnienie zaspokojenia
potrzeb ludno$ci gminy w zakresie oswiaty 1 kultury fizyczne;j.

1. Dopuszczalne modernizacja i rozbudowa obiektu pod warunkiem przestrzegania wymogow
okreslonych w §8-9 czgsci ogdlnej tekstu planu.

2. Wymagane zharmonizowanie 1 utrzymanie jednolitego charakteru architektury obiektow
dydaktycznych, ustugowych i stuzebnej zabudowy mieszkalne;.

3. Przestrzegania linii zabudowy, ustalonej przez istniejace obiekty w stosunku do pasa drogowego ul.
Szczekocinskiej, ale nie mniejszej niz 18 m, liczonych od krawedzi jezdni.

4. Zakazu zwigkszania ilosci wlaczen komunikacyjnych w cigg ul. Szczekocinskiej, bez zgody
Zarzadcy drogi krajowe;.

5. Wyodrebnienia na terenie posesji minimum 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
6. Nakaz zachowania warto$ciowego starodrzewu, dopuszcza si¢ uzupetnianie zieleni.

7. Zapewnienia rozbudowy infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami czeséci ogdlnej tekstu planu.

2.3 Charakterystyczne parametry techniczne okreslajgce wielko$¢ i kategorie projektowanego obiektu.

SZACUNKOWE WYMIARY BUDYNKU

powierzchnia zabudowy: 1215,00 m?
powierzchnia uzytkowa: 1039,00 m?

Projektowany budynek wolnostojacy (odlegltos¢ od najblizej potozonych budynkow >10m) parterowy,
niepodpiwniczony. Budynek niski N.

Projektowany budynek znajduje si¢ w odleglosci co najmniej 4 metrow od granicy dziatki.

W budynku nie sktaduje si¢ i nie przewiduje si¢ magazynowania materiatow niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych.

W budynku znajdujg si¢ typowe elementy wystroju i wyposazenia wnetrz stosowane w budynkach
uzytecznos$ci publicznej np. drewno i materialy drewnopochodne, papier, tkaniny itp

Dla budynkéw charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL nie okre§la si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen magazynowych i technicznych nie przekracza
warto$ci 500 MJ/m?.

W budynku oraz w jego otoczeniu nie wystepuja pomieszczenia czy przestrzenie zewngtrzne zagrozone
wybuchem.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych
pomieszczeniach :

- Budynek ze wzgledu na swoja funkcje zostat zakwalifikowany do ZL II kategorii zagrozenia ludzi.
Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi znajduja si¢ na parterze

Pomieszczenia, przeznaczone dla ponad 50 osoéb, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera si¢ na
zewnatrz: sala wielofunkcyjna.
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Podziat na Strefy pozarowe i dymowe:
- Projektowany budynek w jednej strefie pozarowej
Rozdzielnia gtdéwna oraz kotlownia/maszynownia zostanie wydzielona jako odrgbna strefa PM.

Strefy pozarowe wydzielone zgodnie z Warunkami technicznymi, a powierzchnia stref pozarowych nie
przekracza dopuszczalnych wielkosci.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL zostaly podzielone na odcinki nie
dhuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych - Przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku ,,D” .

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku*
odpornosci | glowna konstrukcja |strop Sciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja |dachu zewn.D? wewn. D dachu®
budynku nos$na
"D" R 30 - REI EI130 - -
30

Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nos$nej, powinna spetia¢ takze odpowiednio kryteria
nosnosci ogniowej R.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow

Zastosowane do budowy materiaty nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Projektowane przekrycie dachu
ptaskiego plyta warstwowa nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Projektowane przekrycie dachow skosnych
plyta warstwowga nierozprzestrzeniajagce ognia (NRO).

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementow oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych
oraz zamknig¢ znajdujacych sie w nich otworéw zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odporno$ci | elementéw oddzielenia Drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej | przeciwpozarowego przeciwpozarowych | przeciwpozarowego
budynku $cian i stropow, |stropow w ZL lub innych zamkni¢¢  na korytarz i do |na klatke
z wyjatkiem przeciwpozarowych | pomieszczenia schodowa
stropéw w ZL
,D” REI 60 REI 30 EI 30 EI 15 E15

Elementy wykonczenia 1 wystroju wnetrz

W strefie pozarowej ZL II stosowanie do wykonczenia wngtrz materiatow 1 wyrobow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b, stosowanie latwo
zapalnych przegrod, stalych elementdw wyposazenia i wystroju wngtrz oraz wyktadzin podlogowych jest
zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stluzacych celom ewakuacji, stosowanie materialdw 1 wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Elementy wykonczeniowe budynku beda spelnia¢c wymagania odnosnie odpornosci ogniowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia. Podlogi, sufity, elementy wykonczenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
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i $wiadectwa. Nie dopuszcza si¢ stosowania elementow i materiatow wykonczenia niespetniajacych tych
wymagan.

Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi wynosi — przy jednym
dojsciu 10 m, a przy co najmniej dwoch — 40 m (dla dojscia najkrotszego, przy czym dla drugiego dojécia
dopuszcza si¢ dtugos¢ wigksza o 100% od najkrotszego). Wymagane dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych zostana
zachowane dla dwoch kierunkdéw ewakuacji.

Drzwi, okna i inne zamkni¢cia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru
(samozamykacze). .

dobdr urzadzen przeciwpozarowych
Budynek begdzie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

- przeciwpozarowy wytacznik instalacji fotowoltaicznej zlokalizowany w poblizu wej$¢ do budynkéw,

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa hydrantéw wewngtrznych obejmujgca ochrong cate powierzchnie
w/w stref pozarowych (pom. strefy PM wezla cieplowniczego i rozdzielni elektrycznej nie wymagaja
wyposazenia w hydranty):

— wykonanie instalacji hydrantow wewnetrznych DN25 z wezem potsztywnym. Hydranty zabudowane
w szafkach podtynkowych z miejscem na gasnicg.

o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne — na wszystkich drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie
$wiattem sztucznym.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozaréw grup A, B, C w ilosci
minimum 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni obiektu. Odlegto$¢ z
kazdego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

2.4. Zakres projektowanych robét budowlanych

W ramach niniejszego zadania wykonawca winien zgodnie z przedmiotowym programem
wykona¢ roboty budowlane polegajace w szczeg6lnosci na:

W zakresie zagospodarowania terenu:
- Wykonaniu niezbgdnych robot demontazowych oraz rozbidorkowych
- Wykonaniu niezbgdnych robot ziemnych
- Wykonaniu wycinki wskazanych drzew
- Wykonaniu trawnikéw
- Wykonaniu nawierzchni z nowej kostki betonowej
- Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej z demontazu
- Wykonaniu dojazdu na obszar inwestycji z ul. Szczekocinskiej
- Budowa drogi pozarowej wraz z placem manewrowym
- Budowa placu zabaw;
- Montazu elementéw malej architektury: tawek, koszy na $mieci, regulaminu
- Budowg przylaczy: energetycznego, teletechnicznego, wodociggowego, kanalizacji sanitarne;
- Budowg instalacji o§wietlenia terenu (stupy, oprawy)
- Montaz hydrantow zewnetrznych
W zakresie budowy budynku przedszkola:
- Wykonaniu niezbgdnych robot budowlanych w zakresie budowy obiektu
- Budowa/montaz instalacji elektroenergetyczne;j
- Budowg instalacji fotowoltaicznej
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Budowa/montaz wszystkich elementow instalacji teletechnicznej

Budowa/montaz wszystkich elementow instalacji stabopradowych: monitoringu, alarmu, internetu,
telefonicznej, wideo-domofonowej, przeciwpozarowej, nagtosnienia

Budowa/montaz wszystkich elementow instalacji hydrantowe;

Budowa/montaz wszystkich elementow instalacji wod-kan

Budowa/montaz wszystkich elementow instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji

Budowa pompy ciepta i instalacji c. o.

2.5. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Dla realizacji przedmiotu zamowienia nalezy spetni¢ nastgpujace uwarunkowania:

Wszystkie uzyte materialty w ramach niniejszego zadania musza odpowiadaé atestom technicznym
zgodnie z odpowiednimi normami.

Urzadzenia matej architektury winny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, zgodnych
z normami. Zastosowane materialy winny spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa, by¢ zgodne z
wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie
ustanowiono Polskiej Normy. Wymagane sg materiaty atestowane i dopuszczone do stosowania.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia matej architektury, oraz sal zajgciowych
oraz dydaktycznych i innych pomieszczen musza posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujagce normy w tym zakresie i posiadac
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
obowiazujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentow.

Przyjete rozwigzania powinny zapewnia¢ dlugotrwale i bezusterkowe korzystanie z obiektu wraz z
zagospodarowaniem terenu

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robot przed osobami
postronnymi.

Wykonawca wraz z ofertag do procedur przetargowych zobowigzany jest do opisu proponowanych
rozwigzan oraz wyposazenia ktoére winny by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym

Nalezy uwzgledni¢ pelna dostgpnos¢ dla osob niepetnosprawnych do pomieszczen, w ktorych
przebywac beda i korzysta¢ beda osoby niepetnosprawne, ze szczegolnym uwzglednieniem:

2.6. Uwarunkowania Srodowiskowe

Planowane przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia postgpowania wynikajacego z przepisow ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r., poz. 627). Wody opadowe
beda zatrzymane na terenie dziatki inwestora.

2.7. Uwarunkowania konserwatorskie
Teren zakresu opracowania nie znajduje si¢ pod ochrong konserwatorska

2.8. Uwarunkowania planistyczne

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2.9. Uwarunkowania geotechniczne

Zamawiajacy dysponuje dokumentacja geotechniczng dla terenu objetego zakresem zadania. Teren
objety opracowaniem nie znajduje si¢ pod wptywem aktywnej eksploatacji gorniczej.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe projektowanego budynku.

Projektuje si¢ budynek przedszkola gminnego z oddziatem integracyjnym w ksztalcie

nieregularnym z niesymetrycznymi ramionami, ktoére przeznaczone beda odpowiednio na przedszkole 4
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oddzialowe oraz 1 oddzial integracyjny. W  poOlnocnej cze$ci przewiduje sie¢  salg
wielofunkcyjna(wystepow/gimnastyczna). Srodkowa cze$é budynku przeznaczona bedzie na cze$é
administracje, zaplecze kuchenne i techniczne oraz sal¢ sensoryczng i logopedyczna z kacikiem dla dzieci
autystycznych. Przedszkole bedzie posiadalo zadaszone wejscie. Wszystkie oddzialy (sale zajgc)
przedszkolne zlokalizowane beda od strony potudniowej-zachodniej skrzydet obiektu, aby pozyskaé jak
najlepsze zyski z energii stonecznej oraz jak najlepsze doswietlenie oddziatéw i nastonecznienie.

Oddzialy przedszkolne

Oddziaty przedszkolne zlokalizowane zostalty w skrzydle zachodnim. Zadaszone wejscie do czesci
przedszkolnej w elewacji potudniowej. Przy wejsciu znajduje si¢ szatnia wspolna. Cze$¢ przedszkolna
przeznaczona dla 4 oddzialéw dla dzieci w wieku przedszkolnym przeznaczone dla 25 dzieci kazdy. Kazdy
oddzial wyposazony bedzie w zaplecze higieniczno-sanitarne oraz magazynek na pomoce dydaktyczne.
Poza tym w poblizu wejscia zlokalizowana jest sala sensoryczna i logopedyczna z kacikiem dla dzici
autystycznych, natomiast w dalszej czg$ci zostata zlokalizowana sala wielofunkcyjna z zapleczem
magazynowym. W bryle sali wielofunkcyjnej zlokalizowane zostaty réwniez sanitariaty dla dzieci dostgpne
z placu zabaw.

Cze$¢ administracyjno — socjalna

Cze$¢ administracyjno — socjalna umieszczona zostata we wspolnej czgsci budynku wzdhuz elewacji
wschodniej przy wejsciu do przedszkola i jest tatwo dostgpna. W czesci administracyjno-socjalnej
zlokalizowano gabinety administracji, zaplecze higieniczno-socjalne, kuchni¢ i zmywalni¢. Zlokalizowane
tam rowniez zostaly pomieszczenia socjalne, tazienki oraz szatnia (funkcja zgodnie z zapotrzebowaniem).

Zaplecze kuchenne

Czgs$¢ kuchenna umieszczona zostata w wydzielonej czgsci budynku w poludniowo-zachodnim narozniku.
Zaplecze kuchenne projektuje si¢ w niepelnym wymiarze zapewniajace mozliwo$¢ wydania oraz
przygotowania do wydania dostarczonych w formie cateringu positkéw dla projektowanego przedszkola
(125 dzieci). Zaplecze kuchenne posiada osobne wydzielone wejscie w zaglebieniu budynku dostgpne z
wewnetrznej drogi pozarowe;j.

Bezposredni przy czesci kuchennej umieszczona zostala zmywalnia z miejscem mycia wozkow, a takze
zmywalnia termosow i pojemnikéw cateringu oraz miejsce wydawania cateringu. Ta czg$¢ jest potaczona
korytarzem z komunikacja ogdlna.

Pomieszczenia techniczno-gospodarcze

Pomieszczenia techniczno-gospodarcze zostaly przewidziane jako uzupelnienie pozostatych funkcji. sa to
pomieszczenia techniczne, kottownia/maszynownia, pom. wodomierza, pomieszczenia gospodarczo
porzadkowe.

Dostepno$é dla 0s6b niepelnosprawnych

Projektowany budynek ma zapewniony dostep dla os6b niepetnosprawnych zgodnie z Warunkami
technicznymi. Dostep do budynku zapewniony jest z bezposrednio z poziomu przylegtego terenu za pomoca
utwardzonych doj$¢ 1 dojazdow.

Na drogach komunikacji poziomej ogdlnej przewidziano odpowiednio szerokie drzwi i przej$cia. Wszystkie
ogolnodostepne pomieszczenia dostosowane sg do 0sob niepetnosprawnych. W budynku zaprojektowano
ogolnodostgpne WC dla 0s6b niepelnosprawnych.
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SZACUNKOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.1  WIATROLAP 7,00 m?
02  KORYTARZ 182,20 m?
03  SZATNIA 52,30 m>
04  TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 4,55 m?
0.5  SALA 1 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m>
0.6  LAZIENKA DO SALI 1 12,10 m?
07  MAGAZYNEK DO SALI 1 4,50 m>
0.8  SALA 2 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m>
09  LAZIENKA DO SALI 2 12,10 m?
0.10 MAGAZYNEK DO SALI 2 4,50 m>
0.11  SALA 3 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m>
0.12 LAZIENKA DO SALI 3 12,10 m?
0.13 MAGAZYNEK DO SALI 3 4,50 m?
0.14  SALA 4 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m>
0.15 LAZIENKA DO SALI 4 12,10 m?
0.16 MAGAZYNEK DO SALI 4 4,50 m>
0.17 ODDZIAL INTEGRACYJY 71,40 m?
0.18 SZATNIA ODDZIALU INTEGRACYJNEGO 17,40 m?
0.19 LAZIENKA 9,60 m?
020 JADALNIA 82,50 m>
021 ZMYWALNIA 5,20 m>
022 KUCHNIA 15,60 m?
0.23A SALA SENSORYCZNA 26,80 m>
0.23B  GABINET LOGOPEDY 20,00 m?
024 SALA DO WYSTEPOW/GIMNASTYCZNA 108,00 m?
0.25 SEKRETARIAT 14,00 m?
026 POKOJ DYREKTORA 10,30 m?
027 POM. SOCJALNE 10,30 m?
028 SZATNIA 10,30 m?
029 LAZIENKA 8,30 m?
0.30 LAZIENKA DLA DZIECI 8,25 m’
031 POM. GOSPODARCZO-MAGAZYNOWE 19,85 m?
032 POM. GOSPODARCZE 7,45 m?
033 MAGAZYNEK 10,66 m?
RAZEM 1039,00 m?

Przyjmuje si¢ mozliwo$¢ zmiany wielkosci parametrow powierzchniowych do 10%, przy zatozeniu
zgodnosci powierzchni pomieszczen z odpowiednimi przepisami.

4. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia — wymagania w
stosunku do konstrukeji budynku.

4.1. Fundamenty

Budynek nalezy posadowi¢ na stopach i fawach zelbetowych. Fundamenty nalezy posadowi¢ na
warstwie chudego betonu. Stopy i1 fawy fundamentowe nalezy wykona¢ co najmniej z betonu C20/25.
Zbrojenie fundamentéw pretami ze stali AIIIN i strzemiona ze stali Al. Otulina pretow zbrojeniowych 50
mm. Z fundamentéw nalezy wypusci¢ prety startowe do zelbetowych stupow. Alternatywnie mozna
wykonac¢ zelbetowa ptyte fundamentowa. Szczegoly do ustalenia w dokumentacji projektowe;.
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4.2. Shupy i rdzenie zelbetowe

Stupy wykona¢ z betonu C20/25, lub C30/37. Stupy zbrojone pretami ze stali Alll, strzemiona
ze stali A-I. Otulina pretow zbrojeniowych 30 mm. W $cianach wykona¢ rdzenie Zelbetowe. Przekroje
rdzeni, stupdw, zbrojenie oraz pozostate szczegdty do ustalenia w dokumentacji projektowe;.
Podczas betonowania slupow stosowac przerwy robocze, ktore nalezy lokalizowa¢ w dolnej, a po wylaniu
stropu w gornej ptaszczyznie stropu wyzszej kondygnacji.
Podczas betonowania stupow, w pierwszej kolejnosci zmontowac zbrojenie, a nastgpnie zamkna¢ deskowanie.

4.3. Sciany zewnetrzne.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ S$ciany zewnetrzne wykonane z pustakow ceramicznych,
sciennych modutowych o wymiarach 250x373x249 (grubo$¢ $ciany konstrukcyjnej 25c¢m). Murowanie
na zaprawie termoizolacyjnej. W $cianach wymagane jest wykonanie rdzeni zelbetowych zgodnie
projektem konstrukcyjnym oraz spigcie $cian wiencem zelbetowym. Nad otworami okiennymi i
drzwiowymi nalezy wykona¢ stosowne nadproza (zelbetowe lub prefabrykowane)

4.4. Stropodach - konstrukcja
Nalezy zaprojektowac i wykonac stropy w formie monolitycznej, zelbetowej z betonu klasy C20/25
lub C30/37 zbrojonego stalg A-IIIN (plyty zmonolitozowane z pociggami).

4.5. Stropodach — pokrycie U < 0,11 W/(m2K)

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ stropodach ocieplony o odwrdéconym uktadzie warstw.
Powierzchnia stropodachu bedzie czgsciowo przeznaczona pod lokalizacje urzadzen instalacyjnych tj.
przede wszystkim centrale wentylacyjne, agregaty klimatyzacyjne oraz panele instalacji
fotowoltaicznej. Projektowane rozwiazanie dachu opiera si¢ na ukladzie wielowarstwowym w
kolejnosci idac od gory:

- Warstwa wykonczeniowa (lokalnie ulozone plyty betonowe chodnikowe jako dojscia techniczne
serwisowe do urzadzen i $wietlikéw dachowych).

- Termoizolacja — styropian EPS200

- Hydroizolacja — membrana PVC

- Warstwa spadkowa — zaprawa do wykonywania warstw spadkowych

- Konstrukcja stropodachu — ptyta zelbetowa

4.6. Dachy sko$ne — konstrukcja (nad sala wielofunkcyjna i cze$cia administracyjno-integracyjng)
Nalezy zaprojektowac dachy o konstrukcji drewnianej, w postaci drewnianych dzwigaréw z drewna

klejonego. Rozstaw konstrukcyjny szkieletu dachu dopasowany do podstawowego uktadu konstrukcyjnego
budynku.

4.7. Dachy skos$ne — pokrycie U < 0,11 W/(m2K)

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace warstwy pokrycia dachu:
- Warstwa wykonczeniowa (panele drewniane) wykonana miedzy wigzarami.
- Pokrycie — ptyta warstwowa U < 0,11 W/(m2K)

4.8. Podloga na gruncie U < 0,30 W/(m2K)
Podtoge na gruncie proponuje si¢ wykona¢ w nastgpujacy sposob (idac od gory):

- posadzka (zgodnie z wytycznymi dla wykonczenia wnetrza)
- jastrych cementowy C25 zbrojony — ok. 8 cm
- folia PE - 0,5 mm
- styropian EPS 200 gr. ok. 20 cm
- hydroizolacja 2x papa termozgrzewalna na osnowie poliestrowej
- chudy beton gr. 15 cm
- kruszywo famane 0-31,5 mm gr. 15 cm
- grunt rodzimy
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4.9. Wykonczenie elewacji — okladziny, tynki, izolacja termiczna
Elewacje budynku projektuje si¢ wykona¢ jako fasady wentylowane z okltadzinag z paneli hpl w
uktadzie deskowania poziomo w kolorze biatym oraz drewnopodobne w réznych odcieniach drewna. Na
calej elewacji, zgodnie z koncepcja architektoniczng przewiduje si¢ montaz kolorowych pionowych lameli
z alucobondu

4.10. 1zolacje termiczne - szczegoly
Sciany
Fasady budynku projektuje si¢ w systemie wentylowanym z termoizolacja z welny mineralnej z welonem z

wlokna szklanego. Projektuje si¢ ocieplenie $cian budynku welng mineralng o gr. 32 cm, wspolczynnik
przewodzenia ciepta A< 0,033 W/mK

Wspotczynnik dla $cian zewnetrznych nadziemnych U < 0,2 W/(m2K)
Dach

termoizolacja stropodachu styropian twardy, o gr. okoto 50 cm, wspélczynnik przewodzenia ciepta A< 0,031
W/mK

Wspotczynnik dla stropodachu U < 0,11 W/(m2K)

Podloga na gruncie

Izolacja termiczna styrodur xps lub styropian twardy podtogowy A< 0,036 W/mK o gr. okoto 16 cm

Izolacja termiczna powinna by¢ ulozona w sposob ciagly i nieprzerwany. Nalezy starannie wykonaé
potaczenia poszczegdlnych ptyt izolacji. Ewentualne szczeliny nalezy wypehnic pianka

Wspotczynnik przenikania dla podtogi na gruncie U < 0,30 W/(m2K)

Uwaga! Warto$ci wspolczynnika przenikania ciepla U dla przegréd nalezy zapewni¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

4.11. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe i poziome czesci zaglebionej w gruncie

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ izolacje przeciwwodne czgsci podziemnej budynku. Jako izolacje
pozioma podtogi na gruncie nalezy zastosowal dwie warstwy papy termozgrzewalnej ulozone na
podktadzie z chudego betonu. Sciany i stopy fundamentowe nalezy posadawia¢ na warstwie chudego
betonu oraz warstwie hydroizolacji — 2x papa termozgrzewalna. Czesci pionowe $cian fundamentowych
nalezy izolowaé przy uzyciu przeciwodnej elastycznej  grubowarstwowej,  bitumicznej,
bezrozpuszczalnikowej masy uszczelniajacej. Masa modyfikowana polimerami. Powierzchnig¢ taw
fundamentowych nalezy oddzieli¢ od $cian fundamentowych i stupow za pomocg hydroizolacji sktadajacej
si¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej. W sposob analogiczny nalezy oddzieli¢ §ciany nadziemia od
scian fundamentowych. Uwaga: warunkiem niezbgdnym jest zachowanie ciagglosci izolacji. W tym celu
nalezy bezwzglednie wykona¢ polaczenie hydroizolacji poziomej podposadzkowej z hydroizolacja pozioma
i pionowg $cian fundamentowych.

4.12. Obrobki blacharskie i orynnowanie

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ obrobki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci 0,7mm.
Projektuje si¢ montaz orynnowania oraz rur spustowych z systemowymi maskownicami. Rynny i rury
spustowe ukryte w warstwach elewacji. Montaz nowego orynnowania nalezy wykona¢ z zachowaniem
wszystkich zasad oraz wytycznych producenta zastosowanych elementow.

4.13. Stolarka drzwiowa aluminiowa i okienna PVC

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej. Dla drzwi
zewnetrznych nalezy uwzgledni¢ minimalny wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi < 1,3
W/m?-K. Nalezy przewidzie¢ drzwi petne oraz przeszklone. Zewnetrzne drzwi przeszklone stanowi¢ beda
element przeszklen systemowych — systemowych aluminiowych fasad szklanych.
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Poza fasadami szklanymi nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ montaz stolarki okiennej PVC o wspotczynniku
przenikania ciepta dla calego okna < 0,9 W/m?*K. Jako wypelnienie nalezy przewidzie¢ szklenie
trzykomorowe. Zaprojektowane konstrukcje stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi danego producenta. W dachu projektuje si¢ okna dachowe aluminiowe, z wypelieniem
trzykomorowym szkleniem termoizolacyjnym.

UWAGA! Przed zamowieniem stolarki kazdy otwdr powinien by¢ objety pomiarami przez producenta.

4.14. Szklane $ciany oslonowe

We wskazanych miejscach nalezy zaprojektowaé i wykona¢ montaz §lusarki okiennej (fasad
szklanych) wykonanej na bazie rozwigzania $ciany ostonowej o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowe;
wykonanej z ksztattownikow aluminiowych.

Przewidziane rozwigzania musza posiada¢ stosowane dopuszczenia i by¢ przeznaczone do
konstruowania i wykonywania lekkich $cian ostonowych zawieszanych i miedzystropowych oraz innych
konstrukcji przestrzennych w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej. Przyjete
rozwigzanie systemowe musi zapewni¢ osiagnigcie dobrej izolacyjnos$ci termicznej oraz akustyczne;.
UWAGA! Przed zamowieniem $lusarka kazdy otwor powinien by¢ objety pomiarami przez producenta
stosowanych elementéw. Slusarke aluminiowa nalezy wykonaé stosujac rozwiazania jednego producenta
scisle wedlug jego wytycznych.

5. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia budynku — cze$ci zewnetrzne

UWAGA!
Wszystkie uzyte materialy budowlane. instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza zapewnic
zalozone przez Zamawiajacego w PFU standardy jakosciowe wykonczenia i uzytkowania.

Wyglad zewnetrzny budynku

Projektuje sie¢ budynek przedszkola gminnego z oddzialem integracyjnym jako parterowy w ksztalcie
nieregularnym z niesymetrycznymi ramionami utozonymi réwnolegle do granic dzialki i ul. Szczekocinskie;j,
ktore przeznaczone beda odpowiednio na przedszkole 4 oddzialowe oraz 1 oddzial integracyjny. Dachy
budynku projektuje si¢ jako stropodachy zaglebione ze spadkiem w kierunku dziedzinca.

Elewacje budynku projektuje si¢ wykonaé jako fasady wentylowane z oktadzing z paneli hpl w uktadzie
deskowania poziomo w kolorze biatym oraz drewnopodobne w r6znych odcieniach drewna. Gléwne wejscia
do przedszkola zadaszone podcieniami. Wejscie do zaplecza kuchennego oraz pomieszczen technicznych
zlokalizowane w zaglebieniu budynku rowniez zadaszone. Sale zajeciowe zostaly do$wietlone od strony
potudniowej duzym przeszkleniem. Natomiast korytarze znajdujace od strony pétnocnej zostaty doswietlone
mniejszymi oknami zlokalizowanymi na roznych wysokosciach — umozliwiajacymi wygladniecie na
zewnatrz tylko dziecku (okna zlokalizowane najnizej), tylko dorostej osobie (okna zlokalizowane na $redniej
wysokosci) oraz doswietlenie gorne pod sufitem, na wprost wej$¢ do sal oddziatow usytuowano wieksze
okna dobrze doswietlajace wejscie. Taki uktad okien zapewni zarowno naturalne doswietlenie korytarza, jak
i ze wzgledu na jego dlugo$¢ zmieniajace si¢ na kazdym kroku perspektywy widoku na zewnatrz
zachgcajace do spogladania w kazde okno, a takze integracj¢ i kontakt ze strefa zewngtrzng, a nawet
wspolna zabawe z dzie¢mi na zewnatrz.

Materialy zaproponowane na elewacjach okladzina z plyt hpl gwarantuje dilugie uzytkowanie w
niezmienionej formie, ptyty sg trwate, odporne na uszkodzenia, na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV, jest tatwa w utrzymaniu, co jest niezwykle istotne w przypadku budynkow uzytecznosci publicznej
takich jak przedszkola, gdy dzieci maja bezposredni dostep do elewacji budynku. W sytuacji, gdy ktoras
ptyta si¢ uszkodzi mozna wymieni¢ pojedyncza ptyte. Elewacja z ptyt hpl jest prosta do wykonania, nie
potrzeba do montazu specjalistycznych narzedzi, plyty sa tatwe w obrdbce, a poza tym elewacj¢ mozna
montowac rowniez w warunkach zimowych.
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Pokrycie dachu (stropodachu) projektuje sie¢ z membrany PVC. W dachu zostana zlokalizowane $wietliki
tunelowe doswietlajace w glebi sale zajeciowe dla dzieci oraz korytarz, a takze panele fotowoltaiczne.

Ponizsze zdjecia maja charakter pogladowy. Maja shluzy¢ przyblizeniu standardéw materialowych
oraz jakoSciowych i estetycznych.

[
Przykladowy widok oktadziny z paneli hpl w uktadzie deskowania kolor biaty

Przyktadowy widok oktadziny z paneli hpl drewnopodobnych w uktadzie deskowania

6. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia budynku — cze¢$ci wewnetrzne

UWAGA!
Wszystkie uzyte materialy budowlane, instalacyjne 1 wykonczeniowe oraz technologie musza zapewnié
zalozone przez Zamawiajacego w PFU standardy jako$ciowe wykonczenia i uzytkowania.

6.1. Sciany dzialowe wewnetrzne.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ $ciany dziatlowe z pustakow ceramicznych o grubosci 11,5 cm,
montowane na pioro-wpust. Murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykonczenie $cian nalezy
dostosowa¢ do zroznicowanej funkcji pomieszczenia.
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6.2. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ $ciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakow ceramicznych,
sciennych modutowych o wymiarach 250x373x249 (grubos$¢ $ciany konstrukcyjnej 25cm). Murowanie na
zaprawie cementowo — wapiennej lub zaprawie dostarczonej przez producenta ceramiki. Nad otworami
okiennymi i drzwiowymi nalezy wykona¢ stosowne nadproza.

6.3. Wykonczenie §cian wewnetrznych.

Tynki: We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ tynki gipsowe oraz gladz. W pomieszczeniach
sanitarnych nalezy uwzgledni¢ tynki cementowo-wapienne.

Malowania: W pomieszczeniach, w ktorych nie przewidziano okladzin sufitowych oraz $ciennych nalezy
przewidzie¢ malowane farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie, posiadajacych atest Polskiego
towarzystwa Alergologicznego. W pomieszczeniach mokrych tj. w szatniach, weztach sanitarnych oraz
fazienkach - powyzej plytek gresowych $ciany nalezy uwzgledni¢ wykonanie powloki malarskiej z farby
ceramicznej.

Oktadziny ceramiczne:
W wezlach sanitarnych nalezy wykona¢ oktadziny z kolorowych plytek 20x20 lub 30x60
(zr6znicowana kolorystyka, kolory petne oraz pastelowe)
» W pomieszczeniach kotlowni/maszynowni, magazynowych oraz pomieszczeniach czgsci kuchenne;j
$ciany nalezy wykona¢ z plytek gresowych technicznych barwionych w masie, kolor jasnoszary,
uktadane do pelnej wysoko$ci pomieszczenia;
« W pomieszczeniach zaplecza socjalnego projektowanej kuchni nalezy wykona¢ okladziny z ptytek
gresowych w jasnej tonacji. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej wskazanej przez producenta ptytek.
Oktadziny z ptytek gresowych nalezy wykona¢ do wysokos$ci min 2m powyzej poziomu posadzki.

6.4. Posadzki.
Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ posadzki trwate i tatwo zmywalne.

Gres

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego, sanitariatéw, magazynkow, pomieszczeniach socjalnych,
pralni z suszarnia, kottowni/maszynowni, pomieszczef technicznych nalezy przewidzie¢ oktadziny z
ptytek gresowych kalibrowanych w tonacji szaro$ci i bezu.

. Wiasciwosci plytek : . Wiasciwosci ksztattek cokotowych:
- wymiar 30x30cm - wymiar 19,8x10cm
- grubo$¢ 7,2mm - grubo$¢ 7,2mm
- kalibrowana - kalibrowana
- klasa antyposlizgowosci R10 - klasa antyposlizgowosci R10
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- odporno$¢ na plamienie - odporno$¢ na plamienie

- odporno$¢ chemiczna ULA, UHA - odporno$¢ chemiczna ULA, UHA

- nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5% - nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie 45 N/mm?2 - wytrzymalo$¢ na zginanie 45 N/mm?2

- sita famiaca 700 N - sita famigca 700 N

- odporno$¢ na S$cieranie wglebne 175 - odporno$¢ na Scieranie wglebne 175
mm3 mm3

- odporno$¢ na plamienie minimum kl.3 - odporno$¢ na plamienie minimum kl.3

W strefie zaplecza kuchni posadzka wodoszczelna z plytek gresowych przeciwposlizgowych potozona ze
spadkiem do kratek $ciekowych i odwodnienia liniowego; Ptytki nalezy uktada¢ na kleju, przeznaczonym
do pomieszczen mokrych - fuga epoksydowa, kolor szary. Nalezy zastosowa¢ gotowe ksztaltki cokolowe
wraz z systemowymi elementami potgczen (narozniki).

. W pomieszczeniach zaplecza socjalnego do kuchni oraz pod posadzki w sanitariatach i tazienkach
nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe hydroizolacyjna na wylewce cementowej.

. W pomieszczeniach wentylatorni, kottowni posadzki nalezy wykonac z ptytek gresowych barwionych
w masie, kolor ciemnoszary, nalezy zastosowa¢ fuge epoksydowa;

. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

Wyktadzina PVC

W pomieszczeniach bawialni, sali do rytmiki, jadalni, korytarzach przy salach dydaktycznych nalezy
zaprojektowac posadzki z wyktadziny winylowej na podlozu piankowym o nastgpujacych wtasciwosciach:

. antystatyczna

. wgniecenia resztkowe ponizej 0,1 mm

. klasyfikacja ogniowa Bfl-S1

. klasa antyposlizgowosci R9

. przewodnictwo cieplne 0,01 K/W

. klasa uzytkowa: Przemystowa 43

. odpornos¢ chemiczna

. tatwa do utrzymania w czystosci

. powinna posiada¢ atesty higieniczne do wykorzystania w budynkach opieki zdrowotne;j.

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie wzoréw o zroznicowanym ksztalcie i kolorystyce, ktore musza zostaé
zaakceptowane przez Inwestora.
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UWAGA! Nalezy zapewni¢ odpowiednie wymagane przepisami oraz normami parametry $cieralno$ci i
antyposligowosci posadzek.

6.5. Sufity wewnetrzne.

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ sufity podwieszane ptytowe i modutowe. W sufitach przewiduje si¢
konieczno$¢ montazu oswietlenia, anemostatow, jednostek klimatyzacyjnych oraz innych urzadzen
technicznych. W powstatej przestrzeni instalacyjnej przewiduje si¢ prowadzenie niezbednych instalacji.

Na holu gléwnym i korytarzach przy salach zajgciowych oraz jadalni nalezy zaprojektowac sufity typu baffle
w kolorze biatym lub jasnobragzowym. Wiasciwosci:

- plyty z materialu niepalnego wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182.

- odpornos¢ na wilgoc¢: Klasa C, RH 95% przy 30°C

- odbicie $wiatta wg EN ISO7724-2 85%. Potysk < 1
powinien posiadac atest higieniczny.

Zdjecie pogladowe:

W salach w pomieszczeniach administracji, pomieszczeniu socjalnym, gabinetach, pomieszczeniu
rehabilitacji, pomieszczeniach mieszkalnych, sali wyciszen, nalezy zaprojektowa¢ sufity modutowe z ptyt
mineralnych na ruszcie ukrytym. Wiasciwosci:

- Kolor dominujacy: Bialy

- Klasa ognioodpornosci: A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1

- Dhugo$¢ (mm): 600

- Szerokos¢ (mm): 600

- Grubo$¢ (mm): 15

- Material wykonania: Twarda welna mineralna formowana na mokro.

W zapleczu kuchennym nalezy zaprojektowa¢ mineralne sufity higieniczne, podwieszane modutowe z ptyt
mineralnych na ruszcie. Wiasciwosci:

- Kolor dominujacy: Biaty

- Klasa ognioodpornosci: A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1

- Wymiary: 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm

- Wskaznik pochlaniania dzwigku (alfa w): 0,60

- Dzwigkoizolacyjnos$¢ (Dncw): 36 dB

- Odpornos¢ na wilgotnos$¢ wzgledng powietrza RH: 95%
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- Wspotczynnik odbicia $wiatta: 88%
- Cechy charakterystyczne: zmywalna, pokryta warstwa bakteriobojczej farby

W pomieszczeniach sanitariatow 1 pralni nalezy zaprojektowa¢ mineralne sufity podwieszane modutowe na
ruszcie. Wiasciwosci:

- Kolor dominujacy: Biaty

- Klasa ognioodpornosci: A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1

- Wymiary: 600 x 600 mm; 600 x 1200 mm lub 1250 x 625 mm

- Wskaznik pochlaniania dzwigku (alfa w): 0,10 (L)

- Dzwigkoizolacyjnos$¢ (Dncw): 37 dB

- Odporno$¢ na wilgotno$¢ wzgledna powietrza RH: 95%

- Wspotczynnik odbicia $wiatta: 90%

6.6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
W budynku projektuje si¢ drzwi wewnetrzne w zréznicowanej konstrukeji:

- plycinowej, wykonczone laminatem HPL =z przeszkleniami, zamki z wkladkami
patentowymi oraz elektroniczng kontrolg dostepu.

- w konstrukcji aluminiowej przeszklonej - w systemie $lusarki aluminiowej wewnetrznej z
elektroniczng kontrola dostepu.;

- w kuchni drzwi w odpornej na korozje konstrukcji, z wypetieniem piankg poliuretanows,
oblicowanie ptyta HPL, zamki z wkladkami patentowymi oraz elektroniczng kontrola
dostepu.

- drzwi do wc wykonczone laminatem HPL - wyposazy¢ w zamki motylkowe oraz otwory
nawiewne o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m?.

- Podzial na kabiny w sanitariatach wykona¢ z systemowych $cianek z ptyt HPL, okutych,
stojacych na nozkach ze stali nierdzewnej, dolny przeswit 15 cm, wysokos¢ Scianki min. 2,0
m.

- Wszedzie gdzie jest to konieczne drzwi musza spelnia¢ wymodg odpornosci ogniowej
EI30/EI160 — drzwi powinny zosta¢ wyposazone w odpowiednie szklo ognioodporne.

- Scianka mobilna oddzielajaca sal¢ sensoryczna i logopedyczna umozliwiajaca podziat tych
sal zajeciowych. Wszystkie moduly nieprzezierne, state, aczone na pioéro-wpust w okleinie
HPL, moduly z ptyt w odpowiedniej klasie ppoz z wypelieniem z welny mineralnej na
profilach aluminiowych i obstuga rgczna.

= \‘H.‘
E—vla_‘"— =t \\
S —
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6.7. Wyposazenie

Wyposazenie planowane do uzycia w pomieszczeniach budynku powinno spemia¢ normy i
posiadac¢ certyfikaty i atesty dopuszczajace materiat do uzytku w obiektach publicznych. Meble powinny:
- mie¢ zaokraglone krawedzie

- by¢ trudnozapalne
- niedopuszczalne jest aby wyposazenie posiadato tylko deklaracje zgodnoS$ci
- wykonawca musi dostarczy¢ wyniki badan z niezaleznych instytucji/laboratoriow Tkaniny i
obicia powinny:
- nie zawiera¢ ftalanow ani szkodliwych dla zdrowia substancji
- by¢ odporne na dziatanie promieni UV
- by¢ odporne na dziatanie srodkoéw dezynfekujacych
- by¢ higieniczne i tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci
- by¢ odporne na $cieranie
- by¢ trudnozapalne
- by¢ antyalergiczne
- posiadac ukryte zamki blyskawiczne

Uwaga! Wyposazenie powinno posiada¢ atesty potwierdzajace higieniczno$¢ materialu 1 certyfikaty
potwierdzajace zgodno$¢ z normami, spelnienie ergonomii.

7. Zapotrzebowanie wyposazZeniowe:

Sala sensoryczna i logopedyczna:

- pufy, Wymiar siedziska: FI 40 cm x wys. 25 cm / Waga: 2,5 kg
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poduchy,

nietlukace si¢ lustra,

biate materace,

biata kolumna wodna (Stup wodny Esbrida), Dane techniczne: lampa LED o dlugiej zywotnosci, 1
transformator 12-V-niskie napigcie. Material: wysokiej jakosci akryl / rozmiar: 146614: $rednica 15

cm, wysoko$¢ 200 cm

projektor przestrzenny do animacji w zestawie z kolorowymi tarczami. Umozliwia wy$wietlanie
bardzo atrakcyjnych, przyjemnych dla oka obrazow. Obudowa wykonana z trwatego plastiku. W

zestawu z projektorem powinno wchodzi¢ 10 tarcz zelowych w réznych kolorach,

drabinki rehabilitacyjne do ¢wiczen wykonane z drewna bukowego -5 szt. Drabinka wyposazona w
owalne szczebelki zapewniajace ¢wiczacemu latwy chwyt i zapobiegajace obracaniu. Zgodna z
normg PN-EN 12346. Szeroko$¢: 78 cm / wysoko$¢: 225 cm / glgbokosé: 10 cm

maty do ¢wiczen 1,5 x 100 x 180 cm - 6 szt. Maty przeznaczone do sal rehabilitacyjnych.
Antyposlizgowe, posiadaja pierscienie umozliwiajgce zawieszenie na $cianie lub wieszaku oraz pasek
do przenoszenia

wieszak na maty - 2 szt.

pitki do ¢wiczen - 6 szt.

piteczki rehabilitacyjne z kolcami - 6 szt.

materace rehabilitacyjne - 6 szt.
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- plytki - panele sensoryczne. Zestaw 10 sztuk paneli o wymiarach 33x33. Kazdy zawiera inng
struktureg. Skrzynia panelu wykonana ze sklejki.Tekstury: Deska fakira (tekstura zimna), Wtos kokosa
dlugi (tekstura szorstka), Pitki kauczukowe, Kawatki lustra zalane zywica, Obrotowe koraliki, Panel
Glgbia podswietlany, Migkkie piramidki, Kamienie otoczaki, Nierdéwne korki, Szorstki dywan
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Kuchnia wraz ze zmywalnia :

- Zestaw mebli do przeniesienia:

- stol roboczy z metalowym blatem 120cm x 60cm - 4 szt.
- wozki gastronomiczne - 2 szt.

- kuchnia elektryczna z piekarnikiem parowym - 1 szt.

- zmywarka z funkcja wyparzania - 2 szt.

- szafki
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Szatnia:

- szafki ubraniowe z potkami na obuwie

(ilosci dostosowane i uwzgledniajace zapotrzebowanie obiektu)
- siedziska

(ilosci dostosowane i uwzgledniajace zapotrzebowanie obiektu)

Pomieszczenie gospodarcze:
- pralko suszarka - 1 szt.
- deska do prasowania - 1 szt.
- stacja parowa do prasowania - 1 szt.
- regaty zabudowane o wym. okoto120 cm 200 cm - 4 szt.
- kosz na brudng bielizng¢ - 1 szt.
- regal niezabudowany o wym. okoto120 cm 200 cm - 6 szt.
- wozek do sprzatania z wyciskarka - 2 szt.

Pomieszczenie socjalne:
- Stolik o wym. okoto 80 cm x 80 cm - 2 szt.
- krzesta - 4 szt.
- szafa bhp o wym. okoto 180 cm, szerokos¢ 48 cm, glgbokos¢ 40 cm - 2 szt.

Pokoj dyrektora:
- Biurko o wym. okoto 130 cm x 60 cm; grubo$¢ blatu 25mm - 1 szt.
- fotel do biurka - 2 szt.
- szafa na dokumenty zamykana RODO wym. okoto 200cm x 90cm x 45cm - 2 szt.
- wieszak stojacy na ubrania - 1 szt.
- szafka-regal z przesuwanymi drzwiami zamykany wym. okoto 200cm x 90cm x 45cm - 1 szt.
- szafka /kontenerek wym. okoto 65cm x 50cm x 38cm - 1 szt.
- lampka na biurko—led - 1 szt.
- Sofa biurowa szerokosci okoto 195cm - 1 szt.

Sekretariat:
- stolik o wym. okoto 80 cm x 80 cm - 6 szt.
- krzeselka do biurka - 24 szt.
- szafa na dokumenty zamykana RODO wym. okoto 200cm x 90cm x 45cm - 4 szt.
- wieszak stojacy na ubrania - 2 szt.
- szafka-regal z przesuwanymi drzwiami zamykany wym. okoto 200cm x 90cm x 45cm - 2 szt.
- komoda -2 szt.

Wyposazenie sal zajeciowych do przeniesienia:
Pogladowa dokumentacja zdjeciowa przedstawiajace wyposazenie trzech sal zajeciowych

—
-3
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Wyposazenie sal zajeciowych nowe:

biurko o wym. okoto 130 cm x 60 cm - 6 szt.

fotel do biurka - 6 szt

8. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji nalezy przewidziec:

Lokalizacje 24 miejsc parkingowych w tym dwa miejsca dla oso6b niepelnosprawnych oraz dwa
miejsca dla matek z dzie¢mi wraz z droga dojazdowa

Lokalizacj¢ tarasu zewngtrznego

Lokalizacj¢ elementow placu zabaw z wykorzystaniem pochodzacych z demontazu elementéw
istniejacego placu zabaw,

Lokalizacje ogrodzenia placu przedszkola

Lokalizacje elementow matej architektury: regulamin, kosze na $mieci, fawki, stojaki na rowery
Droge dojazdowsa/pozarowa wraz z placem manewrowym (stanowigca jednoczesnie ciag pieszo-
jezdny)

Dojscia, ciagi piesze,

Lokalizacje przylaczy: energetycznego, teletechnicznego, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej
wraz z instalacjami.

Lokalizacj¢ wiaty $mietnikowej
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Projektuje sie lokalizacje parterowego budynku przedszkola gminnego z oddzialem integracyjnym
rownolegle do ul. Szczekocinskie;.

Wejscia do budynku — do przedszkola od strony poludniowej w poblizu projektowanego parkingu. Wejscia
do zaplecza kuchennego oraz pomieszczen technicznych w zaglebieniu budynku w poblizu drogi pozarowej
— tatwy dostep dla samochodéw cateringu oraz dostawy produktow do kuchni. Do wej$¢ do budynku
doprowadzono utwardzone dojscia (chodniki) z kostki betonowe;.

W poblizu wjazdu na plac manewrowy z parkingiem projektuje si¢ miejsce na wiatg $mietnikowa — wiata
azurowa oktadzina hpl drewnopodobna (identyczna jak budynku), $ciany w catosci porosnigte pnaczami,
zapewniajace wygodny dostep dla stuzb komunalnych.

W czesci frontowej rownolegle do ul. Szczekocinskiej projektowany jest parking na potrzeby przedszkola z
wjazdem z drogi dojazdowe;j.

Parkingi projektuje si¢ w czesci potudniowej jako utwardzone z nowej kostki betonowej. Czes¢ parkingdw
znajdujaca w czgsci wschodniej przy budynku szkoly nalezy przewidzie¢ jako cze$ciowo wykonane z
wykorzystaniem kostki z demontazu istniejacej drogi wewnetrzne;.

Laczna ilo$¢ stanowisk postojowych przy przedszkolu 20 MP+2 NP+ 2MD. Wymiary stanowisk
postojowych dla samochodéow osobowych — zwykte o wymiarach 2,50 x 5,00m oraz przeznaczone dla osob
niepelnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00m.

Projektuje si¢ droge pozarowa o szer. 4,0m od strony wschodniej na calej dtugosci elewacji wschodniej. Na
zakonczeniu drogi pozarowej nawrotka do zawracania dla wozdéw strazy pozarnej. Odleglos¢ drogi
pozarowej od budynku wynosi 5,6m. Nawierzchnia drogi pozarowej poza obszarem parkingu wraz z
nawrotka projektowana jest jako nawierzchnia z kostki brukowej o konstrukcji zapewniajacej wymagang
no$no$¢ nacisk na o§ min. 100kN na os.

Teren przedszkola projektuje si¢ ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia przed dostgpem osob postronnych, a takze
zapewnienia bezpieczenstwa dzieci.

W potudniowej czesci terenu zlokalizowane zostaty place zabaw dla dzieci. W miejscu lokalizacji placéw
zabaw znajduje si¢ teren zakrzewiony i zadrzewiony — projektuje si¢ czgSciowe pozostawienie istniejacej
zieleni wkomponowane w place zabaw. Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany zostal na obszarze
wewnetrznego dziedzinca budynku przedszkola, dzicki czemu plac zabaw jest nieprzechodni, wydzielony i
bezpieczny. Ponadto jest zapewniona mozliwos$¢ bezposredniego dostgpu z sal zaje¢. Przed salami zostat
zaprojektowany czeSciowo zadaszony taras z deski kompozytowej do lezakowania oraz zabawy ptynnie
przechodzacy w plac zabaw na dziedzincu. Wyposazenie placu zabaw beda stanowi¢ zabawki przeznaczone
dla dzieci od lat 3.

Przyktadowy widok tarasu z deski kompozytowej przed salami zajg¢C. [zrodio https://sztuka-architektury.pl,
przedszkole w Suwatkach]
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Nawierzchnie:

Drogi wewnetrzne i chodniki
Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ drogi pozarowej z kostki betonowej. Nawierzchnia musi spetnia¢ nastgpujace
wymagania:
Kostka betonowa powinna odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom zgodnym z PN-EN 1338:
* wytrzymalos$¢ na rozciagganie przy roztupywaniu: zgodna,
* odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie: zadowalajaca,
* odporno$¢ na warunki atmosferyczne: D,
* odporno$¢ na $cieranie: I,
* odporno$¢ na ogien: Al,
* trwalo$¢: zadowalajaca.

Zdjecie pogladowe:

Ciagi piesze — kostka betonowa przepuszczalna
Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ ciggdow pieszych z kostki betonowej szlachetnej przepuszczalne;.
Kostka betonowa powinna odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom zgodnym z PN-EN 1338:
* wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu: zgodna,
* odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie: zadowalajaca,
* odporno$¢ na warunki atmosferyczne: D,
* odporno$¢ na $cieranie: I,
* odporno$¢ na ogien: Al,
* trwalo$¢: zadowalajaca.
Zdjecie pogladowe:
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Kolorystyke nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby przedstawi¢ na etapie projektowania:
- probke oferowanej nawierzchni,
- aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB lub aprobate CE
- karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,

Trawa (wysiew i rekultywacja trawnikow istniejacych)

Ziemia urodzajna powinna spelniac nastgpujgce warunki:
— ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Wysiew nasion najlepiej wykona¢ podczas bezwietrznej, cieptej i wilgotnej pogody. Bezposrednio przed
siewem nalezy wierzchnig warstwe gleby lekko wzruszy¢ grabiami nie powodujac zadnych zaglebien ani
nierownosci. W ten sposob tworzy si¢ lepsze warunki dla przykrycia nasion. Po przykryciu nasion
warstwa piasku lub torfu o grubosci do 1 cm, powierzchni¢ nalezy zawalowaé. Nasiona okre§lonych
gatunkow traw powinny mie¢ oznaczong klase i zdolno$¢ kietkowania.

Taras sensoryczny

Planuje si¢ budowe tarasu sensorycznego, przy sali pobytu dziennego. Projektuje si¢ nawierzchni¢ z
deski kompozytowej zapewniajaca odpowiednia klase antyposlizgowa dla bosej stopy. Planuje si¢ wejscie na
taras z korytarza oraz sali sensorycznej . Planuje si¢ wyposazenie tarasu w roznorodne rosliny, pachnace,
kolorowe, o roznych fakturach, ksztattach, jednak w zadnym wypadku trujace czy draznigce. RoSliny
zasadzone na przystosowanym do tego ruszcie Sciennym. Nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie systemowego
nawadniania oraz odprowadzenia nadmiaru wody.

Zdjecia pogladowe:
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9. Mala architektura.

Nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ wyposazenia terenu wokot z uwzglednieniem nastgpujacego

zapotrzebowania:

- Lawka - szt.8
Dhugos¢ catkowita: ok. 180 cm
Wysokos¢ catkowita: ok. 88 cm
Szerokos$¢ catkowita: ok. 62 cm
Glebokos¢ siedziska: ok. 40 cm
Glegbokos¢ catkowita: ok. 46 cm

Materialy: deski z drewna Swierkowego o zaokraglonych krawedziach, dlugos¢ deski — 180 ¢cm, malowane

lakierobejca, kolor cyprys. Podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo.
Zdjecie pogladowe:

- Stolik - szt. 2

Dhugosé: ok. 180 cm
Szerokos¢: ok. 80 cm
Wysokos¢ ok. 80 cm

Materialy: deski z drewna $§wierkowego o zaokraglonych krawedziach, malowane lakierobejca,
kolor cyprys. Podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo.

Montaz: zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego urzadzenia.
Zdjecie pogladowe:
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- Kosz na odpadki szt. 4

Wysoko$¢ catkowita: ok. 105 cm
Srednica: ok. 30 cm
Pojemnosc¢: ok.351

Materialy: kosz w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo z elementami
drewnianymi kolor cyprys.

Montaz: $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

Zdjecie pogladowe:

- Tablica z regulaminem szt.1

Szerokos¢: ok. 60 cm
Wysokos¢: ok. 200 cm
Powierzchnia tablicy: ok. 50x70 cm

Materialy: Tablica w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo. Osadzona na fundamencie

betonowym

Montaz: $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

Zdjecie pogladowe:
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- Stojak na rowery szt. 1

Dhugosé: ok. 365 cm
Wysokos¢ : ok. 85 cm
Glegbokos¢: ok. 75 cm
Srednica: ok. 5 cm

Materialy: stojak w konstrukcji ze stali nierdzewnej,
Montaz: §cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

Zdjecie pogladowe:

—

- Tablica informacyjna szt. 1

Tablica zgodna z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z
budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) oraz zgodnie z § 10
Zatacznika do Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych - "Szczegélowe zasady i tryb
udzielania dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych".

Materialy:

Srednica zewnetrzna: @ 60,3 mm

Grubos¢ $cianki: 2mm

Dhugos¢ catkowita: 3500 mm

Gatunek stali: DX51D + 7275

Rura zabezpieczona powtoka cynku ogniowego o grubosci 275 g/m2. ~ 19,5 um

Zdjecie pogladowe:
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10. Plac zabaw

Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych zlokalizowany zostal w pdétnocnej czeéci dziatki na terenie otwartym
plac zabaw wkomponowany w zielen, co zapewni odrobing cienia w upalne stoneczne dni, a takze mnogos$¢
kolorowych lisci jesieniga do tworczej zabawy. Na placu zabaw projektuje si¢ wykonanie zadaszenia
zaglowego tworzacego zacieniong strefe w upalne dni, a takze zapewniajace mozliwo$¢ organizowania zajec
na §wiezym powietrzu rowniez w czasie deszczu. Sciezki na placu zabaw planuje si¢ wykonaé w postaci
droég z nawierzchni poliuretanowej wylewanej oraz mineralnej, dzieki czemu mozna bedzie nie tylko tatwo
przemieszcza¢ si¢ pomiedzy urzadzeniami zabawowymi, ale rowniez zapozna¢ si¢ z zasadami ruchu
drogowego. Wokoét wszystkich urzadzen nalezy przewidzie¢ nawierzchni poliuretanowe wylewane z
uwzglednieniem stref bezpieczenstwa oraz wtasciwej wartosci HIC urzadzenia.

Przyktadowy widok zadaszenia zaglowego. [zrodto https://pergano.pl]

Przyktadowy widok poliuretanowej ,,drogi”. [Zrddto https://www.archdaily.com, przedszkole w Bangkoku]

W potnocnej czescei dziatki w strefie technicznej przed elewacja budynku nalezy przewidzie¢ zlokalizowanie
trzech zestawow zielnikow w donicach kompozytowych. Kazdy zestaw ma sktada¢ si¢ z minimum 6 donic
kompozytowych.
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Zdjecia pogladowe:

PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWE DO PRZENIESIENIA:

Na terenie zespolu szkolno-przedszkolnego znajduje si¢ istniejagce wyposazenie placu zabaw do
zaprojektowania i przeniesienia. Zabawki posiadaja drobne uszkodzenie glownie w zakresie malatury, phyt
stanowigcych podlogi urzadzen zabawowych oraz pojedyncze drobne braki akcesoriow. Nalezy przewidzie¢
napraw¢ urzadzen, wymiang ptyt oraz od$wiezenie malatury.
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PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWE:

Karuzela — 1 szt.

Wymiary 249 x 249 cm

Strefa bezpieczenstwa 649 x 649 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 29 m?

Wysokos¢ catkowita 90 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm

Karuzela dla dzieci na wozkach inwalidzkich

Stupy ze stali nierdzewnej AISI304, ptyty $cianek i podestow z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Piaskownica sze$ciokatna — 1 szt.

Wymiary: 298 x 340 cm

Strefa bezpieczenstwa: 605 x 648 cm

Wysokos$¢ catkowita: 34 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 34 cm

Stupy ze stali nierdzewnej AISI304, ptyty $cianek i podestow z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
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Ksylofon — 1 szt.

Wymiary 16 x 135 cm

Strefa bezpieczenstwa 316 x 435 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 12 m?

Wysokos¢ catkowita 111 cm

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, plyty $cianek z kolorowego polietylenu HDPE o
grubosci 15 mm, bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa, taczniki
plyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

11. Wymagania dotyczace instalacji zewnetrznych oraz przylaczy

Budowa przyltacza wodociggowego
Planuje si¢ budowe przytacza wodociagowego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Gming Lelow.

Budowa przylacza kanalizacyjnego
Planuje sie budowe przyltacza kanalizacyjnego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Gming Lelow.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Dla projektowanego budynku nalezy wykonaé instalacje wody ppoz., zasilajaca hydranty
przeciwpozarowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Odno$nie iloSci, rozmieszczenia i wydajnosci
hydrantow nalezy spetni¢ wymagania wilasciwych przepisOw oraz zalecenia rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen ppoz.

Instalacj¢ przeciwpozarowa hydrantowa nalezy zaprojektowaé w taki sposob by rozdzieli¢ instalacje wody
uzytkowej od instalacji zasilajacej hydranty. W tym celu konieczne bedzie zastosowanie odpowiedniej
armatury dajacej priorytet dla instalacji przeciwpozarowej wodnej, np. poprzez zastosowanie zaworu
pierwszenstwa. Przewody instalacji przeciwpozarowej wodnej nalezy wykona¢ z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-74200:1998 laczonych zlaczami gwintowanymi z zeliwa ciagliwego
biatego lub zlagczami zaciskowymi typu Victualic. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy
wykonywac¢ wylacznie przy uzyciu tacznikéw (niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych).
Przewody instalacji p-poz. nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajaca ognia.

Nalezy stosowa¢ hydranty HP25 z wezem polsztywnym (30 m) (wg Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719)). Zawoér hydrantowy nalezy instalowac na
wysokosci 1,35 m nad podtoga, w zamykanej szafce.
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Zapotrzebowanie wody na zewnetrzne gaszenie pozaru z istniejacych hydrantdow na sieci wodociaggowej (wg
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030)).

Budowa przylacza elektrycznego

Projektuje sie przylacze elektryczne poprzez budoweg zestawu ztaczowo—pomiarowego, linii
kablowej wg. informacji o mozliwosci przylaczenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej niskiego
napigcia oraz dostaw energii elektrycznej dla jednego obiektu o mocy przylaczeniowej do 180 kW
wydang przez TAURON Dystrybucja.

12. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych w budynku

12.1 Projektowane wewnetrzne instalacje wod.-kan.

W ramach realizowanej inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ nastepujace instalacje:
- instalacje wody pitnej,

- instalacje cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji,

- instalacje przeciwpozarowa hydrantowa,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

12.2 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji:

Instalacja wodna

Woda do projektowanego budynku ma by¢ doprowadzona na cele socjalno-bytowe,
porzadkowe oraz p-poz., i winna odpowiada¢ warunkom wody pitnej i potrzeb gospodarczych. W
zakresie planowanej inwestycji nalezy zaprojektowaé i wykona¢ podlaczenie nowego budynku do
sieci wodociggowej. Nalezy przewidzie¢ montaz m.in.: odpowiednich zawordéw odcinajacych,
wodomierza, zaworu antyskazeniowego itp.

Niezbednej jest uwzglednienie podzialu na instalacje wody na cele socjalno-bytowe oraz na instalacjg
nawodniong, hydrantow zewngtrznych i wewnetrznych. Na instalacji socjalno-bytowej przewidzie¢
elektrozawor priorytetu ktorego zadaniem jest odcigcie doplywu wody do instalacji socjalno-bytowe;,
uniemozliwiajgc niekontrolowany wyptyw wody z instalacji i spadek ciSnienia w czasie pozaru.
Elektrozawor sterowany przez presostat zamontowany na instalacji hydrantow wewnetrznych.

Woda na cele socjalno-bytowe nalezy prowadzi¢ rurociggami poziomymi zlokalizowanymi w
przestrzeni sufitu podwieszonego. Glowne ciagi instalacyjne prowadzi¢ korytarzami. Doprowadzenie
wody do przyboroéw sanitarnych w przestrzeni stropu podwieszonego oraz bruzdach $ciennych i
warstwach podtogowych. Na odejsciach od poziomu rozprowadzajacego do poszczegdlnych grup
odbiornikéw przewidzie¢ zawory odcinajace.

Materiat:

rury i ksztattki np. z systemu np. PEX/ALU/PEX

Izolacja:

- Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajaca ognia.

Jako zrédlo cieplej wody przewiduje sie zasobnik ciepltej wody, ktory zostanie zlokalizowany w
kottowni/maszynowni i zasilony z gruntowej pompy ciepta. Trasy instalacji wody cieplej i cyrkulacji
przewiduje si¢ wykona¢ w sposob analogiczny do wody zimne;j. Instalacja cyrkulacji cieplej wody —
pompowa.

Na etapie projektowym realizacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonywania dezynfekcji termiczne;j
instalacji 1 wyposazenia jej w armatur¢ zabezpieczajgca dzieci oraz personel przed poparzeniem (np.
zawory mieszajace). Nalezy przewidzie¢ zastosowanie armatury regulacyjnej umozliwiajacej oszczedna
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gospodarke ciepta woda uzytkowa przez zastosowanie armatury automatycznej. Na odejsciach od
gtéwnych rurociggéow rozprowadzajacych oraz od piondéw do poszczegdlnych grup odbiornikow nalezy
projektowac zawory odcinajace.

Material:

- rury i ksztattki np. z systemu PEX/ALU/PEX

Przy projektowaniu instalacji wodnych nalezy uwzgledni¢ wilasciwa izolacjg otuling termoizolacyjna
nierozprzestrzeniajacg ognia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

UWAGA: Wszystkie rozwigzania projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz po konsultuj proponowanych rozwigzan z Inwestorem.

Przybory i armatura czerpalna wg potrzeb technologicznych. W sanitariatach dzieciecych armatura i
wyposazona W zawory mieszajace zabezpieczajace przed oparzeniem. — Sanitariaty dla osob
niepelnosprawnych musza zosta¢ wyposazone w armatur¢ oraz osprzgt dedykowany dla osob
niepelnosprawnych. W czesci pomieszczen, do ktérych dostep przewidziano przez dzieci nalezy
stosowa¢ baterie termostatyczne z mozliwos$cia nastawy/ograniczenia temperatury wyptywajacej wody
lub zawory termostatyczne regulacyjne, umozliwiajace ograniczenie maksymalnej temperatury do 43 C,
a w instalacjach prysznicowych do 38 OC. W toaletach zastosowa¢ stelaze podtynkowe dla misek
ustepowych.

Punkty poboru wody takie jak zlaczki do weza, podlaczenia do urzadzen np. myjek itp., nalezy
zamontowac¢ zawory antyskazeniowy odpowiedniej grupy.

Wszystkie przejsScia rurociagéw przez przegrody budowlane wewnatrz budynku nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie si¢
przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rurociaggdw. Przestrzen pomigdzy tuleja a
rurociggiem nalezy wypetni¢ materialem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia
przewodu podczas jego pracy. Dla przej$¢ przewoddw przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy
stosowac¢ uszczelnienia ogniochronne posiadajace stosowne atesty.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma odprowadza¢ Scieki z kuchni, tazienek, pomieszczen
socjalnych, pomieszczenia technicznego. Kanalizacja odprowadzana bgdzie do nowego przytacza
kanalizacji sanitarnej. Poziomy instalacji kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod podloga parteru, piony w
zabudowach G-K. Odejscia od urzadzen i przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz
warstwach podlogowych..

Wewnetrznag instalacje kanalizacyjng nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z wykorzystaniem rur
kanalizacyjnych niskoszumowych. Piony zostang wyposazone w odpowietrzenia, ktdre zostang
wyprowadzone ponad dach. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie szczelnych rewizji u podstawy piondw.
Poziomy podposadzkowe nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek w klasie SN 8 przeznaczonych do
uktadania w ziemi. Wszystkie przej$cia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych.

Nalezy przewidzie¢ ewentualne odprowadzenie $ciekow z studni schtadzajacej. Scieki odpompowane
zostang po uprzednim schtodzeniu przez pompe zatapialng odporng na Scieki gorace do kanalizacji
sanitarne;j.

Podtaczenie wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ wg wytycznych technologii oraz DTR danego
urzadzenia lub producenta. W pomieszczeniach czystych nie wolno stosowac rewizji kanalizacyjnych.

Skropliny z urzadzen klimatyzujacych zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. Rury i
ksztattki o potaczeniu klejonym z rur PVC-U. Odptyw skroplin nad zasyfonowane lejki lub przybory
sanitarne z zachowaniem przerwy powietrzne;j.
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12.3 Instalacja ppoz:

Dla projektowanego budynku nalezy wykona¢ instalacje wody ppoz., zasilajaca hydranty
przeciwpozarowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Ilo§¢, rozmieszczenie 1 wydajnosé
hydrantéw musi spetni¢ wymagania odpowiednich przepisow oraz zalecenia rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen ppoz.

Instalacje¢ przeciwpozarowag hydrantowa nalezy zaprojektowaé rozdzielnie z instalacja wody
uzytkowej. Nalezy zastosowac¢ odpowiednig armaturg dajacej priorytet dla instalacji przeciwpozarowej
wodnej, np. zawor pierwszenstwa. Przewody instalacji przeciwpozarowej wodnej nalezy wykonac z
rur stalowych obustronnie ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-74200:1998 taczonych ztaczami
gwintowanymi z zeliwa ciggliwego bialego lub ztgczami zaciskowymi. Przewody instalacji p-poz.
nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjna nierozprzestrzeniajaca ognia.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w hydranty HP25 z wezem poélsztywnym o dlugosci 30 m (wg
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz.
719)). Zawory hydrantowe nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,35 m nad podloga, w zamykanej
szafce.

Dla potrzeb zapotrzebowania na wode na zewnetrzne gaszenie pozaru nalezy zaprojektowaé nowe
hydranty na sieci wodociggowej (wg Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124 poz. 1030)).

12.4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W budynku nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji mechaniczng wyciagowa z odzyskiem ciepta
z podzialem na zespoly o takim samych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych. W
pomieszczeniu kuchni nalezy zaprojektowa¢ wywiew powietrza za pomoca okapu wyposazonego w
wentylator. Wyrzut powietrza na zewnatrz budynku za pomoca dachowych wyrzutni powietrza z pionowym
wyrzutem powietrza. Kompensacja powietrza wyciaganego z pomieszczen otaczajacych poprzez kratki i
otwory kompensacyjne w drzwiach oraz przez nawietrzaki okienne. Przy okres§laniu ilosci i parametrow
powietrza jako dane wyjsciowe nalezy przyjac:

dla lata - temperatura zewnetrzna - 30°C, wilgotnos¢ - 50%

dla zimy - temperatura zewngtrzna - -20°C, wilgotno$¢ - 90%
Rozdziat powietrza, parametry, poziom hatasu wg obowigzujacych norm i przepisow.
W pomieszczeniach sal zaje¢, cze$ci administracyjnej, gabinetach oraz sali gimnastycznej nalezy
zaprojektowa¢ klimatyzacje miejscowa oparta na systemie multi split lub VRF (VRV) z klimatyzatorami
sciennymi i jednostka zewnetrzng klimatyzacji umieszczona na dachu ptaskim. Rury freonowe miedziane
prowadzone nad stropem podwieszanym w komunikacji.
Wentylacja ma wspélpracowac z instalacjg c.o. oraz by¢ kompatybilna z rozwigzaniami instalacjg c.o.

12.5 Technologia kotlowni/maszynowni.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ kottownig/maszynowni¢ potaczong z pompa ciepla z dolnym
zrodlem w postaci odwiertow gruntowych, ktora zasila¢ bedzie system grzewczy oraz przygotowywac ciepta
wode uzytkows. (pokrycie 100% zapotrzebowania na energi¢). Instalacja wyposazone bedzie w zasobnik
cieptej wody odpowiadajacy zapotrzebowaniu obiektu. Pompa ciepta zostanie potaczona z systemem
wentylacji mechanicznej] nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepla 1 ogrzewaniem powietrzem
wentylacyjnym.

Przewiduje si¢ ogrzewanie podlogowe wodne zasilane pompg ciepta w catym budynku z wyjatkiem
pomieszczen, gdzie nie ma mozliwosci zastosowania ogrzewania podtogowego lub nie jest to wskazane ze
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wzgledow funkcjonalno-uzytkowych (jak pomieszczenie sali do wystepéw/gimnastycznej itp) ogrzewanie
grzejnikowe niskotemperaturowe zasilane pompa ciepta.

Instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w agregat pradotworczy.

Piony oraz przewody rozdzielcze nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego lub ze stali. Rozprowadzenia do
grzejnikow prowadzone w posadzkach - z rur wielowarstwowych.

12.6 Zakres prac w czeSci instalacji elektroenergetycznych

Obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji elektrycznych wewnetrznych:
- instalacja fotowoltaiczna
- rozdzielnice;
- zasilanie w energig elektryczng 230V~/400V~;
- instalacja o$wietlenia podstawowego i miejscowego 230V~ ;
- instalacja o§wietlenia awaryjnego ;
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V~ ;
- instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych;
- instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym,;
- instalacja odgromowa i przepigciowa.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA:

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w instalacj¢ fotowoltaiczng o tacznej mocy pokrywajacej w peni
zapotrzebowanie obiektu w energie elektryczna. Przewiduje si¢ podlaczenie instalacji fotowoltaicznej do
instalacji elektrycznej obiektu. Instalacja fotowoltaiczna projektowana z uktadem zabezpieczajacym przed
wyplywem energii do sieci elektroenergetycznej — cato$¢ energii wykorzystana na potrzeby wtasne budynku.
Nalezy przewidzie¢ lokalizacj¢ paneli fotowoltaicznych na stropodachu ptaskim projektowanego budynku
przedszkola.

ROZDZIELNICE:

Rozdzielnice podtynkowe o stopniu ochrony dostosowanym miejsca lokalizacji. Instalowana aparatura musi
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm okreslajacych szczegdélowe wymagania w zakresie badan,
cechowania, budowy, préb trwatosci i prob termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego. Stosowaé
obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modulowej i umozliwiajace ich wzajemne konfigurowanie
w zestawy. Rozdzielnica musi by¢ zaopatrzona w schemat zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizacji.
Wielkos$¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajac przynajmniej 20% rezerwe miejsca dla ewentualne;j
rozbudowy.

Funkcje przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP dla projektowanego budynku petni¢ bedzie
wylacznik w polu zasilajacym rozdzielnicy 0,4kV budynku. Dla potrzeb Strazy Pozarnej przewidziano
mozliwos¢ zdalnego otwarcia tego wylacznika za pomoca przycisku, zlokalizowanego przy wejsciu
glownym do budynku.

Miegjsce usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi znakow bezpieczenstwa.

INSTALACJE OSWIETLENIA 230VAC

Z uwagi na konieczno$¢ osiggniccia wysokiego poziomu nat¢zenia o$wietlenia nalezy stosowac
gtéwnie oprawy ledowe. O$wietlenie zalaczane lokalnie za pomoca potacznikéw o$wietleniowych w
pomieszczeniach. W tazienkach, do zalaczania os$wietlenia, przewiduje si¢ czujki ruchu. Instalacje
o$wietlenia projektuje si¢ przewodami YDYzZo o przekroju 1,5 mm2, 750V, ukladanymi w korytkach
instalacyjnych nad stropem podwieszonym oraz w rurkach winidurowych sztywnych RVS pod tynkiem.
Podejscia do opraw montowanych bezposrednio do stropu wykona¢ w tynku przewodem ptaskim. W
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pomieszczeniach wilgotnych przewidziano oprawy i osprzet bryzgoszczelne o stopniu ochrony min. [P44.
Ilo$ci 1 moce zrodet swiatta maja spelni¢c wymagania normy PN-EN 12464-1:2011. W budynku nalezy
przyjac¢ nastepujace poziomy natezenia o$wietlenia ogdlnego pomieszczen na plaszczyznie roboczej tzn. na
wys. 0,85 m od poziomu podtogi:

pomieszczenia stuzbowe - 5001x;
kuchnia - 5001x;
sale zaje¢ - 300Ix;
pomieszczenia techniczne - 2001x;
sanitariaty - 2001x.
pokoje - 1001x;
korytarz - 1001x.

Wspotczynnik Ra oddawania barwy $wiatla — zgodnie z normami.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Przewiduje si¢ instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (korytarz) oraz
instalacje podswietlanych ewakuacyjnych znakéw kierunkowych.
W obiekcie projektuje si¢ system oparty na indywidualnych oprawach z awaryjnym zrédlem zasilania,
zataczajacym si¢ bezprzewodowo. Czas podtrzymania w przypadku zaniku napigcia w sieci - co najmniej 1-
godzinna autonomia zasilania, zapewniajagca wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego
o$wietlenia natezenia w ciagu 5s od chwili zaniku napigcia i pelnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu
60s.
Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano na traktach ewakuacyjnych tj. w holu i korytarzu. O$wietlenie drog
ewakuacyjnych zapewniaja :
typowe oprawy kierunkowe z autotestem, pracujace w trybie awaryjnym (PA). Oprawy te zlokalizowane sa
przy drzwiach ewakuacyjnych i stuzg do wskazania najkrotszej drogi wyjsécia z pomieszczen.
oprawy oswietlenia bezpieczenstwa z autotestem wyposazone w inwertery, zapewniajgce dostateczne
oswietlenie przejs¢ i drég komunikacyjnych dla bezpiecznego poruszania si¢ ludzi w przypadku przerwy w
dzialaniu o$wietlenia podstawowego.
Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22 (2004) dotyczacej uktadow
testujacych do opraw awaryjnych. System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z
normg PN-EN 50172. Przewidzie¢ nalezy takze odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Zgodnie z
PN-EN 1838-2005 nate¢zenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢, co najmniej, 1 lux.
Stosunek Emax do Emin < 40. Wymogi te musza by¢ réowniez spetnione pod koniec wymaganego czasu
dzialania o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualny certyfikat
CNBOP.

INSTALACIJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostang z rozdzielnicy TE. Instalacj¢ gniazd zaprojektowano
przewodami YDYzo 3(5) x 2,5 mm2, 750V. Glowne ciagi instalacji beda prowadzone w korytkach
instalacyjnych nad stropem podwieszonym. Podejscia do poszczegélnych gniazdek nalezy wykonaé w
rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Wylaczniki instalacyjne nadmiarowe w tablicach rozdzielczych
zastosowane zostang jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodow. Ponadto obwody gniazd
wtyczkowych zabezpieczone beda wylacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30mA,
stanowigcymi $rodek dodatkowej ochrony od porazen i jednoczesnie ochrony przeciwpozarowej.
Wazniejsze odbiory technologiczne zasilane beda wydzielonymi obwodami. Dotyczy to takich urzadzen jak:
agregat chlodniczy, grzatka c.w., ptyta kuchenna, zmywarka, pralka. Przy instalacji gniazd nalezy zwroci¢
szczego6lna uwage na projekt rozmieszczenia mebli celem zminimalizowania odlegtosci pomigdzy punktem,
a stanowiskiem pracy. W czeSci administracyjnej przewidzie¢ przy drzwiach gniazda gospodarcze do
podtaczenia np. odkurzacza..
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OSPRZET ELEKTRYCZNY

Osprzet w puszkach mocowany za pomocg $rub, niedopuszczalne s3 mocowania pazurkowe. W
puszkach i skrzynkach rozgateznych nalezy stosowac zaciski. W pomieszczeniach z okladzing z ptytek
sciennych wszystkie wyjscia, potaczniki, gniazda wtyczkowe itd. nalezy umieszcza¢ dokladnie na
skrzyzowaniu ptytek w $cistej wspotpracy z ukltadajacym plytki. Niedopuszczalne jest wykonywanie puszek
rozgateznych pomieszczeniach mokrych. Potgczniki o$wietleniowe nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm
od podtogi. Gniazda i zestawy gniazd wtyczkowych generalnie na wysokosci 30 cm od poziomu podtogi, o
ile w projekcie nie okreslono inaczej. W przypadku uktadu kilku potacznikéw obok siebie nalezy
przewidzie¢ ramki wielokrotne.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Uktad sieci Uzytkownika : TN-C-S. Od zlacza kablowego do rozdzielnicy TE wspdlny przewod
ochronno-neutralny PEN. Od rozdzielnicy TE oddzielny przewdd ochronny PE i neutralny N. Przewod
ochronny PE w obwodach odbiorczych podiaczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic,
urzadzen, silnikow, opraw o$wietleniowych. Rozdzielnicg nalezy wykonaé (zamowi¢) z szyng PE.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kombinacjg barwy zielono-zoltej, przewdd neutralny barwa jasnoniebieskg wg
szczegotowych wymagan zawartych w normie PN-90/E-05023.

Ochrong przeciwporazeniowa podstawowa realizuje si¢ stosujac izolacje podstawowa czesci czynnych i
stosowanie obudow o odpowiednim stopniu ochrony IP. W obwodach gniazd wtyczkowych zastosowana
zostanie réwniez ochrona uzupelniajaca za pomocg urzadzen roznicowopragdowych o dzialaniu
bezposrednim i pradzie roznicowym 30mA.

Ochrona przy uszkodzeniu zrealizowana zostanie poprzez samoczynne wyltaczenie zasilania przy pomocy
urzadzen ochronnych przetezeniowych (nadmiarowo pradowych).

INSTALACJA ODGROMOWA 1 PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektowany budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowej podstawowe] zgodnie z
wymogami polskich przepisow i norm PN-86/E-05003, PN-93/E-05009/443. Zewng¢trzng ochrong
odgromowa tworza przewody, ktorych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego od punktu
uderzenia do ziemi.

Elementy instalacji odgromowej zewngtrzne;j:

-zwody poziome: drut FeZn §;

-przewody odprowadzajace: drut FeZn 8 (w rurkach RVS pod tynkiem);

-zkacza kontrolne (w elewacji pod tynkiem);

-przewody uziemiajace FeZn 25x4;

-uziom: uziom otokowy FeZn 30x4.
Wszystkie metalowe elementy znajdujace si¢ na powierzchni dachu nalezy potaczy¢ ze zwodami
poziomymi w taki sposob, zeby spelniony byt warunek ciagtosci potaczen.
Zadaniem wewngtrznej ochrony odgromowej jest ograniczenie poziomu przepi¢¢ dochodzacych do
poszczegblnych urzadzen. Podstawowym elementem wewngtrznej ochrony odgromowej beda ochronniki
przepicciowe oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. Przewidziano zastosowanie
wielostopniowego systemu ochrony.
Pierwszy 1 drugi stopien ochrony stanowi¢ bedg odgromniki (ograniczniki klasy B i C) instalowane w
rozdzielnicy TE. Zadaniem odgromnikéw jest wyréwnanie potencjatow podczas wyladowania oraz
ograniczenie przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych. Zadaniem ogranicznikéw drugiego stopnia ochrony
jest ograniczenie udaréw przepuszczanych przez odgromniki. Ochronniki te ograniczaja przepigcia do
wartosci 1-1,5 kV.
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SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wszystkie instalacje elektryczne w budowanym osrodku beda wykonane zgodnie z wymaganiami
okres§lonymi w poszczegdlnych arkuszach normy PN-IEC 60364. Dla zachowania bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie instalacji elektrycznych nalezy przewidziec:
stosowanie urzadzen i materiatow posiadajacych zgodne z przepisami $wiadectwa badan technicznych,
certyfikaty zgodnosci i §wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujace;
stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla systemoéw i instalacji,
ktorych dziatanie jest wymagane w warunkach pozaru; odpowiednia lokalizacje i1 dobor urzadzen
elektrycznych i przewodow; wyposazenie pomieszczen ruchu elektrycznego w niezbedny sprzet ppoz.;
przeciwporazeniowe wylaczniki roznicowo-pragdowe, bedace jednoczesnie srodkiem ochrony budynku przed
pozarami wywolanymi pradami doziemnymi w instalacji; przeciwpozarowy wylacznik pradu budynku -
PWP; przejscia instalacji przez zewngtrzne S$ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu
zabezpieczone przed mozliwo$cia przenikania gazu do budynku; o$wietlenie awaryjne; instalacje
odgromowa i przeciwprzepicciowa Wszystkie odbiory zwigzane z bezpieczenstwem ludzi i mienia, ktorych
dzialanie jest wymagane w warunkach pozaru, nalezy zasila¢ z wydzielonych sekcji rozdzielnicy gtowne;,
zasilanych sprzed wylacznikow pozarowych budynku. Zasilanie nalezy wykona¢ przewodami
ognioodpornymi PH90 ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji j. Zaleca si¢, zgodnie z zapisami
norm europejskich, prowadzi¢ zasilanie tych instalacji niezaleznymi od pozostalej instalacji, trasami
Odbiory zwigzane z akcja pozarowa powinny by¢ dodatkowo zasilane z agregatu pradotworczego.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU

W ramach zadania przewiduje si¢ budowe shlupow oswietleniowych hybrydowych solarno-
wiatrowych. Kazda latarnia sktada sie ze stupa stalowego pokrytego powtoka antykorozyjng ustawionego na
fundamencie betonowym prefabrykowanym F-160 z oprawa oswietleniowag LED oraz z zamontowanymi
panelami fotowoltaicznymi 2 x 250 W i turbing wiatrowa 300 W. Jako bezposrednie zrodio zasilania lamp
nalezy wykorzysta¢ akumulatory zelowe 2 x 180 Ah umieszczone w skrzynce przy fundamencie stupa.
Lokalizacja poszczegolnych latarn bedzie uzgodniona na etapie wykonawstwa.
Projektowane obwody o$wietlenia terenu nalezy zasili¢ z rozdzielni glownej. Linia zasilajaca obwody
o$wietlenia terenu begdzie wykonana kablami elektroenergetycznymi, ziemnymi 1 kV. Oprawy
o$wietleniowe zasilane beda jednofazowo z obwodu trojfazowego. Sterowanie oswietleniem zewngtrznym
odbywac si¢ bedzie automatycznie przy pomocy zegara cyfrowego z mozliwos$cig przej$cia na sterowanie
reczne. Przetacznik obrotowy posiada 3 pozycje: wylaczone, zataczone, praca rgczna. Do sterowania pracg
opraw mozna wykorzysta¢ wbudowane w oprawe, lokalne czujniki ruchu oraz zmierzchu. Ilo§¢ opraw
nalezy dobra¢ dla zapewnienia na calym terenie w porze nocnej kazdemu uzytkownikowi wygode widzenia
oraz stwarza¢ odpowiednie otoczenie o$wietlenia. O$wietlenie zewngtrzne musi spelnia¢ wymagania
stawiane w wlasciwych normach branzowych w zakresie §redniego nat¢zenia oswietlenia, rtownomiernosci
o$wietlenia, ol$nienia, rozkladu luminacji.

12.7 Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

Zakres projektu w czgéci instalacji teletechnicznych obejmie:
- instalacja sieci strukturalne;j i teletechniczne;j;
- zewnetrzna instalacja przywotawcza;
- instalacja telewizji TV.
- instalacja wideofonowa
- instalacja telewizji dozorowe;j

INSTALACIJA SIECI STRUKTURALNEJ

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg obowigzujace
normy europejskie i miedzynarodowe, dotyczace wymagan ogoélnych oraz specyficznych dla srodowiska
biurowego:

Lista norm wykorzystanych w projekcie:
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ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czgs¢ 1:
Wymagania og6lne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czgs$¢ 2:
Budynki biurowe

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania;

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakos$ci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

Pozostale normy dotyczace pomiarow i testowania systeméw okablowania;

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Cz¢$¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego;

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, EN 50266-2-2
- Normy mig¢dzynarodowe zwiazane z palnoscig powloki kabla

Planuje si¢ zainstalowanie w projektowanym budynku przedszkola instalacji sieci strukturalne;j,
umozliwiajacej dotaczenie w miejscu lokalizacji gniazd zar6wno aparatow telefonicznych jak i komputerow.
Sie¢ strukturalna, pracujagca w systemie ,,gwiazda”, bedzie wykonana przewodami strukturalnymi tzw.
»skretkami” kategorii 6, prowadzonymi od budynkowego punktu dystrybucyjnego (pomieszczenie nr 0.10)
do poszczegblnych gniazd sieci. Potaczenia te bedg wykonane przewodami typu UTP 4x2x0,5 kategorii 6.
Dla zapewnienia petnej elastycznos$ci sieci, projektuje si¢ zainstalowanie na kazdym stanowisku pracy 2
gniazd w celu umozliwienia dolaczenia: aparatu telefonicznego i komputera. Kable sieci strukturalnej w
poszczegbdlnych pomieszczeniach nalezy zakonczy¢ gniazdami RJ 45 kategorii 6. Maksymalna odlegtos¢
gniazda sieci strukturalnej od koncentratora nie moze przekraczac¢ 80 m.

W szafie dystrybucyjnej kable od poszczegdlnych abonenckich gniazd komputerowych typu RJ-45 kategorii
6 beda zakonczone w panelu rozdzielczym typu 197/24xRJ-45. Projekt bedzie obejmowal cze$¢ pasywna
instalacji.

Sposob uktadania kabli w pomieszczeniach :

w stalowych korytarzach kablowych nad sufitami podwieszonymi. W pomieszczeniach bez sufitow
podwieszonych w rurach elektroinstalacyjnych typ RVS uktadanych pod tynkiem, powyzsze dotyczy takze
zej$¢ pionowych instalacji od sufitu podwieszonego do poszczegélnych gniazd, oraz w panelach
przytozkowych w pokojach chorych.

INSTALACJA PRZYWOLAWCZA OPTYCZNO-AKUSTYCZNA

Projekt przewiduje zainstalowanie w budynku systemu przywolawczego, ktory zapewnia optyczng i
akustyczng sygnalizacje w kazdej toalecie dla osdb niepetnosprawnych. Po nacisni¢ciu przycisku wezwania
lub pociagnieciu za sznurek, na zewnatrz pomieszczenia toalety wyzwolony zostanie alarm w postaci
ciagtego dzwicku i migajacego sygnatu $wietlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym ($wiatlo
uspakajajace) informuje osobg bedaca w potrzebie, ze jej wezwanie zostato przyjete i w kazdej chwili zjawi
si¢ pomoc. Nacis$nigcie przycisku kasujacego, instalowanego obok drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie
zgloszenia alarmowego 1 wytaczenie §wiatta uspokajajacego oraz sygnalizacji akustycznej i optyczne;j.

INSTALACJA TELEWIZJI TV

Do kazdego pokoju pomieszczenia ( z wylaczeniem technicznych) nalezy doprowadzi¢ sygnat RTV.
Antena do odbioru stacji naziemnych i satelitarnych zamontowana bedzie na dachu. Wszystkie urzadzenia
systemu telewizji kablowej zamontowane beda w szafie 19” (antena zbiorcza). Od anteny na dachu do
anteny zbiorczej nalezy utozy¢ kabel RG59. W budynku przewiduje si¢ utozenie rurek RVS 22 od punktu
dystrybucyjnego do miejsca, w ktorym zainstalowane bgdzie gniazdo telewizyjne. Rurki nalezy uktada¢ z
wciagnietym kablem koncentrycznym. Na kazdym zatamaniu nalezy montowac puszki instalacyjne.
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INSTALACJA WIDEOFONOWA

Projekt zaktada montaz i uruchomienie systemu wideodomofonow, ktorego celem jest zapewnienie
bezpiecznych warunkéw pobytu i odbioru dzieci z przedszkola. System bedzie posiadat nastepujace
wiasciwosci: klawiature wyposazong w czytnik kart zblizeniowych, kamere i system audio umieszczony
przed kazdym z wej$¢ do budynku przedszkola oraz monitor kontrolny w kazdej z sal oraz w sekretariacie
facznie. Osoby uprawnione - pracownicy przedszkola - bedg wchodzi¢ do budynku postugujac sie kodem
lub identyfikatorem zblizeniowym. Rodzice, opieckunowie, bedg mogli wejs¢ do budynku wylacznie po
uprzedniej identyfikacji w salach zajeciowych lub sekretariacie. Wideodomofony beda stuzy¢ do kontaktu
rodzica z grupa, w ktorej przebywa dziecko, dzigki czemu wychowawca przekaze dziecko do szatni w ktore;
oczekuje rodzic lub opiekun.

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCIJI CZASU POBYTU DZIECKA

Projektuje si¢ kompletny elektroniczny system ewidencji, ktory rejestruje czas pobytu dziecka w
przedszkolu za pomoca rejestratora zamontowanego w przedszkolu i kart zblizeniowych przypisanych do
kazdego dziecka. System ma dziala¢ w oparciu o zamontowany elektroniczny system ewidencji czasu
pobytu dziecka w przedszkolu stanowiacy zestaw urzadzen z oprogramowaniem, ktore pozwalaja na zapis
czasu wejscia 1 wyjscia osoby wyposazonej w kartg zblizeniowa. System identyfikuje i rejestruje wejscia i
wyjscia.
System umozliwi rozliczanie pobytu dziecka w oparci o centralne urzadzenie - czytnik /tzw. zegar/
rejestrujacy ,,wejscie” i ,,wyjscie” dziecka oraz indywidualne karty zblizeniowe z przypisanym numerem.

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWE]

W celu monitorowania terenu zewngtrznego i wewnetrznego budynku nalezy zaprojektowaé system CCTV.
System begdzie tak skonfigurowany, aby pozwalal na przyszta rozbudowe bez konieczno$ci gruntownej
przebudowy zastosowanego rozwigzania. System telewizji dozorowej oparty bedzie o rejestrator cyfrowy
zabudowany w szafie RACK w pomieszczeniu administracyjnym. Obrazy z kamer wyswietlane beda na
monitorze kolorowym 42” z mozliwos$cia wyswietlania obrazéw z trybie wieloekranowym lub w trybie
sekwencyjnego przetaczania. Monitor i klawiatura umieszczone beda w pomieszczeniu administracyjnym.
Sygnaty z wszystkich kamer przesytane sa za pomoca kabli typu skretka 6kat.. Sygnaly wizyjne ze
wszystkich kamer rejestrowane sg na rejestratorze kanatowym. Rejestrator w dobranej konfiguracji
gwarantujg zapis obrazu w wysokiej jakosci, co zapewni 24 godziny zapisu przez minimum 14 dni. Przed
dostawg elementow systemu telewizji dozorowej (CCTV) na budoweg, Wykonawca przedstawi Inwestorowi
do zatwierdzenia doktadne dane techniczne dotyczace elementow, ktore maja by¢ dostarczone i
zamontowane na budowie. Wykonawca bedzie mogt podja¢ prace montazowe dopiero po uzyskaniu
zatwierdzenia Inwestora.

13. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych

Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ dostosowanie obiektu dla potrzeb osob niepetnosprawnych. Poziom
podtogi wzgledem urzadzonego terenu begdzie wyniesiony na okoto 30cm. W zwiazku z roéznica wysokosci
migdzy budynkiem a przyleglym terenem nalezy na ciggach komunikacyjnych uwzgledni¢ budowe pochylni.
W projekcie nalezy zastosowaé oznaczenia i symbole na salach przystosowane dla osoéb z trudnosciami w
komunikacji werbalnej, z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, z afazja.

14. Oddzialywanie na Srodowisko

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych w znaczacym stopniu wplywac¢ na $rodowisko a
jej realizacja nie wptynie na zwigkszenie zagrozenia §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
przedmiotowego obiektu, ani nieruchomosci istniejagcych w jego otoczeniu.
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sasiadow. W dokumentacji nalezy przewidzie¢ zastosowanie takich materiatlow oraz technologii, ktére
zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materialy oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
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15. Ochrona interesu oséb trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie powinna zwigksza¢ obszaru oddziatywania obiektu oraz

powodowac wzrostu ucigzliwos$ci w tym ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego dla sgsiednich budynkow
1 nieruchomosci, jak rowniez nie powinna powodowaé wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostgpu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji — w stosunku do stanu istniejgcego - nie spowoduje
wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez halas i wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie ani nie
wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

16. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla cze$ci projektowej

Szczegdlowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego:

L

IL

III.

Iv.

VL

VIL

Projekt rozbiorki nalezy wykonaé w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz 2 egzemplarzach w
formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalne;.
Projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezb¢dnymi opiniami i uzgodnieniami opracowany
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spelniajacego wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pézn. zm.)
Projekt nalezy wykonaé w ilosci 3 egzemplarzy w formie pisemnej, zas Projekty Wykonawcze
dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz calos¢ wykonac w 2 egzemplarzach w formie
elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej
Projekt Techniczny w zakresie rozbidrki istniejagcego budynku altany oraz budowy nowego obiektu
opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spetniajacego wymagania Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 r., poz.1609 z p6zn.zm.)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktore nalezy rozumiec
opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do okre$lenia standardu i
jakos$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacje musza
uwzglednia¢ wymagania okre§lone w § 13 i 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy wykonaé w ilosci
2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 2 egzemplarzach w formie elektronicznej edytowalnej
i nieedytowalnej,
Przedmiary robé6t, przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie
przewidywanych do wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do wustalania cen jednostkowych roboét lub jednostkowych nakladéw rzeczowych.
Przedmiary musza uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020 r., poz. 1609 z po6zn. zm. Przedmiar robot nalezy wykonac w ilosci 2 egzemplarzy w formie
pisemnej oraz 2 egzemplarzach w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej;
Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.) Kosztorys
inwestorski nalezy wykonac¢ w ilosci 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 2 egzemplarzach w
formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej;
Wartos¢ Kosztorysowa Inwestycji sporzadzona z wykorzystaniem wielobranzowych kosztorysow
inwestorskich w uktadzie grup kosztéw wskazanych w ,,Srodowiskowych zasadach obliczania
warto$ci kosztorysowej inwestycji budowlanej”. Wartos¢ Kosztorysowq Inwestycji nalezy wykonaé
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w ilosci 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 2 egzemplarzach w formie elektronicznej
edytowalnej i nieedytowalnej.
VIII. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego. ktorqg nalezy wykonac¢ w ilosci 2 egzemplarzy w formie
pisemnej oraz 2 egzemplarzach w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej.
IX. Pozostale opracowania nie wymienione w p. I-VIII - nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach
w formie pisemnej oraz 2 egzemplarzach w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalne;j.
Egzemplarze dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporzadzone w formie pisemnej (papierowej)
i formie elektronicznej muszg by¢ tozsame i zawiera¢ miedzy innymi komplet podpiséw oraz pieczatek.

Wykonawca zobowigzany jest, w zakresie dokumentacji projektowej do wykonania i pozyskania:

kopii mapy ewidencyjnej skala 1:1000 (oryginal), z klauzulg aktualno$ci, z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w zakres inwestycji oraz sgsiadujacych z inwestycja (bez wrysowanego
projektu zagospodarowania terenu),

* kopii mapy ewidencyjnej skala 1:1000 (oryginal), z klauzulg aktualnosci, z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w zakres inwestycji oraz sgsiadujacych z inwestycja z
naniesiong granicg zajetosci terenu oraz naniesionymi 1 zréznicowanymi kolorystycznie
projektowanym zagospodarowaniem terenu,

* mapy do celow projektowych w skali 1:500 przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego,

* materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi;

* stosownych opinii, opracowan, w zakresie wymaganym przepisami prawa,

* zlozenie stosownych wnioskéw w celu uzyskania wlasciwych opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych (w tym zatwierdzenie projektu budowlanego - stosownie do potrzeb).

Czynno$ci zwigzane z postgpowaniem administracyjnym dotyczacym opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonawstwa, realizowa¢ nalezy we wtasciwej terytorialnie jednostce administracyjnej
oraz jednostkach opiniujgcych i uzgadniajacych charakterystycznych dla miejscowosci Lelow.

Wykonawca zobowigzany jest w zakresie robdt budowlano-montazowych do wykonania rob6t opisanych w
PFU z materialow i urzadzen wlasnych. Roboty te stanowia minimalny zakres robdt w ramach zadania.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami, zatwierdzong
dokumentacja projektowa, STWiOR - zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz z programem
funkcjonalno-uzytkowym.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie beda stanowity zrodta zagrozenia dla ochrony srodowiska
i nie bedg przedsiewzigciem mogacym oddzialywac w sposodb szkodliwy na srodowisko naturalne.

Na okres wykonywania rob6t budowlanych, organizacje zaplecza technicznego budowy, doprowadzenie
wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni na wlasny koszt i we wlasnym zakresie.

17. CZESC INFORMACYJNA

1. Dziatka stanowi wiasno§¢ Gminy Lelow. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. Przed ztozeniem wnioskow przez Wykonawce do wiasciwych organdw administracyjnych w celu
uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym, a takze projekcie wykonawczym.

3. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizn¢) wynosi min. 72 miesigce
od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu
koncowego.

4. Wskazane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizj¢ lokalng i szczegdtowo

zapoznat si¢ z terenem inwestycji.
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