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2.

INFORMACJE OGOLNE

2.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

,Przebudowa drég w centrum miejscowosci Drochlin”. Teren inwestycji stanowig pas
drogowy drog wewnetrznych - Dziatki ew. nr: 125/2, 163, 171/2, 137, 145, obreb
0003 Drochlin, gm. Leléw

2.2INWESTOR

Inwestorem planowanych robét jest Gmina Leléw, z/s. ul. Szczekocinska 18, 42-235

Lelow.

2.3WYKONAWCA

ST PROJEKT Jacek Staniek, Katy 18, 29-100 Wtoszczowa.

2.4PODSTAWA OPRACOWANIA

e)

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

umowa pomiedzy inwestorem Gming Leléw a jednostkg projektowg firmg ST
PROJEKT Jacek Staniek

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440 t. j.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczego6towych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz.1729) z
pdz. zm. (Dz.U. 2016 poz. 314)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) z p6z. zm. (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 647 2016.05.25)

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.



3.STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym drogi w miejscowosci Drochlin posiadajg jezdnie
o nawierzchni nieulepszonej, utwardzonej kruszywem. Szerokos¢ jezdni jest
zmienna. Drogi nie posiadajg wydzielonych poboczy. Odwodnienie w stanie
istniejgcym realizowane jest powierzchniowo w granicach pasa drogowego na tereny
nieutwardzone.

Pas drogowy przebudowywanych drég przebiega wzdtuz zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej, pél uprawnych oraz dziatek niezabudowanych.

Ruch kotowy na drogach odbywa sie dwukierunkowo z matym natezeniem
ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomocg poboczy obustronnych
zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie ruchu drogowego.

Cata inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym.

4.STAN PROJEKTOWANY

4.1ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie przebudowe drég wewnetrznych w miejscowosci Drochlin na
dziatkach ew. nr 125/2 163, 171/2, 137, 145, obreb 0003 Drochlin, gm. Leléw.
Przebudowa obejmuje 5 odcinkow drég. Przebudowa bedzie polegata na
dostosowaniu parametrow geometrycznych oraz wytrzymatosciowych nawierzchni
drég do wymagan struktury rodzajowej ruchu, odbywajgcego sie po ww. drogach. W
ramach przebudowy wykonane zostang:

* jezdnie o nawierzchni mineralno bitumicznej wraz z podbudowa,

* pobocza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie,

e zjazdy bramowe z mieszkanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanegj

mechanicznie,

» zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej rurami

ostonowymi A110PS typu Arot.



4.2PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie wewnetrznej organizacji ruchu
w postaci oznakowania pionowego. W celu wprowadzenia ptynnej organizacji ruchu
w obrebie skrzyzowan projektowanych drég wewnetrznych, projekiuje sie
wprowadzenie pierwszenstwa przejazdu za pomocg zestawu znakéw A — 6¢ i 6b,
ustawianych w ciggu drogi z pierwszehnstwem przejazdu oraz znaku B — 20,
ustawianego w ciggu drogi podporzadkowanej (z uwagi na brak widocznosci).
Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie oznakowania drég wewnetrznych przy
wjezdzie i wyjezdzie z drogi wewnetrznej przy pomocy zestawu znakéw D — 52, ktéry
nalezy ustawiac przy wjezdzie na droge wewnetrzng oraz znaku D — 53, ktéry nalezy
ustawiac przy wyjezdzie z drogi wewnetrznej. Wszystkie projektowane znaki pionowe

nalezy ustawia¢ w granicach pasa drogowego dr6g wewnetrznych.

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego:

Rodzaj Szt. Liczba stupkéw
A-6b 3 3
A-6c 3 3
B-20 3 3
D-52 5 5
D-53 5 5
U-9b 4 4

5.0PIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW.

5.1ZNAKI PIONOWE:

* Oznakowanie pionowe stosowac wielkosci mate, dla znakéw B-20 i tablicy U-
9b zastosowac¢ znaki wielkosci $rednie oraz folie odblaskowg Il generacji,
natomiast dla pozostatych znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowg |
generacji.

*  Wysokosc¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

» Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi

jezdni,

Konstrukcje wsporcze do umocowania znakdéw nalezy wykona¢ z materiatow




trwatych o przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane

o srednicy 1,5” ocynkowane ogniowo),

Konstrukcje wsporcze znakéw muszg zapewni¢ ich catkowitg stabilnosc przez
caly okres trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich
konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane przez producenta posiadajgcego
aprobate techniczng oraz swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania,
wydane przez IBDIM (Instytut Badawczy Drog i Mostéw) w Warszawie
i certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa ,B”
wydany przez ITS ( Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metrow, ktére wynikaja z koniecznosci ich
przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z

istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi

6.Uwagi koncowe

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to rok 2019 r.

Termin waznosci organizacji: na czas nieokreslony.



