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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z pozniejszymi zmianami niniejszym

oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LELOWIE - SEGMENT
GIMNAZJUM" PROJEKT WYKONANIA ZADASZEN | BALUSTRAD

w Lelowie przy ul. Szczekocinskiej 41, dziatki nr ewid. 305/2, obreb Lelow

w zakresie branzy konstrukcyjnej zostat wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne.

orojextant | Mar inz. arch. Marek Kruszynski

nr upr. ZPN-VIII-7342/61/98

sprawdzajacy | MArinz. arch. kukasz Szleper

nr upr. 40/09/DOIA

orojektant | Mgrinz. Piotr Szleper

nr upr. SLK/1727/PWOK/07

sprawdzajacy | MArinz arch. kukasz Szleper

nr upr. 69/D0S/07

Strona2z35



ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
42-221 Czestochowa, ul. lkara 128B, tel. +48 605-091-722, e-mail: p.szleper@gmailcom

Spis tresci

OO A~ WM

PrZedMIOT OPTACOWANIA. ..vvocieeveess e e
Podstawa OpraCoOWaNIA ...
WWarunki geotechniczne - podtoze gruntowe...
Uktad KONSLIUKCYJNY ..o
(@] Yt VL<] 1= I
OBLCZENIA STALYCZNE. oot s
6.1 FUNAAMENTY .o
6.2. ZAAASZENIE |t e e 7
6.3. pa Y@ [ 1SyA < L1 | 00O 14
B4, ZAAQSZENIE I, IV 1ottt st b1 b1 20
ROZWIQZANIA KONSIIUKCY N ..ot eviviivsis v 23
ReMONT POKIYCIA AACNOWEGO ....oooiiieiii e e e 24
Odtworzenie INSTAlAC)T OTGIOMOWE] ...t e 24
URrawnienia i ZRSWIAACZENIA ...oooocvvvoeoeseeeseo oo o osss s s s s 25
CZESC GrafiCZNGA = SPIS MY SUNKOW co.vvvrriivssieesssieesssisss st 1110155815855 35

Strona 3z 35



ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
42-221 Czestochowa, ul. lkara 128B, tel. +48 605-091-722, e-mail: p.szleper@gmailcom

ZUT
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czterech zadaszen nad wejsciami budynku zespotu szkolno-
przedszkolnego w Lelowie - segment gimnazjum oraz balustrad przy istniejacych schodach zewnetrznych.

2. Podstawa opracowania

Obliczenia elementow konstrukcji przeprowadzono w programie komputerowym Robot Structural Analysis
Professional 2017 (Licencja dla Zaktad Ustug Technicznych ZUT Piotr Szleper z siedzibg w Czestochowie przy ul.
lkara 128B), oraz programie Specbud (Licencja dla Zaktad Ustug Technicznych ZUT Piotr Szleper z siedzibg w
Czestochowie przy ul. lkara 128B),
Wszystkie obliczenia wykonano na podstawie zestawienia obcigzen przedstawionego w tym opracowaniu.
Uwzgledniono odpowiednie kombinacje normowe stosujac jednoczesnie wtasciwe wspotczynniki obliczeniowe.
Kombinacje normowe sporzadzono w oparciu o norme PN-EN 1990:2004.
Szczegotowe obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe oraz wyniki zamieszczone sa w archiwum komputerowym
Jjednostki projektowse.
W obliczeniach uwzgledniono nizej wymienione przypadki obcigzen statych i zmiennych srodowiskowych z ktorych
utworzono kombinacje normowe;

e ciezar wtasny konstrukgji,

e  parcie wiatru na konstrukcje,

e  Obcigzenie sniegiem,

e obcigzenie eksploatacyjne.
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy i dokumenty:

e  PN-EN 1990:2004 ,Podstawy projektowania konstrukgji”

e  PN-EN 1991:2004 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach”
PN-EN 1991-1-3:2005 ,0ddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne. Obcigzenie sniegiem”
PN-EN 1991-1-4:2008 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru”
PN-EN 1993-1-1:2006 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogolne i reguty dla budynkow”
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”
Projekt techniczny ,Rozbudowa szkoty podstawowej Lelow - konstrukcja wraz z danymi gruntowymi”
Projekt budowy segmentu dydaktycznego dla publicznej szkoty podstawowej w Lelowie

3. Warunki geotechniczne - podtoze gruntowe

Na podstawie w/w projektu pkt 3 strona 3, wedtug opracowanej dokumentacji badan podtoza gruntowego
stwierdza sie, ze podtoze buduja w poziomie projektowanego posadowienia grunty w postaci piaskow drobnych z
przewarstwieniami piaskow pylastych. W potnocno-wschodnim narozniku moze wystapic soczewka gruntow
spoistych, ktore podczas wykonywania wykopow nalezy usunac, a pustke wypetnic zageszczonym piaskiem
drobnym. Warunki gruntowe umozliwiajg bezposrednie posadowienie obiektu. Przed wykonaniem fundamentu
nalezy usunac w catosci nasypy niekontrolowane.

Kategoria geotechniczna - Kategorie geotechniczng ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych na podstawie: rodzaju warunkow gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych
charakteryzujacych mozliwosc przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia
srodowiska — w przypadku tego obiektu okreslono jako pierwszg kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych.

4. Uktad konstrukcyjn

Zaprojektowano 4 zadaszenia nad wejsciami w konstrukgji stalowej. Zadaszenia nr |i Il wsparte na stupach nosnych
zakotwionych w fundamentach. Pokrycie blacha trapezowa z warstwa izolacji, wykonczenie papa. Zadaszenia nr il i
IV zamocowane do istnigjacej sciany budynku, wykonczenie szkto hartowane.

Balustrady wykonane z profilu nosnego RHS 160x80x4. Pochwyt systemowy wypetnienie szkto hartowane.

Strona 4z 35
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5. Obcigzenia |

Tablica 1. Zadaszenie |

Lp Opis obcigzenia Obc. Ot Kd Obc. obl.
char. kN/m?
KN/m?
1. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego 1,66 1,50 0,00 2,49
wg PN-80/B-02010/Az1/71-4 (strefa 3,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2,
C4=1,383) [1,660kN/m2]
2. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 0,10 1,30 -- 0,13
5cm [2,0kN/m3:0,05m]
3. Blacha fatdowa stalowa o wysokosci fatdy 0,10 1,30 -~ 0,13
43,5 (T-40) gr. 0,88 mm [0,097kN/m2]
4. montazowe 0,20 1,30 -- 0,26
S 2,06 1,46 -- 3.01
Tablica 2. Zadaszenie I
Lp Opis obcigzenia Obc. e]i Kq Obc. obl.
char. kN/m?
KN/m?
1. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego 2,44 1,50 0,00 3,66
wg PN-80/B-02010/Az1/71-4 (strefa 3,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2,
C4=2,029) [2,435kN/m2]
2. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 0,20 1,30 -- 0,26
10 cm [2,0kN/m3:0,.10ml|
3. Blacha fatdowa stalowa o wysokosci fatdy 0,10 1,30 -~ 0,13
43,5 (T-40) gr. 0,88 mm [0,097kN/m2]
4. montazowe 0,11 1,30 -- 0,14
S 2.85 1,47 -- 4,19
Tablica 3. Zadaszenie lll, IV
Lp Opis obcigzenia Obc. gr Kd Obc. obl
char. kN/m?
KkN/m?
1. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego 2,51 1,50 0,00 3,76
wg PN-80/B-02010/Az1/71-4 (strefa 3,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2,
C4=2,092) [2,510kN/m2]
2. Szkto hartowane grub. 2 cm 0,48 1,30 -- 0,62
[24,0kN/m3:0,02m!]
S 2,99 147 -- 4,39

Strona 5735
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6. Obliczenia statyczne

6.1. Fundamenty
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B-030m H=120m

Bs=020m eg=000m

Posadowienie fundamentu:

D-=120m Dmin = 1,20 M

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

-1,20

0,00

3,00

Zestawienie warstw podtoza

Nr | nazwa gruntu himl  [nawod [ro™ Otmin | Ormax | fu? 11 | cu® Mo M [kPal
niona | [t/m3 [kPal [kPal

1 Piaski drobne 3,00 nie 1,65 0.90 1,10 27.81 0,00 74369 | 92961

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciazen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Ts IKN/ml Mg [kNm/ml | e [kPal De [kPa/ml

1 dtugotrwate 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 KN/m3
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Wspotczynniki obcigzenia: Jfmin = 0,90; Jfmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) ® fecq = 10,67 MPa, fetd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy r=24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Jfmin = 0,90; Jfmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) ® fyk = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fik = 550 MPa

Srednica pretow wzdtuz boku B fs = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow fL=20,0cm
Otulenie:
Nominalna grubosc otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 Mm

Nominalna grubosc otulenia na bocznych powierzchniach  Cromb = 50 mm

ZALOZENIA
\X/spotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m=0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (l=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

6.2. Zadaszenie |

Dla konstrukcji przyjeto nastepujacy podziat na podgrupy (w nastepujacych przedziatach)

Pasy gtowne - pret 1.199

Stupki - pret 200.299

Krzyzulce- pret 300.399

Stupy gtdwne- pret 400.499

taczniki - pret 1000.1099

Pasy kratownic poprzecznych - pret 500.599

o0 A wN R

SGN
Obliczenia wykonano dla najbardziej wytezonych pretow okreslonych powyzej
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| materiat | Lay | Laz | wytez |

Pret | Profil
Grupa: 1 Pasy gidowne

Przypadek

102 _PASY_102 [®] re s0x60x2 | s23s | 4s40] 770] 041]  7SGNS=171.15+271.50
Grupa: 2 Stupki
215 _WYKRATOWANE_215 || RK 25x25x3 | s23s | 4so8] 4s08] 037]  7SGNS=1*1.15+2%1.50
Grupa: 3 Krzyzulce
303 _WYKRATOWANE_303 || RK 25x25x3 | s235s | 10894] 10894 074  7SGN/S=1*1.15+2%1.50

Grupa: 4 Slupy gidowne
403 _SEUPY_403
Grupa: 5 taczniki
1000 CIEY | s23s | 1100 11.00] o038
Grupa: 6 Pasy kratownic poprzecznych
502 _PASY_502 [®] re s0x60x4 | s23s | 4s40| 4s40] 0.8

[@®]re200x100xa | S235 | 7603] 13038] 012] 7 SGN/5=1*1.15+ 2"1.50

7 SGN/S=1*1.15 + 2*1.50

7 SGN/S5=1*1.15 + 2*1.50

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 1 Pasy gtowne
PRET: 102 _PASY_102

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2'150

MATERIAL:
S235 (S235)  fy=21500 MPa

o)
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x60x4

h=6.0 cm gMo0-=1.00 gM1-1.00

b=6.0 cm Ay=4.40 cm2 Az=4.40 cm2 Ax=8.79 cmz2
tw=04cm ly=45.40 cm4 |z=45.40 cm4 [x=70.25 cm4
tf~=04 cm Wply=17.64 cm3 Wplz-17.64 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed - 2843 kN My Ed - -0.89 kN'm

Nc,Rd = 188.99 kN My, Ed,max = -0.89 kN'm

Nb.Rd - 175.08 kN My,c,Rd = 379 kN'm
MN,y,Rd = 379 kN'm

Mz.Ed = 0.02 KN'm

Mz Ed,max = 017 kKN'm
Mz.c.Rd = 3.79 kKN'm
MN,z,Rd = 379 kKN'm

Vy,Ed - -0.01 kN

Vy, T.Rd = 5275 kN

Vz Ed =158 kN
Vz,T.Rd = 5275 kN
Tt.Ed = 010 kKN'm
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= . = |

wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly=650m Lam_y = 049 Lz=650m Lam_z =0.08
Lcry =110 m Xy =093 Lcrz=018m Xz =1.00
Lamy = 48.40 kyy = 0.94 Lamz =770 Kyz = 0.54
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa, T=a alfa,T-0.21 Krzywa, TF=a alfa, TF=0.21
Lt-6.50 m fi, T=0.49 Ncry=777.66 kN fi, TF=0.49
Ncr, T=55299.02 kN X T=1.00 Ncr, TF=55299.02 kN X TF=1.00
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Nb,T,Rd-188.99 kN Lam_TF=0.06 Nb,TF,Rd-188.99 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N.Ed/Nc,Rd = 015 <1.00 (6.2.4.(1))

My, Ed/MN,y,Rd)* 1.70 + Mz Ed/MN,z,Rd)*1.70 = 0.08 < .00 (6.2.0.1.(6))

Vy Ed/Vy,TRd -0.00<100 (626-7)

Vz,Ed/Vz TRd=0.03<100 (626-7)

Tau,ty Ed/(fy/(sqrt(3)'gM0)) = 0.03 < 1.00 (6.2.6)

Tautz,Ed/(fy/(sqrt(3)'gMO)) = 0.03 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 48.40 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 7.70 < Lambda max = 210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF Rd) - 016 < 1.00 (6.3.1)

N.Ed/(Xy"N,Rk/gM1) + kyy "My, Ed max/XLT"My,Rk/gM1) + kyz'Mz Ed max/(Mz,Rk/gM1) = 041 < 1.00 (6.3.3.4)
N,Ed/(Xz'"N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed max/(XLT "My ,Rk/gM1) + kzz'Mz Ed,max/(Mz,Rk/gM1) - 0.32 < 1.00 (6.3.3.(4))

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 Stupki
PRET: 215 “WYKRATOWANIE_215 PUNKT: 3

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2"1.50

MATERIAL.:
S235 (S235) fy = 215.00 MPa

k4
H
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 25x25%3
h=25cm gMo0=1.00 gM1-1.00
b=25cm Ay=127 cm2 Az=1.27 cm2 Ax=2.54 cm2
tw=0.3cm ly=2.00 cm4 |z=2.00 cm4 Ix=3.19 cm4
tf=0.3cm Wply=1.91 cm3 Wplz=1.91cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 571 kN My Ed = -0.04 kN'm

Nc,Rd = 54.61 kN My,Ed max = 0.04 KN'm

Nb,Rd = 5114 kN My,c,Rd = 041 kN'm
MN.y,Rd = 0.41 kN'm

Mz Ed = -0.09 kKN'm
Mz,Ed max = -0.09 kN'm
Mz.c,Rd = 041 kN'm
MN.z,Rd = 0.41 kKN'm

Vy,Ed = 042 kN
Vy,T,Rd = 15.65 kN

Vz Ed--021kN
Vz,T.Rd =1565 kN
Tt,Ed - 0.00 KN'm
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

—1 wzgledemosiy:
Ly =050 m Lam_y = 046
Lcry =040 m Xy = 0.94

Lz=050m
Lcr,z=040m

wzgledem osi z:

Lam_z =046
XZ =094
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Lamy = 45.08 kzy = 056 Lamz = 45.08 kzz = 0.93
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne

Krzywa, T-a alfa,T-0.21 Krzywa, TF-a alfa,TF-0.21
Lt=050 m fi,T=0.49 Ncr,y=259.08 kN fi,TF=0.49

Ncr, T=16789.79 kN X, T=1.00 Ncr, TF=16789.79 kN X, TF=1.00
Lam_T-0.06 Nb,T,Rd=54.61 kN Lam_TF=0.06 Nb, TF,Rd=54.61 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N.Ed/Nc,Rd - 010 <100 (6.24.(1)

(My,Ed/MN,y,Rd" 1.68 + Mz, Ed/MN,z,Rd)"1.68 = 0.09 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy Ed/Vy,TRd -003<100 (626-7)

Vz,Ed/Vz TRd=0.01<100 (626-7)

Tauty Ed/(fy/(sqrt(3)'gM0)) = 0.01< .00 (6.2.6)

Tautz,Ed/(fy/(sqrt(3)'gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 45.08 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 45.08 < Lambda max = 210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) - 0.11 < 1.00 (6.3.1)

N.Ed/(Xy*'N,Rk/gM1) + kyy "My, Ed max/XLT"My,Rk/gM1) + kyz"Mz Ed max/(Mz,Rk/gM1) = 033 <1.00 (6.3.3.4))
N,Ed/(Xz'"N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed max/(XLT "My ,Rk/gM1) + kzz'Mz Ed,max/(Mz,Rk/gM1) - 0.37 < .00 (6.3.3.(4))

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 Krzyzulce
PRET: 303 _WYKRATOWANIE_303 PUNKT: 3

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2"1.50

MATERIAL.:
S235 (S235) fy = 215.00 MPa

s
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 25x25%3
h=25cm gMo0=1.00 gM1-1.00
b=25cm Ay=127 cm2 Az=1.27 cm2 Ax=2.54 cmz2
tw=0.3cm ly=2.00 cm4 |z=2.00 cm4 Ix=3.19 cm4
tf=0.3cm Wply=1.91 cm3 Wplz=1.91 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N.Ed - 22.08 kN My Ed = 0.01 kN'm

Nc,Rd = 54.61 kN My,Ed max = 0.01 kKN'm

Nb,Rd = 32.19 kN My,c,Rd = 041 kN'm
MN,y,Rd = 0.31 kN'm

Mz, Ed =-0.01 KN'm

Mz Ed.max = 0.01 kKN'm
Mz.c,Rd = 041 kN'm
MN,z,Rd = 0.31 kKN'm

Vy,Ed = 0.02 kN
Vy,T,Rd = 1575 kN
Vz,Ed = 0.00 kN
Vz,T,Rd = 1575 kN
TtEd =0.00 KN'm
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= =
= wzgledem osi y: & = wzgledem osi z:
Ly=121m Lam_y =111 Lz=121m Lam_z = 111
Lcry =097 m Xy =059 Lerz=097m Xz =059
Lamy = 108.04 kzy = 0.84 Lamz = 108.94 kzz =1.39
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa, T=a alfa,T-0.21 Krzywa, TF=a alfa, TF=0.21
Lt=121m fi,T=0.49 Ncr,y=44.36 kN fi, TF=0.49
Ncr,T=16789.79 kN X, T=1.00 Ncr, TF=16789.79 kN X, TF=1.00
Lam_T-0.06 Nb,T,Rd-54.61 kN Lam_TF-0.06 Nb, TF ,Rd-54.61 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N.Ed/Nc,Rd = 040 <1.00 (6.2.4.1)

(My,Ed/MN,y, Rd)* 2.04 + Mz Ed/MN,z,Rd)*2.04 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,TRd - 0.00<100 (626-7)

Vz,Ed/Vz,TRd = 0.00<100 (626-7)

Tauty Ed/(fy/(sqrt(3)'gM0)) = 0.00 < .00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)'gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 108.94 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 108.94 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N.Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb, TF,Rd) = 069 <1.00 (6.3.1)

N.Ed/(Xy*'N,Rk/gM1) + kyy "My, Ed.max/(XLT"My,Rk/gM1) + kyz"Mz Ed max/(Mz,Rk/gM1) = 0.74 < 1.00 (6.3.3.4))
N.Ed/(Xz"N,Rk/gM1) + kzy"My,Ed,max/(XLT "My ,Rk/gM1) + kzz"Mz,Ed. max/(Mz,Rk/gM1) = 0.74 < 1.00 (6.3.3.(4)

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 4 Stupy gtowne
PRET: 403 _SkUPY_403

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2"150

MATERIAL:
S235 (S235) fy=21500 MPa

k4
B
PARAMETRY PRZEKROJU: RP 200x100x4
h=20.0 cm gMo0-1.00 gM1-1.00
b=10.0 cm Ay=7.73 cm2 AZ=15.47 cmz2 Ax=23.20 cm2
tw=04cm ly=1223.00 cm4 1z=416.00 cm4 [x=060.08 cm4
tf=04 cm Wply=148.04 cm3 Wplz-91.70 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N.Ed = 1450 kN
Nc,Rd = 498.80 kN
Nb,Rd = 227.00 kN

My,Ed = 221 kN'm

My .Ed,max = 221 kN'm
My.c,Rd = 31.83 kN'm
MN,y,Rd = 31.83 kN'm

Mz Ed = -041 kKN'm

Mz, Edmax = -0.41 kN'm
Mz.c,Rd =19.72 KN'm
MN.z.Rd = 19.72 KN'm

Vy,Ed - -010 kN
Vy, T.Rd = 9584 kN
Vz Ed=-072kN
Vz,T,Rd =191.67 kN
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TtEd=-003kN'm
KLASA PRZEKROJU -1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= =

10 | == wzgledem osiy: = wzgledem osi z:
Ly =552m Lam_y =077 Lz=552m Lam_z =133
Lcry=552m Xy = 0.81 Lcrz=552m XZ =046
Lamy = 76.03 kzy = 0.55 Lamz = 130.36 kzz = 0.95
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa, T=a alfa,T-=0.21 Krzywa, TF=a alfa, TF-=0.21
Lt=552m fi, T=0.49 Ncr,y=-831.89 kN fi, TF=0.49
Ncr, T=111058.11 kN X, T=1.00 Ncr, TF=111058.11 kN X TF=1.00
Lam_T-0.07 Nb,T,Rd-498.80 kN Lam_TF-0.07 Nb,TF,Rd-498.80 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N.Ed/Nc,Rd = 0.03 <100 (6.2.4.(1)

(My,Ed/MN,y Rd" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"1.66 = 0.01 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,TRd - 0.00<100 (626-7)

Vz,Ed/Vz,TRd =0.00<100 (626-7)

Tauty Ed/(fy/(sqrt(3)'gM0)) = 0.00 < .00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)'gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 76.03 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 130.36 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N.Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb, TF,Rd) = 0.06 < 1.00 (6.3.1)

N.Ed/(Xy*"N,Rk/gM1) + kyy "My, Ed.max/(XLT"My,Rk/gM1) + kyz"Mz Ed max/(Mz,Rk/gM1) = 011 < 1.00 (6.3.3.(4))
N.Ed/(Xz"N,Rk/gM1) + kzy"My,Ed,max/(XLT "My ,Rk/gM1) + kzz"Mz,Ed. max/(Mz,Rk/gM1) = 012 < .00 (6.3.3.4))

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 5 tagczniki
PRET: 1000 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x-000L -000m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2"150

MATERIAL:
S235 (S235) fy=21500 MPa

o)
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x60x4

h=6.0 cm gMo0-1.00 gM1-1.00

b=6.0 cm Ay=4.40 cm2 Az=4.40 cm2 Ax=8.79 cmz2
tw=04cm ly=45.40 cm4 |z=45.40 cm4 [x=70.25 cm4
tf-=04 cm Wply=17.64 cm3 Wplz-17.64 cm3
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SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed - 1.82 kN My Ed = -151 kN'm

Nc,Rd = 188.99 kN My, Ed,max = -151 kN'm

Nb.Rd - 188.99 kN My,c.Rd = 3.79 kN'm
MN,y,Rd = 379 kN'm

Mz, Ed = -0.10 KN'm

Mz Ed,max = -0.10 kN'm
Mz.c,Rd = 3.79 kN'm
MN,z,Rd = 379 kKN'm

Vy,Ed - -0.79 kN

Vy, T.Rd = 54.35 kN
Vz,Ed = 6.94 kN

Vz T,Rd - 54.35 kN
TtEd = 0.01 kN'm
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

o o
i wzgledem osi y: o wzgledem osi z:
Ly =025m Lam_y =011 Lz-025m Lam_z = 011
Lcry=025m Xy =100 Lcrz=025m Xz =1.00
Lamy = 11.00 kyy = 0.90 Lamz - 11.00 kyz = 0.54

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N.Ed/Nc,Rd = 0.01<1.00 (6.24.1)

(My,Ed/MN,y Rd" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"N1.66 = 022 <1.00 (6.2.9.1(0))

Vy Ed/Vy TRd=0.01<100 (6.2.6-7)

Vz,Ed/VzTRd=013<100 (6.26-7)

Tauty Ed/(fy/(sqrt(3)'gM0)) = 0.00 < .00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)'gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 11.00 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 11.00 < Lambda max = 210.00 STABILNY
N.Ed/(Xy"N,Rk/gM1) + kyy "My, Ed,max/(XLT "My, Rk/gM1) + kyz"Mz Ed,max/(Mz Rk/gM1) = 038 < 1.00 (6.3.3.(4))
N.Ed/(Xz'"N,Rk/gM1) + kzy"My,Ed,max/(XLT "My, ,Rk/gM1) + kzz"Mz,Ed. max/(Mz,Rk/gM1) = 0.25 < 1.00 (6.3.3.(4))

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 6 Pasy kratownic poprzecznych
PRET: 502 _PASY_502 PUNKT: 1

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2"150

MATERIAL:
S235 (S235) fy=21500 MPa

k4
H
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x60x4
h=6.0 cm gMo0=1.00 gM1-1.00
b=6.0 cm Ay=4.40 cm?2 Az=4.40 cm2 Ax=8.79 cmz2
tw=0.4 cm ly=45.40 cm4 |z=45.40 cm4 Ix=70.25 cm4
tf=0.4 cm Wply=17.64 cm3 Wplz=17.64 cm3
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SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N.Ed = 1816 kN My, Ed = -0.20 KN'm Mz.Ed = 0.02 kN'm Vy,Ed - 0.01 kN

Nc,Rd = 188.99 kN My Edmax = -026 kN'm  Mz,Ed,max = 0.05 kN'm Vy, T,Rd = 54.01 kN

Nb,Rd = 175.08 kN My,c,Rd = 3.79 KN'm Mz.c.Rd = 3.79 kN'm Vz,Ed =165 kN
MN,y,Rd = 379 kN'm MN,z,Rd = 3.79 kN'm Vz,T,Rd = 54.01 kN

TtEd - -0.03 kN'm
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= . = .

wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly =434m Lam_y = 049 Lz=434m Lam_z = 049
Lcry =110 m Xy =093 Lcrz=110m Xz =003
Lamy = 48.40 kyy = 0.93 Lamz = 4840 kyz = 056
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa, T-a alfa,T-0.21 Krzywa, TF-a alfa,TF-0.21
Lt-4.34 m fi, T-0.49 Ncr,y=777.66 kN fi TF-0.49
Ncr, T=55299.02 kN X, T=1.00 Ncr, TF=55299.02 kN X, TF=1.00
Lam_T-0.06 Nb,T,Rd-188.99 kN Lam_TF=0.06 Nb, TF,Rd-188.99 kN
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N.Ed/Nc,Rd - 010 <100 (6.24.(1)

My, Ed/MNy Rd)" 1.68 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.68 = 0.01 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy.Ed/Vy,TRd = 0.00<100 (626-7)

Vz,Ed/Vz TRd=0.03<100 (626-7)

Tau,ty Ed/(fy/(sqrt(3)'gM0)) = 0.01< .00 (6.2.6)

Tautz,Ed/(fy/(sqrt(3)'gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 48.40 < Lambda max = 210.00 Lambda,z = 48.40 < Lambda max = 210.00 STABILNY
N.Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb, TF,Rd) = 010 < .00 (6.3.2)

N.Ed/(Xy*"N,Rk/gM1) + kyy "My, Ed,max/(XLT "My, ,Rk/gM1) + kyz"Mz,Ed,max/(Mz Rk/gM1) = 018 < 1.00 (6.3.3.(4))
N.Ed/(Xz"N,Rk/gM1) + kzy"My,Ed,max/(XLT "My, Rk/gM1) + kzz"Mz,Ed. max/(Mz,Rk/gM1) = 015 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !

6.3. zadaszenie Il

Dla konstrukcji przyjeto nastepujgcy podziat na podgrupy (w nastepujacych przedziatach)
1. Shupki—pret 1..99

Belki podtuzne — pret 100..199

Belki poprzeczne - pret 200..299

Stupki-— pret 300..399

Pas tylny— pret 400..499

Stezenia — pret 500..599

o0k wN

SGN
Obliczenia wykonano dla najbardziej wytezonych pretow okreslonych powyzej
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Profil

Pret [ | materiat | Lay | Laz | wytez | Przypadek
Grupa: 1 Stupy
1 Pret_1 [®] ri 100x100x5 | s23s | s061] s061] 0.37] 7 SGN/5=1*1.15 + 21,50
Grupa: 2 Belki podiuzne
102 PASY KRAT_102 | I8] RP 100x50x5 | s23s | 2864] 10046 0.41] 7 SGN/5=1*1.15 + 2*1.50
Grupa: 3 Belki poprzeczne
202 Pret_202 [ re sox60x4 | s235s | 4488] 4s88] 0.44] 7 SGN/S=1*1.15 + 2*1.50
Grupa: 4 Stupki
305 [@] r 25x25x3 | s23s | 4so0s| 4so0s| ossf 7 SGN/5=1*1.15 + 2"1.50
Grupa: 5 Pas tylny
400 PASY_400 [@] re 100x50x5 | s235s | 19562] 10046 0.63] 7 SGN/5=1*1.15 + 2*1.50
Grupa: 6 Stezenia
501 Stupek_S01 [®] re 25x25x3 | s23s | 10080] 10080] o0.68] 7 SGN/5=1*1.15 + 2*1.50

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 1 Stupy
PRET: 1 Pret_1

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2'150

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

k4
o2
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x100x5
h=10.0 cm
b=10.0 cm Ay=0.35 cm2 AZ=0.35 cm2 Ax=18.70 cm2
tw=05cm ly=279.00 cm4 |z=279.00 cm4 Ix=428.69 cm4
tf=0.5cm Wely-55.80 cm3 Welz=55.80 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =815 kN My =-377 kN'm Mz = -0.24 KN'm Vy = 0.07 kN
Nrc = 402.05 kN Mry = 12.00 KN'm Mrz = 12.00 KN'm Vry = 116,59 kN
Mry_v = 12.00 KN'm Mrz_v = 12.00 kN'm Vz = -1.08 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By"Mymax = -3.77 kKN'm

Bz"Mzmax = -0.24 KN'm

Vrz = 116.59 KN

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

IT

12 | wzgledemosiY:
Ly =350m Lambda_y = 1.06
Lwy =350m Ncry = 472.05 kN

Lambday = 90.61 fiy =061

2 | wzgledem osi Z:
Lz=350m
Lwz=350m

Lambda z = 90.61

Lambda_z = 1.06
Ncr z = 472.05 kN
fiz=0061

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi"Nrc)+By " Mymax/(fiL"Mry)+Bz"Mzmax/Mrz = 0.03 + 0.31 + 0.02 = 0.37 < 1.00 - Delta y = 0.99 (58)

Vy/Vry =000 < 1.00 Vz/Vrz=0.01 < 1.00 (53)
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NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 Belki podtuzne
PRET: 102 PASY KRAT_102 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x-050L -400m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2'150

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

o)
PARAMETRY PRZEKROJU: RP 100x50x5

h=10.0 cm

b=5.0 cm Ay=4.57 cm2 Az=09.13 cm2 Ax=13.70 cm2
tw=0.5cm ly=167.00 cm4 1z=54.30 cm4 [x=130.54 cm4
tf=0.5 cm Wely=33.40 cm3 Welz=2172 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = 48.03 kN My = 043 kN'm Mz = -0.19 kKN'm Vy =010 kN
Nrc = 294.55 kN Mry = 718 kN'm Mrz = 467 KN'm Vry = 56.95 kN
Mry_v = 718 KN'm Mrz_v = 467 kN'm Vz = 0.07 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By'Mymax = 0.43 kN'm Bz"Mzmax = -0.19 KN'm Vrz = 113.89 kN

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1 wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly =800m Lambda_y - 0.34 Lz-800m Lambda_z - 1.18
Lwy =1.00m Ncry = 346127 kN Lwz =2.00m Ncr z = 281.36 kN
Lambday - 28.64 fiy =008 Lambda z = 100.46 fiz=054

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi"Nrc)+By " Mymax/(fiL"Mry)+Bz"Mzmax/Mrz = 0.30 + 0.06 + 0.04 = 0.40 < 1.00 - Delta z - 0.99 (58)
Vy/Vry =000 < 1.00 Vz/Vrz-0.00 < 1.00 (53)

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow
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GRUPA: 3 Belki poprzeczne
PRET: 202 Pret_202 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x-100L-102m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2"1.50

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

o)
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x60x4

h=6.0 cm

b=6.0 cm Ay=4.40 cm?2 Az=4.40 cm2 Ax=8.79 cm2
tw=0.4 cm ly=45.40 cm4 |z=45.40 cm4 Ix=70.25 cm4
tf=0.4 cm Wely=15.13 cm3 Welz=1513 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-0.07 kN My = -142 kKN'm Mz = 0.02 kKN'm Vy = -0.03 kN

Nrt = 188.99 kN Mry = 325 KN'm Mrz = 3.25 KN'm Vry_n = 54.81 kN
Mry_v = 3.25 KN'm Mrz_v =325 KN'm Vz = -3.67 kN

KLASA PRZEKROJU -1 Vrz_n = 5481 kN

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL"Mry)*Mz/Mrz = 0.00 + 0.44 + 0.00 = 0.44 < 1.00 (54)
Vy/Vry_n=000 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.07 < 1.00 (56)

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 4 Stupki
PRET: 305 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x-000L-000m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2'150

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

o)
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 25x25x3
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h=25cm

b=25cm Ay=127 cm2 Az=1.27 cm2 AX=2.54 cm2
tw=0.3cm ly=2.00 cm4 |z=2.00 cm4 Ix=3.19 cm4
tf=03cm Wely-1.60 cm3 \¥elz=1.60 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-2.25 kN My = -0.00 kN'm Mz = -0.19 KN'm Vy = -0.22 kN

Nrt = 54.61 kN Mry = 0.34 kN'm Mrz = 0.34 KN'mM Vry_n=1582 kN
Mry_v = 0.34 kN'm Mrz_v = 034 KN'm Vz =0.00 kN

KLASA PRZEKROJU =1 Vrz_n=1582 kN

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL"Mry)*Mz/Mrz = 0.04 + 0.00 + 0.54 = 0.58 < 1.00 (54)
Vy/Vry_n=001 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.00 < 100 (56)

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 5 Pas tylny
PRET: 400 PASY_400 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x-000L -000m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2'150

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

o)
PARAMETRY PRZEKROJU: RP 100x50x5

h=10.0 cm

b=5.0cm Ay=4.57 cm2 Az=0.13cm2 AX=13.70 cm2
tw=05cm ly=167.00 cm4 |z=54.30 cm4 IX=130.54 cm4
tf=0.5cm Wely=33.40 cm3 Welz=21.72 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =1.08 kN My = -4.70 kN'm Mz = -0.02 kN'm Vy = -0.05 kN
Nrc = 294.55 kN Mry = 718 kN'm Mrz = 467 KN'm Vry = 56.95 kN
Mry_v = 718 KN'm Mrz_v = 467 KN'm Vz =552 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By'Mymax = -4.70 kKN'm Bz"Mzmax = -0.02 kKN'm Vrz = 113.89 kN
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>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1 wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly=683m Lambda_y = 2.29 Lz=6.83m Lambda_z =118
Lwy = 6.83m Ncry = 74.20 kN Lwz =2.00m Ncr z = 281.36 kN
Lambday = 195.62 fiy =018 Lambda z = 100.46 fiz=054

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By " Mymax/(fiL"Mry)*Bz"Mzmax/Mrz = 0.02 + 0.65 + 0.00 = 0.68 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry =000 < 1.00 Vz/Vrz=0.05 < 1.00 (53)

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 6 Stezenia
PRET: 501 Stupek_501 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x-000L -000m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2'150

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

o)
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 25x25x3

h=25cm

b=25cm Ay=127 cm2 Az=1.27 cm2 Ax=2.54 cm?2
tw=0.3cm ly=2.00 cm4 |z=2.00 cm4 IX=3.19 cm4
tf=0.3cm Wely=1.60 cm3 Welz=1.60 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =18.05 kN My = 0.01 kN'm Mz = -0.01 kN'm Vy = -0.01 kN
Nrc = 54.61 kN Mry = 0.34 KN'm Mrz = 0.34 KN'm Vry = 1584 kN
Mry_v = 0.34 kN'm Mrz_v = 034 kKN'm Vz = 0.00 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By'Mymax = 0.01 kKN'm Bz'Mzmax = -0.01 kKN'm Vrz = 15.84 kN

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

- -
88 | wzgledemosiY: 85 | wzgledem osi Z:

Ly=112m Lambda_y =118 Lz=112m Lambda_z = 118
Lwy =089 m Ncry = 51.82 kN Lwz=089m Ncr z = 51.82 kN
Lambday = 100.80 fiy =054 LLambda z = 100.80 fiz=054
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By " Mymax/(fiL"Mry)+Bz"Mzmax/Mrz = 0.62 + 0.02 + 0.04 = 0.67 < 1.00 - Delta z - 0.99 (58)
Vy/Vry =000 < 1.00 Vz/Vrz=-0.00 < 1.00 (53)

Profil poprawny !

6.4. zadaszenie lll, IV

Dla konstrukcji przyjeto nastepujgcy podziat na podgrupy (w nastepujacych przedziatach)

1. Belki—pret 1..99

2. Odciagi— pret 100..199
3. Belka czotowa - pret 200..299

SGN
Obliczenia wykonano dla najbardziej wytezonych pretoéw okreslonych powyzej
Pret | Profil | materiat | Lay | Laz | wytez | Przypadek
Grupa: 1 Belki
5 Pret1_5 [®[re16oxaoxs | s235 | 3249] s6.18]  0.09] 7 SGN/5=1*1.15 + 2*1.50
Grupa: 2 Odciagi
105 ODCIAG_105 [®ro20x23 | s235 | 2s570] 25570] o0.70] 7 SGN/S=1*1.15 + 2*1.50
Grupa: 3 Belka czolowa
200 Pret 1_200 [®]re160xs0xs | s235 | 8384] 14493] o0.04] 7 SGN/S=1"1.15 + 2*1.50

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 1 Belki
PRET: 5 Preti1_5

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2"1.50

MATERIAL.:
S235 (S235)

fy = 215,00 MPa

h=16.0 cm
b=8.0 cm
tw=05cm
tf=05cm

PARAMETRY PRZEKROJU: RP 160x80x5

gMo0-1.00
Ay=7.57 cm2
ly=744.00 cm4
Wply=113.16 cm3

gM1-1.00
Az=1513 cm2
|z=249.00 cm4
Wplz=-69.74 cm3

Ax=22.70 cm2
IX=-587.57 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N.Ed = 1589 kN
Nc,Rd = 488.05 kN
Nb.Rd = 439.39 kN

My Ed = -1.61 kN'm

My .Ed,max = -1.61 kN'm
My.c,Rd = 24.33 KN'm
MN,y,Rd = 24.33 kN'm

Mz, Ed = -0.00 KN'm

Mz, Ed,max = -0.00 kKN'm
Mz.c,Rd = 1499 kN'm
MN.z,Rd = 14.99 KN'm

Vy,Ed = 0.00 kN
Vy,c,Rd = 93.93 kN

Vz Ed-=-371kN
Vz,c,Rd =187.85 kN
KLASA PRZEKROJU =1
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

== | | =

i wzgledem osi y: D wzgledem osi z:
Ly=186m Lam_y = 0.33 [z=-186m Lam_z =057
Lcry =186 m Xy = 0.97 Lcrz=186m Xz = 0.90
Lamy = 32.49 kyy = 0.90 Lamz = 56.16 kyz = 0.55
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa, T=a alfa,T-=0.21 Krzywa, TF=a alfa, TF-=0.21
Lt=1.86 m fi,T=0.49 Ncr,y=4457.24 kN fi, TF=0.49
Ncr,T-108948.92 kN X, T=1.00 Ncr, TF-108948.92 kN X TF=1.00
Lam_T-0.07 Nb,T,Rd=488.05 kN Lam_TF-=0.07 Nb,TF,Rd=488.05 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N.Ed/Nc,Rd = 0.03<1.00 (6.2.4.(1)

(My,Ed/MN,y Rd" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)M1.66 - 0.01< 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 <100 (6.26.1)

Vz Ed/Vz,cRd=-0.02<100 (6.26(1)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 32.49 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 56.16 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb, TF,Rd) = 0.04 < 1.00 (6.3.1)

N.Ed/(Xy"N,Rk/gM1) + kyy "My, Ed max/XLT "My, ,Rk/gM1) + kyz'Mz Ed max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz"N,Rk/gM1) + kzy"My,Ed,max/(XLT "My, ,Rk/gM1) + kzz'"Mz,Ed, max/(Mz,Rk/gM1) = 0.07 < .00 (6.3.3.(4))

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 Odciagi
PRET: 105 ODCIAG_105 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x-000L -000m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2"1.50

MATERIAL:
S235 (S235) fy=21500 MPa

E} PARAMETRY PRZEKROJU: RO 20x2.3

h=2.0cm gMo0-1.00 gM1-1.00
Ay=0.81cm2 Az=0.81 cm?2 Ax=128 cmz2
tw=0.2cm ly=0.51 cm4 |z=0.51cm4 [x=1.00 cm4
Wply=0.72 cm3 Wplz=0.72 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed - -19.37 kN Vy.Ed = 0.00 kN

Nt,Rd = 2752 kN Vy,c,Rd = 1012 kN
\Vz,Ed - 0.01 kN
Vz.c,Rd -10.12 kN
KLASA PRZEKROJU -1
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PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

wzgledem osi y:

wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
N.Ed/NtRd = 070 <100 (6.2.3.1)
Vy Ed/Vy,cRd - 0.00< 100 (626.1)
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.00<100 (6.26.1)

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: \Xeryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 Belka czotowa
PRET: 200 Pret1_200

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN/5=1"115 + 2"1.50 1'1.15+2'1.50

MATERIAL:

S235 (S235) fy=21500 MPa

k4
B
PARAMETRY PRZEKROJU: RP 160x80x5
h=16.0 cm gMo0-=1.00
b=8.0cm Ay=7.57 cm2
tw=0.5cm ly=744.00 cm4
tf=0.5cm Wply=113.16 cm3

gM1-1.00
Az=1513 cm2
|z=240.00 cm4
\Wplz=69.74 cm3

Ax=22.70 cm2
Ix=587.57 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = -0.01 kN My,Ed = 157 KN'm

Nt.Rd - 488.05 kN My pl,Rd = 24.33 kN'm
My,c,Rd = 24.33 kKN'm
MN.y.Rd = 24.33 kN'm

Mz Ed =-015 kN'm

Mz pl,Rd = 1499 kN'm
Mz.c,Rd - 14.99 kKN'm
MN,z,Rd = 14.99 KN'm

Vy,Ed = -0.42 kN

Vy, T,Rd = 90.62 kN
Vz,Ed=-153 kN
Vz,TRd =181.25 kN
TtEd=-051kN'm
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

wzgledem osi y:

wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
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U
N,Ed/NtRd - 0.00 < 1.00 (6.2.3.(1)

(My,Ed/MN,y Rd" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)N1.66 = 0.01 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,TRd - 0.00<100 (626-7)

Vz,Ed/VzTRd=0.01<100 (626-7)

Tauty Ed/(fy/(sqrt(3)°gM0)) = 0.04 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)'gMO)) = 0.04 < 1.00 (6.2.6)

Profil poprawny !

7. Rozwigzania konstrukcyjne

ZADASZENIE NR |

Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw zelbetowych z betonu C20/25. Sposob zbrojenia zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Stal zbrojeniowa AllIN RB500. Gtebokosc posadowienia 120 cm.

Konstrukcja stalowa

Konstrukcje zaprojektowano w postaci kratownic z profili zimnogietych ze stali S235. Kratownice oparte na stupach
stalowych zamocowanych do fundamentow za pomoca kotew wklejanych M16. Gtowne kratownice nalezy zakotwic
w istnigjacej scianie murowanej za pomoca przelotowych srub M16. W scianie wewnetrznej nalezy wykonac bruzdy
pod umieszczenie blach.

Klasa kategorii uzytkowania SC-1, kategoria produkgcji PC1, klasa konsekwencji CC2 - dobrano klase wykonania
zgodnie z tabela B.3 jako EXC2

Pokrycie zadaszenia
Pokrycie stanowic bedzie blacha trapezowa T20 o grubosci 0,7 mm. Izolacja w postaci pianki PIR utozonej z klinami
spadkowymi, wykonczenie papa.

Tablica B.3 — Zalecane zaleznosci przy ustalaniu klas wykonania

Klasy konsekwenciji cc1 cc2 cc3
Kategorie uzytkowania SC1 sC2 SC1 sC2 sC1 SC2
Kategorie PC1 | EXC1 EXC2 EXC2 | EXC3 EXC3* | EXC3°*
produkgji PC2 EXC2 EXC2 EXC2 | EXC3 EXC3* EXC4

® Klasa EXC4 ma zastosowanie do konstrukcji specjalnych w rozumieniu przepiséw krajowych lub
konstrukgji, ktérych zniszczenie grozitoby ekstremalnymi konsekwencjami

ZADASZENIE NR I

Fundamenty

W miejscu posadowienia konstrukcji stalowej znajduje sie taras przeznaczony do rozbiorki. W miejscu
demontowanego tarasu nalezy wykonac ptyte zelbetowa o grubosci 15 cm zbrojona siatkami #10 co 25 cm gora i
dotem. Projektowang konstrukgje stalowa nalezy zakotwic w ptycie za pomoca kotew wklejanych M16 na gtebokosc
100 mm.

Konstrukcja stalowa

Konstrukcje wykonano w postaci frontowej kratownicy opartej na stupach, potaczonej z tylna rama belkami
stezajacymi. Konstrukgja z profili zimnogietych ze stali S235. Klasa kategorii uzytkowania SC-1, kategoria produkgji
PC1, klasa konsekwencji CC2 - dobrano klase wykonania zgodnie z tabela B.3 jako EXC2

Pokrycie zadaszenia
Pokrycie stanowic bedzie blacha trapezowa T50 o grubosci 1,0 mm. Izolacja w postaci pianki PIR utozonej z klinami
spadkowymi, wykonczenie papa.

ZADASZENIE NR Il

Konstrukcja stalowa

Konstrukgcje stalowa wykonano z profili zimnogietych ze stali S235. Profile w postaci wspornikow z odciggami
zakotwione do istnigjacej sciany murowanej za pomoca przelotowych srub M16. Profile zwienczone belka czotowa.
W scianie wewnetrznej nalezy wykonac bruzdy pod umieszczenie blach. Klasa kategorii uzytkowania SC-1, kategoria
produkcji PC1, klasa konsekwencji CC2 - dobrano klase wykonania zgodnie z tabela B.3 jako EXC2

Pokrycie zadaszenia
Pokrycie ze szkta hartowanego na mocowaniach systemowych. Miedzy taflami szkta nalezy wykonac uszczelnienie.
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ZADASZENIE NR IV

Konstrukcja stalowa

Konstrukgcje stalowa wykonano z profili zimnogietych ze stali S235. Czesc profili w postaci wspornikow z odciggami
zakotwionych do istnigjacej sciany murowanej za pomoca przelotowych srub M16. Profile zwienczone belka czotowa.
W scianie wewnetrznej nalezy wykonac bruzdy pod umieszczenie blach. Czesc nad spocznikiem wykonana z profili
zakotwionych w scianie i opartych na stupach zamocowanych do spocznika schodow. Stupy nalezy zakotwic w
ptycie spocznika kotwami M16. Klasa kategorii uzytkowania SC-1, kategoria produkcji PC1, klasa konsekwencji CC2 -
dobrano klase wykonania zgodnie z tabela B.3 jako EXC2

Pokrycie zadaszenia
Pokrycie ze szkta hartowanego na mocowaniach systemowych. Miedzy taflami szkta nalezy wykonac uszczelnienie.

BALUSTRADA PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH NA POZIOM PARTERU

Konstrukcja nosna stalowa

Konstrukcje nosna wykonano z profili zimnogietych RHS 160x80x4 w rozstawie co ok 112 cm. Balustrada potaczona z
konstrukcja zadaszenia na gornym spoczniku schodow. Montaz profili nosnych do czesci policzkowej biegu schodow
za pomoca kotew wklejanych M16.

BALUSTRADA PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH DO PIWNICY

Konstrukcja nosna stalowa

Konstrukcje nosna wykonano z profili zimnogietych RHS 60x40x4 w rozstawie co ok 45 cm. Montaz profili nosnych do
murku oporowego za pomoca kotew wklejanych M16. Wypetnienie pretami #5 co 12 cm

8. Remont pokrycia dachowego

Przewidziano wykonanie remontu pokrycia dachowego. Istnigjace pokrycie nalezy w catosci zdemontowac.
Zaprojektowano drewniane taty dachowe o wymiarach 60x40 mm w rozstawie co 80 cm. Dach zostanie pokryty
blacha trapezowa T35 z wykonczeniem papa termozgrzewalna. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o
szerokosci w rozwinieciu 40 cm. Wraz z nowym pokryciem dachu wykonane zostanie koryto odptywowe z blachy
tytanowo-cynkowej z koszem zlewowym i przepustami.

0. QOdtworzenie instalagji odgromowej

Przewidziano wykonanie odtworzenia instalacji odgromowej. Istniejaca instalacja nie spetnia swojej funkgiji.
Planowany zakres prac:

- zdjecie instalacji odgromowej

- zdjecie instalacji odgromowej kominow

- ponowne utozenie instalacji odgromowej po remoncie pokrycia dachu

- wykonanie nowych przewodow odprowadzajacych

- odtworzenie instalacji odgromowe;j

- wymiane otoku po stwierdzeniu zuzycia powyzej 40%.

Instalacje odgromowa na budynku wykonac jako odtworzenie obecnej instalacji po jej demontazu na czas wykonania
ocieplenia. Prace demontazowe wykonywac etapami stosowanie do prowadzonych prac ociepleniowych, tak aby
zapewnic przynajmniej czesciowa ochrone odgromowa podczas modernizacji. Przewody ponownie uktadac na
istniejacych wspornikach po ich wydtuzeniu o ok. 25cm.
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10. Uprawnienia i zaswiadczenia

Urzgd Wojewddzki

H0nA T8

asiGChowis
\ROWARIA TRIESTRIENKERE
POl BLAT ARERR

Wl

Czestochowa dnia 16.12.1998 r
ZPN-ViIl-7342/61/98

DECYZ]A Nr 109

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) i § 9 ust.] rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia
30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz
U.Nr8poz. 38 21995r. ), w zwigzku z art. 104 § 1i 2 KPA , po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. arch. Marka KRUSZYNSKIEGO na  podstawie
dokumentéw  stwierdzajacych wymagane  wyksztalcenie oraz praktyke
zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjng powolana Zarzadzeniem
Wojewody Nr40/95 z dnia 24.04.1995 r.

nadaje

Panu Markowi KRUSZYNSKIEMU
mgr inz. architekt

ur. dnia 28 listopada 1969 r. w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania
bez ograniczeri

w specjalnosci architektonicznej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w  specjalnosci
architektonicznej stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu .

Zgodnie z § 4 ust.2 rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz.38
z 1995 1) uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczeri stanowia
rowniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
tymi uprawnieniami .
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MAREK KRUSZYNSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 109/98,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0589.

Czionek czynny od: 18-10-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0589-E46E-Y1E6-5DBB-B8Y5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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ZUT

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Jan Szleper
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-1301.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1301-CY7B-541C-22F5-A66B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.
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| 4 B A
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1727/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 12 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Piotrowi Szleper
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 wrze$nia 1981 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1727/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Szleper posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wAw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Piotr Szleper ; .

Ikara 128B .

42-200 Czestochowa Mgr inZ. Zbign owicz
2. Okregowa Rada Izby 2

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Mgr inz. Blestaw Jurkiewicz
4 aa 3

Mgr inz. 'I{dﬁzll‘.’i;lkl
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwiazkuz § 31§ 17 ust.

1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Piotr Szleper jest uprawniony(a) w

specjainosci konstrukcyjno - budowianej do:

- projei..owania obiektu budowlanego w zakresie spor. (dzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylaczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

-~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

-~ wykonywani= nadzoru inwestorskiego,

~  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniaja do
sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowiane;.
cY
pPRZEWDO ,2, 'i\‘:ASFIZKA YINEJ

cOW oM
OKREGOWEJ «0
wc:cmﬂﬁh“‘ AEERN

m&@w
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-U6A-7R7-G5J) *

Pan Piotr Szleper o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4898/07

adres zamieszkania ul. lkara 128 B, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-101/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112
iust. 2, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r
Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
tukasz Jan Szleper
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1979 r. w Blachowni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 69/D0S$/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan tukasz Jan Szleper posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowq oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcy
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu wterminie 14 dni od dnia jej
dorgczene. '

Skiad orze

ajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Jan Szleper
Ul. Rézy Wiatréw 13/3
53-023 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Pan tukasz Jan Szleper jest uprawniony:
W specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3i4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektérych innych ustaw i § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96,
poz 817) -do:
- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
boz ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalno$ci konstruki j
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SLK-CVZ-GC9-GDF *

Pan tukasz Szleper o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1049/19

adres zamieszkania ul. lkara 128 b, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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11. Czes¢ graficzna - spis rysunkow
Ao1 PLAN SYTUACYJNY

A021 LOKALIZACJA ZADASZEN ROZBIORKI
A022 RZUT PARTERU LOKALIZACJA ZADASZEN
A031 ZADASZENIE |

A032 ZADASZENIE Il

A033 ZADASZENIE I, IV

K-1 FUNDAMENT F-1

K-2 FUNDAMENT F-2

K-3 EAWA FUNDAMENTOWA
K-4 SCHODY TERENOWE

K-5 TARAS

Kl-1 ZADASZENIE | - IZOMETRIA
Kl-2 ZADASZENIE | - WIDOKI BOCZNE
Kl-3 ZADASZENIE | - WIDOKI
Kl-4 KRATOWNICA K-11

Kl-5 KRATOWNICA K-1.2

KI-6 KRATOWNICA K-1.3

Kl-7 KRATOWNICA K-14

KI-8 SEUP S-11

Kl-9 PROFILE

KI-10 BLACHY

Kll-1 ZADASZENIE Il - [IZOMETRIA
Kll-2 ZADASZENIE Il - WIDOKI

Kll-3 RAMA EL 21

Kll-4 RAMAEL 22

Kll-5 RYGIELEL 2.3

Kll-6 KRATOWNICA K-2.1

Kll-7 SEUP S-21

KIl-8 SCIAGSC-21

Kll-9 PROFILE

Kll-10 BLACHY

Kill-1 ZADASZENIE Ill - IZOMETRIA
Klll-2 ZADASZENIE Il - WIDOKI
Kill-3 RAMA EL 31

Klll-4 SCIAGSC.-31

Klll-5 PROFILE

Klill-6 BLACHY

KIV-1 ZADASZENIE IV - [ZOMETRIA
KIV-2 ZADASZENIE IV - WIDOKI
KIV-3 ZADASZENIE IV - RAMA EL 41
KIV-4 ZADASZENIE IV - RAMA EL 42
KIV-5 ZADASZENIE IV - SCIAG SC-1
KIV-6 ZADASZENIE IV - PROFILE
KIV-7 ZADASZENIE IV - BLACHY
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