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ZADASZENIE 2 - RZUT PARTERU
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ZADASZENIE 2 - RZUT PIETRA
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papa wierzchniego krycia zgrze

ZADASZENIE 2 - PRZEKROJ P2a
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ZADASZENIE 2 - PRZEKROJ P2b
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ptyta izolacyjna PIR do dach

W ptaskich 5cm

R kliny spadkowe

a trapezowa T50

podkonstrukgja stalowa

profile montazowe pad kasetony 3 cm

kasetony stalowe lub aluminiowe

8.5 cm RAL 9006

ptytki gresowe mrozoodporne,
‘ antyposlizgowe R11, 2cm
| wypetnienie spoin elestyczna zaprawa do spoin

| elastyczna zaprawa klejowa do ptytek

| izolacja przeciwwilgociowa
‘ wyciagnieta na sciany zewnetrzne

318.5

| zelbetowa ptyta 15cm ze spadkiem 1,5%

\ istniejace warstwy podbudowy

papa wywinieta

na sciane
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WYPELNIENIA BALUSTRADY Z PLYT HPL DO ZASTOSOWAN ZEWNETRZNYCH KOLOR ORZECH:
UWAGA! KOLORYSTYKA PLYTHPL | KOLORYSTYKA ELEWACJI W TYNKU MODELOWANYM
"EFEKT DREWNA" POWINNY ZAWIERAC SIE W TEJ SAMEJ GAMIE KOLORYSTYCZNEJ.

ZADASZENIE W KONSTRUKCJI STALOWEJ W OKtADZINIE KASETONOWEJ ALUMINIOWEJ LUB STALOWEJ RAL 9006
KONSTRUKCJA STALOWAI FUNDAMENTY WG PROJEKTU BRAZY KONSTRUKCYJNEJ
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