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mgr inż. arch. ŁUKASZ SZLEPER
nr upr. 69/DOŚ/07

mgr inż. arch.
ŁUKASZ SZLEPER
 nr upr.40/09/DOIA
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ZADASZENIE 3, 4 - RZUT PARTERU
ZADASZENIE 3 - PRZEKRÓJ P3a ZADASZENIE 4 - PRZEKRÓJ P3c

ZADASZENIE 3, 4 - PRZEKRÓJ P3b

ZADASZENIE 3, 4 - RZUT PRZYZIEMIA

ZADASZENIE 3, 4 - RZUT PIĘTRA

ZADASZENIE 3, 4 - PRZEKRÓJ P3d

ZADASZENIE W KONSTRUKCJI STALOWEJ RAL 9006 I POKRYCIEM Z TAFLI SZKLANYCH.
SZKŁO BEZPIECZNE, FOLIOWANE, ZABEZPIECZONE PRZED MOŻLIWOŚCIĄ POWSTANIA

NIEBEZPIECZNYCH ODPRYSKÓW LUB ODŁAMKÓW W RAZIE USZKODZENIA ZADASZENIA.
KONSTRUKCJA STALOWA WG PROJEKTU BRAŻY KONSTRUKCYJNEJ.

WYPEŁNIENIA BALUSTRADY Z PŁYT HPL DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH KOLOR ORZECH.
UWAGA! KOLORYSTYKA PŁYT HPL I KOLORYSTYKA ELEWACJI W TYNKU MODELOWANYM

"EFEKT DREWNA" POWINNY ZAWIERAĆ SIĘ W TEJ SAMEJ GAMIE KOLORYSTYCZNEJ.
BALUSTRADA DLA ZEJŚCIA DO PIWNICY Z PROFILI PROSTOKATNYCH ZAMKNIĘTYCH 40x60mm, OD GÓRY ZATYCZKI DO PROFILI Z

TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE JASNOSZARYM, MONTOWANA BOCZNIE, POCHWYT OKRAGŁY 50mm, MONTOWANT BOCZNIE
NA SŁUPKACH BALUSTRADY, WYPEŁNIENIE CZĘŚCIOWE Z LINKI STALOWEJ PRZEPUSZCZONEJ PRZEZ SŁUPKI ZE ŚRUBAMI RZYMSKIMI.


