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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego rozbudowy sieci wodociagowej oraz przylacza wodociggowego
do projektowanego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowosci
Staromicscie nr.ew.dz. 194/5 i dr. 229.

1.

Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- mapa do celdéw projektowych

- wizja lokalna dziatki wraz z pomiarami
- warunki techniczne

- uzgodnienia migdzybranzowe

Dane ogolne o terenie.

Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sa w m. Staromiescie nr.ew.dz. 194/5 i dr. 229
na terenie zabudowy mieszkalnej z ustugami, co zgodne jest z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelow.

Dzialki w chwili obecnej sg niezabudowane jak obrazuje projekt zagospodarowania,
w poblizu dziatki Inwestora bedzie przebiegaé projektowana — rozbudowa - gminna
sie¢ wodociagowa, z ktorej, zostanie zasilony przedmiotowy budynek.

Dzialka Inwestora posiada istniejgcy zjazd z drogi publicznej — gminne;j.

Dzialtka w chwili obecnej jest nieogrodzona.

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu
dzialki. jedynie obejmuje naprawe szkdd powstalych w wyniku roboét ziemnych przy
rozbudowie sieci wody gminnej i montazu przyiacza.

Szczepoly lokalizacyjne projektowanego przylacza przedstawia projekt
zagospodarowania.

Rozbudowa sieci i budowa przylacza wodociagowego.

Projektuje si¢ odcinek sieci wodociagowej biegngcy wzdluz ulicy gruntowej dr.
229. Wlaczenie do wodociggu DN 100mm, projektuje si¢ poprzez wykonanie
weinki | zamontowanie trgjnika 100/125 mm. Za wlgczeniem zamontowa¢ redukcje
i zasuwe odcinajaca.

Na koncu wodociggu i w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania
dzialki, projektuje si¢ zabudowanie hydrantéw podziemnych DN 80mm, z
samoczynnym odwodnieniem i podwéjnym zamknigeciem.

Projektowane przylacze zostalo zaprojektowane, jako podlaczenie projektowanego
budynku mieszkalnego do projektowanej niniejszym opracowaniem rozbudowy
sieci wody gminnej PE 125, poprzez wykonanie przylacza PE 40, zgodnie z
wytycznymi rysunkéw szczegdlowych, niniejszego opracowania. W niniejszym
opracowaniu pokazano tras¢ przebiegu i szczegdty podigczenia przedmiotowego
budynku do przedmiotowej projektowanej sieci wody poprzez projektowane
przylacze wodociagowego PE 40, ktorego przebieg i szczegoly sa uwidocznione w
niniejszym opracowaniu.

Przylaczenie budynku do projektowanej sieci gminnej wody za posrednictwem
projektowanego przylacza PE 40 — za pomocg rur gietkich PE 40, poprzez zawor
opaskg zeliwng z podlaczeniem G1-1 wraz z ukladem szybkozlgecznym zel.-PCV typ
w.z. 40 wraz ze skrzynka i obudowg zeliwng zamontowanymi na projektowanej



sieci PE 125, wraz z ukladem pomiarowym usytuowanym w przedmiotowym
budynku mieszkalnym.

Szczegoly techniczne na projekcie zagospodarowania dzialki i profilach przylacza.
Powyzsze rozwigzanie przylaczenia budynku jest podyktowane prostym sposobem
wykonania i stosunkowo niskimi kosztami jego realizacji.

W miejscu wskazanym na profilu — okolo 1.50 mb., od niego ( przed budynkiem)
$rednice PE 40 zamienic na stal. 25 poprzez szybkozlgcze zel. — PCV 40/25 typu
w.w. Z rury stalowej ocynkowanej ze szwem i tg srednicg wykona¢ wigczenie do
pionu instalacji wewnetrznej budynku.

Przewody na $cianach budynku montowaé poprzez uchwyty stalowe niklowane z
pier§cieniami gumowymi.

Podczas zabudowy ukladu wodomierzowego ( pomiarowego) zachowa¢ minimalne
odcinki proste przed wodomierzem L1 =5d i za wodomierzem L2 = 3d .
Projektowany wodociag jak i przylacze wykonaé z rur PE RC klasy 100 SDR 11 o
srednicy — wodocigg DN125x11.4 mm przylgcze 40 mm. Zastosowane rury musza
posiadac atest higieniczny PZH i aprobaty techniczne ITB. W wezlach stosowac
ksztaltki kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Stosowac armature z zeliwa sferoidalnego z uszczelkami z elastomeru (
dopuszczone do kontaktu z wodg pitna). Zasuwy odcinajace wyposazy¢ w trzpienie
wyprowadzone nad teren, zakonczy¢ je skrzynkami ulicznymi zabezpieczonymi
plytkami betonowymi przed wgnieceniem 1 zasypaniem.

Stosowac hydranty podziemne DN 80 mm, z zeliwa sferoidalnego z samoczynnym
odwodnieniem i podwojnym zamknigciem o wydajnosci 10 I/s.

Do mocowania armatury stosowac Sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewne;j.
Elementy stalowe i zeliwne nalezy zaizolowac przed korozja a grunt wokol nich
zwapnowac. [zolacj¢ elementow stalowych i zeliwnych wykonang w wykopie
prowadzié wg DIN 30672,

Bloki oporowe zastosowaé celem stabilizacji ulozonego w wykopie przewodu
wodociggowego z rur ci$nieniowych, szczegolnie dla zabezpieczenia przed
przesunig¢ciem si¢ wykonanego wodociagu, wykonane na miejscu budowy z betonu
lanego dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu. Bloki
oporowe nalezy wykona¢ na kazdym kolanie (luku), trojnikach, kolanach
stopowych. Bloki powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Bloki oporowe nalezy
wykona¢ wg BN-81/9192-05 wodociagi wigjskie ., bloki oporowe™ wymiary i
warunki stosowania. Bloki oporowe wykonac z betonu B25.

Po ulozeniu przewodu przeprowadzi¢ probg szczelnosci na cisnienie 1.00 MPa, z
udzialem przyszlego ekspluatatora sieci. Po pozytywnym wyniku prob instalacje
przepluka¢, a nastepnie pobra¢ wode do badan bakteriologicznych. W przypadku
gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody do picia instalacje nalezy
zdezynfekowac. a nast¢pnie przeptukac¢ woda i powtorzy¢ badanie. Proba
szczelnosci wg normy PN-B-10725:1997.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w terenie tablice
znakujace orientacyjne, ktore mozna umiescic¢ na budynkach , budowlach trwatych
lub na stupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne wykona¢ zgodnie z
normg PN-86/B-09700. Sposob oznakowania Wykonawea ustala z zarzadcg
wodociggu.

Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru czgsciowego dla robot zanikajacych
i z odbioru konicowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny byé¢ wpisane do
dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow czgsciowych, projektem z



wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja
geodezyjna jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru koficowego na
podstawie ktorego przekazuje si¢ Inwestorowi wykonang siec.

Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociagowych. Sieé
wodociagowa przeciwpozarowa

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniac¢ wydajnosé nie mniejszg
niz 5 I/s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0.1 MPa, przez co
najmniej 2 godziny.

Sie¢ wodociggowg przeciwpozarowa nalezy wykona¢ jako sieé¢ obwodowa.
Dopuszcza si¢ budowe sieci wodociggowej przeciwpozarowej rozgalgzieniowej
poza obszarami miejskimi oraz tam gdzie laczna wymagana ilo$¢ wody nie
przekracza 20 dm3/s.

Dopuszcza sie budowe odgalezien z sieci obwodowej w celu zasilania hydraniow
zewnetrznych. W przypadku gdy taczna wymagana ilos¢ wody przekracza 30
dm3/s, sie¢ obwodows zasila si¢ w dwoch punktach znajdujacych si¢ w mozliwie
najwickszej odleglosci od siebie, nie mniejszej jednak niz % obwodu sieci.

Sie¢ wodociaggowy przeciwpozarowa, dla ktdrej lgczna wymagana ilos¢ wody
przekracza 20 dm3/s, nalezy tak zaprojektowac i budowaé, aby mozliwe bylo

jednoczesne pobieranie wody z dwoch sasiednich hydrantéw zewnetrznych.
Wyrazone w milimetrach srednice nominalne (DN) przewodo5. wodociggowych
wykonanych z rur stalowych, na ktérych przewiduje si¢ instalowanie hydrantow
zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny wynosié co najmniej :

- DN 100 — w sieci obwodowej

- DN 125 — w sieci rozgalezieniowej

- w odgatezieniach sieci obwodowej — wg obliczen hydraulicznych

- DN 80 — przy rozbudowie lub modernizacji istniejgcego wodociggu o wydajnosci
5 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajacej 2000.
W przypadku wykonania przewoddéw wodociggowych z materialéw innych niz
stalowe powinny one posiadaé¢ srednice wewngtrzne rownowazne dla odpowiednich
rur stalowych.

Hydranty zewng¢trzne.

Na sieci wodociggowej przeciwpozarowej stosuje si¢ hydranty zewngtrzne
nadziemne o $rednicy nominalne) DN 80. Dopuszceza sie instalowanie hydrantow
podziemnych o srednicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie
hydrantéw nadziemnych jest szczegdlnie utrudnione lub niewskazane — na przyklad
ze wzgledu na utrudnienia ruchu.

W obiekcie budowlanym produkcyjnym i magazynowym, w ktorym ilosé
wymagana wody do celéw przeciwpozarowych do zewnelrznego gaszenia pozaru
przekracza 30 dm3/s, w zakladach rafineryjnych i petrochemicznych oraz na
magistralnym przewodzie wodociggowym przeciwpozarowym nalezy zainstalowac
hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej DN 100.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowe)
powinny byé wyposazone w odciecia umozliwiajace odlaczenie ich od sieci.
Odcigcie te musza pozostawaé w polozeniu otwarlym podczas normalnej
ekspluatacji sieci.

Hydranty zewnetrzne powinny spelniac wymagania Polskich Norm dotyczgcych
tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).



Hydranty zewnetrzne umieszcza si¢ wzdluz drog i ulic oraz przy ich

skrzyzowaniach przy zachowaniu odleglosci:

- migdzy hydrantami — do 150 mb.

- od zewngtrznej krawgdzi jezdni drogi lub ulicy 0 15 mb.

- od najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75 mb.

- innych nie wymienionych w pkt. 3 hydrantéw wymaganych do ochrony

obiektu budowlanego — do 150 mb.

. Roboty ziemne

Wykopy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, a w miejscach zblizen i skrzyzowac

z innymi sieciami wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robét inne

sieci krzyzujace si¢ lub zblizajace sie do wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

tak, aby spelnialy swoje zadania,

Wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych zabezpieczonych

umocnieniami { szalunkami). Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle szalunku

winna wynosi¢ 0.80 m., z tym ze odleglosc od szalunku do zewnetrznej Sciany rury
winna wynosi¢ min. 30 cm. przy wykonywaniu wykop8. sprzetem mechanicznym,

warstwe 20 cm., do glebokosci projektowanego wykopu wykona¢ recznie tak, aby

nie naruszy¢ rodzimego gruntu ponizej planowanego wykopu.

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia przewodu majg

zastosowanie podsypki:

- dno wykopu stanowia grunty suche piaszczyste-piaski grube, $rednie i drobne
o srednicy zast¢pczej ziarna 2mniejsze od wigksze od 0.05 mm., i nie
zawierajg kamieni. Rury moga by¢ ukladane bezposrednio na wyréwnanym
podiozu rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowigcym tozysko nosne
rury.

- dno wykopu stanowig skaly, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski
zawierajace kamienie, grunty spoiste jak gliny i ity. Rury ukladaé na 20 cm.,
podiozu zageszczonego piasku.

- dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muly, torfy, i inne o
niezbyt giebokim zaleganiu. Nalezy usunaé¢ w/w grunt i zastapic¢ go
zageszczonym piaskiem do wysokosci posadowienia rury.

Po ulozeniu przewodow wykop nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci min. 30
cm.,nad powierzchnie rury.

Pozostala zasypke wykonac z gruntu rodzimego. Wskaznik zageszczenia zasypki na
calej glebokosci : Is wigksze réwne 0.93.

Zasypke kanalu o wysokosci 30 cm., nad gorng krawedzia rurociggu wykonac z
piasku bez kamieni. Pozostalg zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego. Zasypke
zagesci¢ warstwami co 10-15 cm. podczas montazu przewodu wykop
powinien by¢ odwodniony. Do odwodnienia wykopéw na czas trwania robot
przewiduje si¢ zastosowanie iglofiltrow tam gdzie zwierciadlo wody jest
powyzej 0.5 m., ponad dnem projektowanego wykopu. Tam gdzie zwierciadlo
wod gruntowych jest mniej niz 0.5 m., ponad dno wykopu podczas podczas
prowadzenia robot nalezy wykonac tymczasowe odwodnienie wykopow za
pomocg wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniajgcego lub drenazu
bocznego i pomp elektrycznych-odwadniajacych. Sposdb odwodnienia
wykopu pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy z uwagi na brak danych o
sprzgcie dostepnym dla Wykonawcy oraz stanu faktycznego poziomu wod
gruntowych na poszczegélnych odcinkach budowanego wodociggu.

Zabezpieczenie skrzyzowan z innymi uzbrojeniami:



- skrzyzowania z kablami eNN nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu PS DN
100 mm.

- skrzyzowania z kablami eWN nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu PS DN
150

- skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami
AROT typu PS DN 80 mm.

9. Uwagi.
Calos¢ robot wykonad zgodnie z projektem i1 ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych i montazowych cz. II Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych, jak roéwniez zgodnie z decyzja na budowg wydang przez Starostwo
Powiatowe w Czgstochowie i na bazie ustalen tej decyzji.
Roboty winien realizowa¢ wykonawca posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane, zgodnie z projektem oraz sztuka budowlana, a po ich wykonaniu, przed
zakryciem, powinien zglosi¢ odcinek do zainwentaryzowania przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.
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OSWIADCZENIE

Niniejsza dokumentacja techniczna zostala opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez sztuka budowlana i polskimi normami,




CZESC OPISOWA INFORMACJI:

1. W zakres projektowanej inwestycji wchodzi rozbudowa sieci wody oraz
budowa przylacza wodociggowego — laczacego sieé instalacji wewnetrznej
projektowanego budynku mieszkalnego z projektowang rozbudows sieci
gminnej wodociggowej.

Pozostale media $§a tematem calego niniejszego opracowania wraz z budowa
budynku mieszkalnego i gospodarczego, ktore stanowig integralng czes¢ calego
opracowania.

2. Na przedmiotowej posesji w chwili obeenej zlokalizowany jest
przedmiotowy budynek mieszkalny pokazany na projekcie zagospodarowania
dzialki.

3. W przedmiotowym rozwigzaniu zagospodarowania dzialki - istniejace jak
i projektowane - nie wystepujg elementy zagospodarowania dzialki, ktore
mog3 stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Z uwagi na rodzaj i charakter przedmiotowej inwestycji, nie przewiduje
si¢ szczegolnych zagrozen ktore moga wystapic¢ podczas realizacji robot
budowlanych, przy spelnieniu podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujacych przy prowadzeniu poszczegélnych robét, zgodnic z
obowigzujacymi normatywami prawnymi.

5. Przed przystapicniem do realizacji robét szezegdlnie niebezpiecznych (
praca w wykopach, jak réwniez przy realizacji przylycza i instalacji
wewnetrznych), nalezy przeprowadzié kazdorazowo przed przystgpieniem do
ich realizacji instruktaz stanowiskowy jak rowniez szkolenie BHP dla danego
rodzaju robét budowlanych.

6. Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ drogi
ewakuacyjne na budowie na wypadek pozaru lub awarii, nalezy utrzymywaé
porzadek w obrebie placu budowy, jak réwnicz wykona¢ i oznaczy¢ miejsca
przechowywania $Srodkéw ochrony zdrowia i sSrodkow medycznych.
Réwnoczesnie nalezy zadbaé o przejezdnos$é drig ewakuacyjnych na placu
budowy.

Pomieszezenia przeznaczone na potrzeby socjalne dla pracownikow
budowlanych, winny by¢ wyposazone w odpowiednie Srodki pierwszej pomocy
medycznej, jak rowniez w pomieszczenie na srodki ochrony osobistej
pracownikow.

W miejscach oznaczonych wlasciwymi znakami informacyjnymi winny byé
zlokalizowane Srodki i sprze¢t p.poz.

Nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca skladowania materialow budowlanych,
w tym materialow niebezpiecznych typu lakiery, benzyny itp., ktérych miejsca
skladowania winny by¢ oddziclone od pozostalych
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

SLK-167-4EM-LUP *

Pan Stawomir Langier o numerze ewidencyjnym SLK/1S/1674/02

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 40, 42-230 Koniecpol

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.}

* Woeryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej 1zby Intynlerow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa
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