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4 cm - warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 4 cm - warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70 8 cm - podbudowa: kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 12 cm - podbudowa: kruszywo łamane stab. mech. 31,5/63 20 cm - stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5 MPa z doziarnieniem szkieletu kruszywem 0/31,5 (śr. gr. warstwy 10 cm)
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4 cm - warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 4 cm - warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70 istn. warstwy konstrukcyjne drogi
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15 cm - nawierzchnia: kruszywo łamane 0/31,5 10 cm - stabilizacja podłoża: pospółka
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Rura PPLD  400 spiralnie karbowana na ławie z pospółkio gr. 25 cm
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10 cm - kostka granitowa łupana 9/11 10 cm - mieszanka betonowa C16/20 mrozoodporna
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Prefabrykowana ścianka żelbetowa do rur PEHD na ławie betonowej C16/20 z betonu hydrotechnicznego. Powierzchnie styku z gruntem oraz lico ścianki do min. na wys. otworu izolowane kationową emulsją asfaltową.
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Rura PEHD  400- 600 (wg planu syt.) spiralnie karbowanana ławie z pospółki o gr. 25 cm
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