KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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[ |4 cm — warstwa Scieralna: AC 11°S 50/70

DG 6890085 W KM 0+000 - 0+350 UMOCNIENIE WLOTU | WYLOTU PRZEPUSTU PRZEKROJ TYPOWY PODLUZNY REMONTOWANEGO 4 cm - warstua wigZgea: AC 16 W 50/70
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POBOCZE JEZFN/A POROCZE POBOCZE JEZFN/A POROCZE 4 cm ~ warstwa wigzgea: AC 16 W 50/70
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15 ¢m - nawierzchnia: kruszywo famane (/31,5
10 em ~ stabilizacja podloza: pospotka
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Rura PPLD 8400 spiralnie karbowana na fawie z pospofki
0qr. 25 cm
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10,00 004 g7 | istn. warstwy konstrukcyjne drogi

10 cm — kostka granitowa fupana 9/11
10 cm - mieszanka betonowa C16/20 mrozoodporna

\:\

S O K

0,80 —r

Prefabrykowana scionka Zelbetowa do rur PEHD na lawie
betonowej C16/20 7 betonu hydrotechniczneqo. Powierzchnie

izolowane kationowg emulsjg asfaltowq.

/ |Rura PEHD 0400-0600 (wg planu syt.) spiralnie karbowana
na tawie z pospdtki o gr. 25 cm
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DG 6890085 W kM 0+350 - 0+440 DG 6690085 — PRZEKROJ ZE ZJAZDEM WYPOSAZONYM W
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DG 6890085 W KM 0+440 - 0+517/ POLACZENIE JEZDNI 7 ISTN. NAWIERZCFNIA PRZEKROJ PODEUZNY ZJAZDU 7 KRUSZYWA DETAL 1: ODSADZKI WARSTW BITUMICZNYCH.

SKALA 1:50 DROG BITUMICZNYCH SKALA 1:50 SKALA 1:20
SKALA 1:50

Przebudowa drogi gminnej nr 6890085 w m. Slezany.
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4 cm - warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 4 cm - warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70 8 cm - podbudowa: kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 12 cm - podbudowa: kruszywo łamane stab. mech. 31,5/63 20 cm - stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5 MPa z doziarnieniem szkieletu kruszywem 0/31,5 (śr. gr. warstwy 10 cm)
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4 cm - warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 4 cm - warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70 istn. warstwy konstrukcyjne drogi
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15 cm - nawierzchnia: kruszywo łamane 0/31,5 10 cm - stabilizacja podłoża: pospółka
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Rura PPLD  400 spiralnie karbowana na ławie z pospółkio gr. 25 cm
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10 cm - kostka granitowa łupana 9/11 10 cm - mieszanka betonowa C16/20 mrozoodporna
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Prefabrykowana ścianka żelbetowa do rur PEHD na ławie betonowej C16/20 z betonu hydrotechnicznego. Powierzchnie styku z gruntem oraz lico ścianki do min. na wys. otworu izolowane kationową emulsją asfaltową.
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Rura PEHD  400- 600 (wg planu syt.) spiralnie karbowanana ławie z pospółki o gr. 25 cm
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