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OSWIADCZENIE

TEMAT: , Kompleksowy remont holu gtéwnego oraz korytarza wraz z utworzeniem w czesci holu
gtéwnego sali na potrzeby obstugi interesanta oraz montaz platformy pionowej wraz

z wyznaczeniem miejsca parkingowego dla oséb niepetnosprawnych oraz remontem schodéw
giownych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Poprawa dostepnosci do ustug publicznych

sSwiadczonych przez Urzad Gminy w Lelowie dla osob ze szczegéinymi potrzebami”- INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja powyzisza opracowana zostata zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, a takze zasadami wiedzy
techniczne;.



Podstawa opracowania

Zlecenia inwestora

Wizja lokalna

Aktualne rzuty architektoniczne
Ustalenia miedzybranzowe
Obowigzujgce normy i przepisy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu technicznego sg instalacje elektryczne w zakresie instalacji oswietlenia ogélnego,
gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia w czesci budynku Gminy Lelédw

Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt nowej instalacji elektrycznej w obiekcie i obejmuje:

Rozdzielnice TR
Instalacja oswietlenia podstawowego;
Instalacja gniazd wtyczkowych 230V;

KOD CPV

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych



OPIS TECHNICZNY

1. Tablice rozdzielcze
Centralnym, gtéwnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) w budynku jest
rozdzielnica gtéwna zlokalizowana w na parterze budynku. Z rozdzielnicy gtdwnej budynku zasilana zostanie
projektowana rozdzielnica TR. Do uziemienia rozdzielnic nalezy istniejgcego uziemienia w rozdzielnicy gtéwnej
budynku.

Projektuje sie zasilanie rozdzielnicy TR1 pomocg kabla YKY 5x10mm?. W tablicy TR1, zainstalowane beda:

e Kontrolafaz;
e QOgranicznik przepieé
e Whytaczniki réznicowopradowe;
e  Whytgczniki nadmiarowo-pradowe;
Z rozdzielnic zasilane beda nastepujgce odbiorniki energii elektrycznej:

e Gniazda 230V;
e Oprawy oswietlenia podstawowego;

Tablice rozdzielcza nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

e Wszystkie zastosowane aparaty i obudowa muszg byé produkowane przez jednego producenta
i zapewnia¢ petne badania typu;

e Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

e Do potgczen wewnetrznych zastosowac przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowaé koncowki
tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig podtaczenia do danego aparatu oraz indywidualnego
zacisniecia przewoddéw dochodzgcych i odchodzacych;

e Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewodéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

e  Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisac przy listwach zaciskowych;

o Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umozliwienia rozbudowy o kolejne
aparaty odptywowe w przysztosci;

e  Wyposazyé w kieszen zawierajgcg schemat strukturalny, jednokreskowy;

e Opisac i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;

e Opisac i oznakowac czytelnie elewacje zewnetrzne;

e Kompletng rozdzielnice elektryczng przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora.

Tablice rozdzielcza TR1, nalezy wykonac zgodnie ze schematami zawartymi w projekcie rys. E-3.

2. Oswietlenie podstawowe

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto wartosci sSredniego natezenia o$wietlenia zgodnie
z obowigzujagcg normg oswietleniowa. Typy i rodzaje opraw zostaly dopasowane do warunkdéw
panujgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw oswietleniowych (moc i typ Zrodet swiatta,
stopien ochrony IP) zostaty podane szczegétowo na rysunku E2.



Sterowanie pracg obwoddéw oswietlenia wnetrzowego w pomieszczeniach bedzie odbywaé sie przy
zastosowaniu lokalnych wytgcznikdow pojedynczych, schodowych i swiecznikowych

Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z projektowanych rozdzielnic
dedykowanych do obstugi danego, obszaru (obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy ukfada¢ lub prowadzi¢ podtynkowo. taczniki obwoddéw oswietleniowych nalezy
umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki sposdb, aby srodek najwyzej potaczonego facznika
znajdowat sie nie wyzej niz 130 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

Obwody instalacji o$wietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych
typu YDYzo 3x1,5mm? . Przewody do opraw nalezy powadzi¢ w przestrzeni nadusfitowej w rurach
ostonowych niepalnych.

Rysunek E-2 zawierajg szczegdtowq lokalizacje opraw. W przypadku ewentualnej kolizji opraw
oSwietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy nalezy
przesung¢ eliminujgc kolizje.

3. Instalacja gniazd wtykowych 230V i zasilania podno$nika platformowego
Instalacja gniazd wtykowych obejmuje gniazda ogélnouzytkowe typu: 2P+Z, 16A, 230V .

Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie
z projektowanej rozdzielnicy TR1

Instalacje nalezy uktadaé lub prowadzi¢ podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego
przewoddw elektroenergetycznych w scianach powinny sie znajdowac:

Dla tras poziomych — 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;

Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian;
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé podtynkowo . Na rysunku E-1 podano rozmieszczenie gniazd oraz
wypustow zasilania.

Kazdy z obwoddw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem rdznicowopradowym,
wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykonac
przy zastosowaniu przewoddw elektroenergetycznych typu YDYzo 3x2,5mm? oraz 5x2,5 do zasilania
podnosnika platformowego pionowego. Przewody nalezy prowadza¢ podtynkowo.

4. Srodki ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowac¢ w uktadzie
sieciowym TN-C-S. W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia
zlokalizowanych w budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig:

Izolacja podstawowa;
i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:

—  Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;

—  otwarcie wytgcznikdw nadpradowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby

W nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacg dostepng spodziewane napiecie
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dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego
wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.
e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.
Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej redundancje
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie wytgcznikow
réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania réwnym 30 mA
zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych
o0 pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;

5. Uwagi koicowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepiséw w odniesieniu do wszystkich
szczegbtéw, ktdre nie mogty by¢ omdwione.

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy przesungé
je tak by zachowal przepisowe odlegtosci. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokonad
wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
zainteresowanych stuzb (gestoréw sieci).

Istniejgcy osprzet elektryczny - oprawy, nalezy zdemontowac a istniejgce kable pozostawié w scianach
i unieczynnic.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu

e urzadzen i instalacji bedgcych zakresem niniejszego opracowania;

e Uwzglednienia kompletu niezbednych urzadzen, materiatéw instalacyjnych oraz materiatéw
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami
Inwestora;

e Prowadzenia wszystkich robdt w taki sposdb, aby instalacje zostaty wykonane jako kompletne
systemy i przekazanie ich Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy;

e Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, lokalizacji urzadzen
elektrycznych i zwigzanych z tym dodatkowych materiatéw wymaganych do wykonania;

e Koordynacji miedzybranzowej oraz uwzgledniania wytycznych pozostatych branz;

e Przygotowania dokumentacji powykonawczej;

e Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych w tym instrukcji obstugi
i eksploatacji urzadzen i systemdw, schematéw instalacyjnych, szczegétowych danych
technicznych instalowanych elementéw instalacyjnych, kart gwarancyjnych, itd.;

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WSZYSTKIE ROBOTY WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA



3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY WYLACZNIE | GATUNKU POSIADAJACE ODPOWIEDNIE ZNAKI
| CERTYFIKATY.

4. RYSUNKI TECHNICZNE, SPECYFIKACJE ORAZ OPIS ROZPATRYWAC tACZNIE JAKO CALOSC OPRACOWANIA.

5. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE
Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

6. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW | DODATKOW NIEZBEDNYCH
DO WHASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTOW.

7. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE,
EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYINE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY
WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ
PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW, DODATKOWO POWINNY BYC ONE POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM
SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WtASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

8. NAZWY WLASNE PRODUKTOW, PRODUCENTOW | ZNAKI TOWAROWE ZOSTALY UZYTE W CELU
OKRESLENIA PARAMETROW TECHNICZNYCH. MATERIALY TE NALEZY TRAKTOWAC JAKO REFERENCYINE,
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ TE,
KTORE ZOSTALY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACII. ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH
WYMAGA UZYSKANIA AKCEPTACJI INWESTORA | PROJEKTANTA.

9. OSTATECZNA LOKALIZACJE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH DOSTOSOWAC DO ARANZACII WNETRZ

| UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACJI Z INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1. Instruktaz pracownikow
Pracownicy przed przystgpieniem do robdt winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong
osobe. Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowac pracownikdédw o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad
prawidtowoscig prowadzenia robdt pod katem bezpieczeristwa.

2. Srodki bezpieczenstwa na placu budowy
Na placu budowy nalezy stosowac nastepujace srodki bezpieczenstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robot;

e Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

e Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktdry nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak,
aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

e WSszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw BHP;

o Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktéry
w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

e  Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym
przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP
i PPOZ;

e Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegélnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakfadu
Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje;

e Kierownik robét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego;

e Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

e Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP
i udzielania pierwszej pomocy.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U.
z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10.07.2003 r.



