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1. CZESC OGOLNA
1. INWESTOR

GMINA LELOW
ul. Szczekocinska 18
42-235 Lelow

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzgdu Gminy Lelow
przez wykonanie kompleksowego remont holu gtownego oraz korytarza wraz z utworzeniem w
cz¢sci holu gléwnego sali na potrzeby obstugi interesanta oraz montaz platformy dla
niepelnosprawnych wraz z wyznaczeniem miejsca parkingowego, remontem schodow gtéwnych i
wykonaniem oznaczen dla os6b niepetnosprawnych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje projekt kompleksowego remont holu gtéwnego oraz korytarza
wraz z utworzeniem w czes$ci holu gltéwnego sali na potrzeby obstugi interesanta oraz montazu
platformy dla niepelnosprawnych wraz z wyznaczeniem miejsca parkingowego, remontem schodéw
gtéwnych 1 wykonaniem oznaczen dla oséb niepetnosprawnych w budynku Urzedu Gminy Lelow
zlokalizowanego przy ul. Szczekocinskiej 18 w Lelowie.

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe¢ dla wykonania kompleksowego remont holu gtownego oraz
korytarza wraz z utworzeniem w czes$ci holu gldwnego sali na potrzeby obstugi interesanta oraz
montazu platformy dla niepetnosprawnych wraz z wyznaczeniem miejsca parkingowego, remontem
schodow gtownych i wykonaniem oznaczen dla osob niepetnosprawnych w budynku Urzedu Gminy
Lelow zlokalizowanego przy ul. Szczekocinskiej 18 w Lelowie.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- Umowa nr.: 45/2022

- Dokumentacja i materiaty przekazane przez Inwestora
- Ustalenia z Inwestorem

- Normy i przepisy



II. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje poprawe dostepnosci budynku Urzedu Gminy w Lelowie
przez wykonanie kompleksowego remont holu gtéwnego oraz korytarza wraz z utworzeniem w
cze¢Sci holu glownego sali na potrzeby obstugi interesanta. Zakres prac obejmuje réwniez
dostosowaniem instalacji elektrycznej, montaz platformy dla oséb niepelnosprawnych i
wyznaczeniem miejsca parkingowego oraz remont schodow gtéwnych i wykonanie oznaczen dla
0sob niewidomych i niedowidzacych w budynku Urzedu Gminy Leléw zlokalizowanego przy ul.
Szczekocinskiej 18 w Lelowie.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotowy budynek jest budynkiem murowanym o trzech kondygnacjach nadziemnych z
najnizsza kondygnacja — piwnica czg¢Sciowo odstonieta. Budynek miesci pomieszczenia Urzedu
Gminy Lelow, czg$¢ pomieszczen najnizszej kondygnacji zajmuje Gminny OsSrodek Zdrowia,
skrajng czes$¢ potudniowego skrzydta parteru budynku zajmuja pomieszczenia Urzedu Pocztowego.
Obecny stan funkcjonalno — przestrzenny obiektu jest wynikiem przeprowadzanych w latach
poprzednich przebudowy i zmian sposobu uzytkowania obiektu i przylegajacego do budynku terenu.

3. STAN ISTNIEJACY

Nieruchomo$¢ bedaca przedmiotem projektu stanowi budynek Urzedu Gminy Leléw wraz z
przylegtym terenem. Budynek obecnie nie jest przystosowany dla potrzeb osdb niepelnosprawnych.
Nie ma aktualnie umozliwionego dostepu dla tych oso6b na zadna z kondygnacji budynku. Przy
schodach wejsciowych brak balustrady posredniej. Balustrady na biegu schodéw i spoczniku
posiadaja podzial niezgodny z wymaganiami. Okladzina schodéw zewnetrznych budynku
stanowigcych glowny cigg komunikacyjny do obiektu jest w ztym stanie technicznym. Bieg
schodow posiada liczne odspojenia oktadzin i $lady wczesniejszych napraw, spocznik wykonany
jest z gladkiego, $liskiego kamienia, stan techniczny okresla si¢ jako zty, ktoéry zagraza
bezpieczenstwu ich uzytkowania. Posadzki wewnatrz budynku s3 rowniez wykonane z gladkiego
sliskiego kamienia, ktoére nie zapewniaja wymaganego stopnia antyposlizgowo$ci 1 zagrazaja
bezpieczenstwu ich uzytkowania.

Zdjecie schoddw zewnetrznych:
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4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W budynku przewiduje si¢ wykonanie kompleksowego remontu holu gtéwnego oraz
korytarza 1 utworzenie punktu obstugi interesanta.
W celu zapewnienia dostgpnos$ci 1 zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przewiduje si¢ montaz
platformy pionowej dla 0séb niepetnosprawnych przy wejsciu glownym do budynku Urzedu Gminy
Lelow zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Platforma obstugiwaé bedzie interesantéw
poruszajacych si¢ na parter z zewnatrz budynku do sali interesanta. Przewiduje si¢ odtworzenie
dojscia do platformy pionowej potaczonego z istniejacym zagospodarowaniem terenu oraz z jednym
miejscem parkingowym dla os6b niepetnosprawnych, ktdre zostanie zlokalizowane bezposrednio w
rejonie projektowanej platformy.
Projekt przewiduje rowniez wykonanie wymiany oktadzin schodow gltownych zewnetrznych od
strony potudniowej na zgodne z aktualnymi przepisami i normami dotyczacymi odpowiedniej
antyposlizgowo$ci oraz uwzgledniajace oznaczenia dla o0s6b niepelnosprawnych. Wewnatrz
budynku przewiduje si¢ rowniez wymian¢ okladziny posadzki parteru na ptytki gresowe
zapewniajace odpowiednig klase antyposlizgowosci. Na korytarzu przewidziano montaz tablicy -
planu tyflograficznego oraz oznaczenie pomieszczen przy uzyciu tabliczek z nazwami pomieszczen
z dodatkowymi opisami w jezyku Braille’a.

4.1. Remont holu gléwnego i korytarza.
W ramach remontu holu gtéwnego przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac:

a) Prace rozbidrkowe i przygotowawcze:

- wykonanie prac zabezpieczajacych,

- rozbiorka starych drewnianych oktadzin $cian i stupow,

- rozbiorke $cianki stanowigcej wydzielenie pomieszczenia portierni

- zeskrobanie starej farby ze $cian i sufitow

- demontaz elementéw wystroju wnetrza kolidujacych z prowadzonymi pracami,
- skucie odspojonych (ghuchych) tynkéw

b) Prace budowlane:

- wykonanie uzupetnien tynkow,

- wykonanie warstwy gruntujacej

- wykonanie gladzi gipsowej na $cianach 1 sufitach,

- malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi,

- wykonanie oktadzin $ciennych z ptyt HPL,

- wykonanie oktadzin $ciennych z lameli kompozytowych,
- przyklejenie fototapety,

- przyklejenie folii mlecznych na szybach

- oczyszczenie 1 odttuszczenie posadzki z kamienia,

- wykonanie warstwy gruntujacej - szczepnej,

- wykonanie warstwy wyrdwnujacej na posadzkach,

- utozenie oktadziny z ptytek gresowych na posadzce,

c) Wykonanie wydzielenia punktu obstugi interesanta:
- wykonanie lekkiej zabudowy z ptyt HPL na ruszcie
- montaz elementOw wyposazenia




d) Wykonanie nowej instalacji elektryczne;j:

- demontaz starych opraw o$wietleniowych wraz osprzetem,
- demontaz starych gniazd wtykowych,

- rozbudowa istniejacej rozdzielnicy elektrycznej,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej podtynkowej,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz gniazd wtykowych i stycznikow elektrycznych,

- montaz petli indukcyjnej - stanowiskowe;j

UWAGA! Prace prowadzone bgda na czynnym obiekcie. W trakcie prowadzenia nalezy uwzglednic
konieczno$¢ zachowania ciaglo$ci pracy urzgdu oraz wykonanie niezbednych zabezpieczen terenu
budowy. Inwestor oczekuje pelnego wydzielenia miejsca prowadzonych prac w sposob trwaty
zabezpieczajacy pozostate pomieszczenia przed pytem i kurzem powstalym podczas prowadzenia
robot.

4.2. Montaz podno$nika platformowego.
W ramach montazu podnosnika platformowego przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac:

a) Prace rozbidrkowe i przygotowawcze:

- wykonanie zabezpieczenia terenu budowy,

- wykonanie niezbgdnych robdt demontazowych

- montaz podnosnika platformowego zgodnie z wytycznymi producenta,

b) Prace budowlane:
- montaz podnosnika platformowego zgodnie z wytycznymi producenta,
- wykonanie niezbg¢dnej instalacji elektryczne;,

4.3. Remont gléwnych schodéw wejsciowych.
W ramach remontu gtownych schodow wejsciowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac:

a) Prace rozbiorkowe i przygotowawcze:

- wykonanie zabezpieczenia terenu budowy,

- rozbidrka i skucie okladziny z plytek granitowych schoddéw oraz z kamienia na spoczniku przed
wejsciami do budynku

- usuni¢cie odspojonych fragmentéw betonu,

- demontaz obrébek blacharskich na spoczniku

- demontaz istniejacych balustrad

b) Prace budowlane:

- wykonanie warstwy gruntujace;j,

- uzupetnienie ubytkow,

- wykonanie wylewki cienkowarstwowej (reprofilowanie)

- montaz systemowych listew krawedziowych i okapowych,
- osadzenie systemowej wycieraczki,

- montaz balustrad ze stali nierdzewnej

- wykonanie oktadziny zywicy epoksydowej z kruszywem



4.4. Zagospodarowanie terenu.
W ramach zagospodarowania terenu przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres prac:

a) Prace rozbidrkowe i przygotowawcze:

- wykonanie zabezpieczenia terenu budowy,

- demontaz starej nawierzchni z kostki brukowej i obrzezy,

- wykonanie korytowania pod nowe warstwy podbudowy,

- oczyszczenie nawierzchni w miejscu projektowanego miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych

b) Prace budowlano - montazowe:

- malowanie nawierzchni miejsca postojowego

- malowanie na miejscu postojowym znaku P-20 oraz P-24
- montaz znaku D-18a, wraz z tabliczkg T-29

- osadzenie obrzezy betonowych,

- wykonanie warstw podbudowy,

- utozenie kostki brukowe;.

4.5. Oznakowanie dla oséb niepelnosprawnych.

a) Prace rozbiorkowe i przygotowawcze:
- wykonanie zabezpieczenia terenu budowy,
- oczyszczenie podlozy pod montaz oznakowania

b) Prace budowlano - montazowe:

- montaz oznakowania na por¢czach

- montaz planu tyflograficznego,

- montaz oznaczen pomieszczen z PVC.
- montaz linii prowadzacych i p6l uwagi

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE PRZYJETE W PROJEKTOWANYCH
ROBOTACH BUDOWLANYCH.

5.1 Remont holu gléwnego i korytarza.

5.1.1 Wykonczenie $cian i sufitow

a) Malowanie $cian i sufitow:

- zeskrobanie, zmycie starej farby (odspajajacej si¢ od podtoza),

- gruntowanie powierzchni §cian - wykonanie warstwy szczepnej pod projektowane malowanie,
- dwukrotne szpachlowanie powierzchni $cian - wygladzenie $cian i sufitow zaprawa gipsowa,
- jednokrotne gruntowanie podtozy,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi. Wykonanie malowania §cian odpowiednio
przygotowanych farba $cienng wodorozcienczalna, lateksowa, matowa, klasa 2 odpornosci na
szorowanie na mokro wg PN EN 13300.

Dane techniczne:

—Kolor: w systemie NCS (S 1000-N biata - sufity i S 0502-B popiel - $ciany )

—Spoiwo: zywica akrylowa;
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—Rozcienczalnik: woda;

—Gestosé: ca 1,45 g/em3
—Substancje state: 42% objetosci;
—Powierzchnia: mat;
—Zmywalno$¢: ponad 10 000 cykli;
— Palno$¢: produkt niepalny.

Prace malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z kartg techniczng produktu (odpowiednio przygotowac
podtoze, w razie potrzeby rozcienczy¢ farbe okreslong iloscig wody, dodajac do pierwszego
malowania 20-30% objetosciowych, a do drugiego 5-15%. Farbe nanosi¢ na podtoze w dwoch
warstwach za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk. Druga warstwe nanosi¢ dopiero po
wyschnigciu pierwszej warstwy).

UWAGA: Kolorystke $cian, przed wykonaniem malowania nalezy ostatecznie uzgodnic¢ z
Inwestorem.

b) Oktadziny z ptyt HPL

Projektuje si¢ okladziny $cian i shupow z ptyt HPL (NRO). Panele HPL grubos$ci 10 mm 1
kolorystyce drewnopodobnej zgodnej z koncepcja architektoniczna.

Panele nalezy zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy systemu montazowego.
Projektuje si¢ montaz ptyt HPL (NRO) w systemie klejowym, bez widocznych elementéw
montazowych na ruszcie aluminiowym.

Dane techniczne:

- Kolor: zgodnie z koncepcja architektoniczng

- Grubo$¢: 10 mm

- Odpornos¢ ogniowa: wg PN-EN 13501, B-s2-d0

- Odpornos$¢ na promieniowwanie UV: wg EN 438/2-28, 3/1500Std
- Zmywalno$¢: TAK

- Odpornos$¢ na zaplamienia: wg EN 438/2-26, 5/4

Przyktadowy system montazu.

Podkonstrukcja aluminiowa typu BSP Konsola KW' I <&
_[_‘ A"

C(0,08:1)

Ruszt KWRS

Konsola + ruszt

e




c) Oktadziny z lameli MDF

Projektuje si¢ okladziny sienne z modutowych lameli akustycznych wykonanych z trudnozapalnego
MDFe. Lamele grubosci 20 mm 1 kolorystyce drewnopodobnej zgodnej z koncepcja architektoniczng.
Lamele nalezy zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Dane techniczne:

- Kolor: zgodnie z koncepcja architektoniczng

- Grubo$¢: 20 mm

- Odpornos$¢ ogniowa: wg PN-EN 13501, B-s2-d0
- Wykonczenie: laminat

- Klasa pochtaniania dzwigku: D

- Odpornos$¢ na uderzenia: wysoka

Przyktadowe rozwigzanie materiatlowe

Podkonstrukcja
MDF Stop Fire 18mm

EcoBoard 15 mm

Kolary: Szary, Czarny, Biaky

Lamele
Materiai MDOF S0op Fire
Wykonczenie: Fornir, Laminat, Lakier

SUQerowWane Wymiary:

Szerokosc lamelic 20 mm
Glebokose lameli: 20 rmim
Odstep pomiedzy lamelami: 40 mm
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d) Sciana wykonczona fototapeta.

Na jednej ze $cian, zgodnie z koncepcja architektoniczng zaprojektowano fototapete AQUA
winylowa zmywalna, z motywem Gminy Leléw widzianej z powietrza. Fototapeta w w holu
gléwnym wymiarach okoto 3,0 x 2,60m.

Przyktadowe zdjgcie.

Przygotowanie podtoza pod fototapete

Sciana pod fototapete musi byé czysta, sucha i gladka. Jezeli na powierzchni znajduja si¢ ubytki
nalezy uzupehi¢ je gipsem szpachlowym lub masg naprawcza, a nastgpnie cato$¢ wyszlifowac. W
$cianie nie moze by¢ zadnych gwozdzi, wkretéw, itp. Podloza chlonne (nowe plyty gipsowo —
kartonowe) wymagaja zagruntowania. Do powyzszego celu mozna uzy¢ specjalnego s$rodka
gruntujacego lub wykorzystac klej do tapet (rozcienczony z woda zgodnie z zaleceniami producenta).
Sciany pokryte farbg, na ktérych planujemy uktadaé fototapete samoprzylepng, myjemy mydtem
malarskim.

UWAGA: Wzor fototapety przed zamoéwieniem nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem.
e) Ozdobna okleina stolarki okiennej.

Na stolarce okiennej oraz szklanym wiatrotapie znajdujacej si¢ przy projektowanym punkcie obstugi
interesanta nalezy wykonac¢ okleiny z foli matowej z ozdobnym wzorem zgodnie z wzorem ponizej.

Dane techniczne:
Odbicie $wiatta widzialnego na zewnatrz - 16,2%
Transmisja promieni UV - 2%
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Odbicie promieni stonecznych -16,7%
Transmisja promieni stonecznych - 61,4%
Absorbcja promieni stonecznych - 21,9%
Emisyjnos¢ - 0,87

Redukcja blasku - 27%

Przyktadowe zdjecie:

N \\—‘ = i\\’;‘!‘f
AL e
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AN |

Przygotowanie powierzchni szklanej:

Przed przyklejeniem foli na szybie nalezy oczy$¢ powierzchni¢ szklang za pomocy dostepnych na
rynku preparatdw do czyszczenia szyb. Nastepnie przy uzyciu skrobaka nalezy usung¢ z powierzchni
szklanej wszystkie zabrudzenia, przyklejony piasek i1 kurz. Powierzchnia szuby musi by¢ catkowicie
czysta. Przed rozpoczeciem oklejania nalezy spryska¢ powierzchnie foli, a nastepnie oczyszczong
szybe wczesdniej przygotowanym roztworem ptynu montazowego. Nastepnie nalezy umies¢ foli¢ na
srodku okna i rozprowadz arkusz folii starannie na catej powierzchni szyby i przy pomocy rakli
usuna¢ catkowicie ptyn znajdujacy si¢ pod folia.

5.1.2. Okladzina posadzki parteru.

a) Oktadzina z ptytek gresowych:

Istniejaca posadzke nalezy oczysci, odthusci i zagruntowac gruntem zwigkszajacym przyczepnosé do
podtoza. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe wyréwnujaca z zaprawy cienkowarstwowej. Projektuje
si¢ wykonanie oktadziny z plytek gresowych o wymiarze 60x120cm i klasie antyposlizgowosci R10
w kolorze jasnym szarym imitujacym beton. Przy posadzkach z ptytek gresowych nalezy sku¢
istniejgce cokoty 1 wykona¢ nowe o wysokos$ci 10 cm z ptytek gresowych podtogowych
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identycznych z ptytkami zastosowanymi na posadzkach. Nalezy przewidzie¢ miejscowe naprawy
tynku w miejscach skutych cokoldw oraz odtworzenie malatury $cian.
Dane techniczne:

- Grubo$¢: 10 mm +/- Imm

- Wymiar 60X120 cm (+/- Smm)

- Nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%

- Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.35

- Odpornos$¢ na plamienie: min. 3 klasa

- Odpornos$¢ na Scieranie: min. 4 klasa

- Wykonczenie potysk

- Kolor: imitacja betonu

- Fugi w kolorze szarym

Zdjecie pogladowe:

UWAGA: Przed wykonaniem prac glazurniczych nalezy ostatecznie uzgodni¢ kolorystyke z
Inwestorem.

5.1.3. Wykonanie wydzielenia punktu obslugi interesanta.

a) Wykonanie zabudowy z ptyt HPL:

Przed wykonaniem obudowy z plyt HPL nalezy wykona¢ przemurowanie $cianek z bloczka
komoérkowego grubosci 36 cm, ktory bedzie stanowi¢ element konstrukcyjny dla projektowane;j
zabudowy. Scianke w miejscu projektowanego stanowiska obstugi interesanta nalezy wymurowaé do
wysokosci 80 c¢m, a nastepnie otynkowaé. Scianke w miejscu projektowanego przejécia nalezy
wymurowaé¢ do wysokosci 150 cm, a nastgpnie otynkowa¢. Murowane $cianki nalezy taczy¢ z
istniejagcymi elementami murowanym budynku przy uzyciu systemowych tacznikow. Nastgpnym
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etapem prac jest wykonanie rusztu aluminiowego, do ktérego nalezy przyklei¢ plyty HPL.
Zabudowy z plyt HPL nalezy wykona¢ w formie zamknigtej tzn. Zabudowa zostanie zamknigta z
kazdego boku, z gbéry oraz od dotu, krawedzie cigte pod katem 45° (zgodnie z koncepcja
architektoniczng).

Dane techniczne 1 wymagania dla HPL (NRO) zgodnie z punktem 5.1.1 lit. b).

Fragment koncepcji architektoniczne;.

Przy stanowisku obstugi interesanta nalezy zamontowaé blat roboczy z laminatu HPL grubosci
40mm o kolorystyce jasnoszarej imitujacej beton.

Wejscie do projektowanej przestrzeni biurowej dla pracownikéw Urzedu Gminy Lelow przewiduje
si¢ w formie wkomponowanych (ukrytych), zamykanych drzwi w zabudowie §ciany z HPL.

Nad blatem 1 czgs$cig $cianki nalezy zamontowac przeszklenie wykonane ze szkta bezpiecznego VGS
minimum 6,4 mm montowane na konstrukcji ze stali nierdzewne;.

5.2. Montaz podno$nika platformowego.

W celu zapewnienia dostepu do budynku dla oséb niepelnosprawnych projektowany jest
montaz platformy przy wejsciu gtownym, przeznaczony do transportu oséb na wodzkach
inwalidzkich.

W miejsce montazu gdzie przewidziano maszynowni¢ nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne
przewodem 5x2,5mm? lub 3x2,5mm?. Lokalizacja platformy zgodnie z cze$cig rysunkowa.
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Dane techniczne podnosnika platformowego pionowego:
Wersja przelotowa 180°
L 1500 |
o ¥
~
|
[
o
a0
o~
o —i
~—i
o)
i
1410
r 1
Wysoko$¢ odnoszenia: Do 3 metrow
Udzwig: 385 kg / 3 osoby
Naped: Elektryczno — Srubowy
Predkos¢ jazdy: ~ 0,07 m/s
Zasilanie: 400V (230V z falownikiem w opcji)
Przeznaczenie instalacji: 'Wewnatrz lub na zewnatrz budynkow
Rozmieszczenie przystankow: Wersja przelotowa — wejscie 1 wyjscie pod katem 180°, wersja
katowa — wyjscie pod katem 90°
Wymiary platformy: 1410x910 mm — wersja przelotowa, 1410x1110 mm — wersja
katowa 1 z powigkszonym podestem
Wymiary zewngtrzne: 1500x1280 mm — wersja przelotowa, 1500x1480 mm — wersja
katowa 1 z powickszonym podestem
Wymiary drzwiczek: 1100x800 mm — wersja przelotowa, 1100x1000 mm — wersja
katowa 1 dla zwiekszonego podestu
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Podszybie:

70 mm lub rampa najazdowa

'Wykonanie podnos$nika:

Stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL
7024/9016 — elementy konstrukcyjne, ostony maszynowni,
bramka na gornym przystanku.

Stal nierdzewna — panel przyciskowy, pochwyt, kasety
przystankowe.

Poliweglan lity — wypetnienie drzwiczek i barierki.

Zastosowane zabezpieczenia:

Antyposlizgowy podest platformy, antyzgnieceniowe listwy 1
czujniki bezpieczenstwa pod platforma, listwa bezpieczenstwa
zatrzymujaca urzadzenie, przycisk awaryjnego zatrzymania
STOP, czujnik przecigzenia, przyciski stalego nacisku
,przycisnij i jedz”, kontrola dostgpu za pomocag pilota,
bezpieczne zasilanie elementdéw sterujacych 24 V DC, system
diagnostyczny z kontrolkami LED — informacja o awariach i
btedach, manualne opuszczanie awaryjne za pomoca korby.

Opcje wyposazenia dodatkowego:

System inteligentnej kontroli — komunikacja GSM, aktywacja
podnos$nika za pomoca SMS, powiadomienia o awariach za
pomocg SMS.

Zgodnos¢:

Z Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, deklaracja CE

producenta

Zdjecie pogladowe:
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5.3. Zagospodarowanie terenu.

Wokot projektowanego podnosnika platformowego przewidziano wykonanie fragmentu

nowej nawierzchni z kostki brukowej. Lokalizacja utwardzenia zgodnie z czg$cig graficzna.
Nawierzchnia chodnika wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z piasku
stabilizowanego cementem. Obrzeza betonowe gr. 6¢cm na fundamencie betonowym.
W miejscu projektowanego wyznaczenia miejsca parkingowego nalezy namalowaé farbag
rozpuszczalnikowa na bazie zywic akrylowo-kauczukowych w kolorze niebieskim znak P-20 oraz
P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepelnosprawnej", ktéry nalezy umie$ci¢ na nawierzchni
pomalowanej wczesniej w kolorze niebieskim. Dodatkowo przewidziano montaz znaku D-18a, wraz
z tabliczka T-29.

Zdjecie pogladowe.
Rl .

1A

Uktad warstw chodnika:

- warstwa z kostki betonowej — gr.6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5 cm,

- grunt stabilizowany cementem gr 10 cm.

- grunt rodzimy

Nalezy zachowa¢ minimalne spadki nawierzchni 0,5% w kierunkach od budynku do drogi.

5.4. Okladzina schodéw zewnetrznych.

Przed przystapieniem do wykonania okladziny nalezy z istniejacych schodow i1 spocznika skué
istniejace oktadziny, usungé wszelkie odspojone fragmenty betonu, uzupeini¢ ubytki, dokonaé
wyrownania  powierzchni oraz  wykona¢ reprofilowanie przez ~wykonanie wylewki
cienkowarstwowej. Przygotowang powierzchni¢ nalezy zagruntowac, osadzi¢ listwy krawegdziowe i
systemowe okapowe oraz wykona¢ warstwy hydroizolacji zgodnie z wytycznymi producenta dla
systemu. Po zgruntowaniu przewiduje si¢ wykonanie warstwy hydroizolacji dwuskladnikowej, a
nastgpnie utozenie zywicy epoksydowej z kruszywem marmurowym tzw. ,kamiennego dywanu” z
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wykonczeniem antyposlizgowym. W centralnej czgsci przed drzwiami nalezy zmontowaé
systemow3a wycieraczke aluminiowg z osadnikiem o wymiarze 2000x1200mm

Nalezy zroznicowaé kolorystycznie powierzchnie poziomg podestu schodow w stosunku do
powierzchni pionowych. Zastosowaé kolory o znacznym kontrascie w odcieniach szaro$ci i grafitu.

Zdjgcie pogladowe:

5.5. Balustrady ze stali nierdzewnej.

Projektuje si¢ balustrady wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wysokosci 110 cm.

Ze wzgledu na szerokos$ci biegu schodéw wieksza niz 4 m nalezy zastosowa¢ dodatkowa balustrade
posrednig. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypetnienia balustrady
nie moze by¢ wigkszy niz 12 cm. Pierwsza porecz na wysokosci 85 — 100 cm oraz dodatkowa druga
na wysokosci 60 — 75 cm. Porgcze przy schodach przed ich poczatkiem i1 za koncem nalezy
przedluzy¢ o min. 30 cm w poziomie oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie. Cze$¢ chwytna poreczy powinna mie¢ $rednice 42,4 mm. Na koncach porgczy nalezy
montowac¢ oznaczenia dotykowe (pismo wypukle lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a,
ktore sa dodatkowa informacja dla oséb niewidomych. Konce porgczy powinny by¢ zawinigte w dot
lub zamontowane do $ciany, tak aby nie mozna byto zaczepi¢ si¢ fragmentami ubrania.

Wiasciwosci:

- stupek (noga) @ 42,4mm

- pochwyt z rury @ 42,4mm

- wypelnienie poziome dwoma rurkami @
30mm

- wypelnienie pionowe pretami @ 12mm

- mocowanie do boku stopni schodow

Zdjecie pogladowe:
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5.6. Oznakowanie dla os6b niepelnosprawnych

Naktadki ze stali nierdzewnej na porecze .

Na barierkach prowadzacych do budynku oraz tych znajdujacych si¢ w budynku nalezy zamontowac

naktadki ze stali nierdzewnej z napisem w alfabecie Braille’a informujace o kierunku prowadzenia
schodow.

Zdjecie pogladowe: Wiasciwosci:
L \ ' - ' - materiat: stal nierdzewna (szlifowana)
- grubo$¢ 0,5-0,6 mm
- rozmiarze 100x60 mm
- dostosowane do $rednicy poreczy

Plan tyflograficzny ze stali nierdzewne;j.

Za wejsciem gtownym do budynku projektuje si¢ tablice o wymiarze 1300x600mm z planem
tyflograficznym poszczeg6lnych pigter budynku.

Zdjecie pogladowe: Wiasciwosci:
< - wymiar 1300x600mm
- materiat planu — stal,
- technika wykonania planu — frezowanie,

- stojak ze stali nierdzewne;j
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Oznaczenie pomieszczen z PVC.

Na $cianach wewnatrz budynku przewiduje si¢ montaz oznaczen pomieszczen przy uzyciu tabliczek
o wymiarze 300x150mm z nazwami pomieszczen z dodatkowymi opisami w jezyku Braille’a.

Zdjecie pogladowe: Wiasciwosci
! - wymiar 300x150mm
- material — PVC,

Pola uwagi oraz linie prowadzace.

Pole uwagi oraz linie prowadzace oraz pola uwagi nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej. Projektuje
si¢ wykonanie oznaczen prowadzacych od miejsca parkingowego dla oséb niepelnosprawnych do
schodéw wejsciowych, a nastepnie do znajdujacej si¢ wewnatrz budynku tablicy tyflograficznej
zawierajacej plany pieter budynku. Sciezki prowadzace oraz pinezki beda czeécia systemu oznaczen
informacyjno-dotykowych  poziomych wykonanych dla potrzeb o0s6b niewidomych i
niedowidzacych.

Zdjecie pogladowe: Wiasciwosci:
' LISTWA PROWADZACA:
- stal nierdzewna 304L lub 316L
- wysoko$¢ 5 mm
- podstawa 30 mm
- montaz: kotwa chemiczna
POLA UWAGI (PINEZKI)
- stal nierdzewna 304L lub 316L
- §rednica podstawy gtowki 30 mm
- $rednica szczytu gtowki 20 mm
- §ciete stozkowo
- montaz: kotwa chemiczny
Posiadaja ~ Aprobate  Techniczng  IBiM
AT/2016/02-3209 oraz spelnia  wymogi
programu DOSTEPNOSC PLUS.
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5.7. Uwagi ogolne.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materialow, elementéw i1 systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i wymagan
technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systemow budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy
uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

5.8. Techniczne warunki wykonania robét budowlanych - uwagi generalne.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z wlasciwymi
normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponad to nalezy wykorzysta¢ cata dostgpna
wiedzg, umiejetnosci budowlane 1 techniczne do zapewnienia prawidlowego i1 terminowego
wykonania robot;

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja niezbedne jest aby
Wykonawca dokonal wizji w terenie oraz dokonal wyceny w oparciu o wykonang samodzielnie
inwentaryzacje.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien
przeanalizowa¢ dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem wszystkich projektoéw branzowych
oraz uzgodni¢ szczegbdly techniczne z producentami i dostawcami materiatow, elementow i
systemow budowlanych, a takze z projektantami branzowymi;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac tak, aby nie naruszaty
one praw 1 interesOw 0sob trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac pod nadzorem oséb
uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycja zobowigzane sg do
dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania
prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

Powyzsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupeli¢ o wytyczne instrukcji producentow i
dostawcow systemow, elementow 1 materiatow budowlanych uzytych przy projektowane;j
inwestycji
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