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mgr inż. arch. ŁUKASZ SZLEPER
nr upr. 69/DOŚ/07

mgr inż. arch.
ŁUKASZ SZLEPER
 nr upr.40/09/DOIA
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1. - ocieplenie - styropian EPS grafitowy lambda 0,031 - 12 cm

2. - ocieplenie - styropian EPS lambda 0,38  - 15cm

3. - ocieplenie - styropian EPS lambda 0,38  - 12cm

4. - ocieplenie - wełna mineralna lambda 0,38  - 12cm

5. - ocieplenie - styropian XPS lambda 0,038  - 5cm

7. - ocieplenie - styropapa lambda 0,036  - 10cm

8. - ocieplenie - wełna mineralna lambda 0,038   - 10cm

6. - ocieplenie - styropian EPS lambda 0,038  - 5cm

1. ściana zewnętrzna istniejąca przy
gruncie oczyszczona i uzupełniona,
2. izolacja przeciwwilgociowa z
warstwą klejową,
3. płyta termoizolacyjna ze
styropianu ekstrudowanego
4. warstwa zbrojąca o gramaturze
min. 300g/m2,
5. warstwa przeciwwilgociowa:
emulsja bitumiczna do gruntowania,
bitumiczna masa uszczelniajaca,
folia kubełkowa

1. warstwa żwirowa ~8cm,
2. podsypka piaskowa 3-10cm pod
obrzeże,
3. podbudowa - kruszywo -15-30cm
uzupełnione od góry frakcją 0-
30mm
4. grunt zasypkowy przepuszczajacy
wodę
5. grunt rodzimy

Wykonanie opaski żwirowej i drenażu dla
poziomu wód gruntowych poniżej poziomu
posdowienia budynku.


