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‘7 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z poznigjszymi zmianami
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa;

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LELOWIE - SEGMENT
GIMNAZJUM", PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
w Lelowie przy ul. Szczekocinskiej 41, dziatki nr ewid. 305/2, obreb Lelow

w zakresie branzy architektonicznej zostat wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant mgr inz. Ewelina Izycka

nr upr. SLK/6257/PWBS/16
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1. OPIS TECHNICZNY

11. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej wymiany istniejacego kotta na paliwo
state w ramach TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PREDSZKOLNEGO W
LELOWIE - SEGMENT .GIMNAZJUM",

Zakres prac obejmuje:
- demontaz kotta wraz z potaczeniem kaskadowym
- montaz kotta na pellet wraz z podajnikiem, automatyka i niezbedna armatura.

1.2. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r./.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie /Dz. U. nr 75, poz. 690 z
15 czerwca 2002r./ wraz z poznigjszymi zmianami.

Audyt energetyczny dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego zgodnie z Ustawa z dnia 21
listopada 2008 o wspieraniu termomodernizagji i remontow (Dz. U. 2008 poz. 1459)
Archiwalna dokumentagja istnigjacego obiektu

Wizja lokalna

1.3. Instalagja CO

Zakres opracowania obejmuje wymiane istnigjacych grzejnikow zlokalizowanych w czes¢ Gimnazjum oraz
naprawe wyciekow i uszkodzen mechanicznych na istnigjacej instalagji grzewczej. Wymieniane grzejniki
nalezy podtaczy¢ do istniejgcych gatgzek. Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac istnigjace
grzejniki wraz z utylizacja ztomu. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie na etapie prac wykonawczych.
Po wykonaniu prac montazowych wykonac prace odtworzeniowe, polegajgce na odtworzeniu ubytkow w
Scianach oraz malowaniu scian za grzejnikami. Prace odtworzeniowe i naprawcze wchodzg w zakres
wykonywanej ustugi.

W celu wymiany grzejnikow nalezy spuscic czynnik grzewczy z catej instalacji. Istniejgca instalacje CO
nalezy poddac¢ ptukaniu chemicznemu przy uzyciu tagodnych srodkow chemicznych oraz roztworu
srodkow silnych z dodatkiem inhibitora. Proces ptukania chemicznego wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta w/w substangji. Po zakonczeniu prac nalezy uzupetnic obiegi grzewcze i poddac wymaganym
proba cisnieniowym.

W zwigzku z w/w zakresem prac nalezy wymienic wszystkie istniejace grzejniki w czesci Gimnazjum.
Istniejgce grzejniki nalezy wymienic na grzejniki o takich samych wymiarach. Ponizej zatgczono tabele z
wykazem istnigjgcych grzejnikdw podlegajacych wymianie. Dla pomieszczen budynkow projektuje sie
grzejniki - stalowe ptytowe. Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci  grzejnikdw do  aranzagji
i zagospodarowania poszczegolnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewcze).
Podczas montazu nalezy zachowac maksymalng ostroznosc, aby nie uszkodzic mechanicznie powtoki
lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikdow powinien odbywac sie bez wczesnigjszego zdejmowania
opakowania fabrycznego. Zaleca sie zdejmowanie opakowania fabrycznego dopiero po zakonczeniu prac
wykonczeniowych, co w znacznej czesci uchroni grzejnik od uszkodzen mechanicznych powtoki
lakierniczej. Grzejniki nalezy montowac w sposob zapewniajacy stabilnosc konstrukgji montazowej i
sztywnosc grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytow firmowych nalezy zastosowac
uchwyty zapewniajace sztywnosc grzejnikow w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen. Wspormiki,
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik
powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Minimalne odstepy
zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych przedstawiono w tabeli ponizej.

Tab. Minimalne odstepy grzejnika od elementow budowlanych

Rodzaj Odstep minimalny grzejnika _
rzejnik | Od sciany za , Od bocznej sciany
9 N Od podtogi Od strony bez armatury Od strony z armatura
a grzejnikiem e . -
grzejnikowe) grzejnikowa
cm cm cm cm
Ptytowy
stalowy > 7 15 25
Dopuszcza sie mnigjsza odlegtosc grzejnika ptytowego stalowego od sciany, jezeli odlegtosc ta

Strona 4z 12



ZAKLAD USEUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
42-221 Czestochowa. ul Ikara 128B, tel +48 605-091-722. e-mail: p.szleper@gmail.com

wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez
producenta grzejnika

Tab. Wykaz isthigjgcych grzejnikow podlegajacych wymianie

Grzejniki do wymiany
Dtugosc grzejnika Wysokosc grzejnika | Szerokosc¢ grzejnika llosc
[cm] [cml [cml szt.
50 60 6 5
50 60 9.5 1
70 6o 95 5
80 60 9.5 4
100 60 6.0 1
100 60 9.5 4
120 60 6.0 6
120 60 10,0 1
140 60 6.0 3
160 60 6 8
160 60 9.5 1
180 60 6 10
200 60 6 19
200 40 6 2
Suma 70

1.4. Technologia kottowni - wymiana kotta

Zakres opracowania obejmuje wymiane istniejacego kotta na paliwo state 0 mocy 150 kW obstugujacego
czes¢ Gimnazjum. Projektowany uktad kottowy nalezy wiaczy¢ do istnigjacej instalagji CO w pomieszczeniu
kottowni. Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac istniejgcy kociot zasilajacego czes¢ Gimnazjum
wraz z utylizacjg ztomu. Demontazowi podlega rowniez wymieniana armatura. Po wyborze przez
wykonawce producenta kotta nalezy sprawdzic mozliwos¢ posadowienia kotta we wnece powstatej po
demontazu istnigjacego kotta. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie na etapie prac wykonawczych.
Wymiary kotta nalezy sprawdzic rowniez pod wzgledem mozliwosci wniesienia poprzez istniejace otwory
drzwiowe. W przypadku braku mozliwosci wniesienia kotta, nalezy zdemontowac futryna lub dokonac
minimalnych rozku¢ otworow drzwiowych. Po wykonaniu prac montazowych wykonac prace
odtworzeniowe. Prace odtworzeniowe i naprawcze wchodzg w zakres wykonywanej ustugi. Wymieniany
kociot jest potaczony w kaskade wraz z istnigjacym kottem stojgcym obok. W/w potaczenia nalezy
zdemontowac. Demontaz musi umozliwic indywidualng prace kazdego z kottow. Wraz z wymiang kotta
nalezy zabudowac¢ nowa armature oraz wymiennik ciepta zgodnie z czescig rysunkowa.

W celu wymiany kotta nalezy spuscic czynnik grzewczy z catej instalacji. Istnigjaca instalacje CO nalezy
poddac¢ ptukaniu chemicznemu przy uzyciu tagodnych srodkow chemicznych oraz roztworu srodkow
silnych z dodatkiem inhibitora. Proces ptukania chemicznego wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta
w./w substancji. Po zakonczeniu prac nalezy uzupetnic obiegi grzewcze i poddac wymaganym proba
cisnieniowym.

Dobor urzadzen
Dobor kotta
Zapotrzebowanie na ciepto dla czesci Gimnazjum po termomodernizagji bedzie wynosito 110,2 kW.

Wydajnosc kottowni Qi = 110,271,05 = 115,71 KW/

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto dobrano kociot na pellet 5 klasy wraz z podajnikiem i
automatyka o mocy nominalnej 120 kW. Kociot powinien posiadac klase energetyczng min. A+,

Dobér otwartego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.
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Pojemnosc uzytkowa otwartego naczynia wzbiorczego

Zatozenia:
Pojemnosc instalagji c.o. po stronie pierwotnej: V =0.80m3
Przyrost objetosci: AV = 0,0255 dm3/kg

Gestosc wody w temperaturze poczatkowej 10°C: P = 999.7 kg/m3
V,=11-V-p-AV [dm3]
Vy = 22,43 dm3

Dobrano znormalizowane otwarte naczynie wzbiorcze o pgj. catkowite/ 50 dn¥

Minimalna srednica rury bezpieczenstwa

moc cieplna kotta: Q = 120,0 kW
dps =8,08-3/Q [mm]
dRB = 39,85 [mm]

Dobrano rure bezpieczeristwa o srednicy hominalnej 50 mm.

Minimalna srednica rury wzbiorczej

moc cieplna kottowni: Q = 120,0 kW

dRW = 5,23 . 3;/5 [mm]
dRW = 25,8 [mm]

Dobrano rure wzbiorczg o srednicy nominalnej 32mm.

Srednica rury przelewowej dla naczynia wzbiorczego

Dobrano rure przelewowa o srednicy nominalne/ 50mm.

Srednica rury odpowietrzajacej naczynie wzbiorczego

Dobrano rure odpowietrzaiaca o srednicy nominalnej rownej srednicy minimalnes 15mm.

Srednica rury sygnalizacyinej

Dobrano rure sygnalizacyjng o sreanicy nominalne/ 32mm. Na wylocie rury sygnalizacyjne/ nalezy
zalnstalowac zawor odcinajacy oraz hydromettr.

Dobdr wymiennika ciepta
Dobrano ptytowy wymiennik ciepta o parametrach 80,/60st.C ./ 75/555tC o powierzchni odpowiedniel dla
mocy 120 kW, maksymalne opory po stronie plerwotnej | wtornej 15kPa.

Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji co za wymiennikiem

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o po/emnosci 300 litrow
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Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji co. za wymiennikiem

Dobrano zawor bezpieczeristwa 1°. 3 bar.

Wentylacja kottowni

Pomieszczenie wyposazone jest w istnigjaca instalacje wentylacji nawiewnej i wywiewnej. W wyniku
termomodernizacji moc kottowni sie nie zwiekszyta.

Opis kottowni

Zrodtem ciepta w instalacji bedzie kociot na pellet z automatycznym podajnikiem o nastepujacych
parametrach: moc 36-120,0kW, maksymalna temperatura pracy 85 st.C. Kociot zostanie zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni (zgodnie z czescig rysunkowa) i bedzie stuzyt do zasilania instalagji centralnego
ogrzewania. W zakresie opracowania przewiduje sie wymiane istniejgcego kotta. Wymagane
pomieszczenia przy kottowni na paliwo state tj. sktad opatu itd. sa istnigjace. Jezeli pomieszczenia te nie
spetniajg istnigjacych wymogow nalezy je dostosowac do obowigzujacych przepisow.

Projektuje sie kociot z podajnikiem o konstrukcji opartej na wysokowydajnym ptomienidowkowym
wymienniku ciepta. Kociot musi spetniac wymagania dotyczace ochrony srodowiska oraz efektywnosci
energetycznej 5 klasy (najwyzszej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012. Projektuje sie automatyke
dedykowang przez producenta kotta. Automatyka powinna zapewniac¢ obstuge instalagji grzewczej w
systemie pogodowym. Kociot powinien posiadac klase energetyczng min. A+

Czynnikiem grzejnym w instalagji po stronie pierwotnej bedzie woda o parametrach 80/60°C, natomiast po
stronie wtornej - za wymiennikiem bedzie woda o parametrach 75/55°C. Przewody w kottowni wykonac ze
stali czarnej bez szwu. Obieg czynnika grzewczego wymuszany bedzie przez pompy obiegowe o
parametrach podanych w czesci rysunkowej. Nalezy zamontowac pompy ze statym zasilaniem sterowane
ze sterownika kotta.

Instalacja napetniana bedzie woda spetniajaca wymagania producenta kotta, przed wtgczeniem do
instalagji grzewczej przewidziano montaz zaworu antyskazeniowego CA.

Odprowadzenie spalin z kotta realizowane bedzie przez czopuch o wymiarach podanych przez producenta
kotta, a nastepnie istniejacym przewodem spalinowym obstugujacym istniejacy kociot o mocy 150 kW.
Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istnigjacego przewodu kominowego. W przypadku jakichkolwiek
problemow wynikajacych ze stanu technicznego nalezy zwrocic sie do projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.

Powietrze potrzebne do spalania pobierane bedzie z pomieszczenia kottowni. W pomieszczeniu kottowni
istnigje wentylacja nawiewna i wywiewna. Ze wzgledu na brak wzrostu mocy kottowni instalacja nawiewna
i wywiewna nie ulega zmiana.

W celu rozdzielania instalagji kottowej i grzewczej zaprogjktowano ptytowy wymiennik ciepta o parametrach
80/60st.C / 75/55st.C o powierzchni odpowiednigj dla mocy 120 kW, maksymalne opory po stronie
pierwotngj i wtornej 15kPa.

Kociot zabezpieczony bedzie otwartym naczyniem wzbiorczym o poj. 50dm3, zlokalizowanym pod stropem
kottowni. W ogrzewanym pomieszczeniu. Otwarte naczynie wybiorcze nalezy zlokalizowac zgodnie z
norma: .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania." W przypadku gdyby dtugosc L (dtugosc pozioma rur bezpieczenstwa) byta wieksza niz 10a
(@ - dt. Pionowa rury bezpieczenstwa miedzy kottem i pierwszym jej zatamaniem), wewnetrzng Srednice
rury bezpieczenstwa nalezy powiekszyC¢ o jedna srednice. W przypadku braku mozliwosci montazu
otwartego naczynia wzbiorczego dopuszcza sie zastosowanie uktadu zamknietego przy spetnienie
wymogow hormy PN-EN303-5 dotyczace) montazu kottdow w uktadach cisnieniowych. Do zabezpieczenia
instalagji CO za wymiennikiem zaprojektowano zawor bezpieczenstwa 1, natomiast do utrzymywania
statego cisnienia w instalacji wody oraz przejmowania przyrostow objetosci wody przewidziano
przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 300 dm3. Instalacja oprozniana bedzie za pomoca zaworow
spustowych umieszczonych w najnizszych punktach instalacji. Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie
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temperatury powrotu czynnika grzewczego do kotta zgodnie z wytycznymi producenta. Zabezpieczenie
zaprojektowano przy wspotudziale zaworu termostatycznego.

Instalacje c.0. w obrebie kottowni wykonac nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie lub skrecanie. Stosowac kolana giete o promieniu R=3D. Instalacje wody zimnej,
wykonac z rur PP dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym
cisnieniu roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.

Jako armature odcinajaca i zabezpieczajgca zastosowac zawory odcinajace i zwrotne, gwintowane,
temperatura pracy do 100°C, cidnienie do 0.6 MPa. Przy kolektorze kottowym, wymeinniku i innych
elementach kottowni zastosowac potaczenia kotnierzowe lub srubunkowe dajace mozliwosc demontazu
strategicznych elementow kottowni. Rurociagi stalowe instalagji nalezy mocowac do konstrukcji nosnych
np. w formie podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodow rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi
zasadami, a mianowicie rury muszg byc¢ tak mocowane, aby: mogty sie wydtuzac, nie wpadaty w drgania,
przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan). Proponuje sie stosowac
rozwigzania systemowe.

W pomieszczeniu kottowni wykorzystuje sie istnigjaca studnie schtadzajaca. Nalezy sprawdzic droznosc
istniejacej kanalizagji zbierajaca wode ze studzienki schtadzajacej, w przypadku braku droznosci nalezy ja
przeczyscic. W pomieszczeniu kottowni wykorzystuje sie istnigjacy zlew z zaworem czerpalnym. Kottownia
powinna by¢ zabezpieczona przed przenikaniem wod gruntowych. Ze wzgledu, iz opracowanie obgjmuje
demontaz istniejgcego kotta na paliwo state i montaz nowego kotta na pellet, wykorzystuje sie istniejace
pomieszczenia sktadu opatu.

Pomieszczenie kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy:. PN-B-02411 - ,Kottownie
wbudowane na paliwo state’

Po zmontowaniu kompletngj instalacji nalezy wykonac jej ptukanie i przeprowadzi¢c probe szczelnosci
wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podczas proby wszystkie zawory
bezpieczenstwa oraz naczynia zabezpieczajgce powinny byc¢ odciete. Armature i rurociggi kottowni po
zamontowaniu nalezy doktadnie przeptukac. Ptukanie rurociggdw i urzadzen cieplnych nalezy wykonac
mieszaning wody i sprezonego powietrza. Ptukanie uznaje sie za zakonczone o ile stezenie zanieczyszczen
nie przekroczy 5 mg/dms3. Nastepnie instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na zimno i goraco,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. II. Cisnienie
probne dla instalacji c.o 0,6 MPa. Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed
natozeniem izolagji na rurocigg. Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonac zewnetrznych ogledzin
rurociagow i sprawdzi¢ zgodnosc z dokumentacja.

Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:
- rurociag powinien by¢ napetniony woda na 24h przed proba,

- temperatura wody powinna wynosic¢ 10 do 40°C,

- podczas badania instalacje nalezy odtaczyc¢ od zrodta ciepta,

- probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed proba nalezy rurociag doktadnie oczyscic i odpowietrzyc.

- przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszac Q0% wartosci granicy plastycznosci przy
temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetniac wymagania podane w PN-
79/M-34033,

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego powinno sie odbywac
jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajaca 0,06MPa na minute,

- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzic przy cisnieniu roboczym, lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa,

- W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.
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Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinno byc rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys witoskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu préob cisnienia nalezy instalacje oczysci¢ do Il stopnia czystosci
wg PN-70/H-97051, a nastepnie pomalowac dajac kolejnosc warstw:

1" emalia syntetyczna kreadurowa czerwona tlenkowa symb. 7962-000-250

2" emalia syntetyczna kreadurowa czerwona tlenkowa symb. 7962-000-"""
Grubosc poszczegolnych powtok 80 mikrondw, czas schniecia poszczegolnych warstw 24 godziny.
Roboty antykorozyjne wykonac zgodnie z instrukcjg KOR-3A.
Wszystkie przewody rozprowadzajace w kottowni nalezy zaizolowac wetng mineralng z ptaszczem
ochronnym z foli aluminiowej stosownie do srednicy zewnetrznej. Stosowac izolacje niepalna. spetniajaca
klase NRO. Norma obowiazujgca dla izolacji cieplnych przewoddw - PN-B-02421, lipiec 2000 - ,lzolacja
cieplna przewodow, armatury i urzadzen, wymagania i badania odbiorcze”.
Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Wymagania izolacji cieplngj przewodow i komponentow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli ponize).

Tab. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Minimalna grubosc izolagi
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnegj
(materiat 0,035 w/m K)?

1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 - 35 mm 30 mMm
. , rowna srednicy wewnetrzne)
3 Srednica wew. do 35 - 100 mm
rury

4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mMm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez sciany lub stropy., 50 % wymagan z poz 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg

pPOZ. 1-4. utozone w komponentach ,
6 . . 50 % wymagan z poz 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w
7 6 mm
podtodze

A przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynnikdw przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.

15. Wytyczne branzowe

Elektryczne
* Wykonac instalacgje zasilajaca: pompy. kociot i automatyke
e Automatyke umiescic w pomieszczeniu dostepnym tylko dla obstugi
* \Wykonac instalacjg odgromowa kominow spalinowych i wentylacyjnych

Budowlane
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*  Migjsca uszkodzone podczas prac demontazowych i montazowych nalezy przywrocic do
istniejacego stanu,

e W przypadku problemu z wniesieniem projektowanych urzadzen nalezy poszerzy¢ otwory
drzwiowe,

e Pomieszczenie kottowni nalezy dostosowac do wymagan normy ,PN-B-02411-Kottownie
wbudowane na paliwo state”

e Przejscia przez przegrody przewodow stalowych uszczelnic masa HILTI

BHP

»  Opracowac instrukcje obstugi, ktorg nalezy wywiesic w kottowni.

* \WYykonac instalacje przeciwporazeniowa dla podtgczenia silnikow elektrycznych.
Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegolnym uwzglednieniem bezpieczenstwa przeciwpozarowego, nie mozna
prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach w ktorych znajduja sie materiaty tatwopalne,
pomieszczenia te nalezy oproznic i zapewnic srodki p.poz. przed rozpoczeciem prac.

1.6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych” iwtasciwymi przepisami branzowymi oraz
przepisami BHP.

Catosc prac wykonac zgodnie z:

* obowiazujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe.’;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagji wodociggowych”, COBRTI INSTAL, Warszawa
2003;

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych®, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003;

«  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury,

e wytycznymi producentow urzadzen.

Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiadac dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i odpowiednie atesty. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen od
wskazanych w ninigjszej dokumentagji pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogow, parametrow
technicznych i jakosciowych, wskazanych w opracowaniu.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakieikolwiek dziedziny. grupy. podgrupy czy normy nie zwalania wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
Znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnef tresci

2. CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:

1. S.01 Rzut kottowni 1:100
2. S.02 Schemat technologiczny -
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S.01 Rzut kottowni
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S.02 Schemat technologiczny
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