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Zestawienie okien i drzwi ze\x‘/netrznych
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w panelu dolnym statym w panelu dolnym statym w panelu dolnym statym
samozamykacz, obustronnie nalezy zastosowac zestaw nalezy zastosowac zestaw nalezy zastosowac zestaw
antaby min. 160cm, samozamykacs drzwi D(prawe) - szklany odpowiadajacy szklany odpowiadajacy szklany odpowiadajacy
montowane pionowo, stal tvo. Klas ilos'?:'/ zamvkc')w samozamykacz, wymogom szkta wymogom szkta wymogom szkta
Akcesoria/Uwagi nierdzewna YP. Kase. . ' typ, klase, ilos¢ zamkow szkto mleczne szkto mleczne bezpiecznego i ochronnego bezpiecznego i ochronnego bezpiecznego i ochronnego
9 ' sposob kontroli dostepu YP. g ' p g go, p g Jo, p g go,
typ, klase, ilos¢ zamkow, upz odni¢ 7 Inwestorem sposob kontroli dostepu zabezpieczajacy przed zabezpieczajacy przed zabezpieczajacy przed
sposob kontroli dostepu 9 uzgodnic z Inwestorem mozliwoscia zranienia sie/ mozliwoscia zranienia sie/ mozliwoscia zranienia sie/
uzgodnic z Inwestorem wypadniecia przez wypadniecia przez wypadniecia przez
uszkodzong szybe uszkodzong szybe uszkodzong szybe
Zestawienie fasad J ‘ ]
Tekst znacznika Fia F1ib Foa F2b F3 DLA STOLARKI OKIENNEJ NALEZY §PELNIC Q=o.9 W/M2'K
Szerokose 422 190 602 602 569 DLA STOLARKI DRZ\X/IOWE‘IJ NALEZY SPEENIC U=1,3 W/M2"K
Typ PRZYJETO WYMIANE STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM
Otwieralnosé = p p L ZA{;OZONYCH W PROJEKCIE PIERWOTNYM PODZIALOW |
llose 1 1 1 1 GABARYTOW. KOLORYSTYKA DLA STOLARKI OKIENNEJ - OD
ZENWNATRZ RAL 7012, OD WEWNATRZ ORZECH.
PARAPETY OKIENNE NALEZY WYKONAC JAKO SYSTEMOWE
STALOWE W KOLORZE RAL 7012.
Svmbol 2D g, ¢ i I I I I i o FASADY NALEZY WYKONAC JAKO STRUKTURALNE Z
ymoo . . : 0 Ak : 6.02 569 WIDOCZNA SPOINA SILIKONOWA, BEZ WIDOCZNYCH
s 2 ] I .
¥ 4,22 P * * 7 7 KLIPSOW. PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY Z
ZEWNETRZNA SZYBA PRZECIWSEONECZNA ANTISOL, KOLOR
. GRAFIT. DLA ELEMENTOW NIEPRZEZIERNYCH PAKIET
i SZKLANY DWUSZYBOWY Z ZASTOSOWANIEM SZKLA Z
POWLOKA Z FARBY CERAMICZNEJ OD STRONY
I i —— — T st sl - — — [ F ;v)v WEWNETRZNEJ. ZASTOSOWANE ZESTAWY SZKLANE
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Akcesoria

drzwi Al3 - samozamykacz, obustronnie antaby min. 160cm,

montowane pionowo, stal nierdzewna,

typ. klase, ilos¢ zamkow, sposob kontroli dostepu uzgodnic z

Inwestorem

drzwi Ali(lewe), Al2(prawe) - samozamykacz, obustronnie
antaby min. 160cm, montowane pionowo, stal nierdzewna,
typ. klase, ilos¢ zamkow, sposob kontroli dostepu uzgodnic z
Inwestorem

DEMONTAZU STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY
WSZYSTKICH OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH JAK
ROWNIEZ PROJEKTOWANYCH FASAD.
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