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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami

niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LELOWIE - SEGMENT

GIMNAZJUM”

w Lelowie przy ul. Szczekocinskiej 41, dziatki nr ewid. 305/2, obreb Lelow

w zakresie branzy architektonicznej zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

projektant | Mer inz. arch. Marek Kruszynski nr upr. ZPN-VIIl-7342/61/98
sprawdzajacy | M@r inZ. arch. Lukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA

orojeltant | Mer inz. Piotr Szleper nr upr. SLK/1727/PWOK/07
sprawdzajacy | Mgr inZ. arch. Lukasz Szleper nr upr. 69/D0S/07
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1. Istniejace zagospodarowanie terenu

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku zespotu szkolno-przedszkolnego w Lelowie - segment
,Gimnazjum”.

1.2. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r./.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002r./ wraz
Z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71, poz. 838 tekst jednolity z 29
sierpnia 2000r./.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form
projektu budowlanego /Dz. U. nr 12 poz. 1153 z 2003 roku/ wraz z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgodnienia projektow budowlanych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 22 , poz. 206/
Audyt energetyczny dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego zgodnie z Ustawa z dnia 21 listopada
2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. 2008 poz. 1459)

Archiwalna dokumentacja istniejacego obiektu

Wizja lokalna

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1.3.1. Stan prawny

Dziatki objete niniejszym opracowaniem znajduja sie we wtadaniu inwestora, a ich tagczna powierzchnia wynosi
- 21492,0 m2.

1.3.2. Istniejace zainwestowanie

Teren objety wnioskiem jest zabudowany i zagospodarowany. Znajduje sie na nim zespoét budynkéw o funkcji
oswiatowej oraz sportowej. Na powyzszym terenie zlokalizowane sa rowniez plac zabaw, boisko oraz zespét
parkingéw z ciagami dojazdowymi i dojsciowymi. jak rowniez zielen o charakterze ozdobnym réwniez wysoka.
Dostep do drogi publicznej za pomoca istniejacego zjazdu z drogi publicznej ul. Szczekocinskiej. Na dziatce
znajduja sie elementy sieci miejskich w wiekszosci nieczynnych, przewidzianych do likwidacji lub przetozenia,
na podstawie odrebnego opracowania.

1.3.3. Istniejaca zielen

Na przedmiotowym terenie wystepuje zielen o charakterze ozdobnym réwniez wysoka.

1.3.4. Istniejace uzbrojenie terenu

Dziatka w zasiegu sieci miejskich:
- siec elektroenergetyczna
sie¢ wodociagowa
kanalizacji sanitarnej
sie¢ telekomunikacyjna

1.3.5. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenia wod opadowych z dachu budynku poprzez system orynnowania na nieutwardzony teren wtasnej
posesji. Wszystkie wody opadowe zagospodarowane na wtasnej posesji.

1.3.6. Podtoze gruntowe

Grunty w postaci piaskéw drobnych z przewarstwieniami piaskow pylastych. Woda gruntowa ponizej poziomu
posadowienia obiektu.

1.3.7. Stan zagospodarowania terenu po przeprowadzeniu inwestycji.

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w zakresie istniejacego zagospodarowania terenu.
-Termomodernizacja budynku zespotu szkolno-przedszkolnego - segment ,,Gimnazjum” nie przewiduje
powstania nowych obiektow kubaturowych.

- W zakresie uzbrojenia terenu projekt nie przewiduje zadnych zmian istniejacych sieci i przytaczy.

- W zakresie istniejacych nawierzchni projekt nie przewiduje zadnych zmian w zakresie istniejacych dojs¢,
dojazdow oraz zmiany procentowego udziatu nawierzchni biologicznie czynnej.
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- W zakresie odprowadzenia wod opadowych projekt nie przewiduje zadnych zmian - wody opadowe
odprowadzone poprzez system orynnowania na teren wtasny.

1.3.8. Oddziatywanie obiektu w zakresie lokalizacji i ochrony przeciwpozarowej

Istniejace obiekty kubaturowe oraz elementy zagospodarowania terenu zlokalizowane na przedmiotowej
dziatce sa zgodnie z §12, §18, §19 i §23.1 warunkow technicznych, a charakter planowanej inwestycji nie
wptywa na lokalizacje w/w obiektdw a tym samym przedmiotowa inwestycja w zakresie lokalizacji i ochrony
przeciwpozarowej swoim zasiegiem oddziatywania nie wykracza poza granice terenu objetego wnioskiem i nie
ingeruje w sposob zagospodarowania dziatek sasiednich.

1.3.9. Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty

Istniejace obiekty kubaturowe zaréwno pod wzgledem przestaniania jak i w aspekcie dostepu do swiatta
stonecznego nie oddziatuja na istniejace budynki na dziatkach sasiednich w sposob umozliwiajacy spetnienie
wymagan stawianych odpowiednio w §13.1 i §60 warunkow technicznych. Biorac powyzsze oraz charakter
planowanej inwestycji, ktora nie przewiduje powstania nowych obiektéw kubaturowych zaréwno pod wzgledem
przestaniania jak i w aspekcie dostepu do Swiatta stonecznego inwestycja nie beda oddziatywac na istniejace
budynki na dziatkach .

1.3.10. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie objetej ochronag konserwatorska.

1.3.11. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
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2. Czes¢ graficzna - spis rysunkow

Spis rysunkow:
1. Z.01.1 Plan sytuacyjny 1:1000
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2.1. Z.01.1. Plan sytuacyjny 1:1000

3. Projekt architektoniczno - budowlany - analiza stanu istniejacego

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku zespotu szkolno-przedszkolnego w Lelowie - segment

,Gimnazjum”.
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3.2. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r./.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002r./ wraz
Z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71, poz. 838 tekst jednolity z 29
sierpnia 2000r./.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form
projektu budowlanego /Dz. U. nr 12 poz. 1153 z 2003 roku/ wraz z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgodnienia projektow budowlanych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 22 , poz. 206/
Audyt energetyczny dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego zgodnie z Ustawa z dnia 21 listopada
2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontow (Dz. U. 2008 poz. 1459)

Archiwalna dokumentacja istniejacego obiektu

Wizja lokalna

3.3. Dane og6lne obiektu - stan istniejacy

1 | Liczba kondygnacji 3
2 | Powierzchnia uzytkowa 1933,20 | m2
3 | Kubatura 8605,00 | m3
4 | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna

3.4. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego - stan istniejacy

Obiekt uzytkowany, trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, w konstrukcji tradycyjnej. Podstawowa funkcja
obiektu to funkcja dydaktyczna.

3.5. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek w technologii tradycyjnej. Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych dobry.

3.5.1. Fundamenty

Zelbetowe wylewana na mokro z betonu B-20, stal zbrojeniowa - A-l ST3SX i A Il 34GS,

3.5.2. Sciany zewnetrzne piwnic i przyziemia

Zelbetowe grubosci 25cm wylewana na mokro z betonu B-20,

3.5.3. Sciany zewnetrzne parteru i pietra

Z cegty petnej kl. 8 na zaprawie cementowej marki 6Mpa lub gazobetonu 700 na zaprawie cementowej
marki 6Mpa - 24 lub 25cm
docieplone styropianem grubosci 9 cm w technologii ,,lekkiej-mokrej.

3.5.4. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
Z cegty petnej kl. 8 na zaprawie cementowej marki 6Mpa lub gazobetonu 700 na zaprawie cementowej
marki 6Mpa - 24 lub 25cm

3.5.5. Stupy

W czesci piwnicznej - stalowe z rur okragtych @ 323, 9/4.

W czesci parterowej - stalowe z rur okragtych @ 244, 5/5.

W czesci pietrowe]j - stalowe z rur okragtych @ 159,/4.

Stupki Scienne zelbetowe z betonu B-20, stal zbrojeniowa - A-1 ST3SX i A 1l 34GS,
3.5.6. Stropy

Stropy piwnic i parteru - gestozebrowe Teriva Il 34cm,

Stropy pietra i poddasza gestozebrowe Teriva | bis 26,5cm,

3.5.7. Podciagi i belki
Stalowe z typowych belek typu HEB
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Wience wykonac, jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojony zgodnie z
projektem wykonawczym. Nalezy zapewnic ciagtos¢ zbrojenia podtuznego wiencow i filarow.
Nadproza okienne i drzwiowe w $cianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano, jako
rozwigzania systemowe alternatywnie, jako zelbetowe monolityczne.

3.5.8. Dachy skosne
Jedno i dwuspadowe o konstrukcji drewnianej
Ocieplenie wetng 20cm na stropie poddasza- poddasze nieogrzewane.

3.5.9. Dach ptaski - taras
Dach ptaski o nachyleniu potaci 2,5%, na konstrukcji stropu gestozebrowego Teriva,

Ocieplenie wetng mineralng 25cm,

3.5.10. Schody

Schody wewnetrzne zaprojektowano, jako monolityczne zelbetowe gr 12 cm.

3.5.11. Kominy

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna przez piony kominowe wentylacyjne.

3.5.12. lzolacje i ocieplenia

Sciany piwnic i przyziemia - izolacja przeciwwodna w ztym stanie technicznym, izolacyjnos¢ cieplna
niespetniajaca wymogow WT,

Sciany parteru i pietra - izolacja cieplna - styropian 9cm w technologii lekkiej-mokrej, izolacyjnos¢
cieplna niespetniajagca wymogow WT,

Dach ptaski - taras, izolacja cieplna - wetna mineralna 20cm, pokrycie papa - warstwa ocieplenia i
pokrycia zdegradowana, liczne nieszczelnosci na styku tarasu i Scian zewnetrznych pietra,

Dach skosny - izolacja cieplna - wetna mineralna 20cm utozona luzem na stropie pod nieogrzewanym
poddaszem, izolacyjnosc cieplna niespetniajaca wymogow WT,

3.5.13. Stolarka okienna i drzwiowa, przeszklenia

Istniejaca stolarka okienna (zewnetrzna) - izolacyjnos¢ cieplna niespetniajaca wymogow WT,
Istniejaca stolarka drzwiowa (zewnetrzna) - izolacyjnos¢ cieplna niespetniajaca wymogow WT,
Istniejaca Sciana zewnetrzna z luksferow - izolacyjnos¢ cieplna niespetniajagca wymogow WT,
Istniejace Scianki szklane o konstrukcji stalowej - izolacyjnos¢ cieplna niespetniajaca wymogow WT,
Istniejace scianki z poliweglanu o konstrukcji stalowej - izolacyjnos¢ cieplna niespetniajaca wymogow
WT,

3.5.14. Zadaszenia

Istniejace zadaszenia zaréwno na poziomie przyziemia jak rowniez parteru znajduja sie w ztym stanie
technicznym. Powoduja liczne zciekanie i zalewanie $cian zewnetrznych co ma degradujace dziatanie dla
elementow budynku.

3.5.15. Balustrady

Balustrada zewnetrzna zadaszen ptaskich - taraséw z rurek stalowych znajduja sie w ztym stanie technicznym,
ponadto ich obecnosc nie wynika z funkcji - brak drzwi tarasowych umozliwiajacych z w/w zadaszen jako tarasow.

W czesci graficznej elementy budynku w ztym stanie technicznym, oznaczono kolorem czerwonym jako
przeznaczone do likwidacji lub wymiany zgodnie z projektem termomodernizacji.

3.6. Rozwigzania instalacyjne

Obiekt wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje wymagane warunkami technicznymi dla budynkow
oswiatowych.

Obiekt zasilany jest w ciepto z lokalnej kottowni na piec weglowy.
Instalacja cieptej wody uzytkowej w postaci pojemnosciowych zasobnikach elektrycznych.
Wentylacja budynku w systemie grawitacyjnym.
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4. Projekt architektoniczno budowlany - termomodernizacja

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku zespotu szkolno-przedszkolnego w Lelowie - segment
,Gimnazjum”.

4.2. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r./.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002r./ wraz
Z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71, poz. 838 tekst jednolity z 29
sierpnia 2000r./.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form
projektu budowlanego /Dz. U. nr 12 poz. 1153 z 2003 roku/ wraz z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgodnienia projektow budowlanych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 22 , poz. 206/
Audyt energetyczny dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego zgodnie z Ustawa z dnia 21 listopada
2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. 2008 poz. 1459)

Archiwalna dokumentacja istniejacego obiektu

Wizja lokalna

4.3. Dane ogélne obiektu

1 | Liczba kondygnacji 3
2 | Powierzchnia uzytkowa 1933,20 | m2
3 | Kubatura 8605,00 | m3
4 | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna

4.4. Projektowane prace

Projekt termomodernizacji zaktada:

demontaz istniejacych obrobek blacharskich,

demontaz istniejacych rynien i rur spustowych,

demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

demontaz istniejacych balustrad przy dachach ptaskich - tarasach,

demontaz scianek szklanych i poliweglanowych w konstrukcji stalowej,
demontaz Sciany z luksferow,

demontaz istniejacych zadaszen,

demontaz podestu wejsciowego pomiedzy osiami ,,1” i ,,L”

wykonanie izolacji przeciwwodnych oraz termicznych Scian przyziemia oraz czesciowo parteru wraz z
opaska zwirowa i drenazem,

wykonanie izolacji termicznych Scian parteru i pietra,

wykonanie izolacji termicznej oraz nowego pokrycia dachéw ptaskich - tarasow,
wykonanie izolacji termicznej stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
wykonanie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

wykonanie i montaz przeszklen w systemie fasadowym,

wykonanie i montaz obrdbek $cian attykowych i dachow skosnych,

wykonanie i montaz rynien i rur spustowych,

wykonanie i montaz napisu przestrzennego na elewacji potudniowo-zachodniej
wykonanie nowego podestu wejsciowego pomiedzy osiami ,,1” i ,,L” zgodnie z pierwotnym zasiegiem,
wykonanie i montaz zadaszen oraz balustrad - wedtug odrebnego opracowania,
wymiane istniejacego zrddta ciepta - wedtug odrebnego opracowania,

4.4.1. Termomodernizacja Scian przyziemia i czeSciowo parteru - Sciany przy gruncie

Przygotowanie scian:

e  Powierzchnie $ciany, na ktérej ma by¢ wykonana izolacja przeciwwodna nalezy odstonic,
Zdemontowac ewentualne warstwy ocieplenia,

Zdemontowac istniejaca stolarke okienng i drzwiowa,

Odstoniete mury nalezy oczysci¢ z resztek gruntu, pozostatosci starej izolacji i tynkow,
Ewentualne ubytki uzupetnic¢ tynkiem renowacyjnym,
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W trakcie prac przygotowawczych nalezy oceni¢ poziom zawilgocenia i zasolenia $ciany - w przypadku
zawilgocenia powyzej 6% mierzonego masowo nalezy pozostawi¢ sciane odstonieta i czekac na jej
naturalne wyschniecie lub zastosowac wybrana metode osuszania mechanicznego.

UWAGA! Nie dopuszcza sie odkopania catego obiektu, wykop nalezy podzieli¢ na mniejsze odcinki
wykonawcze uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego , projektantem oraz kierownikiem budowy.

Uszczelnienie i termomodernizacja:

a) Ocieplenie styropianem XPS o wspotczynniku A min. 0,038 W/mK - 5cm

Natozy¢ elastyczna, mineralna powtoke izolacyjna o grubosci od 2do 3mm (zuzycie 2,4-3,6 kg/m2) w
zaleznosci od zagrozenia wilgocia lub woda gruntowa,

Po okresie uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci izolacji, zgodnie z karta producenta nalezy przykleic¢
do sciany warstwe termoizolacyjna ze styropianu XPS gr. 5 cm - styropian kleic¢ systemem klejow
poliuretanowych dedykowanych do styropianu XPS,

0d poziomu tawy fundamentowej do poziomu +10cm powyzej poziomu otaczajacego gruntu nalezy
utozy¢ warstwe z folii kubetkowej,

Wokot budynku wykonac opaske obwodowa, zwirowa - opaska o szerokosci 50cm,

Po wykonaniu opaski nalezy folie docia¢ do poziomu opaski, zamontowac profil zamykajacy,
Zamontowac profile wykonczeniowe osciezy,

Styropian XPS od poziomu opaski do poziomu goéry cokotu zmatowic i przygotowac do przyklejeni siatki
i kleju,

Wykonac¢ warstwe zbrojaca z dwoch warstw siatki lub jednej o gramaturze >300g/m2 zatopionych w
kleju,

Wykona¢ mocowanie mechaniczne tacznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkrecanym
zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

Przygotowana powierzchnie cokotu wykonczyc hydrofobowym tynkiem na bazie barwionego kruszywa
kwarcowego i spoiwa z zywicy syntetycznej o uziarnieniu 0-2mm, w kolorze jednolicie szarym M330,

b) Ocieplenie styropianem EPS w technologii ETICS o wspotczynniku L min. 0,038 W/mK - 15cm

Powierzchnie Scian zagruntowac i wyréwnac,

Zamontowac listwy startowe - cokotowe,

Przyklei¢ do Sciany warstwe termoizolacyjna ze styropianu EPS gr. 15 cm - styropian klei¢ systemem
klejow poliuretanowych dedykowanych do styropianu EPS,

Zamontowac profile wykonczeniowe osciezy,

Wykonac warstwe zbrojaca z dwoch warstw siatki lub jednej o gramaturze >300g/m2 zatopionych w
kleju do poziomu 200cm ponad terenem, powyzej z jednej warstwy siatki, zatopionej w kleju,
Wykona¢ mocowanie mechaniczne tacznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkrecanym
zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

Przygotowana powierzchnie zagruntowac i wykonac warstwe wykonczeniowa cienkowarstwowym
tynkiem silikonowym 1,5mm w kolorze biatym - lub szarym - zgodnie z rysunkami elewacji branzy
architektonicznej A,04.1 | A.04.2, lub

Przygotowana powierzchnie zagruntowac i wykonac warstwe wykonczeniowa z silikonowego tynku
dekoracyjnego do zastosowan zewnetrznych, wzmocnionego zywica silikonowa, efekt modelowania -
faktura deski, uziarnienie 0,1-02mm,kolor orzech. Przed przystapieniem do wykonania warstwy
wykonczeniowej nalezy wykonac przyktadowa wyprawe probna do akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta,

c) Ocieplenie styropianem EPS grafitowym w technologii ETICS o wspotczynniku A min. 0,031 W/mK - 12cm

Powierzchnie $cian zagruntowac i wyréwnac,

Zamontowac listwy startowe - cokotowe, w przypadku zastosowania bezposrednio nad cokotem lub
listwy posrednie,

Przyklei¢ do sciany warstwe termoizolacyjng ze styropianu grafitowego gr. 12 cm - styropian klei¢
systemem klejow poliuretanowych dedykowanych do styropianu EPS,

Zamontowac profile wykonczeniowe osciezy,

Wykonac¢ warstwe zbrojaca z dwoch warstw siatki lub jednej o gramaturze >300g/m2 zatopionych w
kleju do poziomu 200cm ponad terenem, powyzej z jednej warstwy siatki, zatopionej w kleju,
Wykona¢ mocowanie mechaniczne tacznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkrecanym
zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

Przygotowana powierzchnie zagruntowac i wykonac warstwe wykonczeniowa cienkowarstwowym
tynkiem silikonowym 1,5mm w kolorze szarym - zgodnie z rysunkami elewacji branzy architektonicznej
A,04.11 A.04.2 (stupki lub pasy miedzyokienne)

4.4.2. Termomodernizacja Scian parteru i pietra

Przygotowanie scian:

Zdemontowac istniejace warstwy ocieplenia - styropian 9cm,
Zdemontowac istniejaca stolarke okienna i drzwiowa,

Odstoniete mury nalezy oczysci¢ z pozostatosci starej izolacji i tynkow,
Ewentualne ubytki uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym,
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Uszczelnienie i termomodernizacja:

a) Ocieplenie styropianem EPS w technologii ETICS o wspotczynniku A min. 0,038 W/mK - 15cm

e  Powierzchnie scian zagruntowac i wyrownac,

e Zamontowac listwy startowe - cokotowe,

e  Przyklei¢ do sciany warstwe termoizolacyjna ze styropianu EPS gr. 15 cm - styropian klei¢ systemem
klejow poliuretanowych dedykowanych do styropianu EPS,

e Zamontowac profile wykonczeniowe osciezy,

Wykonac¢ warstwe zbrojaca z dwoch warstw siatki lub jednej o gramaturze >300g/m2 zatopionych w
kleju do poziomu 200cm ponad terenem, powyzej z jednej warstwy siatki, zatopionej w kleju,

¢ Wykona¢ mocowanie mechaniczne tacznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkrecanym
zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

e  Przygotowana powierzchnie zagruntowac i wykonac warstwe wykonczeniowa cienkowarstwowym
tynkiem silikonowym 1,5mm w kolorze biatym - lub szarym - zgodnie z rysunkami elewacji branzy
architektonicznej A,04.1 | A.04.2, lub

e  Przygotowana powierzchnie zagruntowac i wykonac warstwe wykonczeniowa z silikonowego tynku
dekoracyjnego do zastosowan zewnetrznych, wzmocnionego zywica silikonowa, efekt modelowania -
faktura deski, uziarnienie 0,1-02mm,kolor orzech. Przed przystapieniem do wykonania warstwy
wykonczeniowej nalezy wykonac przyktadowa wyprawe probna do akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta,

b) Ocieplenie styropianem EPS grafitowym w technologii ETICS o wspotczynniku A min. 0,031 W/mK - 12cm

e Powierzchnie scian zagruntowac i wyrownac,

e  Zamontowac listwy startowe - cokotowe, w przypadku zastosowania bezposrednio nad cokotem lub
listwy posrednie,

e  Przyklei¢ do sciany warstwe termoizolacyjna ze styropianu grafitowego gr. 12 cm - styropian kleic¢
systemem klejow poliuretanowych dedykowanych do styropianu EPS,
Zamontowac profile wykonczeniowe osciezy,

e Wykonac warstwe zbrojaca z dwdch warstw siatki lub jednej o gramaturze >300g/m2 zatopionych w
kleju do poziomu 200cm ponad terenem, powyzej z jednej warstwy siatki, zatopionej w kleju,

¢ Wykona¢ mocowanie mechaniczne tacznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkrecanym
zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

e  Przygotowana powierzchnie zagruntowac i wykonac warstwe wykonczeniowa cienkowarstwowym
tynkiem silikonowym 1,5mm w kolorze szarym - zgodnie z rysunkami elewacji branzy architektonicznej
A,04.1 1 A.04.2 (stupki lub pasy miedzyokienne)

4.4.3. Termomodernizacja Scian attyki

Przygotowanie $cian:

e Zdemontowac istniejace obrobki

e Zdemontowac ewentualne warstwy ocieplenia,

e Odstoniete mury nalezy oczysci¢ z pozostatosci starej izolacji i tynkow,
e  Ewentualne ubytki uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym,

Uszczelnienie i termomodernizacja:

a) Ocieplenie styropianem EPS w technologii ETICS o wspotczynniku A min. 0,038 W/mK - 15cm

e  Powierzchnie scian zagruntowac i wyrownac,

e Zamontowac profil konczacy U,

e  Przyklei¢ do sciany warstwe termoizolacyjna ze styropianu EPS gr. 15 cm - styropian klei¢ systemem
klejow poliuretanowych dedykowanych do styropianu EPS,

¢ Wykonac warstwe zbrojaca z dwoch z jednej warstwy siatki, zatopionej w kleju,

Wykona¢ mocowanie mechaniczne tacznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkrecanym
zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

e  Przygotowana powierzchnie zagruntowac i wykonac warstwe wykonczeniowa cienkowarstwowym
tynkiem silikonowym 1,5mm w kolorze biatym - lub szarym -zgodnie z rysunkami elewacji branzy
architektonicznej A,04.1 1 A.04.2, lub

e  Przygotowana powierzchnie zagruntowac i wykona¢ warstwe wykonczeniowa z silikonowego tynku
dekoracyjnego do zastosowan zewnetrznych, wzmocnionego zywica silikonowa, efekt modelowania -
faktura deski, uziarnienie 0,1-02mm,kolor orzech. Przed przystapieniem do wykonania warstwy
wykonczeniowej nalezy wykonac przyktadowa wyprawe probna do akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta,

b) Ocieplenie styropianem EPS w technologii ETICS o wspotczynniku L min. 0,038 W/mK - 12cm
e  Powierzchnie scian zagruntowac i wyrownac,
e Zamontowac profil konczacy U,
e Przyklei¢ do sciany warstwe termoizolacyjna ze styropianu gr. 12 cm - styropian kleic¢ systemem
klejow poliuretanowych dedykowanych do styropianu EPS,
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Zamontowac profile,

¢ Wykonac warstwe zbrojaca z jednej warstwy siatki, zatopionej w kleju,

¢ Wykona¢ mocowanie mechaniczne tacznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkrecanym
zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

e  Przygotowana powierzchnie zagruntowac i wykonac warstwe wykonczeniowa cienkowarstwowym
tynkiem silikonowym 1,5mm w kolorze szarym - zgodnie z rysunkami elewacji branzy architektonicznej
A,04.11A.04.2,

Dla $cian attykowych przy dachach skosnych ocieplenie zakonczy¢ nad istniejaca obrobka blacharska na styku
pokrycia dachowego i Sciany attykowej. Na scianach attykowych w przestrzeni nieogrzewanego poddasza
wykonac ocieplenie z wetny mineralnej 12cm z warstwa izolacji pzreciwwilgociowej - folia.

c) Wykonczenie powierzchni poziomych $cian attykowych:

Wykonac¢ warstwe termoizolacyjna ze styropianu gr. min 5cm,
Zamontowac impregnowana deske attykowa nacinang dotem,
Wykonac izolacje przeciwwodna

Zamontowac obrobke blacharska,

4.4.4. Termomodernizacja dachow ptaskich - tarasow

Przygotowanie podtoza:

e Dokonac ogledzin istniejacego pokrycia - w przypadku znacznej degeneracji zerwac zuzyte
powierzchnie,

e W przypadku mniejszych uszkodzen istniejace pokrycie nalezy poddac regeneracji - wszelkiego
rodzaju odspojenia i pecherze nalezy odcia¢, wywinac i osuszy¢, miejsca naprawy zgrzac lub podkleic¢
paskiem asfaltowym, zgrubienia i fatdy sciac i wyrownac do pozostatej ptaszczyzny dachu,
uszkodzenia o wiekszych rozmiarach wycia¢ i pokry¢ nowa papa,

e Jezeli istniejaca struktura dachu jest mocno zawilgocona nalezy ja osuszy¢ poprzez rozszczelnienie
(wykonanie nawiercen lub naciec)

Uszczelnienie i termomodernizacja:

¢ Na wyrdwnana i osuszong powierzchnie utozyc izolacje z papy perforowanej i kominkow (1 sztuka na
40-60m2 potaci dachowej),

e Wykonac warstwe termoizolacyjna z ptyt warstwowych ze styropapy gr. 10cm, montowanych
mechanicznie zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

e Utozy¢ warstwe wierzchnia pokrycia - pape nawierzchniowa zgrzewana, pape nalezy wyciagnac na
gorna powierzchnie $cian attyki oraz do wysokosci 30cm ponad poziom pokrycia na $ciany zewnetrzne
pietra - wykonanie wierzchniego pokrycia papowego nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki
dekarskiej i zaleceniami dostawcy systemu,

e Na Scianach attykowych (przygotowanie jak w pkt. 3.4.3 c) i zewnetrznych pietra sasiadujacych z
termomodernizowanym zadaszeniem nalezy wykonac obrobki blacharskie.

4.4.5. Wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz przegrdd przeszklonych.

Przewidziano kompleksowa wymiane stolarki okiennej zewnetrznej z zachowaniem zatozonych w projekcie
pierwotnym podziatow i gabarytow. Dla nowoprojektowanej stolarki przyjeto minimalne Uw na poziomie
0,9W/m2*K. Po zdemontowaniu istniejacej stolarki okiennej nalezy wymiary wszystkich otworow zweryfikowac
z uwzglednieniem projektowanych warstw ocieplenia.

Przewidziano kompleksowa wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej z zachowaniem zatozonych w projekcie
pierwotnym podziatow i gabarytow za wyjatkiem drzwi usytuowanych w likwidowanej $ciance z luksferow oraz
drzwi usytuowanych w likwidowanych sciankach szklanych w konstrukcji stalowej - nowoprojektowane drzwi
uwzgledniono w projektowanych elementach fasadowych. Dla nowoprojektowanej stolarki drzwiowej przyjeto
minimalne Uw na poziomie 1,3 W/m2*K

Uwaga! Wymiary drzwi w systemie fasadowym nie moga by¢ mniejsze niz wymiary drzwi likwidowanych.

Przewidziano wykonanie i montaz przegrod zewnetrznych przeszklonych w systemie fasadowym. Fasady nalezy
wykonac jako strukturalne z widoczna spoing silikonowa, bez widocznych klipsow. Nalezy zastosowac pakiet
szybowy dwukomorowy z zewnetrzna szyba przeciwstoneczna antisol, kolor grafit. Dla elementow
nieprzeziernych nalezy zastosowac pakiet szklany dwukomorowy z zastosowaniem szkta z powtoka z farby
ceramicznej od strony wewnetrznej. Zastosowane zestawy szklane powinny odpowiada¢ wymogom szkta
bezpiecznego i ochronnego - zabezpiecza przed zranieniem oraz mozliwoscia przedostania sie przez
rozbita/uszkodzona szybe. Kwatery otwieralne nalezy nalezy wykonaé jako uchylne na zewnatrz, (zawiasy u
gory) uzywajac mechanizmu oku¢ usytuowanego wewnatrz konstrukcji skrzydta. W przypadku okuc skrzydet
usytuowanych powyzej zasiegu reki nalezy zastosowac ciegna dystansowe.
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Dane wymiarowe i ilosciowe dotyczace projektowanej stolarki oraz elementéw fasadowych znajduja sie na
rysunku A.05.1 ZESTAWIENIE STOLARKI | FASAD.

4.4.6. Wykonanie napisu zewnetrznego

Napis nalezy wykonaé w postaci liter tréjwymiarowych. Litery nalezy wykonac z blachy aluminiowej gr. min.
2mm - front liter i tasmy aluminiowej gr. min. 1,5mm -bok litery. Wysokos¢ liter ~35cm, szerokos¢ zgodnie z
typem czcionki indywidualna dla poszczegélnych liter, grubo$c liter 5cm. Montaz z dystansem od Sciany 4cm,
ilos¢ i uktad punktéow montazowych dostosowac do poszczegolnych liter. W projekcie zaproponowano uzycie

czcionki Times New Roman.

4.4.7. Rozwiazania instalacyjne

Przewidziano kompleksowa wymiane rynien i rur spustowych na nowe z uwzglednieniem bez zmiany lokalizacji
i sposobu odprowadzenia wody na teren wtasny, za wyjatkiem rur spustowych z dachu skosnego oraz
»Zadaszenia II” pomiedzy osiami ,,1” i ,L” gdzie przewidziano zastosowanie systemowych rur spustowych, 7x8
cm, ukrytych w ociepleniu. Proponowane rozwigzanie umozliwi ograniczenie ilosci wod opadowych na
podescie. Projektowane rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane, powlekane obustronnie poliuretanem
(50um) w kolorze RAL 9006.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynkéw magazynowo -produkcyjno - ustugowych wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna w Zgierzu przy ul. Kolorowej na dziatkach nr ewid. 324/2 oraz 324/4 obr. z-121.

5.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym planowanym zamierzeniem budowlanym brak istniejacej zabudowy, teren
niezagospodarowany.

5.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowame terenu dziatki wykonac nalezy przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczema stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia tacznosci telefonicznej,

5.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego beda prowadzone nastepujace prace i roboty
budowlane
roboty ziemne,
roboty murowe,
roboty betonowe i zelbetowe monolityczne,
roboty budowlano - montazowe,
- roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunieciem sie;
obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robot murowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét murarskich),
uderzenie przedmiotami spadajacymi z wyzszej kondygnacji,
zasypanie ziemia podczas wykonywania muréw w wykopach.
Zagrozema wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow prowadzacych na ptyty
balkonowe),
przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania robdt montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).
Zagrozema wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwiazanych z
montazem lub demontazem rusztowania),
uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zagrozema wystepujace przy wykonywamu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

5.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
mewtasc1wy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracowmkaml jest obowiazana:
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowad, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska
pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstaw1e
oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
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wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pracownikami
obowiagzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracown

icy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie

robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkow

nikow tych srodkow powinny zapewniac¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowac

pracown

Podstaw

ikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

a prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U. Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat: mgr inz. arch. Marek Kruszynski
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6. Uprawnienia i zaswiadczenia

Urzgd Wojewddziki

w Dzesioonowie

0L TARTEOM

Czestochowa dnia 16.12.1998 r
ZPN-ViIl-7342/61/98

DECYZ]A Nr 109

Na podstawie art. 13§14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) i § 9 ust.] rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia
30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz
U.Nr8poz. 38 21995 r. ), w zwigzku z art. 104 § 1i 2 KPA , po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. arch. Marka KRUSZYNSKIEGO na  podstawie
dokumentéw  stwierdzajacych wymagane  wyksztalcenie oraz praktyke
zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny Zz egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjng powolana Zarzadzeniem
Wojewody Nr40/95 z dnia 24.04.1995 r.

nadaje

Panu Markowi KRUSZYNSKIEMU
mgr inz. architekt

ur. dnia 28 listopada 1969 r. w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania
bez ograniczeri

w specjalnosci architektonicznej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w  specjalnosci
architektonicznej stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu .

Zgodnie z § 4 ust.2 rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz.38
z 1995 1) uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczeri stanowia
réwniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
tymi uprawnieniami .
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. MAREK KRUSZYNSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 109/98,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0589.

Czionek czynny od: 18-10-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0589-E46E-Y1E6-5DBB-B8Y5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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"

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Jan Szleper
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/09/DOIA,

jest wpisany na liste czlonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1301.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2019 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1301-CY7B-541C-22F5-A66B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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S L A S KA
OKREGOWA
i 4 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1727/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 12 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (D:U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Szleper
Mgr in2. budownictwa
ur. dnia 06 wrzeénia 1981 w Czeslochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1727/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Szleper posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
lochfﬂmym w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listy czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymulq Sklad orzekajacy OKK

Pan(i) Piotr Szleper
Ikara 128B
42-200 Czestochowa

2. Okregowa Rada Izby
3 Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

1.

Mgr inz. Zbign| owicz
2,

Mgr inz. Eﬁ Jurkiewicz

s SN,
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 31§ 17 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Piotr Szleper jest uprawniony(a) w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

projei..owania obiektu budowlanego w zakresie spor. idzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylaczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywani: nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniaja do

sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowiane;.

ZACY
pRZEWODNYECLIyNeE

£ & v
OKREGOWEJ €0
wc:cmaﬂ,\.um AZYNERON

L Wm
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

SLK-UBA-7R7-GS5)J *

Pan Piotr Szleper o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4898/07

adres zamieszkania ul. lkara 128 B, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr ici danych w niniejszy swiadczeniu moina sp dzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
(| IN2YNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKK 7131.7132-101/2007/07 Wroclaw, 20 czerwca 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1.2
iust 2, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z poZn. zm,) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) | § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz 578). w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r
Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
tukasz Jan Szleper
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1979 r. w Blachowni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 69/D0$/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoldéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Lukasz Jan Szleper posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania 1 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zan. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podsiawg do wykonywania samodzieinych funkcy
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwe) izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez ¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznoéci.
2. Od ninigjsze] decyz) sluly odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu wterminie 14 dni od dnia je)
dorgczenia.

Otrzymuja.

1. Pan tukasz Jan Szleper
Ul. Rézy Wiatrow 13/3
53-023 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Pan tukasz Jan Szleper jest uprawniony:
W specjainodci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z art. § ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz © zmianie nieklorych innych ustaw i § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96,
poz 817) - do:
- projektowania obieklu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawdzania projekiéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bu ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajq do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjo-budowlane).
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POLSKA
Il Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SLK-CVZ-GC9-GDF *

Pan tukasz Szleper o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1049/19

adres zamieszkania ul. lkara 128 b, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu 53
ré ine pod wagled kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
* Weryfikacje pop sci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe) Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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7. Czesc graficzna - spis rysunkow

Spis rysunkow:

1. A.01.1 Rzut przyziemia - stan istniejacy - rozbiorki 1:150

2. A.01.2 Rzut parteru - stan istniejacy - rozbiorki 1:150

3. A.01.3 Rzut pietra | - stan istniejacy - rozbiorki 1:150

4. A.02.1 Rzut przyziemia - stan projektowany 1:100

5. A.02.2 Rzut parteru - stan projektowany 1:100

6. A.02.3 Rzut pietra | - stan projektowany 1:100

7. A.02.4 Rzut poddasza - stan projektowany 1:100

8. A.03.1 Przekroje przez przegrody - stan projektowany 1:100

9. A.04.1 Elewacja pétnocno-wschodnia i pétnocno-zachodnia 1:200

10 A.04.1 Elewacja potudniowo-wschodnia i potudniowo-zachodnia 1:200
. A.05.1 Zestawienie stolarki i fasad 1:100
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7.1. A.01.1. Rzut przyziemia - stan istniejacy - rozbioérki 1:150
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7.2. A.01.2. Rzut parteru - stan istniejacy - rozbiorki 1:150
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stan istniejacy - rozbiorki 1:150

7.3. A.01.3. Rzut pietra-
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mia - stan projektowany 1:100

7.4. A.02.1. Rzut przyzie
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- stan projektowany 1:100

7.5. A.02.2. Rzut parteru
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stan projektowany 1:100

7.6. A.02.3. Rzut pietra -
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za - stan projektowany 1:100

7.7. A.03.1. Rzut poddas
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i

ZUT
7.8. A.03.1. Przekroje przez przegrody - stan projektowany 1:100
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N

ZUT
7.9. A.04.1. Elewacja potnocno-wschodnia i poétnocno-zachodnia - 1:200
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