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ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

LEGENDA WYKOŃCZEŃ:

1. tynk hydrofobowy na bazie barwionego kruszywa kwarcowego i spoiwa z
   żywicy syntetycznej o uziarnieniu 0-2mm, w kolorze jednolicie szarym M330
2. cienkowarstwowy tynk silikonowy 1,5 mm w kolorze białym zacierany na
   gładko
3. cienkowarstwowy tynk silikonowy 1,5 mm w kolorze bazaltowo-grafitowym
    0871, - słupki i pasy międzyokienne, (uwaga! wymaga warstwy zbrojącej z
   dwóch warstw siatki)
4. silikonowy tynk dekoracyjny zewnętrzny, wzmocniony żywicą silikonową -
efekt deski, uziarnienie 0,1-0,2mm,kolor orzech,
5. cienkowarstwowy tynk silikonowy 1,5 mm w kolorze jasnobazaltowym
    0871,
Podbiyki dachu w kolorze szarym.

Uwaga! Dla kadej wyprawy należy stosować ppełną technologię wykonania
zalecana przez dostawcę systemu.

NAPIS ZEWNĘTRZNY

Napis należy wykonać w postaci liter trójwymiarowych. Litery należy wykonać
z blachy aluminiowej gr. min. 2mm - front liter i taśmy aluminiowej gr. min.
1,5mm -bok litery. Wysokość liter ~35cm, szerokość zgodnie z typem czcionki
indywidualna dla poszczególnych liter, grubość liter 5cm. Montaż z dystansem
od sciany 4cm, ilość i układ punktów montażowych dostosować do
poszczególnych liter. W projekcie zaproponowano użycie czcionki Tmes New
Roman.


