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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

TH1
[255.35] 245.00 m n.p.m.

2xttoczy z Ob.1 do Ob.2

A

Proj. polaczenie z przewodem HDPE@90PN16SDR11, Rz.0.=253.90

248.30

r

pownia $ciekow surowych Ob.1, Rz.d.

Pom

25370 | 254.99| 256.13 | Luk segmentowy

253.70 | 254.97 | 255.25 | Luk segmentowy

25370 | 254.96 | 255.25 | Luk segmentowy

RZEDNA TERENU PROVJ.
RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA OS| PRZEWODU
ODLEGLOSC 0SI PRZEWODU 3 5 § g8
OD RZEDNEJ POZIOMU ZERO [255,35] = = 5 35
P 11.51m 0%
SPADKI, DLUGOSCI e
SREDNICA, MATERIAL HDPE@90PN16SDR11 L=15.94m
KATY POZIOME g I
ODLEGLOSCI = 5 8 3
11.51 213 | 1.29 1.00
Imxn_.o_/\_m._um< 0b.2 t1 t2  t3 Ob1
ﬁo

OCIEPLENIA PRZEWODOW

Podsypka piaskowa
grubosci 15 cm,
70G¢57070N0.

Podbicie pachwin
rur piaskiem
pod kgtem 120

Uwagal!

OZNACZENIA
1. Wierzchnia zasypka lub warstwy
podbudowy [ nawierzchni drogowe.

<. Warstwa dystansowa z piasku;
grubos¢ warstwy 5 cm.

3.7 x papa asfaltowa.

4. Izolacja keramzytobetonem /keramzytem;,

grubos¢ warstwy 30 cm.
5. Piasek zageszczony.

Przewody uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20cm,

obsypka piaskowa 30cm.

0,00 = 255,35m

UWAGA: Oznaczenia materialéw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

n.p.m.
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