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1. OSWIADCZENIE AUTORA OPRACOWANIA, PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt pt.:

»,PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP W DROCHLINIE NA POTRZEBY
FUNKCJONOWANIA DZIENNEGC DOMU OPIEKI ,SENIOR-WIGOR” ZLOKALIZOWANEGO W
MIEJSCOWOSCI DROCHLIN 73
(JEDNOSTKA: LELOW, OBREB 003 LELOW) DZ. NR EWID. 817/3”
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOt. PROJEKTOWY:

B IMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN
OPRACOWAL | MGR INZ. ZBIGNIEW SZECOWKA

PROJEKTOWA | MGR INZ. ARTUR WIECZOREK UPR. NR SLK/4125/PWOE/12

SPRAWDZIL MGR INZ. TOMASZ CIEPLAK UPR. NR 22/02

STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE
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2. UPRAWNIENIA | IZBY

- Uprawnienia budowlane Projektanta
- Przynalezno$¢ do Slaskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta
- Uprawnienia budowlane Sprawdzajgcego

- Przynalezno$é do Slaskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajgcego
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PROJEKT BUDOWLANY Strona 4



== Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT” Piotr Szleper

_hZD"I: 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

SelAL Lt LA S K A
: UKREZOWA
~! Z B A

INZYNIRRGW

~BUDCWNIC i WA
SLK/OKKI7131.7132/4125/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych
architekléw, inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pésn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz2.U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z po2n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Panu Arturowi Wieczorek
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 22 maja 1977 w Czeslochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4125/PWOEM2
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnief:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obisktem
budowianym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i eleklroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i ramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;
sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie hadzoru autorskiego,
kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzita, 2e Pan Artur Wieczorek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowsq
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - komieczne do uzyskania uprawnieth budowlanych
do projektowania i kierowania robotaml budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzed elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 ust. 7 whv ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie slanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Iinspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samerzadu zawodowego.
2.Qd niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej $I.0HB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.
Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Artur Wieczorek 1
Okrzei 70/10 L = e 4 e,

42-200 Czestochowa mgr inz. Piotr Szatkowski
2. Okregowa Rada Izby
3 Gtowny Inspekior

Nadzoru Budowlanego

5 s o 3200 ‘
| 4, afa, SE. 3. é f
mgr inz. Zbigniew Dziel icz

FOWURENT DU YA Quulla v

2.
mgrinz. Jlilrkiewicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DZM-R7X-B3A *

Pan Artur Wieczorek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7867/12

adres zamieszkania ul, Wesota 41, 42-263 Wrzosowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowaine pod wegledem skutkdw pr ych dol 1tom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pemocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby inzynierow
Budownictwa.
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%

Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.||.4/zon13t¥-2/z:2foz '

DECYZJA NR 22/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.19904 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 88 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza CIEPLAK na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny
Z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonsgo przed Komisjq egzaminacyjng powolang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan mgr inz. Tomasz CIEPLAK
ur. dnia 17 sierpnia 1970 r. w Cze¢stochowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji { urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng powolang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Tomasza
CIEPLAK wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Czestochowskiej Wydzial
Elektryczny na kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnier) budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gibwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuijg: q—f?
1. Pan Tomasz CIEPLAK J
Al. Wolnosci 19/42, 42-200 Czestochowa

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego P o P PRI 1oy
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa (oM o } B!
3. ala o E e _zz{

$¢
22 ZGODNO
7 ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PFL-7WL-BNF *

Pan Tomasz Cieplak o humerze ewidencyjnym SLK/IE/8888/03

adres zamieszkania ul. Zarecka 38/21, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby iniynieréw
Budownictwa.
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3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest remont instalacji elektrycznych w budynku SP w Drochlinie
celem dostosowania go do funkgji dziennego domu opieki ,Senior-Wigor”.

UWAGA: W treéci niniejszego opracowania uzyto nazwy wiasne producentéw oraz nazwy
katalogowe konkretnych typéw zastosowanych materiatow. Ma to na celu jednoznaczne
okreslenie intencji projektanta oraz zawartosci projektu budowlanego lecz nie jest wigzace

dla Wykonawcy.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZASILANIA BUDYNKU.

Napiecie zasilania - Un=230/400 [V]

Moc zainstalowana - 44,80kW

Moc szczytowa - 14,46kW

Zalecana moc przytaczeniowa - 17,00kW

Zalecane zabezpieczenie przedlicznikowe - min. 32A

Rodzaj zasilania - YKYZo 5x16mm2

System ochrony od porazen - uziemienie ochronne

Uktad siecinn  3~50Hz 400/230V - » T N-S”

System ochrony od porazen - samoczynne wylgczenie zasilania
Srodki ochrony przeciwporazeniowe;j - izolacja ochronna, samoczynne

szybkie wyigczenie zasilania wylacznikami instalacyjnymi o charakterystyce czasowo-
pradowej typu B i C, potaczenia wyréwnawcze, |l klasa izolaciji

Srodki ochrony przeciwprzepieciowsj - ochronniki lo i llo w rozdzielniach

5.INSTALACJE ISTNIEJACE

Z uwagi na stan techniczny istniejacych instalacji oraz konieczno$é¢ dostosowania ich
do aktuainych wymagar — istniejgce instalacje na poziomie parteru oraz czesci piwnic oraz
pietra — w zakresie objetym opracowaniem — nalezy zdemontowa¢ i wykonaé nowe wg
ponizszej dokumentacii.

Z uwagi na konieczno$¢ zastosowania dla remontowanego budynku Gtéwnego

Whtacznika Pradu zachodzi konieczno$é przebudowy istniejgcego zasilania. W tym celu

PROJEKT BUDOWLANY Strona 9
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Inwestor winien wystapi¢ do lokalnego dostawcy energii, celem okreélenia warunkéw
wyniesienia istniejacego uktadu pomiarowego na zewnetrz budynku do ztgcza ZK+SP, tak
aby za w/w zlgczem kablowo-pomiarowym istniata mozliwo$¢ zabudowy zigcza
GLOWNEGO WYLACZNIKA PRADU z roztacznikiem z wbudowanym wyzwalaczem
wzrostowym. Sterowanie w/w GWP projektuje sie za pomocg przycisku sterujacego p.poz.
— czerwony z szybka do zbicia, zlokalizowanego przy wejsciu do budynku.

Przebudowa istniejacego uktadu pomiarowego wg odrebnego opracowania.

6.INSTALACJE PROJEKTOWANE

Do zasilania projektowanego budynku projektuje sie wykonanie zasilania:

- kabel YKY 4x16mm2 0,6/1kV zgodnie ze schematem ideowym — od projektowanego
ztagcza Wylacznika Gtéwnego Pradu do projektowanej tablicy TB-1;

- przewody YDYZzo 5x6mm2 0,75kV zgodnie ze schematem ideowym — od TB-1 do
poszczegolnych tablic TB-0 (piwnica), TB-2 (pietro) i RK (kotlownia).

UWAGA: W PRZYPADKU UKLADANIA PRZEWODOW W PRZESTRZENIACH NIE
PRZYKRYTYCH TYNKIEM NP. NAD EWENTUALNYM SUFITEM PODWIESZANYM,
ZAMIAST PRZEWODOW TYPU YDYzo NALEZY STOSOWAC PRZEWODY W WERSJI
BEZHALOGENOWEJ | NIEROZPRZESTRZENIAJACEJ PLOMIENIA TYPU N2XH-J.

7. INSTALACJE OSWIETLENIOWE WEWNETRZNE

W projektowanych pomieszczeniach projektuje sie zabudowe nowego os$wietlenia
ogolnego i awaryjnego.

Rozmieszczenie opraw oraz wypustéw os$wietleniowych przedstawiono na
zataczonych planach instalacji.

Instalacje o$wietleniowe projektuje sie wykona¢ przewodami YDYZo 3, i 4 x1,5mm2
uktadanymi p/t. £aczniki nalezy zamontowaé na wysokos$ci ok. 1,35m (w zaleznosci od
uktadu np. ptytek ceramicznych itp.). Nalezy zwréci¢ uwage aby osprzet montowany w
pomieszczeniach sanitarnych miat warto§é ochrony co najmniej IP44.

Oprawy z symbolem EW i AW — awaryjne i ewakuacyjne - nalezy wyposazy¢ w
inwertery podtrzymujace zasilanie w czasie 3 godz. z funkcjg autotestu. Os$wietlenie
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awaryjne i ewakuacyjne winno zapewnié poziom natezenia oswietlenia - min. 1 lux na

posadzce w ciggu drogi ewakuacyjnej i 5 luxéw przy urzadzeniach p.poz..

8.INSTALACJE OSWIETLENIOWE ZEWNETRZNE.

Oswietlenie zewnetrzne terenu przy budynku nie jest tematem niniejszego
opracowania.

Ewentualne dodatkowe linie kablowe przy budynku nalezy wykona¢ zgodnie z
Polskimi Normami. Nalezy zachowa¢ zgodne z przepisami odlegto$ci miedzy kablami oraz
innymi urzadzeniami przy skrzyzowaniach i zblizeniach, a wszystkie skrzyzowaniach i
zblizeniach z innymi urzadzeniami podziemnymi, nalezy stosowac¢ rury ostonowe prod. np.
Arota, wykorzystujgc na istniejgce urzadzenia rury dwudzielne typu A 110 lub160 PS a na
nowe przejscia kablowe np. pod drogg i/lub parkingiem rury DVK 50 Arota

9.INSTALACJE ZASILANIA GNIAZD | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ gniazda wtykowe zgodnie
z planami. Gniazda 230V nalezy zasili¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm2 ukfadanymi p/t —
analogicznie jak przewody o$wietleniowe.

Gniazda nalezy montowaé zgodnie z rysunkami i ogélnie przyjetymi zasadami
montazu osprzetu elektroinstalacyjnego na wysokosci ok. 0.3m nad poziomem posadzki
dla pomieszczen biurowych oraz 1,35m dla gniazd przy urzadzeniach sanitarnych i w
czesci kuchennej oraz w kottowni.

Uwaga: zasilanie oraz linie komunikacyjne i sterownicze urzadzen technologicznych

projektowanej kottowni wykonaé wg. wytycznych dostawcy wybranych urzadzen.

10. TRASY KABLOWE

W zwiazku z niewielkg iloscig projektowanego okablowania, nie przewiduje sie
montazu wydzielonych tras kablowych w postaci koryt kablowych itp. Instalacje nalezy

uktadaé podtynkowo.

STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE
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11. INSTALACJE NISKOPRADOWE

Instalacje niskopragdowe IT (telefonii i sieci komputerowej) sg poza zakresem
opracowania.

Zwraca sie uwage, na konieczno$¢ doprowadzenia niezaleznej linii telefonicznej lub
wykupieniu karty GSM (po dostosowaniu automatyki podnosnika dla o0séb
niepetnosprawnych) dla celéw alarmowych projektowanego podnos$nika.

12. INSTALACJE SYSTEMU CCTV

Instalacje systemu CCTV (telewizji przemystowej) sg poza zakresem opracowania.

13. INSTALACJE SYSTEMU SAP

Instalacje systemu SAP (sygnalizacji pozaru) sg poza zakresem opracowania.

14. INSTALACJE SYSTEMU SSWIN

Instalacje systemu SSWIN (systemu sygnalizacji wtamania i napadu) sa poza

zakresem opracowania.

15. INSTALACJA ODGROMOWA

Z uwagi na zakres opracowania, instalacja odgromowa jest poza zakresem

opracowania.

16. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone od porazen w obwodach nN zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-
41. Do odbiornikéw 1-fazowych stosowa¢ instalacje trzyzytowg a w uktadach 3 —fazowych
— pigciozytowa. I1zolacja zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe zé6ito-zielong. Przewody te
w rozdzielnicy podigczyé pod zaciski PE. Jako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim dla instalacji urzadzen elektrycznych
odbiorczych zainstalowanych w budynku, nalezy stosowa¢ samoczynne szybkie

wylgczenie zasilania w warunkach zaktéceniowych, ktére bedzie realizowane za pomocg
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wytgcznikow réznicowopragdowych. Z szyng gtébwng uziemiajgcg nalezy, za pomocy
przewodow wyréwnawczych, potaczyé czesci metalowe obce, tj. rurociagi wodno-
kanalizacyjne (mozliwie najblizej miejsca ich wprowadzenia), dostepne czesci metalowe
budynku, metalowe obudowy urzadzen.

Warto$¢ zabezpieczeri dobrano dla zaktadanych znamionowych pradéw obcigzenia
jak rowniez ze wzgledu na wystepujace prady zwarciowe, w poszczegéinych punktach
Wartosci zabezpieczen i ich typy podane sg na schematach. Przewody dobrano ze
wzgledu na warto$¢ zabezpieczehh nadmiarowo pradowych w poszczegélnych obwodach,
z uwzglednieniem wspodtczynnikéw poprawkowych wynikajgcych ze sposobu utozenia
przewodow oraz dla uzyskania spadkéw napie¢ od punktu zasilajgcego w stacji

transformatorowej do punktéw poboru mocy ponizej 5%.

17. UWAGI KONCOWE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

1. Roboty okre$lone w dokumentacji nalezy wykonaé kompletnie,

2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala sie, ze obowigzujg przepisy techniczno-
budowlane, na ktére sktada sie co nastepuje:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

b) Polskie Normy,

¢) warunki techniczne dostawcow materiatow, wyrobow i urzadzen,

d) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego,
instytucje okre$lone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako wtasciwe do
uzgodnien, opinii i udziatu w odbiorach robét.

3. Kompletno§¢ wykonania rob6t wg projektu i powyzszych przepisow jest rozumiana w ten sposob,
ze obejmuje wykonanie robét podstawowych wg projektu i wszelkich robét pomocniczych i towarzyszgcych,
obejmujac min. wszelkie potgczenia, uszczelnienia, izolacje, wykornczenia powierzchni, krawedzi, wykonanie
niezbednych a niezaznaczonych w projekcie otworéw <¢100mm oraz wykonanie wymaganych préb i
uruchomien, tak aby po ich wykonaniu mozliwa byla normalna eksploatacja obiektu przez uzytkownika.

4. Jakos¢ techniczna oferowanych materialdw, wyrobow i urzgdzen, powinna by¢ udokumentowana
przez Wykonawce $wiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy kompletne informacje techniczne o
oferowanych materiatach, wyrobach i urzagdzeniach, w $wietle wymagan przepiséw techniczno-budowlanych,
przed rozpoczgciem robét i uzyska akceptacje Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i
roboty powinny spetnia¢ cechy dobrej jakosci w $wietle wymagar przepiséw techniczno-budowlanych

5. Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce skuteczno$c
ochrony przeciwporazeniowej i sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.
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18. OBLICZENIA

a) spadek napigcia wiz-tu zasilajgcego przy zatozeniu linii kablowej YKY 5x16mm2 od zigcza
WG.P.POZ. do rozdzielni TB-1 przy zatozeniu dtugosci linii kablowej ~30m i mocy przytaczeniowej
~17,0kW.

Dia obwodu tréjfazowego:

_ Pg*L*100% _ 17000 *30 *100

AUI 2 - 2
e y*8*U, 55*16 * 400

=0,36%

[moc 17,00kW — obliczeniowa moc przytgczeniowal]
0,36% < 2%
b) sprawdzenie dobranego kabla przytaczeniowego na przecigzalnos$¢ i obcigzenie dtugotrwatle:

UWAGA! Do obliczen pragdu znamionowego obcigzenia zostata przyjeta moc zainstalowana oraz
zatozony zostat cos(=0,96, ze wzgledu na mato istotne dia obliczen obcigzenie reaktancyjne.
Znamionowy prad obcigzenia dla obwodu tréjfazowego:

P, 17000

I = =
' J3*U, *cosp 1,73*400%0,96

= 25,594

Przyjmujemy zabezpieczenie w o wartosci 32A.

1,6 ¥32[ 4]
22—
1,45

Pozwala to na przyjecie kabla YKY 5x16mm2, dla ktérego wg PN-IEC 60364-5-523 1d=67A przy

sposobie utozenia ,D” (w ziemi i/lub w rurze ochronnej) oraz 52A w rurze w izolowanej ciepinie

=35,314

$cianie.
W analogiczny sposo6b przeprowadzono obliczenia dla pozostatych obwodéw wewnetrznych.

c) zabezpieczenia przed pradem przeciazeniowym spelniaja nastepujace warunki :

I,<1,<IZ

gdzie :
1

oraz 12 SLAS*1,

2 — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

Iz _ obcigzalnos¢ diugotrwata przewoddw

Iy _ prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
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— prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

12 przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6xIN, a dla wylacznikéw instalacyjnych —

1.45x%|N.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do koordynacji przewodéw z
zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych obwodow.

d) sprawdzenie zabezpieczenia obwodoéw przed pradami zwarciowymi:

Zabezpieczenia i przekroje przewodéw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego w
kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzeh
cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.

Czasy wyltaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujacych nagrzewanie
przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

S
Je=k*=
1

gdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekréj przewodéw w mm2,

| — wartos¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,

k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolagji,

wg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej przy
maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwodéw jest taki, ze zabezpieczenia zadziatajg zanim
nastgpi nadmierne przegrzanie przewodéw. Wartosci czaséw zadziatania zabezpieczenh
odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do zabezpieczenia
przed pradami zWarciowymi dla przewodow sg spetnione.

e) sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j:

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:

Z,*1,<U,

gdzie:

ZS — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrodto zasilania, przewéd roboczy az do punktu
zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a Zzrédiem zasilania;

la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczajgcego w czasie <0,4s dla
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pomieszczen ogélnych i <0,2s w pomieszczeniach szczeg6inie narazonych na porazenie
pradem,

U0 — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodoéw.

Zabezpieczenia obwoddw wytgcznikami instalacyjnymi :

Zgodnie z karta katalogowa zabezpieczenia o charakterystyce ,B” zadziatajg z czasem 0.4s
przy krotnosci 5 pradu znamionowego, a o charakterystyce ,C” przy krotnosci 10.

Dla wytgcznika instalacyjnego B10A - la=5x10A=50A

ZSSﬂ ZSSZ3O[V] Z; £4,6Q
I, 50[4]

dla wytgcznika instalacyjnego B16A - la=5x16A=80A

Zssﬂ ZSSm Z;, <290
1, 80[ 4]

Aby skuteczno$¢ ochrony byta spetniona dla wytacznikow instalacyjnych B10 i B16 reaktancja
petli zwarciowych nie moze by¢ wieksza od obliczonych.
Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw i dla catej instalaciji.
Ponadto w projekcie zastosowano urzadzenia réznicowopradowe o znamionowym pradzie
wyzwalajgcym 1=30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw.

U, < 230[V]

Z, <=2 Z <
ST 570,03[4]

a

Z < 7,6k

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego
nie przekroczy 7,6 kQ dla obwodu gniazdowego Ilub o$wietleniowego. Oznacza to, ze
zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czeéci czynnych urzadzenia
(np. przewodéw fazowych). Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona
dla wszystkich

obwodow.

f) obliczenia spadkéw napie¢ obwodéw wewnetrznych:
Obliczen spadkéw napieé dla obwoddw dokonano na podstawie wzoréw:

- dla obwoddw jednofazowych:

* *
AU, = P *L 2(30
y*S*U,
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- dla obwodéw tréjfazowych:

* *
AU, = Py *L 1(10
v y*S*U,
gdzie :
PS — moc elektryczna obwodu [W],

L — dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],

¥ - przewodnosé elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany
jest obwad,
S — przekréj przewodu
UN - napiecie znamionowe

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych
spadkéow napie¢ dla obwodéw elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dia catego
obiektu.
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19. BIOZ

1. Zakres robot

Firma, ktéra przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wystapi jako wykonawca instalacji elektrycznych
bedzie wykonywaé nastepujace roboty:

- ukfadanie nowych linii zasilania;

- montaz tablic rozdzielczych;

- uktadanie linii potgczen wyréwnawczych;

- montaz opraw o$wietleniowych;

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego;

- montaz uziemien;

- montaz i poditgczanie urzadzen technologicznych.

2. Elementy mogace stwarzaé zagrozenia

- prace montazowe przy uzyciu elektronarzedzi

* prace montazowe przy uzyciu dzwigu i w promieniu jego dziatania

. prace z wykorzystaniem podnosnika nozycowego i/lub rusztowan

3. Przewidywane zagrozenia

Przy podigczaniu kabli nN do rozdzielni i urzadzen moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem
elekirycznym za skutkiem $miertelnym. Podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z
instalacjg odgromowa na terenie placu budowy moze doj$¢ do sytuaciji stwarzajacej ryzyko wystgpienia
wypadku przy pracy — upadku z dachu.

4. Spos6b prowadzenia instruktazu

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzeri energetycznych prowadzi sie na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek
przedstawi¢ zagrozenia wynikajagce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i
przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczeristwom

- wylaczy¢ i uziemi¢ urzagdzenia energetyczne,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczad”,

- egzekwowac od pracownikéw stosowanie wlasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej — odziezy i
obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

- opracowac organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez droge,

- §cisle stosowac sie do uzgodnien branzowych,

6. ZASADY POSTEPOWANIA W RAZIE WYSTAPIENIA WYPADKU.

W razie wystapienia wypadku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby medyczne.
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W miare mozliwosci nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami
postepowania w takich wypadkach.

Nalezy réwniez zawiadomi¢ jak najszybciej osobe odpowiedzialng za BHP. Osobg odpowiedzialng jest
kierownik budowy ktory musi mie¢ niezbedne uprawnienia budowlane i przeszkolenie BHP
odpowiedniego stopnia pozwalajgce prowadzié mu budowe

Wazniejsze telefony

Pogotowie ratunkowe - 999

Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wod-kan - 994
Ogoélny numer ratunkowy -112

Tablica z wykazem waznych telefon6éw powinna byé umieszczona w widocznym miejscu na budowie.
7.KARTA WYPADKU
W przypadku wystapienia wypadku lekkiego nalezy sporzadzi¢ notatke, ktéra powinna zawieraé:
* date i godzine wypadku,
* imie i nazwisko poszkodowanego,
* krétki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,
* imig i nazwisko osoby sporzadzajacej karte

W przypadku wystgpienia wypadku powaznego nalezy niezwiocznie zawiadomié odpowiednie
stuzby BHP w przedsiebiorstwie.
8. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SOCJALNE NA BUDOWIE
Na budowie nalezy zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-socjalne dla pracownikéw wykonujgcych
prace budowlane.
9. MASZYNY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI BUDOWY
Dostawcy wszystkich maszyn i urzadzen na budowie zobligowani sg do przeprowadzania kontroli i
przegladow stanu technicznego, zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta, okazujac
stosowne dokumenty na zadanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zewnetrznych organéw
kontroli. Operatorzy maszyn i urzgdzen zatrudnionych na budowie zobowigzani sg do przestrzegania
wprowadzonej na budowie organizacji robét oraz posiada¢ stosowne uprawnienia.
10. SPRZET POMOCNICZY
Wszelki sprzet pomocniczy i narzedzia stosowane na budowie powinny byé sprawne, bezpieczne i
posiadac odpowiednie, przewidziane normg atesty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.
12. ZALECENIA PODSTAWOWE DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Rozpoczecie jakichkolwiek prac moze nastagpié po przejeciu placu budowy przez Wykonawce od
Inwestora, co nalezy odnotowa¢ wpisem do dziennika budowy.
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Bezwzglednie zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek robét, przez pracownikéw bedacych pod

wptywem alkoholu.
13. ORGANIZACJA WJAZDU NA BUDOWE
Spos6b wykonania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ uzgodniony z wtascicielem drogi. Ze wzgledu na

ruch pieszych na chodniku i ruch samochodéw odbywajacy sie na drodze giéwnej nalezy starannie

oznakowaé wyjazd z budowy.
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20. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Lp. Nazwa materiaiu Jedn. |Mlosé | Nrkat/oznaczenie Uwagi
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. Oprawa LED-owa typ A2 kpi 7
2. Oprawa LED-owa typ B2 kpl 20
3. Oprawa LED-owa typ D1 kpl 38
4. Oprawa LED-owa typ D2 kpl 16
5. Oprawa LED-owa typ E2 kpl 14
6. Oprawa LED-owa typ K1 kpl 4
7. Oprawa LED-owa typ AW1 kpl 31
8. Oprawa LED-owa typ AW5 kpl 2
9. Oprawa LED-owa typ EW1 kpl 2
10. | Oprawa LED-owa typ EW2 kpl 20
11. | Oprawa LED-owa typ EW3 kpl 2
12. | Oprawa LED-owa typ EW5 kpl 1
13.
14,
OSPRZET ELEKTROINSTALACYINY
1. Whyitacznik pojedynczy, podtynkowy kpl 2
2. Whytacznik pojedynczy, IP44, podtynkowy kpl 10
3. Whytacznik swiecznikowy, podtynkowy kpl 9
4, Whytgcznik swiecznikowy, IP44, podtynkowy kpl 2
5. Whytacznik schodowy, podtynkowy kpl 12
6. Wytacznik schodowy, 1P44, podtynkowy kpl 6
7. Whytacznik krzyzowy, podtynkowy kpl 8
8. Wytacznik krzyzowy, 1P44, podtynkowy kpl 0
9. Gniazdo 230V/16A z uziemieniem, podtynkowe kpl 65
10. | Gniazdo 230V/16A z uziemieniem, IP44, podtynkowe kpl 35
11. | Gniazdo 400V/16A z uziemieniem, natynkowe kpl 1
12. | Gniazdo 24V, natynkowe kpl 1
13. | Puszka p/t fi 60, gteboka kpl 149
14,
15.
ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE
Rozdzielnia Wytgcznika Gtéwnego Pradu — WG.P.POZ.
1. wraz z przyciskiem sterujacy GWP — czerwonym z
szybka do zhicia kpl 1
2. Rozdzielnia TB-1 {Parteru) kpl 1
3. Rozdzielnia TB-2 (Pietra) kpl 1
4, Rozdzielnia TB-0 (Piwnicy) kpl 1
5. Rozdzielnia RK (Kottowni) kpl 1
6.
7.
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4. OKABLOWANIE
1. Przewody YDY 2x2,5mm?2 m 2
2. Przewody YDYzo 3x1,5mm?2 m 900
3. Przewody YDYzo 4x1,5mm?2 m 300
4, Przewody YDYzo0 5x1,5mm?2 m 100
5. Przewody YDYzo 3x2,5mm2 m 800
6. Przewody YDYzo 3x4mm2 m 15
7. Przewody YDYzo 5x4mm?2 m 30
8. Przewody YDYzo 5x6mm?2 m 15
9. Przewody YKYZzo 5x16mm2 m 35
10. |Przewody NKGszo 4x2,5mm?2 m 1
11.
12.
UZIEMIENIE
1. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m 10
2. Sondy uziomowe, pomiedziowane, 1,5m, fi 16mm szt 20
3. Zaciski uniwersalne, krzyzowe szt 6
4,
5.
MATERIALY DODATKOWE
1 Materiaty pomocnicze — zaciski tgczeniowe, opaski kpl 1
’ zaciskowe, itp.
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