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OBJASNIENIE SYMBOLI-

KB c.o.+c.wu. — kociof na biomase 50kW

SIRK — sterownik kotfa

ZT- zawdr temperaturowy dn32 50C

B - zawbr bezpieczenstwa 3/4

7K — zawdr kulowy (DN wg srednicy rurocigqu)

Z5 — zawdr odcinajgcy spustowy ze zigczkq do weza
77 — zawér zwrotny (DN wg Srenicy rurocigqu)

FS ~ filtr siatkowy (DN wg $rednicy rurocigqu)

PO1 — pompa
P02 - pompa
P03 - pompa
P04 — pompa
P05 — pompa
P05 - pompa

obiegowa H=23,0kPa, 1, 35m3/h
obiegowa H=20,0kPa, 0,3m3/h
obiegowa H=20,0kPa, 0,35m3/h
obiegowa H=25kPa, 0,45m3/h
obiegowa H=20kPa, 0,35m3/h
cyrkulacyjna

0DP — odpowietrznik

M — manometr

T - termometr

LC - licznik ciepta

ZCWU — zasobnik ciepfej wody uzytkowej 300!
CA — zawdr zwrotny antyskazeniowy

ZI1 = zwér tréjdrogowy DN215

IR — pofgczenie trwale—rozigezne

SU - stacja uzdatnionio wody

NP — naczynie przeponowe o pojemnosci 401
R - rozdzielocz DN50

S - sprzegfo hydrauliczne

7R — zawdr regulacyjny reczny nastawa/$rednica
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OZNACZENIA PRZEWODOW:
Zosilanie T : - I——
Powrat | PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP DROCHLIN NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA
Instalacja wody zimnej DZIENNEGO DOMU OPIEKI "SENIOR—WIGOR”
Instalacja ciepfej wody uzytkowej na obiekt
Instalacjo cyrkulacji ciepfej wody s ~j—— — —
instalacje elektryczne 230V oraz automatyki sterujocef | mwesTvor | D_RO% 75, DZIALKA 817/ 7_: OBR@ 003,
INWESTOR: 5
UWAG OGOLNE: | | GMA LELOW B |
ADRES i
, p . UL SZCZEKOCINSKA 18, 42-235 LELOW
1. RYSUNKI NALEZY CZYTAC LACZNIE 7 OPISEM TECHNICZNYM. Cmwestor | Ut TORA 16, 42 ' S
2. OSTATECINA KOORDYNACJE PRZEPROWADZIC NA BUDOWE. BRANZA:  ELETRYCZNA FAZA:  PROJEKT
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SPRAWDZIC W ODPOWEDNICH PROJEKTACH PRACE POWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYINE PRZEDSTAWIC NADZOROW! | PROJEKTANT: Z/ OPRACOWAE:

AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. NIEWSKAZANE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH

ODNIESIER DO POZOSTAEYCH.

4. WSZYSTKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC POWINNY BYC PRZEDSTAWONE NADZOROWH AUTORSKIEMU.

5. PRZEPUSTY INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY USZCZELNIC OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.

6. PRZEPUSTY INSTALACYUNE PRZEZ SCIANY | STROPY MIEBEDACE ODDZIELENIEM STREF POZAROWYCH NALEZY WYKONAC W STANDARDOWYCH TULEJACH OCHRONNYCH.

7. WSZELKIE PRZYWOLANE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA. DOPUSZCTZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH
MATERIALOW URZADZER O PARAMETRACH NIEGORSZYCH, NIZ WYMIENIONE W OPRACOWANIU, PO UZYSKANIU AKCEPTACJ JEDNOSTK! PROJEKTOWES | INSPEKTORA NADZORU.

8 7 UWAGI NA MODERNIZACYINY CHARAKTER ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY | ROZMIESZCZENIE INSTALACS SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W PRZYPADKU WYSTAPIENIA JAKICHKOL WIEK
WATPLIWOSCI, NALEZY BEZZWEOCZNIE ZAWADOMIC PRACOWNIE PROJEK TOWA.

9. OKABLOWANIE AUTOMATYKI KOTEOWNI ROZPROWADZIC WG WYTYCZNYCH | DTR WYBRANYCH DOF!TAWCOW AUTOMATYKI, POMP, ZAWOROW TROJTROGOWYCH ITP

mgr inz. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12

SPRAWDZIL:

mgr inz. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Techniczno Hondlowe "ENERGO-TECH™ Zbigniew Szecowka
ul Zielona 264; 42-360 Poraj
tel, +48 606 135 803

NAZWA
RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY TECHNOLOGIH KOTLOWNI

DATA: SKALA: | NUMER
P [ | e | E12

. ' LI

ZASTRZEGA S WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIESSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY,
UZUPEENIANY LU ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIES. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012




