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3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestydgji jest przebudowa budynku bytej szkoty podstawowej znajdujacej siew
miejscowosci Drochlin pod nr 73, nr ewid. dz. 817/3 obr 003. W zakres wzmiankowanej
przebudowy wchodza: montaz zewnetrznej platformy podnoszacej dla oséb niepetnosprawnych,
remont | zmiana aranzacji pomieszczenh na poziomie parteru budynku w celu dostosowania dla
potrzeb funkcjonowania dziennego domu opieki ,SENIOR-WIGOR" oraz wydzielenie czesci ogrodu

wypoczynkowego w ramach istniejgcego terenu zielonego.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie inwestora, do Zaktadu Ustug Technicznych ,ZUT" z siedziba w Czestochowie, ul. Ikara
128 B.

2. Wytyczne dotyczace standardu warunkéw lokalowych dla dziennego domu opieki , Wigor-
Senior”

Obowigzujace przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.
Uzgodnienia z inwestorem.

B w

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

51 Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 817/3 ma hieregularny ksztatt. Znajduje sie na niej budynek o funkcji
uzytecznosci publicznej. Planowane zamierzenie nie zmienia funkcji uzytecznosci publiczne;
obiektu. Linia zabudowy budynku nie ulega zmianie.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany w pétnocnej granicy dziatki. Na dziatce 817/2
znajduje sie budynek mieszkalny zlokalizowany w granicy dziatek 817/21817/3.

Wijazd na posesje znajduje sie od potudnia za pomocg istnigjacego zjazdu z drogi gminnej dz. nr 3-
010/2.

Gtéwne wejscie do obiektu od strony zachodniej. Wejscie do budynku poprzez schody wejsciowe
oraz platforme zewnetrzng podnoszaca dla oséb niepetnosprawnych.

Teren jest porosniety trawa, niska roslinnoscia o charakterze ozdobnym oraz w czesci zachodnigj
istniejgcy drzewostan.

Wzdtuz granicy potudniowej dziatki 817/2 zlokalizowano dojécie piesze do platformy podnoszacej.
a wzdtuz ogrodzenia i istniejacego zywoptotu od strony granicy potudniowej dziatki 817/3 dojscie
piesze do ogrodu wypoczynkowego dla podopiecznych domu opieki dziennej ,Wigor-Senior”.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku, poprzez system orynnowania na
nieutwardzony teren wiasnej posesiji. Wszystkie wody opadowe zagospodarowane w obrebie

wiasnej posesji. Migjce sktadowania odpadow istniejace.
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52 Zaopatrzenie budynku w media

- Zewnetrzna instalacja wodociggowa - istniejace przytacze, bez zmian,
- Przytacze elektroenergetyczne - istniejace przytacze, bez zmian,
- Przytacze kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego - istniejace przytacze, bez zmian,

- Sie¢ C.0. zasilana z wtasnej kottowni - bez zmian.

53 Obstuga komunikacyjna

Nie ulegajg zmianie istniejace zjazdy z drogi gminnej dz. nr 3-910/2 oraz sposob obstugi
komunikacyinej obiektu.

54 Ochrona konserwatorska

Teren lokalizacji inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska.

55 Informacje o zagrozeniu srodowiska

Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe jak i rodzaj wyposazenia w urzadzenia
techniczne nie stwarzaja zagrozenia dla $rodowiska jak i higieny, zdrowia uzytkownikow:.

Istniejacy budynek na terenie dziatki nr 817/3 zlokalizowany jest przy zachowaniu przepiséw
odnoszacych sie do odlegtosci miedzy budynkami jak i do granicy sasiednich dziatek wynikajacych
z warunkow technicznych, przepisow z zakresu ochrony srodowiska i p.poz.

Sposéb usytuowania budynku na przedmiotowej dziatce nie ogranicza zagospodarowania
sasiednich nieruchomosci oraz mozliwosci ich zabudowy ani tez nie narusza interesu prawnego
osob trzecich w tym nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie powoduje pozbawienia
dostepu do $wiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje
uciazliwosci oraz nie zanieczyszcza wod, powietrza i gleby, a planowana inwestycja nie zmienia

w/w wartosci parametréw.
56 Dane okreslajace wptyw eksploatacii gbrniczej

Teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje sie w rejonie
eksploatacji goérniczej.

57 Zakres oddziatywania inwestycji

Zakres oddziatywania przedmiotowego obiektu zlokalizowanego na terenie dziatki nr ewid.

817/3. nie wykracza poza granice terenu objetego opracowaniem.
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6 BUDYNEK BYLEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W DROCHLINIE - STAN ISTNIEJACY

61 Opis budynku

Objety opracowaniem budynek bytej szkoty podstawowej jest budynkiem dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym. Dach ptaski, w formie stropodachu wentylowanego, kryty papa. Nad
pomieszczeniami piwnicy i parteru - strop monolityczny Zelbetowy.

Sciany zewnetrzne budynku gr. ~ 60 cm dla kondygnaciji piwnic i ~ 45 cm dla kondygnacii parteru il
pietra, $ciany fundamentowe ~ 60 cm, ciany wewnetrzne murowane gr. ~23/45 cm.

Na kondygnacji technicznej znajduja sie: pomieszczenia kottowni i sktadu opatu oraz
pomieszczenia techniczne | magazynowe hie przeznaczone na pobyt ludzi. Na kondygnacji parteru
i pierwszego pietra znajdujg sie sale lekcyjne oraz toalety.

W ramach termomodernizacji obiektu sciany zewnetrzne i stropodach ocieplone zgodnie z
wymogami prawa budowlanego przewidzianymi na rok 2021, wykonana modernizacja kottowni.
Stolarka okienna nowa, PVC o parametrach zgodnych z wymogami prawa budowlanego
przewidzianymi na rok 2021.

Parametry budynku: szerokos¢ - 11,51m; dtugosc¢ - 28,13m; wysokos¢ ~ 9,30m.

Powierzchnia zabudowy: 172, 4m2
6.2 Wykonczenia wewnetrzne budynku

Podtogi ciggdw komunikacyjnych i toalet- wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Podtogi sal lekcyjnych - wykonczone wyktadzing PCV cze$ciowo zdegradowana.

Sciany parteru - tynki cementowo- wapienne malowane farba emulsyjna, w pomieszczeniach
higieniczno sanitarnych ptytki.

Sufity parteru i pietra - tynki cementowo-wapienne malowane farba emulsyjna na biato.

63 Wykonczenia zewnetrzne budynku.

Sciany zewnetrzne - tynk zewnetrzny silikonowy,

Odwodnienie i brobki blacharskie - rynny i rury spustowe systemowe, prostokatne, PCV,
parapety systemowe, aluminiowe, obrébki blacharskie scian szczytowych:

Pokrycie dachu - papa dwuwarstwowa, termozgrzewalna.

6.4 Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej budynku

Isthiejace instalacje:
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— Przytacze do sieci niskiego napiecia - istniejace

— Przytacze do sieci wodociggowej ~ istniejgce

— Przytacze do bezodptywowego zbiornika - istniejgce
— Ogrzewanie z wtasnej kottowni na state

- Odprowadzenie wéd opadowych - poprzez system orynnowania na teren objety wnioskiem,

— Gromadzenie odpaddw - wyznaczone migjsca na terenie nieruchomosci.
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7 PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY ARANZACJI POMIESZCZEN

71 Daneogolne

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego i zawiera
opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

72  Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowana przebudowa nie zmienia gtownej funkcji obiektu jako budynku uzytecznosci
publicznej. Dotychczasowa funkcja szkoty podstawowej wymaga zmiany uktadu pomieszczen i ich
aranzagcji dla zapewnienia wtasciwych warunkéw lokalowych na potrzeby dziennego domu opieki
~Wigor-Senior" oraz dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych. W opracowaniu
przewidziano montaz platformy zewnetrznej podnoszacej dla os6b niepetnosprawnych,
modernizacje isthiejgcych i aranzacje nowych pomieszczen sanitarnych z uwzglednienem
wymogow umozliwiajagcych korzystanie przez osoby niepetnosprawne, wymiane drzwi

wewnetrznych w celu zapewniena wymaganych szerokos$ci przejscia dla oséb niepetnosprawnych.

7.3 Forma budynku.

Budynek bytej szkoty podstawowej jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Dach
ptaski, w formie stropodachu wentylowanego, kryty papa. Forma budynku w wyniku planowanego

Zamierzenia nie ulega zmianie.

7.4 Funkcja i zestawienie powierzchni.

Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997, Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.
Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe catego budynku

taczna powierzchnia uzytkowa 815.5m?
Powierzchnia zabudowy 311,87m?
Kubatura 2738.2m?
Szerokosé 11,51m
Dtugosc 28,13m
Wysokos$¢ budynku 9.30m
PROJEKT BUDOWLANY Strona7z24
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Zakres zmiany uktadu funkcjonalnego oraz aranzacji pomieszczen obejmuje kondygnacje parteru

oraz wybrane pomieszczenia pietra zgodnie z ponizszg specyfikacja

PARTER
Nr p. Nazwa pomieszczenia | - Powier?chﬁia
1.1“_kor;unﬁcja | 26,22m? |
1.2 - szatnia a _ ! : E.43m2 |
1.3 | we M - 5.81m2'
1.4 | przedsionek wc : - g,g4m2
1.5"'_w<;< | 581
1.6 | pokdj pielegniarki | ! 6,32m?
1._7- kuchnia | 10,67m?
1.8-jadalnia/pokéj spotkan ! B 23,40m?
19 | kinezyterapia - 31,60m?
110 pokéjszkolen 12,217
1.11' pomieszczenie klubowe 38,19
112 | pokoj wypoczynkowy - | : 28,83m°
1.14' komunikacja | 15,18m?
1.16_3' wc N I 6,58m*
1.17' przedsionek | 6,01
- R_azem: 230,10m?

PIETRO
Nr p. Nazwa pomiesz_c_zenia_ | Powierzchnia
. 26 przedsionek : I a 6,58
2.7: wC f\l - | 13.32m?
| - Razem: 10,90m?
RAZEM: 250,00m?
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75 Instalacje wewnetrzne:

Budynek zaopatrzony jest w instalacje:

- Wodng; instalacja wody zimnej i ciepte;j.

- Kanalizacyjna: $cieki odprowadzane do do bezodptywowego zbiornika za pomoca
istnigjacego przytacza.

- Instalacja C.O. - kociot na paliwo state - istnigjace

- Elektryczna: instalacja oswietlenia ogolnego i miejscowego w dostosowaniu do nowych
funkgji pomieszczen.

-  Wentylacyjna: instalacja wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem w pomieszczeniach

sanitarnych.

7.6  Projektowane zmiany

- Wpykonanie fundamentu pod platforme zewnetrzng dla niepetnosprawnych - wedtug
projektu konstrukgciji,

- Wyburzenie $cianek dziatowych na kondygnacji parteru, w obrebie bytych sal lekcyjnych i
istniejacych toalet,

- Demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych i dostosowanie otworéw drzwiowych do
nowoprojektowanej stolarki, ostateczna weryfikacja po wyborze dostawcy,

- Wymiana istniejacych posadzek - usuniecie istniejacych wykonczen, naprawa |
przygotowanie podtoza pod wyktadziny winylowe, jedynie w pomieszczeniach sanitarnych
(tazienki z przedsionkami, kuchnia) ptytki ceramiczne oraz izolacje przeciwwilgociowa,
zastosowane rozwiazania muszg spetniac wymogi antyposlizgowe,

- Wykonanie zabudowy kartonowo-gipsowej wydzielajacej nowoprojektowane
pomieszczenia zgodnie z zaleceniami producenta systemu, w pomieszczeniach mokrych
nalezy stosowa¢ ptyty impregnowane, odporne na wilgoc,

- Wykonanie dodatkowych przewodoéw wentylacyjnych do nowoprojektowanych
pomieszczen sanitarnych, kuchni oraz pokoju szkolen - otwory w stropie nad kondygnaja
parteru wyprowadzi¢ na dach przewodami elastycznymi zgodnie z projektem instalacji i
obudowaé ptytami kartonowo-gipsowymi, zamontowa¢ wentylatory dachowe,

- Wykonanie rozprowadzenia nowoprojektowanych instalacji wod.-kan. i elektrycznych oraz
montaz osprzetu zgodnie z opracowaniami branzowymi,

-  Wykonczenie $cian wewnetrznych i sufitbw (oprocz nowoprojektowanej zabudowy
kartonowo-gipsowej) tynkiem cementowo-wapiennym - istniejace tynki usunaC w

migjscach znacznych ubytkow, uszkodzen lub nie rokujacych w przysztej eksploatacii,
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haprawione i uzupetnione tynki wiasciwie zaimpregnow¢ i malowac farbami mineralnymi
lub emulsyjnymi, w pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykonczy¢ oktadzinami

wodoodpornymi (ptytkami ceramicznymi) do wysokosci min. 2m.

7.7 Aranzacja pomieszczen na potrzeby dziennego domu opieki , Wigor-Senior”

pomieszczenie ogblnodostepne wyposazone w stoty, petnigce funkcje jadalni/sali spotkan
-18,

pomieszczenie kuchenne wyposazone w sprzety, urzadzenia i naczynia, umozliwiajace
przygotowanie positkow przez seniordw - 1.7,

pomieszczenie klubowe wyposazone w biblioteczke na prase, sprzet RTV, komputer z
dostepem do Internetu, kanapy i fotele - 111,

pomieszczenie do utrzymania lub zwiekszenia aktywnosci ruchowej lub kinezyterapii
wyposazone w podstawowy sprzet, odpowiedni do potrzeb i sprawnosci senioréw (np.
materace, lezanka, rotory, drabinki, drobny sprzet do éwiczen indywidualnych itp.) - 1.9,
pomieszczenie do odpoczynku z piecioma miejscami do lezenia - 1.12,

pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko pojeta
praca socjalna - 110,

pomieszczenie petnigce funkcje szatni dla senioréw i personelu z indywidualnymi szafkami
- 12,

tazienka wyposazona w toalete, uchwyty przy toalecie, umywalke i prysznic z krzesetkiem,
uchwyty pod prysznicem dla mezczyzn - 1.3,

tazienka wyposazona w toalete, uchwyty przy toalecie, umywalke i prysznic z krzesetkiem,
uchwyty pod prysznicem dla kobiet - 1.5,

wydzielone miejsce w tazience na pralke i odpowiednio wyposazone miejsce do
prasowania — 1.4,

pokdj pielegniarski — 1.6

INFORMACJA BIOZ

811

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

poszczegolnych robdt.

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W DROCHLINIE.
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LOKALIZACJA: DROCHLIN, GMINA LELOW, DZ. NR EWID 817/3. OBR. 003
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LELOW

812 Woykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie na terenie objetym wnioskiem znajduje sie przedmiotowy budynek.

813 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu dziatki wykonaé nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacii,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

e zapewnienia tacznosci telefonicznej,

[ ]

814 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego beda prowadzone nastepujgce prace i
roboty budowlane:

e roboty ziemne,

e roboty murowe,

e roboty betonowe i zelbetowe monolityczne,

e roboty budowlano-montazowe,

e roboty wykoriczeniowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
Z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
hiebezpiecznej).

e Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robot murowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu roboét murarskich),

e uderzenie przedmiotami spadajacymi z wyzszej kondygnacii,

e  zasypanie ziemiag podczas wykonywania murow w wykopach.

e  Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
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otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw

prowadzacych na ptyty balkonowe),

przygniecenie pracownika elementem konstrukgji stalowej podczas wykonywania robét

montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie

zagrozenia tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z

kazdej strony o 6,0m).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykohczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych

rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy

wykonywaniu roboét zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w migjscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

815 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, ana
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bhp.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

PROJEKT BUDOWLANY Strona 12 z 24

STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE



W

Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT” Piotr Szleper

ZUT 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

816 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynhikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéow:.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:.
e niewtasciwa ogélna organizacja pracy:
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewtasciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
e brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
o brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy iergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
¢ niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nicodpowiednie przejscia i dojscia,
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy.
e niewtasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
e niewtasciwa statecznoséé czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
e brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwagji lub napraw;,
¢ niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e zastosowanie materiatow zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e wady materiatowe czynnika materialnego:
e  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
¢ niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
s nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
s niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.
e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
N ¢ dbac o sprawnoéé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
e organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

~u
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pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznedo, a takze

o sprawnoéé srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie;

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku

pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreélenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie

niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne),

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela horm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w

zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewniac

wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie

gtowy. twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o

sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 poz.94 z
poznzm)

e art21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pozn.zm.)

¢ ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 p0z.1321 z p6z. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
{Dz.U. Nr 151 p0z.1256)

¢ rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 t. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmnigj dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
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budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatdw na Rzeczoznawcdw (Dz.U. Nr 62 poz.
290)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdz. zm))

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

9 UWAGI KONCOWE:

=® Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administragcji
budowlanej.
BO Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga

by¢ tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru
budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.
PROJEKTOWAL:

f

W
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI.

Wysoko$é budynku — budynek jest obiektem pigtrowym o wysokosci ponizej 12m, w zwigzku, z czym
kwalifikuje sie go do obiektéw niskich (N).

Charakterystyczne parametry obiektu:

taczna powierzchnia uzytkowa 815,5m2
Powierzchnia zabudowy 311,87m2
Kubatura 2738,2m3
Szerokosé 11,51m
Dtugos¢ 28,13m
Wysokoé¢ budynku 9,30m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba kondygnaciji podziemnych: 1

Liczba stref pozarowych 1-ZLIl

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

Ocena zagrozenia pozarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu uzytkowania,
wysokosci, wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego oraz zagrozenia wybuchem. W zwigzku z
przeznaczeniem obiektu i gtéwng funkcjg uzytkowa, obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi w budynkach uzytecznosci publicznej ZLIII.

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi w budynkach uzytecznosci publicznej ZLIIl. W
obiekcie nie przewiduje sie miejsc pracy. Wymag otwierania sie drzwi na zewngtrz pomieszczenia
dotyczy jedynie pomieszczenia kotlowni na paliwo state oraz sktadu paliwa zlokalizowanych w
piwnicy.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA POZAROWEGO.
Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi w budynkach uzytecznoséci publicznej ZLIII.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
W omawianym obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem jak réwniez przestrzenie
zagrozone wybuchem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE
| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Obiekt zakwalifikowany zostat do klasy odpornosci pozarowej ,D”. Odporno$é ogniowa elementéw
budynku okresla ponizsza tabela.
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KLASA MINIMALNA
ODPORNOSCI | ELEMENTY ODPORNOSC ROZPRZESTRZENIANIE
POZAROWEJ BUDYNKU OGNIOWA OGNIA
BUDYNKU W MINUTACH
Gtéwna konstrukcja
no$na ($ciany, stupy, R30 NRO
podciagi, ramy)
Konstrukcja dachu ) NRO
D Strop REI30 NRO
Sciana zewnetrzna EI30 (o-i) NRO
Sciana wewnetrzna ) NRO
Przykrycie dachu (-) NRO

Oznaczenia w tabeli:

NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia,

R — no$no$é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania
klas odpornoséci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Odpornosé ogniowa poszczegélnych elementéw budowlanych nie dotyczy $cian i stropéw oddzielen
przeciwpozarowych.

Obiekt spetnia w/w wymagania przeciwpozarowe i techniczne w aspekcie klasy odpornosci pozarowej
i klas odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.

INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. Wydzielono pozarowo pomieszczenie kottowni na paliwo state
o mocy cieplnej powyzej 25kW za pomoca $cian wewnetrznych EI60, stropu REIB0 oraz zamknieto
drzwiami EI130. Sktad opatu wydzielony zostat $§cianami EI120, stropu REI120 oraz zamkniety
drzwiami E160. Na §cianie zewnetrznej w miejscu tgczenia stref pozarowych zastosowano
dwumetrowe pasy z materiatéw niepalnych oraz 80cm pas migedzykondygnacyjny.

STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE
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INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJ!I LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB.

W obiekcie, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjna, do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku zapewniono przejscie
ewakuacyjne, o dlugosci nieprzekraczajacej 40m.

Diugosé drogi ewakuacyjnej od wyjécia z pomieszczenia na tg droge do wyjécia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej ,dojéciem ewakuacyjnym” mierzy sig¢ wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej.

Dopuszczalne diugosci dojé¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla tabela:

Dlugo$é dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowe;j Przy jednym dojsciu Przy co najmniej 2
dojsciach
ZLII 30 60

Wystepujgce dtugosci dojéé ewakuacyjnych nie przekraczajg powyzszych wartosci.

taczng szerokosé drzwi w $wietle nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0s6b mogacych
przebywaé w obiekcie réwnoczesnie przyjmujac, co najmniej 0,6m szerokosci na 100 oséb, przy czym
najmniejsza szeroko$é drzwi w éwietle o$cieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuaciji do 3 oséb - 0,8m.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej
przyjetej dla tego obiektu. Przyjete rozwigzania sg prawidtowe.

INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNE.J.

Wszystkie instalacje wewnetrzne maja by¢ wykonane z materiatéw NRO. W miejscach przejscia przez
przegrody oddzielenia pozarowego instalacje musza zosta¢ zabezpieczone w celu odcigcia ich w
wypadku pozaru.

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANIU DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE |
PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH
URZADZEN.

Przedmiotowy obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw w ilosci
10dm3/s. Przedmiotowe zapotrzebowanie zostanie pokryte z sieci hydrantéw zlokalizowanych w
pasie drogowym. Blizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegto$ci nie wigkszej niz 75m od chronionego
obiektu. Nastepny znajduje sie w odlegtosci nie wigkszej niz 150m.

Przedmiotowy obiekt wymaga instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu. Wytacznik zostanie
zainstalowany przy gtéwnym wejsciu do obiektu.

INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE.
Omawiany obiekt wyposazony bedzie w gasnice przenosne w iloéci odpowiadajgcej wskaznikowi
jednej jednostki sprzetu o masie $rodka gasniczego, co najmniej 2kg (lub 3dm3) na kazde 100m2

powierzchni strefy pozarowej ZLIII.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki: STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE
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odlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac¢ cziowiek do najblizszej gasnicy,
nie bedzie wieksza niz 30m,
do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1m.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PRZEPROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO
GASZENIA POZAROW ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Obiekt nalezy oznakowaé znakami bezpieczenstwa ,Ewakuacja”, ,Ochrona przeciwpozarowa” i
»1echniczne srodki przeciwpozarowe”. Oznakowanie dotyczy przede wszystkim wyjs¢
ewakuacyjnych, kierunkéw ewakuacji, sprzetu i urzadzen przeciwpozarowych oraz ich miejsc
usytuowania i uruchamiania.

Obiekt nie wymaga drogi pozarowej.
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