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. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszg informacje¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczeristwa
i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003 r.)

Il. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI :
Zakres rob6t obejmuje:

demontaz i montaz wewnetrznej instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej wraz
z cyrkulacja,

demontaz i montaz wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizaciji sanitarne;,

ll. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | LUDZI.
Brak.

V. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Uznano, Zze podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia
w rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury :

- uraz od elektronarzedzi

- porazenie pragdem

- urazy mogace powstac podczas prac $lusarskich przy demontazu

1. urazy mogace powsta¢ podczas prac montazowych

2. urazy podczas prowadzenie wykopow.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP na
nastepujacych
stanowiskach pracy:

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych

- Szkolenie BHP przy robotach montazowych w budynkach (montaz
rurociagéw, grzejnikéw i armatury)
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia
specjalistycznego pracownikéw. Pracownicy wykonujgcy roboty przy instalacji C.O.,
cw.u. i cyrkulacji powinni by¢é przeszkoleni w zakresie przepisow bhp jakie
obowigzuja wszystkich pracownikéw w budownictwie tj. kurs bhp | stopnia dla
pracownikow fizycznych, oraz kurs bhp Il stopnia dia kadry techniczne;.
Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymaé szczegdélowy instruktaz dla
poszczegblnych stanowisk: jak roboty przy prébach szczelnosci, cisnieniowych,
roboty przy czynnej instalacji elektrycznej. Pracownicy powinni zapoznaé sie ze
sprzgtem bhp wystepujacym na budowie w zakresie jego obstugi.

Vil. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
Przed rozpoczeciem robét, kierownik budowy winien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonywanle skrzyzowan z siecia elektryczna
kablowa winno prowadzi¢ sie po wytaczeniu napiecia.

Projektant: mgr inz. Ewelina C&é /
Nr upr. SLK/6257/P
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lil. OPIS TECHNICZNY
1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej demontazu i
montazu wewnetrznej instalaciji zimnej, cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg, we-
wnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy budyn-
ku.

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

zlecenie Inwestora,
inwentaryzacja witasna,
aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Obszar oddziatywania obiekiu

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykra-
cza poza granice dziatki objetej wnioskiem, na ktérej zlokalizowano obiekt i planowa-
na jest budowa budynku i nie oddziatuje na nieruchomosci sasiednie.

3. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Projekt wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej jest integralng
czescia calego opracowania i nalezy go czytaé facznie z innymi projektami
branzowymi.

Zaopatrzenie pomieszczen w ciepta wode nastgpi z zasobnika c.w.u.
(projektowanego wg odrebnego opracowania) o pojemnosci 3001 z poditgczeniem
pod kociot na paliwo state. Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowe;
zaprojektowano z rur PE z aluminiowg wkiadka tgczonych poprzez zaprasowanie,
izolowanych termicznie otuling z wetny mineralnej z powtokg zabezpieczajacg z folii
aluminiowej wzmocnionej siatkg szklang oraz samoprzylepng zaktadka. W budynku
przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng wode do: zlewozmywakow,
umywalek, brodzikéw oraz misek ustepowych oraz ciepta wode do zlewozmywakéw,
umywalek, brodzikéw. Projektowana instalacje zimnej wody uzytkowej podtaczyé do
istniejacego przytacza.

Przewody poziome instalacji nalezy prowadzi¢ pod sufitem nad drzwiami oraz
przy podtodze pod oknami w bruzdach $ciennych wg trasy podanej w czesci
rysunkowe;.

Srednice pionu przewidziano w celu mozliwej przebudowy ostatniej
kondygnacji. Zatlozono maksymalny przeptyw dla pietra dla zimnej wody uzytkowej
0,68 dm3/s oraz dla cieptej wody uzytkowej 0,46 dm3/s.

Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody z poszczegdlnymi innymi
instalacjami powinno by¢ wykonane tak aby istniata mozliwo$¢ p6zniejszej regulaciji
badz odciecia doptywu wody do danego pionu lub odcinka.

Wszystkie spotkane na trasie przewoddéw zatamania konstrukcyjne budynku
oraz taczenia modutdéw nalezy wykorzystaé jako kompensacje przy uzyciu punktéw
statych. Przez zamontowanie punkiéw statych instalacja zostaje podzielona na
odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodoéw. Punkty state wykonaé
zgodnie zinstrukcja montazowag systemu rur uzytych do rozprowadzenia wody.
Zardwno przewody wody cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Przewody nalezy uktadaé¢ w bruzdach $ciennych lub mocowaé do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwyiéw Ilub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
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sie drgan i hatasbw w przewodach iprzegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy zastosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku
wody cieptej. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej,
powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania
materialtdbw na skifadowisku powinien wykluczaé¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia, na kiérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna byé
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powioka antykorozyjng. Zakoriczenie
izolacji cieplnej powinno byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Zastosowac izolacje niepalna.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Armature projektowang nalezy podigczy¢ do projektowanej instalacji. Nie wolno
prowadzi¢ przewoddw instalacji powyzej przewodéw elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna byé w sposdéb trwaty osadzona
w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej
od srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejSciu przez
przegrode pionowg oraz co najmniej o 1cm przy przejSciu przez strop. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki |
okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzeri miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie oraz
prébe szczelnoSci wg obowigzujacej normy PN — B - 10725. W trakcie proby nalezy
sprawdzi¢ wszystkie ztgcza zaprasowane badanej instalacji. Cisnienie prébne wynosi
1,5 p. roboczego, lecz nie wiecej niz 0,9MPa. Po pomysinych wynikach préby
szczelnosci, nalezy pobra¢ z najdalszych odcinkdéw instalacji wode do badan. W
razie koniecznosci (wyniki badarn wody negatywne) instalacje przeptuka¢ a wode
ponownie poddaé badaniu przed przekazaniem budynku do uzytkowania.

Wymiana wodomierza

W wyniku przeprowadzenia remontu zwiekszona zostanie ilos¢ przyboréw
sanitarnych. Zmiana ilosci tych przyboréw powoduje konieczno$é¢ zabudowy nowego
wodomierza.

Obliczenia
Wyptyw Wyplyw
Przybor llosc (szt.) |wody zimnejlwody cieplej| Suma (dm3/s)
{(dm3/s) (dm3/s)
dewozmywak 3 0,07 0,07 0,42
__Umywalka 4 0,07 0,07 0,56
Miska ustepowa 4 0,13 0 0,52
Brodzik 2 | 015 0,15 0,6
Pralka 1 0.25 0 0,25
Suma 14 - - 2,35
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g — Przeplyw obliczeniowy wody ciepte]
q= 0,682 *(0,2,35)%%7 - 0,14
g=0,86 dm3/s

Dobér wodomierza

Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza:
gn=2%q [M%/h]

gn-nominalny strumien objetosci

q — przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe

q = 0,86 dm%/s = 1,40 m3/h

gn=3,1 [m3/h]

Jmax=6,2 [m3/h] (z katalogu)

Dobrano wodomierz o $rednicy DN25 na qs=6,3 m®/h.

Zastosowaé wodomierz skrzydelkowy przeznaczone dla zimnej wody
uzytkowej

Przebudowe instalacji z.w.u. rozpoczaé w budynku od wej$cia przylacza
wodociagowego.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wewnetrzna

Projektowane instalacje kanalizacji wewnetrznej (piony, podej$cia do urzadzen

sanitarnych) wykona¢ z rur PCV lite taczonych kielichowo na wcisk.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

W budynku zaprojektowano trzy piony kanalizacyjne o $érednicach 75mm i 110mm
(wg czesci rysunkowej). Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w
miejscach zataman zamontowaé rewizje. Pion nalezy odpowietrzyé za pomocg
wywiewek PVC 75 i PVC110 (zgodnie z czescig rysunkowg) wyprowadzonych
ponad dach budynku.

Piony kanalizacyjne wykona¢ w bruzdach $ciennych lub bezwzglednie
zabudowa¢. Wszystkie podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane.
Wszystkie urzadzenia podtaczone do instalacji kanalizacyjnej muszg byé
zaopatrzone w syfon.

Do projektowanych pionéw nalezy podtaczyé podejécia do poszczegélnych
przyboréw sanitarnych.

Instalacja zewnetrzna

Instalacje zewnetrzng projektuje sie z rur PCV 160 x 4,7 SN8 SDR34.

Scieki z budynku nalezy odprowadzi¢ zewnetrzng instalacjg kanalizacii
sanitarnej do istniejgcej studzienki kanalizacyjne;.

Uktadanie przewodow
Projekiuje sie¢ utoZzenie przewodéw na gtebokosci zgodnej z istniejgcym
przytaczem kanalizacji sanitarnej.
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Roboty ziemne

Wykopy oraz zabezpieczenie wykopéw wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W przypadku wystapienia wody gruntowej lub przedostawania sie wody
deszczowej do wykopu nalezy jg odpompowaé. Technologie zabezpieczeri okresli
Wykonawca. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Dno wykopu
powinno by¢ wykonane na poziomie wyzszym o 20 cm od projektowanej niwelety.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m powinno byé wykonane bezposrednio przed
utozeniem kanatow. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
powierzchnie terenu powinny byé wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Do Wykonawcy nalezy wykonanie drenazu i wzmocnienia dna wykopéw.

Do Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich operacji pompowania i odprowadzer
wéd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami.

Potozenie kanalizacji

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdiuznego, ostatnie wykonana
warstwa podsypki dla potozenia kanalizacji w terenie suchym.

W przypadku statego doptywu wody, nalezy ustawi¢ dren na dnie wykopu a piasek
nalezy zastapi¢ materiatem drenujgcym otoczonym geowt6knina.

Grubo$¢ warstwy podsypki roziozonej na catej szerokos$ci wykopu wyniesie 0,20 m.
Rury nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie wyczysci¢ z ciat obcych, a nastepnie
ostroznie opuécié na dno wykopu i utozyé w taki sposéb, aby spoczywaly jednolicie
na catej swojej diugosci zgodnie z linig tyczenia i przewidzianym spadkiem. Odcinki
rur taczyé Kkielichowo tak, aby kanalizacja byla idealnie wspélosiowa. Spoiny
uszczelniajgce wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta, szczelno§é musi byé
catkowita.

Nastepnie kanalizacje zostang potozone w linii i pod katem wymaganym na dtugosci
zawartej miedzy dwoma kolejnymi obiektami.

Kanalizacje beda doktadnie proste w plaszczyznie i potozone wedtug profilu
podtuznego

Przy kazdym przerwaniu robét koncowki kanalizacji nalezy zamykaé. Nalezy réwniez
przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na
duze zmiany temperatury lub wystawione na dziatanie stonca, w szczeg6lnosci
dotyczy to rur z PCV

Rury nalezy zasypaé piaskiem z odpowiednim zageszczeniem. Na wysokosci 20 cm
powyzej $cianki rury kanalizacje zasypywa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem.

Proby i kontrole
Proby i kontrole zostang przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami

5. Wentylacja

W projekcie wykorzystuje sie wentylacje grawitacyjng dziatajgca poprzez
zamontowane nawietrzaki okienne oraz kanaty wentylacji grawitacyjne wyciggowe.
W fazienkach oraz pomieszczeniach wc projekiuje sie wentylatory mechaniczne
tazienkowe uruchamiane wraz z wtgczeniem $wiatta w pomieszczeniach.
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6. Wytyczne branzowe

Budowlane

* nalezy wykona¢ przej$cia przez przegrody budowlane,
wykopy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia, ze wzgledu na blisko$é
instalacji, w szczegéinych przypadkach wykonywaé recznie, by nie dopusci¢
do uszkodzen.

e wykopy zabezpieczy¢ przed zawaleniem, odwodnié.

BHP

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lnym uwzglednieniem bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach w
ktérych znajdujg sie materialy latwopalne, pomieszczenia te nalezy oprézni¢ i
zapewni¢ $rodki p.poz. przed rozpoczeciem prac.

7. Uwagi konncowe

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywaé¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych”
i wlasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami BHP.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- obowiazujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.";

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003;

- "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych"”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2006;

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury,
+  wytycznymi producentow urzadzen.

Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiadaé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatow i urzgdzeh od wskazanych w niniejszej
dokumentacji pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogéw, parametréw
technicznych i jako$ciowych, wskazanych w opracowaniu.

Urzadzenia uzyte przy wykonawstwie powinny posiadac etykiete ErP.
UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalania wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do
stosowania jego aktualnej tre$ci.
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Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m*K] Wsp.U[\cN\;lrg‘ZV}\(I]'I' 2017 :g:{:i';il;
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,23 Tak

ZWi Zewnetrzne
2, Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*K] W /mZK] spehiony
1 Drzwi zewngtrzne DZ1 1,30 1,50 Tak

Wsp.U wg

Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wi mZK] Wsp. g DVXI7§12-1I;/] WT2017 U o
Nie
1 Okno zewnetrzne 0Z1 0,90 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qi nd dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy 8 20,0/ °c
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 2751 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Cint 8,0| Wim?
Pojemnosé cieplna budynku Cm 45393150 | J/IK
Stata czasowa budynku T 57,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHfim 12| -
L ax 4,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Quana, kKWh/im-¢
Miesigc | ] i 1\ v Vi VIl Vil IX X Xl Xl
. g;e‘c’g'a temperaturazewnelzna | - 57| o8| 44| 80| 149 157 180| 171| 132 88| 34| -4
L Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744\ 744 720| 7T44| 720| 744
. Miesigczna strata ciepta przez
* | przenikanie Qun=1 O'S-H;,-(ei-es)-tm 1322| 1048 870| 648 285| 232 112| 162 367| 625| 896| 1194
kWh/m-c
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Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
Qh.2y=10"Hz4 (01-85 2 )t KWhH/m-C

0,00( 0,00/ 000( 000( 0,00 O00( O000f 000 0,00 000 000 0,00

Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Qup=Qp +QHzy 1322| 1048| 870| 648 285 232 112 162| 367| 625 896| 1194
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

naslonecznienia Qee, KWh/m-c 468 684 1122| 1603| 2066| 1979| 2074| 1742| 1315| 972| 567| 461

Miesieczne wewn?trzne zyski

ciepta Que=Gin10 *Anty KWh/m-c 1637| 1479| 1637| 1585( 1637| 1585( 1637 1637| 1585| 1637| 1585| 1637

Miesigczne zyski ciepta

Qi1go=Qsor Qg KWhH/Mc 2106| 2163| 2760| 3188| 3704| 3564 3712| 3379| 2900| 2609( 2151| 2098

YH=QH,gn/QH ht 0,55 0,71| 1,09/ 1,69| 4,48 529| 11,45| 7,19| 2,72| 144| 083| 061
YH.1 0,58| 063 090| 1,39| 3,09 0,00/, 0,00 000 208| 1,13| 072| 058
TH2 0,63| 090| 1,39| 3,09| 4,88 0,00/ 0,00/ 000| 49| 208 1,13| 0,72
fum 1,00 1,00, 069| 0,00| 0,00 000/ 000/ 000 000 012 1,00( 1,00
Wspdtezynnik wykorzystania

2yskéw ciepta, Mgn 097( 094 079| 057 022| 0,19| 0,09| 014 037| 065 090 0,96

Miesieczne zapotrzebowanie na

energie Quingn=Qu - g uign | | oy| 1000 | 34481 62.28| 044| 0,17| 000 003 s23| 07| 671.3] 1445,
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacji Qung=X(QHnd,n), KWh/rok 54425
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
Nazwa strefy A Vv o Zapotrzebowanie na ciepto
Numer strefy Q.
- m? m® °C kWh/rok
1 Strefa O1 275,11 825,33 20,0 544252
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQund [kWh/rok] 5442,52

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Cze$6 budynku
Cieplo wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura ciepte] wody, 8w 55 °c
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, kr 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 275,11 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 6,50 dm®/(m*edzien)
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’Eoczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,na 34185,08 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania | wentylaciji

Nazwa zrédia

Nowe zrédio ogrzewania

Nr zrodia

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj noénika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - B

iomasa

Wspoétczynnik Wy 0,20 -
Wspéltczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qupg 544252 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na biomase (stoma) automatyczne o mo
100kW

cy do

Sprawnosé wytwarzania nug

0,70 |

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi

ptytowymi w przypadku regulacji automatycznej

miejscowej

lub

Sprawno$¢ regulacji nu,e

0,82

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,

Wybrany wariant przesytu

armatura i urzgdzeniami, kiére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$é przesytu 1y g

0,9 |

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnoé¢ akumulacii nx,s

1,00

Catkowita sprawnoéé systemu zasilania i-tego nosnika 1ot

0,55

Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom,H%

0,00

KWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Zrédta

Nowe Zrédio cieptej wody

Nr zrodia

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa

Wspétezynnik Wiy 0,20 -
Wspétezynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 34185,08 kWhirok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe 0 mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,83

Wybrany wariant przesytu

Cenfralne podgrzewanie wody — systemy z o

biegami
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cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosé przesyiu nw.g 0,85 -

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po

2005r.
Sprawno$¢ akumulacji w,s 0,85 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego no$nika mw, ot 0,49 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomw 0,00 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Hud)
wa réd’ra - | Nowe Zradio Swiatia
Nr zrédia 1 F
Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W, 3,00
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ejs, 19962,67 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 275,11 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wigczenie/wylgczenie
Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 | -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 I -
Regulagja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Tak
poziomie
Wspétezynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,1.% - kWh/rok

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja

Nr Zrédta Nazwa Zrodia Qun Qn QpH
kWh/rok kWh/rok KWh/rok

1 Nowe Zzrddio ogrzewania 544252 9876,81 1975,36

Suma 5442,52 9876,81 1975,36

Przygotowanie cieplej wody
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Nr Zrodta Nazwa zrodla Quw Qxw Qrw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodlo cieplej wody 34185,08 |69221,59 |13844,32

Suma 34185,08 |69221,59 |13844,32

Oswietlenie wbhudowane

Nr zrédia Nazwa Zrédia Qu,. Qe Qpp
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio Swiatta - 19962,67 |59888,01

Suma - 19962,67 |59888,01

Zestawienie energii uzytkowsj EU=(Quu+Quw) / A 144,04 KWh/(m?rok)

Zestawienie energii koricowe] EK=(Qk n+Qrw+QkL+Eelpom) / A 360,08 KWh/(m?rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qpw+Qp . 7570769 kWh/rok

Roczny wgkainik o_bligz_eniowy zapotfzeb_aowapia na nieodnawialna.energ_ie pierwotng na cele 27519 KWh /(mz-r ok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 275,11 m?

e e ety [P0 |29000 oo

Sézv?isetlag:v; maksymalna warto§¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 100,00 KWh/(m Z-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

o_bliczeniowe zapotrzebpwanie budxnku na niepdnawialnq energie EPomax 390,00 KWhi(m Z-rok)

pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania

cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZrok) EPmax kWh/(m %rok) Uwagi

276,75 < 390,00 Warunek spetniony

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainlk rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng enérgile pierwotng EP [kWhi{m®rok))

‘cefiana czebé budynku

S iSﬂ 300150 200
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Nazwa Speiniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjno$ci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg
Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkows dla systemu ogrzewania i wentylacji

-System projektowany I ) .
:Rodzaj | Qrna [KWhirok]

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieplej wody

System projektowan)

Rodzaj a Udziat %

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa

34185,1

Dostepne no$niki energii
Energia elekiryczna, odnawialne zrédta energii, biomasa, paliwa state, ciekte.

Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych
Nie

ij‘-'A"l-;h‘_hlﬂfa.'

Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

jektowany | Wariant aiternatywny

iE

Zrddio ciepta - powietrzna pompa
ciepta. Instalacja grzejnikowa z
zaworami termostatycznymi. Rury
zaizolowane.

| Zrodio ciepta - kociot na biomass.
Instalacja grzejnikowa z zaworami
termostatycznymi. Rury zaizolowane.

Grawitacyjna Grawitacyjna

Zrédto cieptej wody uzytkowe;j -
powietrzna pompa ciepfa. Instalacja
wyposazona w cyrkulacje. Rury
zaizolowane.

Zrodio cieple] wody uzytkowej - kociot
na biomase. Instalacja wyposazona
w cyrkulacje. Rury zaizolowane.
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Sie¢

elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

225,56000

0,000000 | 0.000000 | 0.000000 0

0.000000 | 0,000000 | 0,000000

Emisja zanieczyszczeri poszczegdlnych systeméw w budynku

System

wentylacji

System przygotowania

System ogrzewania i
wentylacji 0,0000 0,0000

System przygotowania
ciepiej wody 0,0000 0,0000

0,0000

Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Obliczenia wspétczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspdiezynnika toksycznoséci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia
26.01.2010 r. w sprawie wartodci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m”* = 1,00

Knox = esoz/er = 20/40 mg/m”® = 0,50

Kco = esoafer = brak wymagari

Kcoz = escafet = brak wymagan

Kpye. = esozler = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = soaf/er = 20/8 mg/m® = 2,50

Ka-a-p = esoz/et = 20/0,001 mg/m*® = 20000,00

Wybor systemu

Na podstawie analizy $rodowiskowej wariantem optymalinym jest wariant alternatywny. Efekt érodowiskowy wyrazony w
emisji rownowaznej jest korzystniejszym niz wariant projektowany.

Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegéine paliwa
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Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Biomasa

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa

- Energia elekiryczna

i Zrédtami energii___

Miejscowe wytwarzanie energii
1 w budynku - Biomasa 2307,66 kg/rok 1592,29
Optaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-¢ 0,00

addr

23370,00

zt

23370,00

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 234462 kWh/rok 1172,31
elektryczna
Optaty state Om zifm-c 20,00
Abonament Ab zim-c 30,00

55000,00

67650,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky=

zt

67650,00

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej

wody
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P

aksploatacyjne

‘_l'.':.':lf.'r-. ledn.—

nwestycyjne

Rodzaj robot

1 Kociot na biomase

Miejscowe wytwarzanie energii
1 w budynku - Blomasa 16173,27 kg/rok 11159,56
Optaty state On zim-c 0,00
Abonament Ab zl/im-c 0,00

23370,00

zt

23370,00

1 Powietrzna pompa ciepta

Sieé elekiroenergetyczna
1 systemowa - Energia 1933545 kWh/rok 9667,73
elektryczna
Optaty state On zt/m-c 20,00
Abonament Ab 2t/m-c 30,00

€ena jedn.

35000,00

43050,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,=

zt

43050,00

Wyniki analizy poréwnawcze] i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Alternatywny

16592,29 1772,31
- -11,31
23370,00 67650,00
- -189,47
579 6,44
84,95 245,90
- -180,02
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-245,97

korzystne pod wzglgdem inwestycyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie

Projektowany -L't'i'-:sn atywny i
1 11595 ] 27,73
- 7,99
23370,00 43050,00
- -84,21
40,56 37,32
84,95 156,48
- 891,83
| otuin - 22,07
WYNIKI ANALIZYZastosowanie zrodel alternatywnych jet oyst od wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne
pod wzgledem inwestycyjnym

-245,97

22,07
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