UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI NALEZY CZYTAC EACZNIE 7 OPISEM TLCHNICZNYY. [

2. OSTATECINA KOORDYNACJE PRZEPROWADZIC NA BUDOWE.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SPRAWDZIC W ODPOWEDNICH PROJFKTACH
PRACE POWAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYINE PRZEDSTAMIC NADZOROW
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. MIEWSKAZANE JEST PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH
ODNIESIEN DO POZOSTAE YCH.

4. WSZYSTKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC POWINNY
BYC PRZEDSTAWONE NADZOROW AUTORSKIEMU.

WATPLIWOSC), NALEZY BEZZWEOCZNIE ZAWADOMIC PRACOWNIE PROJEKTOWA,
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SYMBOL: | OPIS:

~ OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU BARI ECO LED, 22W, IP44

lub réwnowazna

O

W) — OPRAWA OSWETLENIOWA TYPU FIBRA LED, 69W, P66
| lub réwnowazna
A©W1 — OPRAWA AWARYINA WPUSZCZANA TYPU EYE LED, 3W, IP44

lub réwnowazna

— OPRAWA EWAKUACYJNA TYPU INFINITI Il LED, 2W, IP44, 3H

— OPRAWA EWAKUACYJINA TYPU INFINITI Il LED, 2W, 1P44, 3H
lub réwnowazna
AL — OPRAWA AWARYINA ZEWNETRZNA TYPU OUIDOOR LED, 6W, IP44, 3H
lub_réwnowazna [na zewnqtrz drzwi wyjdciowych z budyku)
~ LACZNIK POJEDYNCZY
— LACZNIK POJEDYNCZY HERMETYCINY
~ LACINIK SCHODOWY
| = LACZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY
~ FACINIK SWIECZNIKOWY
| — LACZNIK SWECZNIKOWY HERMETYCZINY

5. PRZEPUSTY INSTALACYUNE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY USZCZELNIC OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWES PRZEGRODY.

6. PRZEPUSTY INSTALACYUNE PRZEZ SCIANY | STROPY MIEBEDACE ODDZIELENIEM STREF POZAROWYCH NALEZY WYKONAC W STANDARDOWYCH TULEJACH OCHRONNYCH.

7. WSZELKIE PRZYWOLANE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIAEOW SEUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH
WATERIALOW URZADZEN O PARAMETRACH NIEGORSZYCH, NIZ WYMIENIONE W OPRACOWANI, PO UZYSKANIU AKCEPTACA JEDNOSTKI PROJEKTOMES | INSPEKTORA NADZORU.

8 7 UWAGI NA MODERNIZACYINY CHARAKTER ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY | ROZMIESZCZENIE INSTALACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA JAKICHKOLWIEK

lub rownowazna |
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| LEGENDA
| SYMBOL: 0PIS: - -
o — GNIAZDO 230V/16A 7 UZIEMIENIEM, 1P44
e ~ GNIAZDO 400V/164 7 UZUEMIENIEM, 1P44
— GNIAZDO 24V, (P44 OWE
2y S w CZESTOCHOWIE
& ~ WYPUST ZASILAJACY JEDNOFAZOWY
e PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP DROCHLIN NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA
DZIENNEGO DOMU -OPIEK! "SENIOR—-WIGOR”
poREs | DR_OCHL/N 73, DZIALKA 817/1, OBREB. 003,
| INWESTOR: OMINA LELOW
- L u SZCZEKOCINSKA 18, 42-235 LELOW
BRANZA:  ELEKIRYCZNA
| PROEKTANT: )

mgr inz. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE /12

—
SPRAWDZEL:

| mgr inz. Tomasz Cieplak upr.&/OZ/

ol Zislona 264; 42-360 Porf :
tel. +48 606 135 803 J

wazwn  RZUTPIMNIC - INSTALAGUE OSWIETLENIOWE | GNIAZDOWE |
. DATA: SKALA: NUMER | N
w7 | o | mvsuky | EO

ZASTRIEGA S WSZELKIE PRAWA, WYMKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIESSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY,
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIES, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012




