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BUDYNEK SASIEDNI

UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI NALEZY CZYTAC YACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

2. OSTATECZNA KOORDYNACJE PRZEPROWADZIC NA BUDOWIE

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
PRACE POWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYINE PRZEDSTAWIC NADZOROW!
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. NIEWSKAZANE JEST PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJS BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH
ODNIESIEN DO POZOSTAL YCH,

4. WSZYSTKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC POWINNY
BYC PRZEDSTAMIONE NADZOROW AUTORSKIEMU.
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lub rownowazna

OPIS:

— OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU FINESTRA PLAFON LED, 32W, IP20
lub réwnowozna

~ OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU BARI ECO LED, 22W, 1P44
lub_réwnowazna o

— OPRAWA AWARYINA WPUSZCZANA TYPU EYE LED, 3W, IP44, 3H,
lub réwnowazna

— OPRAWA EWAKUACYINA TYPU INFINIT! I LED, 2W, IP44, 3H

— OPRAWA EWAKUACYINA TYPU INFINITI Il LED, 2W, IP44, 3H
lub réwnowazna -

— OPRAWA AWARYJINA ZEWNETRZNA TYPU OUTDOOR LED 6W, P44, 3H
lub réwnowazna (na zewnqirz drzwi wyjSciowych z budyku)

~ LACZNIK POJEDYNCZY

| — LACINIK POJEDYNCZY HERMETYCINY

— LACZNIK SCHODOWY
— LACZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY

— LACINIK SWIECZNIKOWY
— LACZNIK SWIECZNIKOWY HERMETYCZNY

5. PRZEPUSTY INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY USZCZELMIC OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOSCI OGMIOWES PRZEGRODY.

6. PRZEPUSTY INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY NIEBEDACE ODDZIELENIEM STREF POZAROWYCH NALEZY WYKONAC W STANDARDOWYCH TULEJACH OCHRONNYCH.

7. WSZELKIE PRZYWOLANE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA. DOPUSZCIA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH
MATERIALOWI URZADZER O PARAMETRACH NIEGORSZYCH, NIZ WYMIENIONE W OPRACOWANIL, PO UZYSKANIU AKCEPTACJ JEDNOSTKI PROJEKTOWES | INSPEKTORA NADZORU.

8. Z UWAGI NA MODERNIZACYINY CHARAKTER ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY | ROZMIESZCZENIE INSTALACS SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA JAKICHKOLWIEK

WATPLINOSCI, NALEZY BEZZWKOCZNIE ZAWADOMIC PRACOWNIE PROJEKTOWA,
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NAZWA
RYSUNKU;

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WNIKAJACE Z USTAWY O FRAME AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY,
UZUPELNIANY I.UB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNES ZGODY JEDNOSTK! AUTORSKIES. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012

RZUT PIETRA - INSTALACJE OSWIETLENIOWE
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